WYKAZ POMIESZCZEN OBJETYCH PRZEBUDOWA | REMONTEM:
szatnia (2.24)

sala konferencyjna (2.25)

pomieszczenie socjalne (2.26)

pomieszczenie biurowe (2.27)

pomieszczenie biurowe (2.28)

pomieszczenie socjalne (2.29)

pomieszczenie biurowe (2.30)

komunikacja (2.31)

WYKAZ POMIESZCZEN POZA OPRACOWANIEM:
— pomieszczenia od nr 1 do nr 2.23
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Przejécie dachowe szczelne

Skropliny odprowadzi¢ do

istn. pionu KS poprzez
odpowiednie zasyfonowanie

Klimatyzator $cienny

Qch=5kW

Jednestka zewn. klimatyzaciji

typu MULTI

d/ch 10kW (4,0-11,2)
1x230V, 2,66kW
montaz na dachu

Klimatyzator $cienny
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OGOLNY ZAKRES PRAC (SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDSTAWIONO W

CZ. OPISOWEJ):
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PRZEWODY CHLODNICZE
PRZEWODY SKROPLIN

UWAGA:
Przewody chfodnicze i skroplin prowadzi¢
w bruzdzie $ciany o wym. 7x15cm

OBIEKT:

PRZEBUDOWA I REMONT CZESCI BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
GASZOWICE, UL.

DATA:

05.2017
RYDULTOWSKA 1

TEMAT:

RZUT PIETRA - KLIMATYZACJA

SKALA:
1:100

RYSNR 4

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. K. LACHOWICZ | SLK/0476/POOS/04

1. Demontaz istniejgcego wyposazenia sanitarnega (umywalek, zlewozmywakéw) wraz z podejsciami, demontaz istniejgcych lamperii.
2. Demontaz wskazanych na rzucie $cian dziatowych oraz przewodéw kominowych. W miejscach powstafych otworéw stropowych wykonac¢ belke zelbetowg oraz betonowg podbudowang belkg stalowg zgodnie z oznaczeniem na rzucie.
3. Demontaz okna wewnetrznego z zamurowaniem otworu.
4. W miejscach powstatych otworéw stropowych po przewodach kominowych wykona¢ belke Zelbetowg oraz betonowg podbudowang belkg stalowg zgodnie z oznaczeniem na rzucie.
5. W miejscach powstatych otworéw dachowych po przewodach kominowych wykonac¢ plyty zelbetowe zamykajgce oraz pokrycie dachowe z papy podkiodowej i nawierzchniowej.
6. Zgodnie z oznaczeniem na rzucie wykonanie s$cianek dziatowych z plyt g—k na stelazu metalowym z rdzeniem z weiny mineralnej.
7. Wzmocnienie balustrady w pom. komunikacji: wykonanie dodatkowego slupka posredniego o wys. istniejgcej balustrady. Balustrada w cafosci do malowania.
8. Zdemontowanie istniejgcych posadzek w pomieszczeniach 2.24—2.31 po oczyszczeniu i wyréwnaniu podfoza ufozenie nowej posadzki w postaci plytek ceramicznych z wykonaniem cokolikow wys. 5cm.
9. W miejscach oznaczonych na rzucie ulozenie plytek ceramicznych na scianach do wys. 2m wraz z montazem umywalek/zlewozmywakéw z podejsciami instalacyjnymi.
10. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej. W otworach drzwiowych oznaczonych ™7 nalezy podnies¢ nadproze drzwiowe do wys. 2.10m.
11. Naprawa zarysowan i peknie¢ oraz malowanie scian i sufitow. Malowanie przewodéw instalacyjnych, grzejnikéw.
12. Uzupeinienie brakujgcych grzejnikéw pod oknami z realizacjg podejs¢ zasilajgcych i odbiorczych.
13. Instalacja wentylacji, klimatyzacji i elektryczna wg proj. branzowych.
[2.1 I Klatka schodowa | [2.7 I Pomieszczenie gosp. | [213 | Pomieszczenie geodet | [2.19 | WC geodety | [2.24 [ Szatnia |
[13,94m?2] Lastryko | [4.20m2 | Plytki/panele /wykfadzina | [12,67m?2] Wykiadzina pcv | [1,00m2 | PTytki ceramiczne | [ 10,62m?2] Ptytki ceramiczne |
[2.2 | Paczekalnia | [2.8 | Pomieszczenie techn. | [2.14 [ WC | [2.20 [ WC | [2.25 I Sala_Kkonferencyjna |
[43.73m2] Wykiadzina pcv | [ 1.47m2 | Plytki/panele/wykiadzina | 1 8,25m2 | Ptytki ceramiczne | [1,08m2 | Piytki ceramiczne | [52,55m2 PIytki ceramiczne |
[23 [ Obsfuga Klienta | [29 [ Pom._socjaine | [=Z15 T Skiadzk porzqdkow | [221 [ WwC ‘ | [226 ] Pomieszczenie socjalne |
[46.23m2) Wykfadzina pcv | 12.83m2 | Plytki/panele /wykiadzina | [1,52m2 | Piytki ceramiczne | \1,38m2 | Piytki ceramiczne | [12,80m2] Plytki ceramiczne |
[24 ‘ Biuro | [2]0 | Biuro ] [2.16 I we ] | [22 I WC_ _ | [2.97 I Pomieszczenie biurowe |
[12.78m2] PIytki/panele/wykfadzing | | 12.77m2] Plytki/panele /wykfadzina | | 1,24m2 | Plytki ceramiczne | = 84m2 | Plytki ceramiczne | [26,50m2 PTytki ceramiczne |
[25 I Biuro | [2.11 | Biuro | [237 | WC | [2.2 [ Pomieszczenie | [2.28 [ Pomieszczenie biurowe |
[15.56m2] PTytki/panele/wykfadzina | [ 11.78m2] Plytki/panele /wykiadzina | | 1,28m2 | Ptytki ceramiczne | MZWSmZ\ Wykladzing pcv | [19,87m2] Piytki ceramiczne |
[26 I Biuro | [212 I Biuro | [218 | WC geodet | [2.29 | Pomieszczenie socjalne |
[20.23m?2| Piytki/panele/wykiadzina | | 18.24m?2] Plytki/panele/wykfadzina | [1,95m2 ] Ptytki ceramiczne | [12,43m?2] Plytki ceramiczne |
[2.30 | Pomieszczenie biurowe |
[ 18,98m?2] Plytki ceramiczne |
[2.31 [ Komunikacja |
[ 78.98m2] Plytki ceramiczne |
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