ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONAL[\IEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIAW ENERGI E | CIEPLO
1./ WYNIK ANALIZY
Przeprowadzona analiza sligvosci wykorzystania odnawialnyckrédet energii wykazata,
ze (biomc pod uwag specyfik obiektu, jego lokalizagj i przeznaczenie oraz mmwosci
ekonomiczne Inwestora) nie jest #iwe zastosowanie odnawialnycirdédet zaopatrzenia
w energge. W  projekcie przyto rozwhzania z zakresu ochrony cieplnej
I wyposaenia instalacyjnego minimalizige straty energii. Energia cieplna i elektryczna
niezlkzdna dla wytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenient pegkorzystywana
racjonalnie przez :
- zastosowanie izolacji termicznejeéei stropu,
- wzytkownik ma maliwos¢ programowania pracy wdzen wyposaenia technicznego budynku
stosownie do czasu iclrytkowania,

- zalecono zabudawkolektorow stonecznych dla potrzeb przygotowarveic

2./ ALTERNATYWNE SYSTEMY POZYSKANIA ENERGII ODNA WIALNEJ

W zaleznosci od uwarunkowa terenowych, maiwosci ekonomicznych Inwestora oraz
przy zat@eniu pozyskania dofinansowania zeodkow zewwtrznych wykorzystda mazna
nastpujace odnawialnérodta energii:
2.1/ energia promieniowania stonecznego-wykonanie instalacji solarnej wspomagag)
podgrzewanie cieptej wodyytkowej,
2.2/ energia geotermalna ze wzgtédu na lokalizagj obiektu zastosowanie wdzer zwiazanych
z wykorzystaniem energii geotermalnej nie jestimee,
2.3/ energia wiatru- ze wzgtdu na lokalizag obiektu w terenach o stabej ekspozycji na wiatr

zastosowanie ugglzen zwiagzanych z wykorzystaniem energii wiatru nie jestzhivee.

3/ ANALIZA

3.1/ Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energiuzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
oraz przygotowania cieptej wody uytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotygrymi
metodologii obliczania charakterystyki energetyczngbudynkow.

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaetgitkowa [KWh/m?rok)]

Ogrzewanie Ciepta woda Suma
I wentylacja uzytkowa
Czes¢ 62.02 4.68 66.70

rozpatrywana




'Roczne zapotrzebowanie na energiytkowa: 66.70 [kWh/nirok)] x 499.50 [m2] (pow. netto
ogrzewana) = 33316.65 [kWh/rok)]

3.2/ Dosgpne nasniki energii : wegiel kamienny, olej opatowy, biomasa, iste, wiatr, energia

geotermalna.

3.3/ Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w enekgdo analizy porownawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu altermagge lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowegmumianego jako patzenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego.

Do analizy porbwnawczej wybrano poréwnanie gagicych systemow

- instalacji c.o. zasilanej z lokalnej sieci ciepfoczej oraz instalacji c.w.u z przeptywowymi

podgrzewaczami wody,

- instalacji c.o. zasilanej z lokalnej sieci ciepfoczej oraz instalacji c.w.u z przeptywowymi

podgrzewaczami wody rozbudowanej o system solarny.

3.5/ Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wylanych systemow zaopatrzenia
w energie:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eneggkoncows ,.EK i pierwotn g ,EP”
[kWh/m “rok)]

Nosnik energii EK EP
instalacja c.o. zasilana z lokalnej sieci 88.38 161.84
cieptowniczej oraz instalacji c.w.u z (bez chtodzenia

przeptywowych podgrzewaczy wody, i oswietlenia)

instalacja c.o. zasilana z lokalnej sieci 92.03 155.50
cieptowniczej oraz instalacja c.w.u z (bez chtodzenia

przeptywowymi podgrzewaczami wody i oswietlenia)

rozbudowanej o system solarny.

3.6/ Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu @opatrzenia w energg.

Jak wynika z powsszej analizy zastosowanie instalacji c.o. zasilarilekalnej sieci cieptownicze]

oraz instalacji c.w.u z przeptywowymi podgrzewaceamdy rozbudowanej o system solarny

pozwala obniy¢ zapotrzebowanie na eneggierwotrs.
Ostateczna decyzja o zastosowaniu wysokoefektywaystemow pozyskania energii odnawialnej

lezy w gestii Inwestora.



