INWESTOR: egz. S5

Gmina Gaszowice
44-293 Gaszowice
ul. Rydultowska 2

OBIEKT:

Przebudowa i remont czeSci budynku administracyjno-
biurowego

44-293 Gaszowice

ul. Rydultowska 1

parcela nr 1675/69, 1679/69

PROJEKT BUDOWLANY
Wentylacji i klimatyzacji

kategoria obiektu XII

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. K. Lachowicz

SPRAWDZIL.:

inz. L. Lukoszek

maj 2017 r.



TECZKA ZAWIERA.:

1. Opis techniczny, obliczenia
2. Informacja BIOZ

3. Oswiadczenie projektanta
4. Uprawnienia projektowe

5. Zaswiadczenie z OIIB

Rysunki:

- Szkic usytuowania

- Rzut parteru — wentylacja
- Rzut pigtra — wentylacja

- Rzut pietra - klimatyzacja

str.
str.
str.
str.
str.

rys.
rys.
rys.
rys.

nr 3-7
nr 8-9
nr 10

nr 1l
nr 12

nr 1

nr 3
nr 4



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wentylacji i1 klimatyzacji dla przebudowy i1 remontu
cze$ci budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach
ul. Ryduttowska 1 parc. 1675/69, 1679/69

1. Cz¢s¢ ogolna
1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Podktady budowlane
- Obowigzujace normy i przepisy

- Wizja w terenie

1.2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany wentylacji dla czesci
pomieszczen przychodni na parterze budynku, w zwigzku z likwidacja czesci
kominéw murowanych na pietrze budynku, oraz wentylacji 1 klimatyzacji
nowoprojektowanych pomieszczen socjalno-biurowych na pietrze budynku.

2. Czes$¢€ szczegolowa
2.1. Wentylacja

PARTER

W zwigzku z likwidacja cze$ci komindéw murowanych w przebudowywanych
pomieszczeniach pigtra, zaistniala potrzeba przebudowy wentylacji wywiewnej
w pomieszczeniach przychodni na parterze.

W tym celu dokonano niezbednych przepie¢ pomieszczen do istniejacych,
wolnych kanatow murowanych na parterze.

Przyjete krotno$ci wymian w istniejagcych pomieszczeniach:
- szatnia personelu — 4 w/h

- WC - 50 m3/h

- pom. zaplecza — 2 w/h — przyje¢to 30m3/h

Wywiew realizowany bedzie za pomoca wentylatorow $ciennych tazienkowych
DN125 oraz wentylatorow kanatlowych DN100 i uktadu kanaléow wywiewnych z
anemostatami ¥100 wywiewnymi. Wszystkie wentylatory wywiewne
wyposazy¢ w sterowanie czasowe, wentylatory kanatlowe dodatkowo wyposazy¢
w regulatory obrotow.
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Kanaty wentylacyjne wykona¢ blaszane z rur typu SPIRO, prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen 1 obudowac ptytami GK.

Nalezy wykorzysta¢ istniejace nawiewy w drzwiach i oknach.

PIETRO

W przebudowywanych adaptowanych pomieszczeniach pigtra na pomieszczenia
socjalno-biurowe, zaprojektowano w poszczegolnych pomieszczeniach
wentylacje mechaniczng wywiewna.

Ilosci 1 krotno$ci powietrza wywiewanego podano w obliczeniach.

W pomieszczeniu szatni okry¢ zewnetrznych projektuje si¢ wywiew powietrza
wentylatorem $ciennym tazienkowym DN125 wigczonym do istn. przewodu
wentylacyjnego murowanego. Sterowanie pracg wentylatora za pomoca
sterownika czasowego.

Nawiew powietrza §wiezego za pomocg nawiewnikow okiennych ci§nieniowych
o wydajnosci 50 m3/h.

W pomieszczeniu sali konferencyjnej oraz pomieszczeniu zaplecza socjalnego
zaprojektowano wywiew powietrza mechaniczny za pomocg wentylatora
kanatowego DN160 1 uktadu kanatoéw wywiewnych blaszanych stalowych typu
SPIRO 1 anemostatow wywiewnych.

Kanal wywiewny prowadzi¢ od strony korytarza pod stropem, izolowaé wetng
mineralng gr. 30mm na ptaszczu ALU 1 obudowa¢ ptytami GK. Przed
wentylatorem kanatowym od strony instalacji zabudowac thumik akustyczny
DN200, L=0,9m. Wentylator kanatowy wyposazy¢ w regulator obrotow 1
sterowanie czasowe. Nawiew powietrza do pomieszczen za pomoca
nawiewnikow okiennych ci$nieniowych o wydajnosci 50 m3/h.

2.2. Klimatyzacja

Ze wzgledu na znaczne zyski ciepta wydzielajace si¢ w pomieszczeniach
biurowych w okresie letnim, w pomieszczeniu sali konferencyjnej pigtra — w
uzgodnieniu z Inwestorem, zaprojektowano klimatyzacjeg.

Obliczenia chtodu przeprowadzono przy nastepujacych zatozeniach:

- temperatury w pomieszczeniach w granicach 25-27°C,

- praca biurowa siedzaca

- wyposazenie okien w wewngetrzne rolety materialowe

- okna plastikowe o przeszkleniu zwyktym 1-komorowym

- §ciany 1 dach $rednio ocieplone.

W przypadku wyposazenia sali w inne urzadzenia wydzielajace ciepto, nalezy
odpowiednio skorygowac obcigzenie chlodnicze.
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Zaprojektowano system klimatyzacji typu MULTI z 2 jednostkami
wewnetrznymi 1 1 jednostka klimatyzacyjna zewngtrzng

Uklad klimatyzacji typu MULTI powinien posiadaé parametry:

- typ uktadu MULTI z jednostkami wewnetrznymi §ciennymi o wydajnosci
chlodniczej SkW kazdy — 2 szt.

- 7 filtrem siatkowym zmywalnym,

- system 2-rurowy z pompg ciepta

- sprezarka w technologii INVERTER DC

- agregat zewnetrzny o wydajnosci chlodniczej 10kW

- elektroniczne zawory rozprezne fabrycznie zabudowane w jednostce zewn.
- instalacja chlodnicza wykonana na bazie trojnikow systemowych
dostarczanych przez dostawce urzadzen

- instalacja chlodnicza wykonana z typowych rur chtodniczych

- pobor mocy elektrycznej nie wigkszy niz 3kW, 1x230V

- maksymalna faczna dlugo$¢ instalacji chtodniczej nie mniej niz 100m

- maksymalna réznica poziomow mi¢dzy jednostkami wewnetrznymi a
zewnetrzng nie mniejsza niz 30mb — dla jednostki zewn. zlokalizowane;j
powyzej

- zakres pracy jednostek zewnetrznych w trybie chtodzenia: od -15 do +43 C;
- zakres pracy jednostek zewnetrznych w trybie ogrzewania: od -20 do +20 C
- ekologiczny czynnik chlodniczy R410A

- sterownik $cienny przewodowy z programatorem tygodniowym i czujnikiem
temperatury, menu w jezyku polskim.

Jednostke zewnetrzng uktadu klimatyzacyjnego nalezy zlokalizowa¢ na dachu
budynku na odpowiedniej konstrukcji wsporcze;.

Zapotrzebowanie chtodu podano na rzucie pigtra.

Jednostki klimatyzacyjne beda wyposazone w pompy ciepta, dzigki czemu moga
stuzy¢ réwniez do ogrzewania pomieszczen w okresach przejsciowych.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych za pomocg przewodow PP
lub PVC klejonych o §rednicy min. DN20 wiaczonych do istniejacej rury
spustowe] kanalizacji sanitarnej — wlgczenie nalezy zasyfonowaé. W przypadku
braku mozliwos$ci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy zabudowacé
pompki skroplin.

Przewody chtodnicze wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji
chtodniczych o §rednicach podanych na rzutach. Przewody prowadzone
wewnatrz pomieszczen ogrzewanych izolowac¢ otulinami do instalacji
freonowych z pianki kauczukowej gr. 12mm.

Przewody zewnetrzne izolowac otulinami z pianki kauczukowej gr. 19mm 1
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym np. ALU samoprzylepnym.



Przewody chtodnicze prowadzi¢ pod stropem pomieszczen 1 obudowac ptytami
GK.

Odcinki podejs¢ przewodow chtodniczych 1 odprowadzenie skroplin z jednostek
klimatyzacyjnych $ciennych wykona¢ w bruzdach §ciennych o wymiarach
7x15cm.

Dokladng lokalizacj¢ klimatyzatorow i tras¢ przewodow chlodniczych
nalezy ustali¢ na roboczo przed rozpocz¢ciem robot montazowych.

3. Uwagi koncowe

- Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,, Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru robot — Instalacje klimatyzacyjne i
wentylacyjne,

- Montaz jednostek wewnetrznych 1 zewngtrznych klimatyzatorow wg
wytycznych DTR producentéw urzadzen,

- Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
lub projektantem.

- Nalezy zapewni¢ okresowe czyszczenie instalacji wentylacyjnej, oraz
przewidzie¢ zabudowe klap 1 otworow rewizyjnych,

- Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 1 urzgdzen innych o parametrach
identycznych lub lepszych, majacych odpowiednie atesty 1 dopuszczenia do
stosowania, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora, oraz inspektora
nadzoru lub projektanta.

- Okno w korytarzu wykona¢ jako nieotwieralne FIX ze wzgledu na lokalizacje
wyrzutni $cienne;j.

K. Lachowicz



Obliczenia wentylacji

1. Szatnia odziezy wierzchniej
kubatura — 32m3

Wywiew — 2 w/h

Vw=32x2 = 64m3/h

Wywiew wentylatorem $Sciennym DN125, Vw=64m3/h, dp=40Pa, 1x230V, z
klapa zwrotng i sterowaniem czasowym

Nawiew nawiewnikami okiennymi ci$nieniowymi, Vn=50m3/h — 2 szt.
2. Sala konferencyjna

kubatura — 158m3

1108¢ 0s6b — 16

Ilo$¢ powietrza na 1 os = 20m3/h

Vn =16x20 =320m3/h

Nawiew nawiewnikami okiennymi ci$nieniowymi, Vn=50m3/h — 8 szt.
3. Pom. socjalne

kubatura — 38,4m3

Wywiew — 2 w/h

Vw=38,4x2 = ~80m3/h

Nawiew nawiewnikami okiennymi ci$nieniowymi, Vn=50m3/h — 2 szt.
Vw=80+320 = 400m3/h

Do wywiewu dobrano wentylator kanalowy DN160, Vw=400m3/h, dp=150Pa,
1x230V, z regulatorem obrotdéw, sterowaniem czasowym 1 thumikiem
kanatowym DN200, L=0,9m.
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1.Zakres robot obejmuje :
- roboty montazowo — instalacyjne — montaz wentylacji mechanicznej
- roboty montazowo — instalacyjne — montaz klimatyzacji
- roboty porzadkowe

2.Istniejace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie to :
-istniejgce instalacje sanitarne
-istniejgce kable elektryczne

3.Zagrozenia wystgpujace w trakcie budowy :

- zagrozenie przy transporcie elementow wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
(wentylatory $cienne, kanatowe, jednostki klimatyzacyjne )
- zagrozenie przy pracy na wysokosci

4.Instruktaz 1 szkolenie pracownikow
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przej$¢
instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
budowlano-instalacyjnych i montazowych.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401)
w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych — Roboty na wysokosci,
Roboty montazowe, Roboty spawalnicze.

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn.
26.09.97wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) —
Prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej

5.Srodki zapobiegawcze zagrozenia

- zabezpieczenie przy transporcie elementow wentylacji , klimatyzacji
(uzycie pasow 1 lin transportowych, podnosnika)
- zabezpieczenie przy montazu instalacji na wysokos$ci (uzycie rusztowan,
siatek 1 lin zabezpieczajacych, sprzetu ochrony osobistej).



................................... Ryduttowy, maj 2017r.

(imig i nazwisko projektanta) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290)
oswiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowa i remont czes$ci budynku administracyjno-biurowego - PB
wentylacji 1 klimatyzacji

(nazwa inwestycji)

Gaszowice ul. Rydultowska 1 parcela 1675/69, 1679/69

(adres budowy)

Gmina Gaszowice
wykonany dla...... ..o e

(nazwa inwestora)

44-293 Gaszowice ul. Ryduttowska 2

(adres inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajacego)
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