ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja:  Przebudowa i remongézi budynku administracyjno-biurowego.
Lokalizacja: 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowskadrcele nr: 1675/69 i 1679/69

Inwestor: Gmina Gaszowice, siedziba w 44-293 Gag=z, ul. Rydultowska 2

1./ dane ogodlne

Budynek administracyjno-biurowy patony jest na dziatkach nr 1675/69 i 1679/69
w Gaszowicach przy ul. Ryduttowskiej. Obiekt znggsk w centrum Gminy Gaszowice
w bezpdrednim gsiedztwie zabudowy handlowo-ustugowej, posiada epostdo
ogo6lnodostpnych cagéw komunikacyjnych. Caké terenu uytki Bi. Budynek posiada
podiczenie do sieci energetycznej, wodgawej i kanalizacyjnej. Parter budynku dgsty
jest dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochyrikonstrukcji stalowej. Teren nie podlega

ochronie konserwatorskiej.

2./ warunki terenowe

W miejscu lokalizacji budynku administracyjno-biurego teren charakteryzujegsi
ptaskim uksztaltowaniem terenu. Na podstawie hadaaakroskopowych stwierdzono
zaleganie gruntow piaszczysto-gliniastych osnwéci 150 kPa. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszoskziatki nr 1675/69 i 1679/69
znajdup sic na terenach o symbolu w planie A16U — teren zalydostugowej (obszar
przestrzeni publicznejRPoziom wody gruntowej znajdujeggdonizej poziomu posadowienia.
Warunki gruntowe okrda sk jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej katiego

geotechnicznej.

3./ dane szczegobtowe

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remontsciz 1 pktra budynku
administracyjno-biurowego celem uzyskania dodatjcstrefy biurowej dla potrzeb Usdu
Gminy Gaszowice oraz poprawa stanu technicznegtetyki tej cz. obiektu.

Dostp do przedmiotowej &#ci obiektu maliwy jest z istniejcego wejcia
zlokalizowanego od strony elewacji wschodniej.

Interesanci i pracownicy biur korzystheda z miejsc parkingowych zlokalizowanych
w bezpdrednim gsiedztwie danego obiektu.

Pigtro budynku wraz z klatk schodow stanowi niezalena strek pozarowa

zakwalifikowary do kategorii zagreenia ludzi ZL III.



4./ ochronasrodowiska

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzewzonie stanowi zaggenia dla

srodowiska naturalnego.

5./ analiza zgodnéci z MPZP

Parcele na mocy uchwaly nr OG-BR.0007.29.159.208dyRGminy Gaszowice
z dnia 23 luty 2017r. znajdusie w terenach o symbolu w planie A16U — teren zabydow
ustugowej (obszar przestrzeni publicznej). Zakregetu nie powoduje zmian w istnage
zagospodarowanie terenu oraz w charakterystyczreemgdry techniczne obiektu. Analiza
zgodndci przedmiotowego projektu z miejscowym planem zpgalarowania
przestrzennego dotyczy przeznaczenia obiektu. WgmMpodstawowe przeznaczenie terenu
to zabudowa ustugowa. Rozpatrywany budynek przemmgcjest na cele administracyjno-
biurowe.

Na podstawie powaszych danych stwierdzame projekt jest zgodny z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6./ analiza obszaru oddziatywania inwestycji

6.1/ W zakresie naturalnegdévaetlenia pomieszczena pobyt ludzi w budynku na
dziatce gsiedniej: zakres robo6t nie zmienia gabarytéw budynk

Obszar oddziatywania budynku zawierawigranicach dziatki Inwestora.

6.2/ W zakresie odlegdoi od granic oraz mdzy scianami budynkéw ze wzglu na
warunki ochrony przeciwp@rowej : budynek wykonany jako murowany,sze&anami nie
bedacymi scianami oddzielania p.parowego, majcymi na powierzchni powej 65% klasg
odporndci ogniowej E. Pokrycie dachu niepalnie. Ponigwakalizacja budynku nagpuje
w odlegiaci od murowanych budynkéwasiednich ponad 8m, zgodnie z § $7Wwarunki
ochrony p. pgarowej uznaje giza spetnione.

Obszar oddziatywania budynku zawierawigranicach dziatki Inwestora.

6.3/ Strefy ochronne obiektéw budowlanych iagizn zwiazanych z budynkiem :
6.3.1/ Zbiornik nascieki : odprowadzenigciekdw do kanalizacji sanitarnej. Nie zachodzi
koniecznd¢ ustalenia obszaru oddziatywania.

6.3.2/ W zakresie ochronyrodowiska: ogrzewanie budynku zdalaczynne. Odpady
magazynowanegola w kubtach w utwardzonym miejscu zlokalizowanym nim od granicy

Z dziatky sasiedni oraz min. 5m od okien przeznaczonych na pobytilud2rojekt nie



przewiduje montau urzdzen powodujcych ponadnormatyvenemisg hatasu, zapyte itp.
uciazliwosci wykraczagcych poza obowzujace przepisy i granice dziatki.

6.3.3/ W zakresie ochrony interesu osob trzecikgodnie z éwiadczeniem Inwestora
projektowane zagospodarowanie wokot budynku nieamigea interesow osob trzecich,
szczegolnie w zakresie prawa drogi, pseiy itp.

Obszar oddziatywania budynku i ydzen z nim zwihzanych zawiera siw granicach dziatki

Inwestora.
(1) - Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@&niejszymi zmianami w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wkracza poza granice

dziatek, na ktorych zlokalizowany jest budynek

UWAGA:

- Obszar oddziatywania obiektu oznaczono wsczgraficznej projektu zagospodarowania
dziatki.

- Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w opaponasgpujace przepisy prawa :

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002p@zniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpele budynki i ich usytuowanie

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, znp@jszymi zmianami



OPIS TECHNICZNY

1./ dane ogodlne

Tematem opracowania jest przebudowa i orgmczsci 1 pitra budynku
administracyjno-biurowego zlokalizowanego w Gaszaeh, przy ul. Ryduttowskiej 1 na
parcelach nr 1675/69 i 1679/69. Glidwnym zaltiem opracowania jest uzyskanie na
1 pictrze dodatkowych pomieszaze biurowych dla potrzeb Ugdu Gminy Gaszowice oraz
poprawa stanu technicznego i estetyki tej cz.kibie

Przebudowa obejmuje: demontakna wewrtrznego z zamurowaniem otworu,
demonta czesci scian dziatowych i przewodéw kominowych, wykonanie miejscach
powstatych otworéw stropowych: belkelbetowej i betonowej podbudowanej hestalow,
zabudowanie otworéw dachowych po zdemontowanychewwdach kominowych
wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, mantgianek dzialowych, wzmocnienie
balustrady w cz. komunikacyjnej przy oknie, wyngastolarki drzwiowej z lokalnym
podniesieniem nadp#g.

Remont obejmuje demoritawyposaenia sanitarnego (istniggych umywalek
i zlewozmywakow) wraz z pod@iami, usungcie lamperii, montawyposaenia sanitarnego
w pomieszczeniach socjalnych (umywalek/zlewozmywgkéwraz z podéciami
instalacyjnymi i wykonanie w danym miejscu okfadgciennych z ptytek ceramicznych do
wys. 2.00m, uzupetnienie bralgaych grzejnikbw pod oknami z wykonaniem pddej
zasilapcych 1 odbiorczych, naprawrys i pknig¢ sciennych oraz sufitowych, wymian
posadzek, malowankgian i sufitdw, malowanie grzejnikdw i przewodavstalacyjnych.

W ramach danego zadania planowamer®wniez prace instalacyjne w zakresie
elektrycznym, wentylacji i klimatyzacji wraz z dakaniem potrzebnych prz€bmurowych,
montaem tulei ochronnych, wykonaniem bruzd instalacyjnyaraz wykaczenie danej
powierzchni. Zakres wg projektéw branwych.

Bez zmian pozostaje forma, funkcja i konstrukcjaiektu, pohczenie z drog
publiczra oraz uktad przyczy.

2./ opis stanu technicznego i estetyki cz. obiekabjetej opracowaniem
Istniejacy budynek administracyjno-biurowy jako caty obig&st w dobrym stanie

technicznym. W obiekcie, w cz. @b¢j opracowaniem stwierdzono:

- posadzki: lastriko, ptytki ceramiczne, wyktadziR€V - wykazuj ogdlne zuaycie,



- okladziny scienne wewantrzne: tynki cementowo-wapienne pokryte farbamijrofmi

i akrylowymi, w czsci pomieszcze ptytki ceramiczne — miejscowe @gf@ania, zmurszenia |
zabrudzenia powtok malarskich,

- sufity: tynki cementowo-wapienne pokryte farbaakirylowymi — ogolne uszkodzenia i
zabrudzenia powtok malarskich, miejscowo wpsijace sgkania,

- stolarka drzwiowa: drewniana, ptycinowa — stachteczny dostateczny,

- elementy wyposeenia sanitarnego (umywalek, zlewozmywakow itp.)-6log zuycie
przyborow sanitarnych,

- balustrada w holu komunikacyjnym: stalowa zalezmona powtokami malarskimi— stan
techniczny dostateczny,

- scianki dziatowe: murowane na zaprawie cementowoievayej oraz z ptyt g-k na stela
metalowym-— stan techniczny dostateczny,

- §ciany n@gne wewrtrzne: murowane na zaprawie cementowo-wapiennap- tgichniczny
dostateczny, wyspujace lokalne pknigcia i zarysowanidcian,

- §clany zewRtrzne: murowane na zaprawie cementowo-wapienngn-techniczny dobry,

- stropodach: konstrukgjstanows stropy kanatowe gr. ok. 27cm — stan techniczny
dostateczny, wyspujace miejscowe ¢knigcia stykow ptyt kanatowych; pozostate warstwy
stanowy przestrzé wentylowana, ptyty korytkowe wsparte daiankach aurowych oraz
pokrycie z papy podktadowej i nawierzchniowej stachniczny dostateczny.

- stolarka okienna: PCV - stan techniczny dobry.

3./ przebudowa i prace remontowe
a./ pomieszczenie komunikaciji (2.31)

- demonta istniepcych posadzek,

- naprawa zarysowascian i sufitbw poprzez odkucie rys, nagmie zaprawy naprawczej
z siatky, wyrdbwnanie powierzchni,

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych trédisalnych (PEI 5), antygbzgowych
(kl. min. R-10),

- zagruntowanie i malowanigian oraz sufitow farbami akrylowymi w kolorze ustaym

Z Inwestorem.

- wzmocnienie balustrady dodatkowym stupkiendradku rozpgtosci (wymiary jak stupkéw
istn. skrajnych), malowanie catej balustrady w keéoustalonym z Inwestorem,

- malowanie grzejnikdéw i podgj instalacyjnych c.o.

Uwaga!



Miejsca wystpujacych wikszych gknig¢ scian podda naprawie poprzez wykucie bruzd
wzdtuz zarysowa na szer. ok. 20cm i gh. ok. 5cm, osa&dgicty stalowe #8mm prostopadle
do rys i w odsfpach 20cm; bruzdy wypelhizaprav plastyczim ze wzmocnieniem siadk

tynkarsk.

b./ pomieszczenia biurowe (2.27, 2.28, 2.30), szatn(2.24), sala

konferencyjna (2.25), pomieszczenia socjalne (2.28,29).

- demonta wskazanych w cz. rysunkowégian dziatowych wykonanych z ptyt gipsowo-
kartonowych na steta metalowym orazcian murowanych,

- demonta wskazanych w cz. rysunkowej przewodow kominowych,

- usunecie istniejcych lamperii, usuniecie zmurszatych fragmentow jowmalarskich,
demonta istniepcych posadzek, demountaistniepcych oktadzin sciennych z plytek
ceramicznych,

- demonta istniegcych umywalek/zlewow z bateriami i poéigpmi,

- demonta drzwi z Gciezami i okna wewagtrznego,

- wypetnienie powstatego otworu stropowego po wagzie kominowym (od strony pom.
socjalnego) poprzez wykonanie ukrytej w grétoptyty kanalowe] belkizelbetowe]
zbrojonej zgodnie z cz. rysunkaymateriat beton B20, stal RB500),

- wypetnienie powstatego otworu stropowego po wagzie kominowym (od strony pom.
Szatni) poprzez wykonanie ukrytej w grébo ptyty kanatowej belki monolitycznej
betonowej zbrojonej lokalnie dotem siat&talows #8mm co 10cm (materiat beton B20, stal
RB500); od spodu strop w danym miejscu pal@odbudowa belka stalows wykonary
z ksztaltownikéw stalowych 2xHEA180 oparha scianach nénych min. 20cm; bekk
stalowa naleey obudow& ptytami gipsowymi ,Ridurit” gr.15mm do klasy odpuxci
ogniowej REI30; obudow po wzmocnieniu i wyrownaniu stykow pomalatvdarbami
akrylowymi,

- zabudowanie otworéw dachowych po zdemontowanyebvpodach kominowych ptytami
zelbetowymi w szalunkach traconych, ptyty wykéma. 10cm i zbrdi siatky z pretow #8mm
co 10cm (materiat beton B20, stal RB500), miejs@burlowane wyrowrga szlichy
cementow i pokry¢ papa podktadow oraz wierzchniego krycia termozgrzewaln
z zaktadami min. 20cm pod i nad istaeg pokrycie dachowe,

- osadzenie nadpta drzwiowego i wykucie otworusciennego dla nowych drzwi

wewrgtrznych,



- poszerzenie istniggych otworow drzwiowych, podniesienie oznaczonycbzwrysunkowej
nadpray, nowe nadprza wykon& z belek prefabrykowanych lub systemowych (np. L19)
0 rozpktosci modularnej (gibokas¢ osadzenia nadpkg w scianach min. 20cm.),

- zamurowanie powstalego otworéciennego po zdemontowanym oknie bloczkami
gazobetonowymi gr. 24cm na zaprawie cementowo-wagidub klejowej,

- zabudowanie powstatych otworow vcianach dziatowych piytami g-k na staka
metalowym gr. 10-15cm z wypetnieniem wetna minegajpomidzy ptyta g-k a weln
mineralry utozy¢ izolacg parochrona),

- naprawa uszkodzonych i zarysowanych powierzdduennych i sufitowych poprzez
rozkucie szczelin, wypetnienie bruzdy zaprawa plasn ze wzmocnieniem siadk
tynkarslg,

- wyrownanie powierzchni (miejsca ghiszych ubytkéw i zniszcze uzupeint zapraw
naprawcs),

- zabudowa nowych drzwi wewtiznych drewnianych peinych z regulowanymi
oscieznicami,

- zabudowanie umywalek/zlewozmywakéw z bateriampadiczeniami instalacyjnymi
w pomieszczeniach socjalnych wraz z wykonaniem ddifa sciennych w strefie
umywalek/zlewozmywakdw na wys. 2.00m, kolor ptytepoin wg ustale z Inwestorem,

- uzupetnienie brakagych grzejnikbw wraz z wykonaniem pogtej zasilagcych

i odbiorczych, malowanie istnigjych grzejnikow i przewodow grzewczych,

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych trgdmoalnych (PEI 5), antygbzgowych
(kl. min. R-10) z realizagjcokolikow sciennych o wys. 5cm (kolor i format ptytek pozostaj
do uzgodnienia z Inwestorem),

- gruntowanie i malowanigcian i sufitbw farbami akrylowymi w kolorze ustalon

Z Inwestorem.

Uwaga!

Miejsca wystpujacych wikszych gknig¢ scian poddé naprawie poprzez wykucie bruzd
wzdtuz zarysowa na szer. ok. 20cm i gt. ok. 5cm, osadgicty stalowe #8mm prostopadle
do rys i w odsipach 20cm; bruzdy wypelkhizapraw plastyczia ze wzmocnieniem siadk

tynkarsk.

4./ instalacje

- instalacja elektryczna wg projektu bramego



- instalacja wentylacji i klimatyzacji wg projektudwowego
Wykonanie prac towarzyseych takich jak wykonanie stosownych przebaurowych,
monta tulei ochronnych, wykonanie bruzd instalacyjnych wykonczenie tych

powierzchni ugto w poszczegolnych braach instalacyjnych.

5./ dwietlenie pomieszczé

Miejsca pracy statej oraz pomieszczenia na stalyypludzi posiadaj oswietlenie
naturalne, wspomaganie lokalnieweetleniem sztucznym. Przestrzenie komunikacyjne
oswietloneswiattem sztucznym i naturalnym.
6./ warunki ochrony p. pazarowej budynku

6.1/ Lokalizacja

Zgodnie 8.12 rozposzizenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wearaz drog pgarowych nie
jest wymagane doprowadzenie do budynku drogiapmvej. Do budynku prowadzi
utwardzone ddgie z drogi publicznej o szerod@ min. 1.50m i dtugéci nie przekraczagej
30m. W odlegtéci do 75 m od budynku znajduje¢shydrant zewetrzny o Dnom 80.
Dla hydrantu wymagane jestsgienie 0,2MPa i wydajrig 10 dni/s.

6.2 / Warunki budowlane i funkcjonalne

6.2.1/Zatozenia ogolne.

Cz$¢ budynku administracyjno-biurowego poddana przeleloi remontowi
zaklasyfikowano do kategorii zagemia ludzi ZL lll. Klasa odporrigi pozarowej tej
cz. obiektu: ,D”. Budynek zaliczono do budynkow kigh ,N”. Czes¢ budynku lkdaca
przedmiotem opracowania wraz zsmdupcym segmentem biurowym oraz &ggm
komunikacyjnym stanowi ogbna stret pazarows.

Powierzchnia strefy parowej: 577,87m2.

Nie przewiduje i pomieszcze, w ktoérych mae przebywa wiccej niz 50 osob, ani
pomieszcze zagraonych wybuchem.

W przedmiotowe] klasie odporéa pazarowe] (D) elementy budynku posiagaj
nastpujaca odpornd¢ ogniows:

1./ gtbwna konstrukcja soa ‘R 30
2./ konstrukcja dachu ‘NRO
3./ strop ‘REI 30

4./ $ciany zewgtrzne :E1 30



5./ §ciany wewmrtrzne ‘NRO
6./ przekrycie dachu ‘NRO

7./ przejcia instalacyjne przez stropy — w klasie odpéonogniowej stropow.

6.2.2/Zatozenia szczego6towe
Sciany zewmtrzne i wewrtrzne néne s murowane o klasie odporém ogniowej min.
REI 60, wykonane zgodnie z PN-EN 1996-1-2 EurolodProjektowanie konstrukcji
murowych czsé¢ 1-2 ,Reguty ogdlne — Projektowanie z uwagi na w&iypozarowe”. Stropy
wykonane jako kanatowe o klasie odpaitiaogniowej min. REI 30. Biegi i spoczniki klatki
schodowej zelbetowe o klasie odporéa ogniowej R 60. Szeroké biegdw wynosi
minimum 1,2 m a spocznikbw 1,5 m. Klasa odp&éonocogniowej stolarki drzwiowej

oddzielagcej strefy paarowe EI30.

6.3/ Warunki funkcjonale , instalacyjne i ewakuacynpe

6.3.1/Kondygnacja w poziomie gira wykorzystywana dmlzie jako biurowa. Dégie
na dam kondygnacj wydzielory klatka schodow. W zadnym pomieszczeniu nie przewiduje
sie¢ wigcej niz 50 0sob.

6.3.2/Ewakuacja z pomieszazenajduacych st na 1 pgtrze prowadzi przez max. 3
pomieszczenia. Diug6 przegé ewakuacyjnych przy jednym dgju nie przekracza 40m.

6.3.3/ Drzwi z pomieszcze otwierapce se¢ na drogi ewakuacyjne zawajace
wymagam szeroké¢ tych drég, kda wyposaone w samozamykacze. Wysdékodrog
ewakuacyjnych wynoéibedzie minimum 2,2 m .

6.3.4/ Wszystkie drzwi co do ktorych wymagana jest odp&fnogniowa lgda
wyposaone w samozamykacze lub inne rozzé@nia umaliwiajace ich samoczynne
zamkngcie w przypadku pearu.

6.3.5/ Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach rigzie tatwopalnych
posadzek. Nie dulzie réwnie fatwopalnych elementow wystroju i wypasaia wregtrz
ktorych produkty spalaniaasardzo toksyczne lub intensywnie dyoe. Okladziny sufitowe
wykonane hda z elementéw niepalnych lub nie zapalnych , niegd@h i nie odpadagych
pod wptywem ognia .

6.3.6/ Drogi i wyjscia ewakuacyjnedala oznakowane zgodnie z Polskimi Normami .

6.3.7/0grzewanie pomieszcie lokalnej sieci cieptowniczej.

6.3.8/Przegcia instalacyjne przegiany i stropy oddziele przeciwpaarowych feda

posiadaty klas odporndci ogniowej El tych oddziefe.



6.3.9/Przed wejciem gtownym do ogci budynku objtego opracowaniem wykonany
jest przycisk przeciwp@rowy wyhcznika padu elektrycznego.

6.3.10/ Budynek posiada istnigja instalacg odgromovd.

6.3.11/Przewody wentylacyjne wykonaneda z materiatdw niepalnych a ich izolacja
bedzie wykonana w sposob nierozprzestrzegipjognia. W przypadku prz€j instalacji
wentylacyjnej przeZciany lub stropy oddzieteprzeciwpaarowych, przewody wentylacyjne
beda zamkngte w tychscianach lub stropach klapazarows o klasie odpor. ogniowej EIS60.

6.3.12/Pomieszczenia strefy parowej ZL Il wyposaone keda w podeczny sprzt
gasniczy w postaci ganic proszkowych ABC rozmieszczonych zgodnie z zasagodanymi
w rozporazdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 , wdto
2 kg masysrodka ganiczego na 100fmpowierzchni . Diugét dojscia do gdnicy nie mae
przekracza 30 m .
Miejsca usytuowania @aic powinny by oznakowane zgodnie z PN. Szczegoétowe
rozmieszczenie spgiu ganiczego oraz oznakowanie drég i Wjewakuacyjnych zostanie
podane w instrukcji bezpieazgtwa paarowego.

7./ dosgp dla 0s6b niepetnosprawnych

Przedmiotowa ¢g¢ administracyjno-biurowa zlokalizowana na &tpae nie zostata
dostosowana do korzystania przez osoby niepetmasgraze wzgidu na ograniczone
mozliwosci przerdbki konstrukcji obiektu. Obstuga niepelp@svnych realizowanachzie
przez gsiadupce biuro obstugi klienta poprzez oznaczomnstalacg domofonovy
zgtoszeniow zabudowas przy wegciu gtdbwnym od strony wschodniej obiektu, gdzie na

wezwanie osoby niepetnosprawnej zostanie dokonbslaga w miejscu zgtoszeniowym.

8./ zatrudnienie

W cze$ci objetej opracowaniem przewidujeesimiejsca pracy biurowej, dla ktérych
zaprojektowano 4cik socjalny. Pomieszczenia posiadaj miejscach pracy stategwietlenie
naturalne, wspomagane lokalndwiattem sztucznym. Dla przedmiotowejeéei biurowej
zapewniony jest dogb do pomieszc#e sanitarnych zlokalizowanych drodkowej czsci
1 pietra budynku.

9./ zalecenia, uwagi

- materiaty wbudowywa zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i instrukcja

technicznymi producentow,



uzywat materiatdw i nargdzi dopuszczonych do ogdélnego stosowania w buddwigc
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

stosowa elementy wykaczenia wigtrz z materiatéw trudnozapalnych,

wykona oznaczenia drég ewakuacyjnych zgodnie z obpwacymi normami,

roboty naley wykona zgodnie z ogolnie obowzujacymi zasadami sztuki budowlanej
I Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 200 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

wszystkie informacje przedstawione w cz. rysumgoa nie ugte w opisie lub uje
W opisie, a nie przedstawione na rysunkach ayalgaktowa& tak, jakby byly ugte

wszdzie.

irz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bez ogr.

upr. bud 1290/94 w spec. architektonicznej do

projektowania i kierowania rob. w ogr. zakresie



OBLICZENIA STATYCZNE

DANE OGOLNE
- projekt arch.-budowlany w skali 1:100 i 1:20

ZESTAWIENIE OBCI AZEN

Strop kanatowy wys. 27cm

Lp Opis obcizenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Welna mineralna w matach typu BL grub. 10 cm 0,12 1,20 -- 0,14
[1,2kN/m3-0,10m]
2. Strop kanatowy wys. 27cm, szer. 1,5m (4,1kN/m2) 104, 1,10 -- 4,51
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
4. Obciazenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachéw 0,50 1,40 0,80 0,70
wentylowanych, w ktorych etar pokrycia dachowego nie
obciaza konstrukcji stropu z dagiem poprzez wytaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]
P 5,01 1,14 -- 5,73
Clqiar stropu w miejscu Wype’fnlenla
Lp Opis obcizenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. Welna mineralna w matach typu BL grub. 10 cm 0,12 1,20 -- 0,14
[1,2kN/m3:0,10m]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 6,48 1,10 -- 7,13
zag:szczony grub. 27 cm [24,0kN/m3-0,27m]
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
4. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachéw 0,50 1,40 0,80 0,70
wentylowanych, w ktérych ezar pokrycia dachowego nie
obciaza konstrukcji stropu z dagiem poprzez wytaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]
P 7,39 1,13 - 8,35
Pozycja 1 — belka stropowaelbetowa
SZKIC BELKI
AA Z B
¢ 0.25 ¥ 4,47 L, 025 ,
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obgien roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis oquenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Welna mineralna w matach typu BL grub. 0,15 mi 0,07 1,20 - 0,08 cala belka
szer.0,40 m [1,2kN/m3-0,15m-0,40m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,15 m i 1,14 1,30 - 1,48 cala belka
szer.0,40 m [19,0kN/m3-0,15m-0,40m]
3. Obciazenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,20 1,40 0,80 0,28 cata belka
stropodachéw wentylowanych, w ktéryclkzar
pokrycia dachowego nie olaga konstrukcji stropu z
dostpem poprzez wytaz rewizyjny) szer.0,40 m
[0,5kN/m2:0,40m]
cata belka

4. Cigzar whasny belki [0,40m-0,27m-25,0kN/m3] 2,70 1,10 -- 2,97

2 4,11 1,17 4,82



Schemat statyczny belki

<

!

a 14,82

A

| 472

N

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) - f.4=10,67 MPa,fy= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtowna A-IlIINRB500) - f, =500 MPa, §; = 420 MPa, f = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-8{0S- - f, =220 MPa, f; = 190 MPa, f = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-IIIN (RB500)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

27

¥ 40

Przyjte wymiary przekroju:
b,=40,0cm, h=27,0cm
otulina zbrojenia g,n= 20 mm

~

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 13,41 kNm

Przyjeto indywidualnie doten3@l2 0 A;= 3,39 cd  (p= 0,36% )
Warunek nénosci na zginanie: My= 13,41 kNm < My= 31,54 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejy= 9,62 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czteetyni @6 co 170 mm na catej diugm przsta
Warunek nénosci nascinanie: \q=9,62 KN < \443=54,15 kN
SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dik = 11,33 kKNm
Szerokdcé rys prostopadiych:  w= 0,148 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od Msy . a(Msg) = 9,86 mm < g, = 23,60 mm
Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 9,10 kN
Szerokd¢ rys uka@nych: zarysowanie nie wysgiuje

SZKIC ZBROJENIA:

q

v 26x 17 =442
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Pozycja 2 — belka stropowa stalowa
SCHEMAT | OBCI AZENIA OBLICZENIOWE BELKI

PrzypadekP1: Przypadek 1(y; = 1,15)
Schemat statyczny giar belki uwzgtdniony automatycznie):

3 3
3 34 e
oG oot FJ:
AA _\—9020,77 kN/mb ! AB
L 470 L
* £

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: 2 HE 180 A polczone spoinami ggtymi
A=20,5cm, m=71,0kg/m

J=5020 crfy, J =9189 crf, J,=60210 cfy J = 14,9 ci, W,

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju laf= 1,051) M, = 132,87 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 RE 255,88 kN

Nosnoé¢ na zginanie
Przekrojz = 2,44 m
Wspétczynnik zwichrzeniap, = 1,000
Moment maksymalny M., = 28,11 kNm
62 Mpa/ (0L-Mg) =0,212 < 1
Nos$nosé nascinanie
Przekrdj z = 4,70 m
Maksymalna sita poprzeczng,¥% = -26,50 kN
(53) Vmax/ VR = 0,104 <1
Nos$nos¢ na zginanie zécinaniem

=588 cni

Vimax=-26,50 KN < Y¥=0,6-\k = 153,53 kN - warunek niemiarodajny

Stan graniczny tytkowania
Przekr6jz =2,37 m
Ugiecie maksymalne fhax = 5,52 mm
Ugigcie graniczne 4f = |,/ 350 = 13,43 mm
fimax=552mm < §=13,43 mm

ire. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bez ogr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektonicznej do
projektowania i kierowania rob. w ogr. zakresie



Ryduttowy, maj 2017r.

TOM I
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR: Gmina Gaszowice,
siedziba w 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

LOKALIZACJA: 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 1
parcele nr: 1675/69 i 1610/6

ZAWARTO SC TOMU II;

.......... Opis techniczny
.......... Charakterystyka energetyczna i andlZ&
.......... Obliczenia statyczne

.......... Rzut parteru FYS. wovvieeens
.......... Rzut | gitra FYS. e
.......... Przekroj A-A FYS. weveeeeennns
.......... Rysunki szczegotow YS. coveeeeee.
Projektant: Brata konstrukcyjna:

ire. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bez ogr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektonicznej do
projektowania i kierowania rob. w ogr. zakresie



Ryduttowy, maj 2017r.

TOM |
ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
SZKI USYTUOWANIA

INWESTOR: Gmina Gaszowice,
siedziba w 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

LOKALIZACJA: 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 1
parcele nr: 1675/69 i 1610/6

ZAWARTO SC TOMU I:

.......... Wypis i wyrys z MPZP - fragment

.......... Podktad mapowy

.......... Gwiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z przepidaaasadami wiedzy
technicznej

.......... Stan istniegy (rys nr 1 — 3)

.......... Informacja dotyeza Planu BIOZ

.......... Ekspertyza stanu technicznego

.......... Kopia uprawniei zawiadczenia o przynakaosci do Izby Zawodowej

.......... Zagospodarowanie terenu - opis

.......... Szkic usytuowania

Projektant: Braa konstrukcyjna:

ire. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bez ogr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektonicznej do
projektowania i kierowania rob. w ogr. zakresie



Ryduttowy, maj 2017r.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | REMONTU
CZESCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
(kategoria obiektu: XVI)

INWESTOR: Gmina Gaszowice,
siedziba w 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

LOKALIZACJA: 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 1
parcele nr: 1675/69 i 1689/6
Jednostka ewidencyjna: Gaszowice
Obeb ewidencyjny: Gaszowice

ZAWARTO SC PROJEKTU:

TOM | ZAt ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
STAN ISTNIEACY
SZKIC USYTUOWANIA

TOM I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- BRANA
BUDOWLANA
TOM IlI PROJEKT WENTYLACJI | KLIMATYZACJI — BRANZA INSTALACYJNA

TOM IV PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — BRAKA INSTALACYJNA

Projektant: Brata konstrukcyjna:

irz. Mariusz Nowak
upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bez ogr.

upr. bud 1290/94 w spec. architektonicznej do
................................................... projektowania i kierowania rob. w ogr. zakr

Brarnza instalacyjna (wentylacji i klimatyzacji):

Piecz¢ firmowa: Brara instalacyjna (elektryczna):



