Ryduttowy, maj 2017r.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

Zadanie: Przebudowa i remong¢&az budynku administracyjno-biurowego.
Lokalizacja: 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowskaa, nr: 1675/69 i 1679/69
Inwestor: Gmina Gaszowice, siedziba w 44-293 Gagz, ul. Rydultowska 2

1./ PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie wipkalne] przeprowadzonej
na obiekcie w lutym 2017r., batla makroskopowych materialdw, przedstawionej
inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz pomiarow smigch. Celem opinii jest stwierdzenie
aktualnego stanu technicznego budynku pgtdrk wykonania przebudowy i remontucéa
1 pietra budynku. Przedmiotowy budynek zrealizowaogtat w technologii tradycyjnej.
Obiekt posiada poziom piwnic, parteru oragua. Dach ptaski.

2./ MATERIALY WYJ SCIOWE
Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano gpsjace materiaty i czynnii :
- Kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1:500.
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r zmiéjszymi zmianami.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéectinicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.
- Udostpniom inwentaryzacgj budowlarn obiektu.
- Wiasne pomiary budynku.
- Ogkdziny nieruchoméci w miesicu lutym 2017r.

3./ OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJ NYCH
W przedmiotowym budynku gtébwne elementysne zostaly wykonane w napujacej
technologii:
- Lawy: zelbetowe monolityczne.
Stan techniczny: dobry.
- Mury piwnic: murowane na zaprawie cementowo-\wape;.
Stan techniczny: dobry.
- Sciany nadziemne zewtrzne: murowane na zaprawie cem-wapiennej.
Stan techniczny : dobry.
- Sciany nadziemne wewtrzne : murowane na zaprawie cem-wapiennej.
Stan techniczny: dostateczny (miejscowo wpysjace zarysowania i ggania).

- Stropy: kanatowe.



Stan techniczny: dostateczny (miejscowo wpsjace zarysowania w miejscach styku
ptyt kanatowych).

- Stropodach: warstwa konstrukcyjna stropu (stkapatowy), przestrze wentylowana,
ptyty korytkowe, pokrycie stanowi warstwa papy gladlowej i nawierzchniowej.
Stan techniczny : dostateczny.

- Przewody kominowe: murowane z ceglty ceramicznajgjeta zaprawie cementowej,
Stan techniczny : dostateczny.

- Podtare gruntowe: grunt piaszczysto-gliniasty, pod tawatmiejcymi skonsolidowany.

Stan podtaa: dobry.

4./ WNIOSKI KO NCOWE

Na podstawie ogtzin elementow budynku, pomiarow witasnych oraz gsravionej
dokumentaciji technicznej stwierdzane przedmiotowy budynek administracyjno-biurowy
znajduje s§ w stanie technicznym umlbwiajacym wykonanie przebudowy i remontugéeai
1 pietra obiektu. W miejscu demontowanych przewodéw kmwiych strop kanatowy naig
uzupeiné belka zelbetowa oraz ptyt betonows zbrojona podpastbelka stalows za otwory
dachowe wypelti ptytamizelbetowymi. W miejscach realizacji drzegiennych przewidzie
nalezy belki nadpraowe. Wystpujace zarysowania igkniecia scian i sufitbw poddanalery

naprawie.
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upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bez ogr.

upr. bud 1290/94 w spec. architektonicznej do

projektowania i kierowania rob. w ogr. zakresie



