INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA : Przebudowa i remont ¢xi budynku administracyjno-

biurowego.

INWESTOR: Gmina Gaszowice,
siedziba w 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

LOKALIZACJA: 44-293 Gaszowice, ul. Rydultowska 1
parcele nr: 1675/69 i1679/69



CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem robét jest zamierzenie budowlane praebudowa i remont e¢gci
budynku administracyjno-biurowego.

Przebudowa obejmuje: demontakna wewrtrznego z zamurowaniem otworu,
demonta czesci scian dziatowych i przewodéw kominowych, wykonanie miejscach
powstatych otworéw stropowych: belkelbetowej i betonowej podbudowanej hestalow,
zabudowanie otworéw dachowych po zdemontowanychewwdach kominowych
wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, mantaianek dzialowych, wzmocnienie
balustrady w cz. komunikacyjnej przy oknie, wyngastolarki drzwiowej z lokalnym
podniesieniem nadp#g.

Remont obejmuje demoritawyposaenia sanitarnego (istniggych umywalek
i zlewozmywakow) wraz z pod@iami, usungcie lamperii, montawyposaenia sanitarnego
w pomieszczeniach socjalnych (umywalek/zlewozmywgkéwraz z podégciami
instalacyjnymi i wykonanie w danym miejscu okfadgciennych z ptytek ceramicznych do
wys. 2.00m, uzupetnienie bralgaych grzejnikbw pod oknami z wykonaniem pddej
zasilapcych 1 odbiorczych, naprawrys i knig¢ sciennych oraz sufitowych, wymian
posadzek, malowankgian i sufitdw, malowanie grzejnikdw i przewodavstalacyjnych.

W ramach danego zadania planowamer®wniez prace instalacyjne w zakresie
elektrycznym, wentylacji i klimatyzacji wraz z dakaniem potrzebnych prz€bmurowych,
montaem tulei ochronnych, wykonaniem bruzd instalacyjnyaraz wykaczenie danej

powierzchni. Zakres wg projektow branwych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- przedmiotowy budynek administracyjno-biurowy,
- parking samochodowy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE.
Brak.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
W procesie remontu i przebudowy mogowst& zagraenia zwazane z upadkiem
pracownikOw z wysok&i oraz zsunicia sk i upadku nargdzi lub materiatow budowlanych

z miejsca wykonywania robo6t. Ponadto w procesiéizagi danego zadania m@gowstad



zagraenia zwazane z porzeniem padem elektrycznym, zaprészeniem oczu odtamkami
murowymi, tynkiem, farbami i lakierami oraz zagemia oparami substancji malarskich

(farbami, rozpuszczalnikami).

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW.
Przy pracach szczegdllnie niebezpiecznych przed iokpoczciem naley
przeprowadz ustny instrukta pracownikow wykonujcych roboty w miejscach szczegolnie

naraonych.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Prace budowlane prowadzongdp wewmatrz budynku. Teren prac nalewygrodzi
tasmami biato-czerwonymi oraz oznakotva Na terenie robdt natg wyznaczy drogi
dojazdowe oraz place skladowania materiatow budoydia.  Miejsca skladowania
materiatéw i drogi utwardziw sposéb zapewniggy mazliwosé¢ ruchu transportu ¢ikiego.
Ponadto miejsca sktadowania wypoziomoéwadwodnt.

Na terenie robo6t natg zapewnt mazliwosé poboru energii i wody dla celéw
technologicznych i socjalnych. Rozdzielniceagar wykona i utrzymywa& w taki sposob
aby nie stanowily zageenia paarowego, wybuchowego, a tek chronity przed
porazeniem. Ponadto rozdzielnie zabezpiécgszed dosfpem osob trzecich.

Wszystkie maszyny i ugdzenia techniczne winny Bymontowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcproducenta oraz posiad@ceny zgodnii wymagane
przepisami szczegétowymi.

Materialy sktadowa& w sposob wykluczagy mazliwos¢ wywrdcenia, zsurcia,
rozsungcia lub spadricia. Przy skladowaniu materiatdbw zach@éwaastpujace warunki :
odlegta¢ od miejsc pracy min. 5m, odlegto od ogrodzé i zabudowa min. 0.75m,
materialy drobnicowe ukladaw stosy o wysok&i do 2.0m, w warstwach nie
przekraczajcych 10 workéw. Nie nalgy sktadowa materiatdw na stropach w o wickszej
niz potrzebna dla wykonywania bigego zadania.

Poniewa prace wykonywane dola na wysokéci naleey zapewnt mazliwosé
wykorzystania rusztowa i pomostow roboczych ktore nale montowd, eksploatowéa
i konserwowdé zgodnie z dokumentagcj producenta. Bytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne jedynie po dokonaniu odbioru przemtisika budowy lub uprawnianosolz,
co potwierdza giwpisem do dziennika budowy lub w protokole tecknian.



W trakcie realizacji rob6t budowlanych pracownpmwinni stosowa srodki ochrony
indywidualnej (ekawice ochronne, kaski, obuwie i odzieobocz, okulary ochronne oraz
maski przeciwpytowe).

Na budowie naley zwréci duza uwag; na organizagjrecznych prac transportowych.

Prace malarskie i impregnacyjne mgleprowadzé z uwzgkdnieniem instrukcji
producenta s$rodkéw shiacych do wykonywania tych rob6t. W czasie prowadaeni
niniejszych prac naky zapewnt wiasciwa wentylacg. Farby i lakiery powinny by
przechowywane w zamkgtiych, oryginalnych pojemnikach i sktadowane w wyiianym
oraz wentylowanym pomieszczeniu technicznym.

Miejsca prowadzenia prac nalewyposayé w sprzt przeciwpaarowy i apteczk
podrczm.

Komunikacja wewagtrzna i ewakuacja z poziomu wykonywanych robot przehody

wewretrzne.



