CERTIGOS Mateusz Katuza ul. Brzezinska 8a, 44-203 Rybnik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzony jest dla przecigtnych warunkéw wykonywania rob6t i dla wybranych rozwigzan technologicznych .llosci przed
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Remont drogi gminnej ul. Jana w Czernicy - etap l.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
R*0.9; S*0.95
1 REMONT DROGI GMINNEJ UL. JANA W CZERNICY - ETAP |
1.1/45100000-8 |CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1{0119-03 réwninnym
0.34 km 0.34
RAZEM 0.34
2 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét kpl.
d.1.1}analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu w trakcie trwania robét kpl.
d.1.1]analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1}analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Organizacja placu budowy kpl.
d.1.1]analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury podziemnej (wodociag, teletechnika, |kpl.
d.1.1}analiza indy- |energetyka)
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45113000-2 |ROBOTY ROZBIORKOWE
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
<dowigzanie do ul. Gérniczej>45.00+<dowigzanie do ul. Buczyna>3.40 m 48.40
RAZEM 48.40
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.2/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1280 m?2 1280.00
RAZEM 1280.00
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =9
poz.8*0.04 m3 51.20
RAZEM 51.20
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe szt
d.1.2/0816-04
9*2 szt 18.00
RAZEM 18.00
11/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.2/0816-01
<zjazdy nr 1>6.52+<zjazdy nr 3>18.67+<zjazdy nr 5>8.55+<zjazd nr 6 i 7> m 117.70
16.51+<zjazd nr 8>34.07+<zjazd nr 9>7.64+<zjazd nr 10>10.81+<zjazd nr 11>
14.93
RAZEM 117.70
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
35.00 m3 35.00
RAZEM 35.00
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
35.00 m3 35.00
RAZEM 35.00
14/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.2/1402-05
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
1.3|45233252-0 |[NAWIERZCHNIA DROGI
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
1500.00*0.50+<obnizenie niwelety>1500.00*0.20 m3 1050.00
RAZEM 1050.00
16|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3/0108-08 Krotnosé = 9
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Remont drogi gminnej ul. Jana w Czernicy - etap l.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.15 m3 1050.00
RAZEM 1050.00
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.3/0103-05 nawierzchni w gr.kat.V-VI
1500.00 m?2 1500.00
RAZEM 1500.00
18/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1.3/0114-05 zageszczeniu 15 cm - 31,5/63 mm
poz.17 m?2 1500.00
RAZEM 1500.00
19/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy m2
d.1.3/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - docelowo 20 cm 31,5/63
Krotnosé = 5
poz.17 m2 1500.00
RAZEM 1500.00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-07 niu 8 cm
1400.00 m?2 1400.00
RAZEM 1400.00
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.20 m?2 1400.00
RAZEM 1400.00
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
1300.00 m?2 1300.00
RAZEM 1300.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.22 m?2 1300.00
RAZEM 1300.00
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.3/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
poz.22 m?2 1300.00
RAZEM 1300.00
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
poz.22 m?2 1300.00
RAZEM 1300.00
26|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.3/1004-06
poz.22 m?2 1300.00
RAZEM 1300.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.22 m?2 1300.00
RAZEM 1300.00
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
poz.22 m2 1300.00
RAZEM 1300.00
1.4|45233222-1 |ZJAZDY
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.4/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(<zjazdy nr 1>6.52+<zjazdy nr 3>18.67+<zjazdy nr 5>8.55+<zjazd nr 6 i 7> m3 48.26
16.51+<zjazd nr 8>34.07+<zjazd nr 9>7.64+<zjazd nr 10>10.81+<zjazd nr 11>
14.93)*0.41
RAZEM 48.26
30|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.4/0108-08 Krotnosé = 9
poz.29 m3 48.26
RAZEM 48.26
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4/0103-05 nawierzchni w gr.kat.V-VI
<zjazdy nr 1>6.52+<zjazdy nr 3>18.67+<zjazdy nr 5>8.55+<zjazd nr 6 i 7> m2 117.70
16.51+<zjazd nr 8>34.07+<zjazd nr 9>7.64+<zjazd nr 10>10.81+<zjazd nr 11>
14.93
RAZEM 117.70
32|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.1.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.31 m2 117.70
RAZEM 117.70
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.4/0114-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.31 m2 117.70
RAZEM 117.70
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
poz.31 m2 117.70
RAZEM 117.70
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.4/0511-03 wo-piaskowej koloru czerwonego
poz.31 m2 117.70
RAZEM 117.70
36/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw m
d.1.4/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej od strony nawierzchni i zamy-
kajgce zjazd
<zjazdy nr 1>9.09*2+<zjazdy nr 3>12.00*2+<zjazdy nr 5>6.28*2+<zjazd nr6i |m 163.84
7>11.20*2+<zjazd nr 8>21.00*2+<zjazd nr 9>5.21*2+<zjazd nr 10>8.14*2+<
zjazd nr 11>9.00*2
RAZEM 163.84
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4/0407-03 niem spoin piaskiem
11*2.00*2 m 44.00
RAZEM 44.00
38|KNR 2-31 tawa pod obrzeza, betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
poz.37*0.058 m3 2.55
RAZEM 2.55
1.5|45231100-6 |ROWY | PRZEPUSTY
39|KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.1.5/0224-04 konywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. 11l
analogia
210.00*0.70*0.74 m3 108.78
RAZEM 108.78
40|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.1.5/0108-07 kat. IV
poz.39 m3 108.78
RAZEM 108.78
41|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.5/0108-08 Krotnosé = 9
poz.39 m3 108.78
RAZEM 108.78
42|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.5/0605-01
poz.11*0.70*0.20 m3 16.48
RAZEM 16.48
43|KNR 2-18 Ulozenie przepustow pod zjazdem z rur DN300 mm z PP dwuscienne m
d.1.5/0511-03
poz.11 m 117.70
RAZEM 117.70
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1.5/0320-02 kat.gr.llI-1V - WYMIANA GRUNTU - zasypanie wykopu piaskiem
analogia
poz.11*0.70*0.20 m3 16.48
RAZEM 16.48
45|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 30 cm Sciank.
d.1.5/0605-03
11*2 Sciank. 22.00
RAZEM 22.00
46|KNR 2-31 tawa pod korytka betonowe 70/44x50x50 cm m3
d.1.5/0402-03
(210-p0z.43)*0.15*0.46 m3 6.37
RAZEM 6.37
47|/KNR 2-31 Utozenie korytek betonowych o wymiarach 70/44x50x59 cm m
d.1.5/0606-04
(210-p0z.43) m 92.30
RAZEM 92.30
1.6/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
48|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6/0510-01
340.00*1.00 m?2 340.00
RAZEM 340.00
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.6/0114-07 niu 8 cm
250.00 m?2 250.00
RAZEM 250.00
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.6/0114-08 bosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = 2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.49 m2 250.00
RAZEM 250.00
51|KNNR 6 Przetozenie nawierzchni kostki brukowej betonowej (zjazdy - dowigzanie wyso- |m?2
d.1.6/1104-06 kosciowe) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
11*10.00 m2 110.00
RAZEM 110.00
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