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Zory, 07.01.2015 r.

Justyna Watach
44-240 Zory, ul.Ryszarda Goliasza 5

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j.t. ze zm.)
o$wiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ
im.Tadeusza Kosciuszki w Gaszowicach na dziatkach nr 1758/59 i 1759/59, zostat
sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

INFORMACJE OGOLNE:
REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ W GASZOWICACH

INWESTOR:

URZAD GMINY GASZOWICE
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 2

ADRES BUDOWY:
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 8

DZIALKI NR 1758/59, 1759/59

PROJEKTANT: Justyna Watach, zam. 44-240 Zory, ul.R.Goliasza 5

CZESC OPISOWA:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
@ roboty ziemne

€ wykonanie drenazu

@ wykonanie nawierzchni boiska

@ wykonanie pitkochwytow

Dziatka zabudowana budynkiem szkoty, w miejscu projektowanego boiska istniejgce boisko
0 nawierzchni asfaltowej.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog q stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzi:
®nie dotyczy

Zagro zenie dla bezpiecze nAstwa i zdrowia ludzi wyst epujacych podczas budowy:
vwykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci do 1,5 m
0 bezpiecznym nachyleniu scian.

¢ wykonywanie prac z udziatem dzwigu: nie wystepuja.

Sposéb prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed przystapieniem do robét kierownik
budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U
Nr 120,p0z.1126).

Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagro zenia zdrowia: nie dotyczy.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INFORMACJE OGOLNE:
REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ W GASZOWICACH

INWESTOR:

URZAD GMINY GASZOWICE
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 2

ADRES BUDOWY:
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 8

DZIALKI NR 1758/59, 1759/59

1.Lokalizacja, przedmiot inwestycji oraz zakres opracowania

Projektowane boisko zlokalizowane jest na terenie szkolnym Szkoty Podstawowej w Gaszowicach |,
ul. Ryduttowska 8, na dziatkach nr 1758/59, 1759/59.

Zakres opracowania obejmuje projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz

z odwodnieniem i wymiang pitkochwytow.

2. Stan istniejacy:
Dziatka zagospodarowana budynkiem szkoly, na terenie lokalizaciji istniejgcego boiska

o nawierzchni asfaltowej. W obrebie przylegtego terenu istnieje czynna kanalizacja deszczowa.

3. Projektowane zagospodarowanie:
Na dziatkach nr 1758/59 i 1759/59 projektuje boisko o wymiarach 22,0 m x 44,0 m o nawierzchni
poliuretanowej, dwie bramki do pitki recznej i futsalu, komplety osprzetu do koszykdwki, pitki siatkowej

i tenisa. W ramach inwestycji przewidziana jest wymiana pitkochwytow.
Usytuowanie i odlegto$ci podano na rysunku nr 1.

4. Teren realizacji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
5. Teren dziatki znajduje na terenie nie objetym oddziatywaniem szkod goérniczych.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia ewentualnych

uzytkownikow.

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR:

URZAD GMINY GASZOWICE
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 2

ADRES BUDOWY:
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 8

DZIALKI NR 1758/59, 1759/59

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie inwestora
* Pomiary i wizje w terenie
¢ Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Zalozenia do projektu.

Projektowany remont zewnetrznego boiska sportowego o wymiarach 22,0 m x 44,0 m umiejscowiony
jest w zamknietej strefie placu szkolnego.

W zwigzku z powyzszym przyjeto zatozenie, ktére nie naruszatoby harmonii terenu i wpisywatoby sie
w krajobraz tej strefy.

Przyjete rozwigzanie projektowe uzaleznione zostalo od warunkéw lokalizacji w zwigzku z czym

zaprojektowano boisko w miejscu istniejgcego.

2. Opis zastosowanych technologii i materiatéw

Architektura:
Boisko zaprojektowano dla lokalizacji na dziatkach nr 1758/59, 1759/59 potozonych
w Gaszowicach, przy ul. Ryduttowskiej 8, w odlegtosciach od innych obiektéw podanych na planie

sytuacyjnym.

Boisko posadowione zostanie na istniejacej nawierzchni asfaltowej.

Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowania terenu obejmuje boisko wielofunkcyjne o nawierzchni

poliuretanowej, o wymiarach 22,0 m x 44,0 m ze strefg ochronng dookota boiska, wokét bocznych
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krawedzi o szerokosciach po 1,0 m z kostki betonowej. Projektowane boisko jest usytuowane
W miejscu istniejgcego boiska asfaltowego.

Projekt przewiduje odwodnienie ptyty boiska w postaci drenu oraz remont pitkochwytéw, polegajacy

na ich wymianie. Po rozbidrce istn. asfaltu poza obrebem boiska wykona¢ humusowanie terenu.

Program funkcjonalno-u _zytkowy

a)boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
o wymiarach 22,0x44,0 =968,0 m? ze strefg ochronng dookota boiska.
W obrebie nawierzchni mozliwe jest usytuowanie :
1.boisko do pitki recznej wymiary 20,0x40,0 m - kolor nawierzchni pomaranczowy, linie zielone
2.boisko do koszykowki wymiary 15,11x19,5 m - kolor nawierzchni pomaranczowy, linie zote
3.boisko do siatkéwki wymiary 7,0x14,0 m — kolor nawierzchni pomaranczowy, linie biate
4.boisko do tenisa wymiary 11,0 x24,0 m — kolor nawierzchni pomaranczowy, linie biate
5.obrzeza boiska - kolor nawierzchni pomaranczowy.
b)obejscie po 1,0 m dookota boiska — nawierzchnia wytozona kostkg betonowa gr.6cm na podbudowie

Z tlucznia

C)pitkochwyty h=6,0 m o ditugosci 2x20,0 m

Bezpiecze Astwo

Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa odznacza sie bardzo duzym bezpieczenstwem uzytkowania.
Tworzac warstwe wykonczeniowg w postaci nawierzchni obiektu sportowego zapewnia sie niskg
urazowo$¢ bez wzgledu na rodzaj podbudowy na jakiej jest montowana.

Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa gr.13 mm.

Poliuretanowo-gumowa, wykonywana maszynowo bezposrednio na placu budowy, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia sportowa.
taczna grubos¢ nawierzchni ok. 13mm.

Warstwy wymaganej nawierzchni sportowe;j:
1. WARSTWA DOLNA o grubosci ok. 11 mm
Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo za pomocg
specjalistycznej maszyny tzw. uktadarki.
Sktad: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1-4 mm potgczonego
lepiszczem poliuretanowym.
2. WARSTWA GORNA o grubosci ok. 2 mm
Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo za pomocg
specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim cisnieniem.
Sktad: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone sa linie specjalistyczng farbg poliuretanowg w kolorze biatym, zéitym.
Parametry nawierzchni

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: >= 0,7 MPa
- wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu: 53 % + 5
- wytrzymatosé na rozdzieranie: >= 100 N
- $cieralnosé¢: <= 0,09 mm
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- twardos¢ w skali Shore’a ,A”: 65° + 5
- zmiana wymiaréw po dziataniu temp. + 60°C <= 0,02 %
- odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykléw hydrotermicznych: przyrost masy: <= 0,70 %
- mrozoodpornosc¢: przyrost masy: <= 0,80 %
- przyczepno$¢ do podkiadu betonowego: >= 0,60 MPa
- wspotczynnik tarcia kinetycznego:
- powierzchnia w stanie suchym: >= 0,35
- powierzchnia w stanie mokrym: >= 0,30
- odpornosé na sztuczne starzenie (stopien w skali szarej): 5

- odpornos$¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: <= 500 mm? +/- 25

Nawierzchnia musi posiadac:

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB.

- atest higieniczny PZH.

- aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych.

- dopuszczenie do instalacji nawierzchni na podkiadzie mineralno-syntetycznym (mieszanina
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonych lepiszczem poliuretanowym).
Dopuszczenie musi by¢ przedstawione w aprobacie technicznej ITB lub rekomendaciji technicznej
ITB oraz w karcie technicznej produktu wydanej przez producenta.

Podkiad mineralno-syntetyczny.

Warstwa podktadowa o grubosci ok. 35 mm stanowi bezposredni podioze pod nawierzchnie
poliuretanowo-gumowa o grubosci ok. 13 mm.

Warstwa podktadowa o grubosci ok. 35 mm jest wykonywana maszynowo bezposrednio na placu
budowy, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody.

Sktad: mieszanina kruszywa kwarcowego i czarnego granulatu gumowego SBR potgczonych
lepiszczem poliuretanowym.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢é wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni
poliuretanowych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. piecioma referencjami poswiadczajgcymi
wykonanie obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie jej parametry techniczne
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos¢ ich wykorzystania
(Atest PZH).

Charakterystyka podio 2a

Przed wykonaniem plyty boiska dokonaé niwelacji asfaltowej nawierzchni sprawdzajac mozliwosci
sptywu w kierunku projektowanego drenu. Podioze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia
poliuretanowa powinno byé przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta, powinno by¢ suche,
rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. Wymagane jest wykonanie kanalizaciji
drenarskiej przed wykonaniem nawierzchni boiska.

Podbudowa przepuszczalna w miejscu wykonania drenu wykonywana pod nawierzchnie
poliuretanowg na boisku na szerokos$ci ok.0,5 m :

e piasek (pospdika); zageszczony; grubos¢ warstwy: 10cm
ekruszywo kamienne (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone;

frakcja: 31,5-63mm grubo$¢ warstwy: 15cm
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ekruszywo kamienne (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone;
frakcja: 0-31,5mm grubos$é warstwy: 5cm

*miat kamienny (np.bazalt, granit, gnejs, mika); zageszczony;
grubos¢ warstwy: 4cm.

Wyposa zenie boiska

W projekcie przewidziano wyposazenie boiska w sprzet sportowy. Dopuszcza sie zmiany
wyposazenia sportowego przez wykonawce w uzgodnieniu z inwestorem.

Sprzet sportowy boiska :

-Bramki aluminiowe 3,0m x2,0 m do pitki recznej wzmocnione 2 szt.
-Stojaki i kosze do koszykowki 1 kpl.
-Stupki i siatka do siatkowki 1 kpl.
-Stupki i siatka do tenisa 1 kpl

Akcesoria do bramek, siatki i osprzet stojakéw i napinaczy w/g danego producenta.
Wszystkie osprzety mocowane do podtoza w tulejach z mozliwoscig ich montazu i demontazu,

wyposazone w ochronne elementy maskujgce w nawierzchni poliuretanowej.

Pitkochwyty
Projektowane pitkochwyty wykonane beda ze stupdéw z profilu zamknietego 80x80x5000mm ,

siatki polipropylenowej o oczku ok.50x50mm, gr.5mm . Proponuje sie mocne, sztywne przesta,
wytrzymale na uderzenia, mocowane do stupkdw, co 200mm przy pomocy nierdzewnych Srub i
uchwytow. Wymiary siatki polipropylenowej — po jednym kawatku na kazdy bok. Tak dobrana siatka
stworzy azurowy, potprzezroczysty obiekt niedominujacy swojg bryta  w otoczeniu.

Stupy, na dwdch poziomach - (2,5m i 4m) sg skrecone za pomoca nierdzewnych $rub,
poziomymi rozporami z profilu zamknietego 20x30mm — celem usztywnienia konstrukcji oraz dla
rozciggniecia i naprezenia na nich siatki. Catos¢ po skreceniu tworzy sztywny, stabilny ,kosz”
niewymagajacy dodatkowych odciggoéw, stezen, czy tez podobnych podpbér.

Wszystkie elementy stalowe (stupy i rozpory) beda poddawane procesowi cynkowania
sposobem ogniowym i powlekania poliestrami utwardzanymi na gorgco w temperaturze ~ 200°C -
metoda lakierowania proszkowego.

Stupy z przyspawanymi ptytami stopowymi z otworami montazowymi — o wysokosci nominalnej
pitkochwytu boiska. Tak przygotowany stup jest przykrecany do wcze$niej wklejonych np.: metodg
HILTI, do wypoziomowanych fundamentéw punktowych, nagwintowanych stalowych szpilek.
Podziatka w osiach stupkéw wynosi 2520mm.

Kolor siatki — zielony .

Podane wymiary poszczegdlnych elementdw jak i pojedyncze elementy moga
ulec zmianie w zaleznosci od systemu wykonawcy.

Dlugosci poszczegodlnych odcinkéw sprawdzié przed przystapieniem do realizacji.
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B. ODWODNIENIE.

Wody opadowe z odwodnienia terenu oraz projektowanego boiska sportowego odprowadzone beda
projektowanymi kanatami deszczowymi do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé z rur:

-kanalizacyjnych kielichowych PVC-U typ ciezki S o $rednicy D, 200*7,3mm

-rury drenarskiej PVC @113.

Studnia rewizyjna na kanalizacji projektuje sie tworzywowg WAVIN @315 z 60 litrowym osadnikiem .
Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm i obsypaé warstwg piasku
do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Trase, Srednice oraz spadki pokazano na rysunkach
szczegotowych.

Wody powierzchniowe z terenu boiska zostang odprowadzone zbieraczem PVC @113 do studzienki
rewizyjnej i do kanalizacji istniejgcej . Wielkos¢ kanaldw przyjeto wg podrecznika ,Urzadzenia
Sportowe” oraz wytycznymi technicznymi uktadania sieci drenazowej. Zbieracz PVC- rure zbiorczg
drenarskg utozy¢ na gtebokosci 80 —130cm. Rure zbiorczg drenarskg utozy¢ w rowku o wymiarach
40*40cm otoczonym warstwg filtracyjng o granulacji do 20mm i geowtdkning na zaktad ok. 30cm ze
spadkiem do studzienki drenarskiej i kanalizacji deszczowej. Przy ukiadaniu drenazu nalezy zachowac¢
minimalny spadek wynoszacy 0,5% celem zapewnienia predkosci przeptywu wody w drenach (nie
mniej niz 0,2 — 0,25 m/s). Dla szybszego przenikania wody z boisk tworzywowych nalezy wzdluz
ciggoéw drenarskich zostawi¢ szpary wypetnione piaskiem. Zastosowano studzienki drenarskie
@315mm z osadnikiem. Srednice, spadki, glebokosci drenazu nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi
rysunkami szczegétowymi. W srodku boiska dren ujety do studzienki rewizyjnej tworzywowej fi 315
poprzez rure PVC fi 200 do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Opracowat
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