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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem robdt jest rozbidrka komina w giiu z likwidacp kottowni na paliwo
state w budynku ZOK w Gaszowicach. Komin wykonandeghnologii tradycyjnej jako
murowany z cegty petnej. W affsie komina brak elementow wykonanych z azbestu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- budynek ZOK mieszezy zaplecze biurowo- socjalne, kotlowri zapleczem oraz pomieszczenie do
selektywnej zbidrki odpadow komunalnych

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKlI LUB TERENU MO®CE
STWARZAC ZAGROZENIE.

- brak
4. PRZEWIDYWANE ZAGRUENIA

W procesie rozbiérki magpowstd zagraenia zwiazane z upadkiem pracownikow z
wysokaici, oraz zsunicia sk i upadku nargdzi lub materiatdbw budowlanych z miejsca
wykonywania robo6t ewentualnie miejsca sktadowadiagrazenia te mog wystpi¢c w
poblizu scian komina, w pobhu krawedzi $cian i stropéw, krawdzi dachu oraz w
miejscu sktadowania materiatow.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW.

Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych przedozpoczciem naley przeprowadzi
ustny instrukta pracownikéw wykonujcych roboty w miejscach szczegolnie raraych

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAIACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren rozbidrki naley ogrodze lub w inny sposéb uniembiwi ¢ wejscie osobom trzecim.
Wysokai¢ ogrodzenia powinna wyndsiL.50m. Na terenie budowy nalewyznaczy drogi
dojazdowe, miejsca postojowe dla maszyn oraz mitz@lowania materiatbw budowlanych.
Miejsca skitadowania materiatow i drogi utwakdgr sposob zapewniggy mazliwosé ruchu
transportu gizkiego. Ponadto miejsca skladowania wypoziomownadwodnt.

Na terenie budowy natg zapewnt moazliwosé poboru energii i wody dla celéw
technologicznych i socjalnych. Rozdzielniceagar wykon& i utrzymywa& w taki sposob
aby nie stanowily zageenia paarowego, wybuchowego, a tek chronity przed
porazeniem. Ponadto rozdzielnie zabezpigczyrzed dosipem osbéb trzecich. W tym
przypadku zasilanie w eneegelektryczn z istniepcego na parceli bud. mieszkalnego.

Wszystkie maszyny i ugglzenia techniczne winny Bymontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcproducenta oraz posiadaceny zgodn&i wymagane
przepisami szczegotowymi. Operatorzy maszyn powpasiadé wymagane kwalifikacje.
W zwiazku z transportem materiatdwegkich nalery zabezpieczyich transport przy pomocy
urzadzer mechanicznych.



Materiaty skladowé& w sposéb wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsuRrcia,
rozsungcia lub spadricia. Przy skladowaniu materiatow zach@weastpujace warunki :
odlegta¢ od miejsc pracy min. 5m, odledgtood ogrodz# i zabudowa min. 0.75m,

Poniewa prace wykonywane dola na wysokéci naley zapewnd mozliwosé
wykorzystania rusztowai pomostow roboczych, ktére nale montowa, eksploatowa i
konserwowdé zgodnie z dokumentacj producenta. Bytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne jedynie po dokonaniu odbioru przemtisika budowy lub uprawnianosolz,
co potwierdza giwpisem do dziennika budowy lub w protokole tecknian.

W przypadku prowadzenia rob6t na wyseitianalezy wyznaczy stret niebezpieczpnie
mniejsz niz 1/10 wysokéci komina lecz nie mniej ai6m. W zwiazku z transportem
materiatdbw dlugich nalgy zabezpieczyich transport przy pomocy udzer mechanicznych.
Pracownicy pracuypy na wysokéciach powinni by zaopatrzeni w szelki ochronne
odpowiednio przywjzane do wytrzymatych ezci budynku lub naley budowe zabezpieczy
rusztowaniami ochronnymi.

Ewakuacja z poziomu wykonywanych robot przez schodgwretrzne lub drabia
przystawn.
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