Komin wentylacyjpy stalowy Lerdzewny DN300

dwuscienny izolowany, L=~9,

Om

Komin spalinowy stalowy kalsoodporny DN200

dwuscienny izolowany, L=~9,

Komin wentylacyjy stalowy

Om

nierdzewny DN300

$ -1.68
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‘MAGAZYN
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Komin stalowy spalinowy kwasoodporny DN200

dwuscienny izolowany, L=~9,
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a do kotta

$160 z izolacjq
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Nawiew blaszany typu "Z"

35x40cm, 2,0m nad terenem
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\Szafka zaworu samoodcinajgcego

40x40x40cm, z zaworem DN80O
Szafka gazowa z punktem red—pom.

z gazomierzem i kurkiem giéwnym DN100

0ZNACZENIA

PROJ. INSTALACJA GAZOWA

OBIEKT:

PRZEBUDOWA CZES$CI BUDYNKU ZOK W GASZOWICACH DATA:

NA WYDZIELONA KOTLOWNIE GAZOWA 06.2019

WRAZ Z ROZBIORKA KOMINA DYMOWEGO

TEMAT: SKALA:

RZUT KOTLOWNI - INSTALACJA GAZOWA 1:30

RYS.NR 6

PROJEKTOWAL.: inz. E.. EUKOSZEK 519/79

SPRAWDZIL:  mgrinz K. LACHOWICZ | SLK/0476/PO0S/04




