
PROJEKTOWAŁ: inŜ. MARIUSZ NOWAK
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR 1290/94
UPR. W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR 421/01

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W GASZOWICACH
LOK: GASZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA, Dz. 1703/69, 1684/69

RYSUNEK
NR.
VI 2019r.

PROJEKT ARCH.-BUD. PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU  ZOK NA 
WYDZIELONĄ  KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ WRAZ  Z  ROZBIÓRKĄ  KOMINA
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   POZ.2, BEL. 38x40cm 5#16mm DOŁEM I 3#12 GÓRĄ

ZBR. ROZDZ. #10mm CO 20cm

ZBR. ROZDZ. #10mm CO 20cm

BRUZDA W ŚCIANIE DO OPARCIA STROPU NA
GŁĘBOKOŚĆ 12cm I WYSOKOŚĆ 25cm
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OCIEPLENIE SYSTEMOWE 
WEŁNĄ MIN. GR. 15cm

OTWÓR W STROPIE  #420mm
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BEL. W PŁYCIE 4#16mm
DOŁEM I 2#12mm GÓRĄ - PRĘTY NR 10 I 11
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UWAGI:
1./ PŁYTA STROPOWA MONOLITYCZNA GR. 15cm 
JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA. OTULINA PRĘTÓW 
ZBROJENIOWYCH  WYNOSI 2.5cm
2./ BELKA NOŚNA śELBETOWA ZBROJONA WG 
ODPOWIEDNIEJ POZYCJI OBLICZEŃ. WYKAZ PRĘTÓW 
ZBROJENIOWYCH BELKI POKAZANO W CZĘŚCI 
OPISOWEJ (OBLICZENIA STATYCZNE).
3./ NADPROśA OKIENNE I DRZWIOWE Z BELEK TYPU  
"L" O ROZPIĘTOŚCI MODULARNEJ.
4./ NA ŚCIANACH NOŚNYCH I USZTYWNIAJĄCYCH 
WIENIEC śELBET. 30-25x25cm, ZBROJONY PODŁUśNIE 
4#12mm, STRZEMIONA #6mm CO 30cm NA CAŁEJ 
DŁUGOŚCI. WIENIEC W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ 
WYKONAĆ W BRUŹDZIE W ŚCIANIE O SZER. 12cm I 
WYSOKOŚCI 25cm.
5./ ŚREDNICA OTWORÓW W STROPIE NA PRZEWODY 
KOMINOWE POWIĘKSZONA O 2cm WZGLĘDEM 
ŚREDNICY NOMINALNEJ ZEWNĘTRZNEJ KANAŁÓW.
6. PRĘTY NR 8 I NR 9 DOTYCZĄ ZBROJENIA WIEŃCY.

OTWÓR W STROPIE  #320mm

OTWÓR W STROPIE  #420mm

OTWÓR W STROPIE  #320mm

STROP PARTERU

1:50


