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UWAGI:
1./ PLYTA STROPOWA MONOLITYCZNA GR. 15cm
JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA. OTULINA PRTOW
ZBROJENIOWYCH WYNOSI 2.5cm

2./ BELKA NOSNA ZELBETOWA ZBROJONA WG
ODPOWIEDNIEJ POZYCJI OBLICZN. WYKAZ PRETOW
ZBROJENIOWYCH BELKI POKAZANO W CZSCI
OPISOWEJ (OBLICZENIA STATYCZNE).

3./ NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE Z BELEK TYPU
"L" O ROZPETOSCI MODULARNEJ.

4./ NASCIANACH NOSNYCH | USZTYWNIAJACYCH
WIENIEC ZELBET. 30-25x25cm, ZBROJONY PODNIE
4#12mm, STRZEMIONA #6mm CO 30cm NA CALEJ
DEUGOSCI. WIENIEC WSCIANIE ISTNIEJACEJ
WYKONAC W BRUZDZIE W SCIANIE O SZER. 12cm |
WYSOKOSCI 25cm.

5./SREDNICA OTWOROW W STROPIE NA PRZEWODY
KOMINOWE POWEKSZONA O 2cm WZGIEDEM
SREDNICY NOMINALNEJ ZEWNETRZNEJ KANALOW.
6. PRETY NR 8 I NR 9 DOTYCZ, ZBROJENIA WIENCY.

PROJEKT ARCH.-BUD. PRZEBUDOWY CZSCI BUDYNKU ZOK NA
WYDZIELONA KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z ROZBIORKA KOMINA

STROP PARTERU N e

VI 2019r.

ZAKELAD OBStUGI KOMUNALNEJ W GASZOWICACH
LOK: GASZOWICE, UL. RYDULTOWSKA, Dz. 1703/69, 16839
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PROJEKTOWAL.: ire. MARIUSZ NOWAK
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR 1290/94
UPR. W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR 421/01




