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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu \ Od

Do

TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ | INSTALACJA GAZOWA

1|DEMONTAZE, CPV: 45331000-6 1 8

2| TECHNOLOGIA, CPV: 45331000-6 9 55
3|ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6 56 59
4|INSTALACJA GAZOWA, CPV: 45333000-0 60 69
5/ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7 70 94
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ZOK-Gaszowice-kott.,ig.1P.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ | INSTALACJA GAZOWA
1/45331000-6 DEMONTAZE, CPV: 45331000-6
1|KNR-W 4- |SST-IS |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 20 mm |m
d.1]/02 0506-02 wraz z izolacjg
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR-W 4- |SST-IS |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 50 mm |m
d.1/02 0506-05 wraz z izolacja
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
3|KNR-W 4- |SST-IS |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 65 mm |m
d.1]/02 0506-06 wraz z izolacjg
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
4|KNR-W 2- |SST-IS [lzolacja o grubosci 40-50 mm wetng mineralng pod siatkg druciang ruro- |m2
d.1/16 0101-01 ciggéw o $r. do 191 mm - demontaz
12.00%0.34+25.00*0.50+25.00*0.53 m2 29.83
RAZEM 29.83
5|KNR-W 2- |SST-IS |Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm rurociggéw o m2
d.1/16 0604-01 $r.zew. do 108 mm - demontaz
12.00*0.40+25.00*0.56+25.00*0.60 m?2 33.80
RAZEM 33.80
6|KNR-W 4- |SST-IS |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnoci catkowitej do  |szt.
d.1|02 0419-05 1000 dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7K. SST-IS |Zatadunek, wywoz i utylizacja izolacji do najblizszego punktu odbiorui  |m3
d.1|kalk. wtasna utylizacji
29.83*0.05+33.80*0.01 m3 1.83
RAZEM 1.83
8|K.I. SST-IS  |Wywéz ztomu, pozyskane $rodki wptaci¢ na konto Inwestora m3
d.1|kalk. wiasna
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
2/45331000-6 TECHNOLOGIA, CPV: 45331000-6
9|KNR-W 2- |SST-IS |Kociot kondensacyjny stojacy z zamknietg komora spalania o mocy 40, |kpl.
d.2|15 0503-06 2-254,5 kW na gaz ziemny GZ50, sprawnos$¢ nom. 109,7% dla 40/30
st.C, z wymiennikiem aluminiowo - krzemowym, z palnikiem modulowa-
nym, z konsolg sterowniczg, ze sterowaniem pogodowym z czujnikiem
temp. zewn., z modutem BUS
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 7-07 |SST-IS |Pompa kottowa c.o. inline elektroniczna z funkcja automatycznego dopa-|kpl.
d.2|0102-01 sowania do instalacji, G=15 m3/h, Hp=5,0 mH20, P1=340W, 1x230V
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 7-07 |SST-IS |Pompa obiegowa c.o. inline dtawnicowa z funkcjg automatycznego do- |kpl.
d.2|0102-01 pasowania do instalacji, czujnikiem réznicy cisnien, z pracg naprzemien-
ng, G=30 m3/h, Hp=27,0 mH20, 3x400V, 3,7 kW, z silnikiem elektrycz-
nym o sprawnosci IE5
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12/KNNR 4 SST-IS |Sprzegto hydrauliczne DN 150 mm z wktadkami magnetycznymi i izola- |szt.
d.2/0526-08 cja fabrycznag
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13[K.L. SST-IS |Rozdzielacze DN 200 mm, I=1,00 m z manometrami, termometrami, z  |szt
d.2|kalk. wtasna izolacjg i wspornikami $ciennymi
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
14 |K.1. SST-IS |Ukiad stabilizacji cisnienia kompaktowy sterowany kompresorowo z na- |kpl.
d.2|kalk. wiasna czyniem Vu=500 dm3 ze sterownikiem i ze ztgczem samoodcinajgcym
1", 1x230 V
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2- |SST-IS |Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 dm3, 6 bar ze ztg- szt.
d.2|/15 0510-01 czem odcinajacym 3/4"
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16/ KNR-W 2- |SST-IS |Grupa bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa 1 1/4", do=27 mm, 3 |szt.
d.2|15 0526-02 bary z manometrem i odpowietrznikiem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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17/KNR-W 2- |SST-IS |Zawory bezpieczenstwa c.o. o $r. nominalnej 15 mm, do=14 mm, 3 bary |szt.
d.2|15 0526-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2- |SST-IS |Zawory zaporowe zeliwne dla ci$nien 0.6 MPa o $r. nominalnej 150 mm |szt.
d.2[15 0518-06 - kulowe
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
19/KNR-W 2- |SST-IS |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 125 mm |szt.
d.2|15 0518-05 - kulowe
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 2- |SST-IS |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 100 mm |szt.
d.2(15 0518-04 - kulowy
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
21|KNR-W 2- |SST-IS |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi-  |szt.
d.2|150411-04 nalnej 40 mm - kulowe
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2- |SST-IS |Filtroodmulnik kotnierzowy dn 150 mm szt.
d.2|15 0528-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|K.1. SST-IS |Zawor elektromagnetyczny uzupetniania instalacji c.0. z zaworem odci- | kpl.
d.2|kalk. wlasna najacym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR-W 2- |SST-IS |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 150 mm |szt.
d.2|15 0518-06 - zwrotny klapowy migdzykotnierzowy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR-W 2- |SST-IS |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 100 mm |szt.
d.2|15 0518-04 - zwrotny klapowy miedzykotnierzowy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2- |SST-IS |Separator powietrza poziomy dn 150 mm szt.
d.2|15 0434-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2- |SST-IS |Separator powietrza poziomy dn 125 mm szt.
d.2|15 0434-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|K.1. SST-IS |Zabezpieczenie przed brakiem wody z blokadg kpl.
d.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2- |SST-IS |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi-  |szt.
d.2|{150411-03 nalnej 25 mm - reg. hydraulicznej z funkcjg odcigcia i odwodnienia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2- |SST-IS |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. nomi-  |szt.
d.2|150411-04 nalnej 32 mm - reg. hydraulicznej z funkcjg odcigcia i odwodnienia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2- |SST-IS |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi-  |szt.
d.2|150411-03 nalnej 25 mm - kulowe
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
32|KNR-W 2- |SST-IS |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi-  |szt.
d.2|150411-03 nalnej 25 mm - kulowy ze zlgczka do weza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2- |SST-IS |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi-  |szt.
d.2|150411-02 nalnej 20 mm - kulowy z e ztgczkg do weza
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34/KNR-W 2- |SST-IS |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. nomi-  |szt.
d.2|{150411-03 nalnej 25 mm - filtr siatkowy
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
35|KNR 7-06 |SST-IS |Stacja uzdatniania wody dla kottowni do 500 kW szt
d.2/0501-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36 K.l SST-IS |Zestaw przytgczeniowy do uzupetniania instalacji c.0. z zaworem zwrot- | kpl.
d.2|kalk. wtasna nym antyskazeniowym BA dn 25 mm, zaworami odcinajacymi dn 25 mm
i wodomierzem dn 20 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 7-06 |SST-IS |Stacja neutralizacji kondensatu dla kottowni do 600 kW szt
d.2/0501-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR-W 2- |SST-IS |Manometry tarczowe 0-6 bar z kurkiem manometrycznym szt.
d.2|15 0530-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
39/KNNR 4 SST-IS |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|/0531-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40/KNR-W 2- |SST-IS |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nomi-  |szt.
d.2|{150411-03 nalnej 25 mm - zwrotny antyskazeniowy CA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2- |SST-IS |Uruchomienie kottowni kpl.
d.2[15 0517-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2- |SST-IS |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci m
d.2|15 0514-01 Scianek do 2.65 mm tgczonych przez spawanie
29.00 m 29.00
RAZEM 29.00
43|KNR-W 2- |SST-IS |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm i grubosci m
d.2|15 0514-01 Scianek do 2.65 mm taczonych przez spawanie
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
44/KNR-W 2- |SST-IS |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm i grubosci m
d.2|15 0514-02 Scianek do 3.25 mm taczonych przez spawanie
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
45/KNR-W 2- |SST-IS |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm i grubosci m
d.2|15 0514-03 Scianek do 3.25 mm taczonych przez spawanie
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
46|/KNR-W 2- |SST-IS |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci |m
d.2|15 0514-07 Scianek do 4.5 mm tgczonych przez spawanie
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
47/KNR-W 2- [SST-IS |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 125 mm i grubosci  |m
d.2|15 0514-08 $cianek do 4.5 mm tgczonych przez spawanie
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
48|/KNR-W 2- |SST-IS |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 150 mm i grubosci |m
d.2|15 0514-09 Scianek do 5.0 mm tgczonych przez spawanie
94.00 m 94.00
RAZEM 94.00
49|KNP 05 SST-IS |Nawiew kottowni - kanat z blachy ocynkowanej z izolacja cieplng z wetny |m
d.2|0460-01.01 mineralnej gr. 50 mm + ALU typu "Z" 34x40 cm o dtug. 3,0 mb, wlot i wy-
analogia lot osiatkowaé
3.00"2 m 6.00
RAZEM 6.00
50(KNP 05 SST-IS |Nawiew do kotta - kanat z blachy nierdzewnej DN160 mm o dtug. 5,0 m
d.2|0460-01.01 mb, z zestawami przytagczeniowymi, z matami filtracyjnymi i czujnikami
analogia ci$nienia powietrza
5.00"2 m 10.00
RAZEM 10.00
51|KNP 05 SST-IS |Przewdd spalinowy dwuscienny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z m
d.2|0460-01.01 izolacja cieplng DN200 mm o wys. 9,0 mb
analogia
9.00"2 m 18.00
RAZEM 18.00
5
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52|KNP 05 SST-IS |Wywiew kottowni - przewdd dwuscienny ze stali nierdzewnej z izolacja |m
d.2/0460-01.01 cieplng DN300 mm o wys. 9,0 mb zakonczony ustnikiem z parasolem
analogia
9.00*2 m 18.00
RAZEM 18.00
53|K.1. SST-IS |Przepigcie istniejacej sieci c.0. dn 150 mm kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|K.1. SST-IS |Przepigcie istniejacej instalacji c.0. dn 40 mm i przetozenie istniejacego |kpl.
d.2|kalk. wtasna licznika
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
55|K.1. SST-IS |Podtgczenie do instalacji zimnej wody dn 25 mm kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45320000-6 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6
56|KNR-W 2- |SST-IS |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineral- |m?2
d.3/16 0303-01 nej rurociagow o $r.zew.21-33
18.00%0.26+8.0070.28+12.00%0.29 m2 10.40
RAZEM 10.40
57|KNR-W 2- |SST-IS |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineral-  |m2
d.3/16 0303-05 nej rurociggoéw o $r.zew.33-48 mm
26.0070.40 m?2 10.40
RAZEM 10.40
58/ KNR-W 2- |SST-IS |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej |m2
d.3/16 0307-09 rurociggow o $r.zew.133 mm
10.00%0.96+22.00*1.06 m?2 32.92
RAZEM 32.92
59|KNR-W 2- |SST-IS |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej |[m2
d.3/16 0307-10 rurociggoéw o ér.zew.219 mm
94.00%1.15 m?2 108.10
RAZEM 108.10
4/45333000-0 INSTALACJA GAZOWA, CPV: 45333000-0
60/KNR-W 2- |SST-IS |Szafka gazowa wentylowana nascienna o wym. 0,40x0,40x0,40 m z za- |kpl.
d.4{19 0215-01 worem samoodcinajgcym dn 80 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNR-W 2- |SST-IS |Szafka gazowa wentylowana nascienna o wym. 1,50x1,40x0,60 m z ga- |kpl.
d.4{19 0215-01 zomierzem, rejestratorem impulséw, reduktorem i kurkiem gtéwnym dn
100 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 7-08 |SST-IS |Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej: petnoprzelotowy kla- |ukl.
d.4/0104-03 powy zawér odcinajgcy dn 80 mm, modutem alarmowym sterujgcym
pracg systemu, detektorami gazu i sygnalizatorem akustyczno - optycz-
nym
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2- |SST-IS |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o |m
d.4{15 0304-06 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
64 /KNR-W 2- |SST-IS |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o |m
d.4{15 0304-09 Sr.nom. 100 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
27.00 m 27.00
RAZEM 27.00
65|KNR-W 2- |SST-IS |Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - kpl.
d.4{19 0220-01 montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2- |SST-IS |Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu 100 m
d.4|15 0307-04 przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65
mm
1 100 m 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2- |SST-IS |Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu 100 m
d.4|15 0307-05 przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - srednica rurociggu
ponad 65 mm
1 100 m 1.00
RAZEM 1.00
6
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68/KNR-W 2- |SST-IS |Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.4(15 0312-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2- |SST-IS |Filtry do gazu o $r. 50 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4(15 0312-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/45453000-7 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7
70/KNR 7-12 |SST-IS |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.5/0101-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
18.00*0.066+8.00*0.085+12.00*0.104+26.00*0.151+4.00*0.186 m?2 7.79
RAZEM 7.79
71|KNR 7-12 |SST-IS |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.5/0101-05 rurociggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
10.00%0.34+22.00*0.42+94.00*0.50+27.00*0.34 m2 68.82
RAZEM 68.82
72|KNR-W 7- |SST-IS |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggdw |mz2
d.5(12 0207-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
7.79 m?2 7.79
RAZEM 7.79
73|KNR-W 7- |SST-IS |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw |mz2
d.5(12 0207-05 0 $r.zewn.58-219 mm
68.82 m2 68.82
RAZEM 68.82
74|KNR-W 7- |SST-IS |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy m2
d.5(12 0215-04 zewnetrznej do 57 mm
7.79 m?2 7.79
RAZEM 7.79
75|KNR-W 7- |SST-IS |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.58- |m2
d.5(12 0215-05 219 mm
68.82 m?2 68.82
RAZEM 68.82
76|KNR 4-01 |SST-IS |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.5/0333-09 mentowo-wapiennej
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
77|K.1. SST-IS |Tuleje ostonowe szt
d.5|kalk. wtasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
78|K.1. SST-IS |Przejscia p.poz. EI120 szt
d.5|kalk. wtasna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
79|KNR-W 2- |SST-IS |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 2 cegly dla przytaczy |prze;.
d.5/19 0216-07 0 $r.nom.100 mm w tulejach z rur stalowych o $r.150 mm - przejscie ga-
zoszczelne
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 4- |SST-IS |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach |szt.
d.5|01 0206-04 przy gtebokosci ponad 10 cm
SST-IS-2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
81|KNR-W 2- |SST-IS |Zlew z blachy emaliowany z syfonem wraz z podtgczeniem w posadzce |szt.
d.5[15 0229-04 do istniejgcej studzienki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2- |SST-IS |Zawory ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/15 0135-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|K.1I. SST-IS |Studzienka schtadzajgca dn 500 mm betonowa, h=0,80 m z przykryciem |szt
d.5|kalk. wtasna z kraty WEMA
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 2- |SST-IS |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.5(15 0418-07 1600 mm - 22-600-1,40 bocznozasilane
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 2- |SST-IS |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.5(15 0418-07 1600 mm - 22-600-1,60 bocznozasilane
7
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR-W 2- |SST-01 |Zawor termostatyczny z nastawg wstepng dn 15 mm szt.
d.5(15 0412-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
87|KNR-W 2- |SST-01 |Gfowica termostatyczna dn 15 mm szt.
d.5(15 0412-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

88|KNR-W 2- |SST-01 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikoéw zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.5/15 0427-01 niowych,ptytowych o potgczeniu na gwint - zawory powrotne z nastawg
wstepng, funkcja napetniania i oprézniania

3

kpl. 3.00
RAZEM 3.00
89/KNNR 3 SST-IS |Rozbidrka elementéw betonowych - podtoze betonowe - wykucie bruzdy |ms3
d.5|0403-01 w posadzce - ciggi kanalizacyjne bet.
6.0070.30%0.60 m3 1.08
bet.
RAZEM 1.08
90(KNR 4-01 |SST-IS |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.5/0106-01 budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
6.00*0.50*0.60 m3 1.80
RAZEM 1.80
91|KNR-W 2- |SST-IS |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.5(15 0203-03 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
92|KNR 4-01 |SST-IS |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé |m3
d.5/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il - zasypanie piaskiem -
ciggi kanalizacyjne
6.00%0.50*0.60 m3 1.80
RAZEM 1.80
93|KNR-W 4- |SST-IS |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowarn i stemplowan bruzd o prze-|m
d.5/01 0207-03 kroju do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - ciggi kanalizacyjne
gr.15¢cm
Krotnos¢ = 1.5
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
94|K.1. SST-IS |Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.5|kalk. wtasna
6*0.05*0.25+1.08 m3 1.16
RAZEM 1.16
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