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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego technologii kotlowni gazowej dla przebudowy
czesci budynku ZOK w Gaszowicach na wydzielona kotlowni¢ gazowa wraz
z rozbiorkg komina dymowego

1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady budowlane

- warunki techniczne podtaczenia do sieci gazowej
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany technologii kottowni gazowej w
przebudowywanym budynku ZOK w Gaszowicach przy ul. Ryduttowskiej 7.
Celem przebudowy jest, zgodnie z programem ograniczania niskiej emisji,
wyeliminowanie starych kottéw opalanych paliwem statym 1 zainstalowanie w
ich miejsce nowych kotléw gazowych.

2. Stan istniejacy

W chwili obecnej kotlownia c.o. obiektéw Z.0.K Gaszowice wyposazona jest
w 2 kotly wodne weglowe produkcji KOTEOSPAW o mocy 250kW kazdy.
Kottownia jest zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy w
budynku ZOK.

Parametry instalacji c.o. 90°/70°.

Odprowadzenie spalin wspolnym czopuchem do komina murowanego o wym.
1000 x 1000 cm.

Sktad paliwa znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu obok kottowni. Zuzel
gromadzony w kubtach jest w kottowni 1 wynoszony do kontenera na zewnatrz.
Istniejacg kotlownie weglowa z 2 kottami 250kW kazdy oraz naczyniem
wzbiorczym otwartym 1000dm3, rurarzem i kominem murowanym nalezy
zdemontowac.



3. Czes¢ szczegolowa
3.1.Kotlownia gazowa

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dla istniejagcego zespotu budynkow w
Gaszowicach (zgodnie z wykonanym bilansem ciepta) projektuje si¢ budowe
nowej kottowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu
budynku ZOK. Dobrano 2 stojace kotly kondensacyjne z wymiennikiem
krzemowo-aluminiowym o mocy 250 kW kazdy, min. sprawnosci 109,6% z
zamknietg komorg spalania z uktadem regulacyjno — sterujagcym, na gaz ziemny.
Kotty gazowe beda zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu na parterze
przeznaczonym na kottowni¢ gazowa, pomieszczenie kottowni znajduje si¢ nad
terenem. Kotty posadowi¢ na fundamencie betonowym zbrojonym o wym.
140x200x10cm.

Kottownia gazowa bedzie wytwarza¢ ciepto na cele centralnego ogrzewania o
parametrach 90/70°C.

Kottownia gazowa bedzie pracowac¢ w ukladzie zamknigtym z zabezpieczeniem
kottowni 1 instalacji c.0. zaworami bezpieczenstwa 1%” montowanymi na
kottach, oraz uktadem stabilizacji ci$nienia sterowanym kompresorowo,
wyposazonym w zbiornik o poj. Vu=500dm3.

Dla wymuszenia przeptywu w obiegach grzewczych kotlowych zaprojektowano
pompy elektroniczne, za$ gldwny obieg c.o. bedzie wyposazony w 2 pompy
obiegowe dfawnicowe typu in-line, w tym 1 jako rezerwowa, pracujace
naprzemiennie, wyposazone w czujniki rdznicy ci$nien, oraz silniki EC.

Obiegi grzewcze oraz obieg kotla zostaly rozdzielone sprzegltem hydraulicznym.
Odprowadzenie spalin za pomocg 2 niezaleznych przewodow spalinowych, o
srednicy 9200 kazdy, H=9,0m, dwusciennych izolowanych termicznie
wykonanych z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Kominy wyprowadzi¢ ponad
dach budynku OKiS wg przekroju kottowni. Mocowanie za pomocg
odpowiednich obejm oraz odciggéow do $ciany budynku kottowni 1 budynku
OKiS — zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta komina.

Nawiew powietrza do spalania do kotlow gazowych przez $ciang zewnetrzng
niezaleznymi kanalami nawiewnymi DN160 stalowymi nierdzewnymi,
wyposazonymi w zestawy przyltaczeniowe z matami filtracyjnymi 1 czujnikami
ci$nienia powietrza.

Wentylacja kottowni grawitacyjna 2 przewodami stalowymi dwusciennymi
izolowanymi termicznie z blachy nierdzewnej DN300, H=9,0m — wlot
powietrza pod stropem pomieszczenia — wloty osiatkowac. Przewody
wyprowadzi¢ ponad dach budynku OKiS jak przewody spalinowe i zakonczy¢
ustnikami z parasolem. Mocowanie za pomocg odpowiednich obejm oraz
odciggow do $ciany budynku kotlowni 1 budynku OKiS — zgodnie z wytycznymi
montazowymi producenta komina.



Nawiew powietrza do kottowni 2 kanatami blaszanymi ocynkowanymi typu ,,2”
35x40cm. Kanaly nawiewne izolowac termicznie otulinami z welny mineralne;j
gr. 50mm na ptaszczu ALU.

Czepnie powietrza min. 2,0m nad terenem — wloty 1 wyloty osiatkowac.
Instalacje c.o. w kotlowni, oraz poza kotlownig wykona¢ z rur stalowych
czarnych b/szwu lub ze szwem przewodowych tagczonych przez spawanie. Rury
zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej na ptaszczu ALU. Przewody mocowac
za pomocg typowych obejm 1 podpér do Scian.

Wymogi kubaturowe - zastosowano kotty z zamknietg komorg spalania w
zwigzku z tym nie jest wymagane spelnienie wymogu warunku kubaturowego.
Wysokos¢ kottowni h=2,8m.

Grubosci izolacji wynosza odpowiednio :

- §rednica zewn. do 22mm — 20mm

- §rednica zewn. od 22 do 35mm — 30mm

- §rednica zewn. od 35 do 100mm — rowna $rednicy wewnetrznej rury
- §rednica zewn. ponad 100mm — 100mm

Jako armatur¢ odcinajgca zastosowano zawory kulowe gwintowane
odpowiadajace parametrom:

pnom = 0,6 MPa, t max = 100 °C.

AUTOMATYCZNA REGULACJA PROCESOW GRZEWCZYCH
Automatyczna regulacja pracy kottowni realizowana bedzie poprzez regulatory
zabudowane na kottach.

Regulatory realizowa¢ beda nastepujace funkcje:

- regulacja pogodowa instalacji i sieci ¢.0. zgodnie z ustawiong przez
uzytkownika krzywa grzewcza

- sterowanie pracg naprzemienng poszczegdlnych pomp obiegowych c.o., pomp
kottowych.

3.2. Wykonawstwo., proby i odbior instalacji

Przewody c.o. w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych b/szwu wg PN —
80/H — 74219-R — 35 Iaczonych przez spawanie. Mocowanie przewodow za
pomoca typowych obejm podpoér 1 podwieszen. Montaz pomp obiegowych c.o.
wykona¢ na odpowiednich podporach, lub podwieszeniach, zgodnie z DTR
producenta.

Po zakonczeniu montazu i przeptukaniu instalacji poszczegdlne elementy
podda¢ prébie szczelnosci.

Catos¢ robot montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot cz. Il — Instalacje sanitarne 1 przemystowe.



3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonac¢ po prébie cisnien. Wszystkie elementy
stalowe niezabezpieczone fabrycznie oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci a
nastepnie pomalowac farbg podktadowa i nawierzchniowg. Naktadanie farby
pedzlem — czas schnigcia 48 godzin.

Izolacje cieplng rurociggdw wykona¢ welny mineralnej na ptaszczu ALU
grubos$ci min. od 30mm do 100mm — grubosci izolacji zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

4. Zagadnienie zabezpieczenia p.poz i BHP

- kotlownia gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 15.4.2002 wraz z pdZniejszymi zmianami,
jednolity tekst DZ.U nr 75 2002r.;

- kotlownia gazowa znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu

- uzytkownik kottowni zobowigzany jest do wyposazenia kotlowni w
podreczny sprzet p. poz zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA
- Dz. U 109 /2010 w sprawie ,,Ochrony p.poz budynkow 1 innych

obiektow budowlanych i terendw”;

- zabudowane kotly gazowe muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia

- nalezy okresowo prowadzi¢ przeglady, konserwacje 1 naprawy, obstuga
kottéw musi by¢ zgodna z DTR, w pomieszczeniu kottowni
niedopuszczalne jest gromadzenie jakichkolwiek materialow nie
zwigzanych z praca kottowni;

- wstep do kottowni maja tylko osoby upowaznione.

5.Wytyczne branzowe
5.1.Wytyczne instalacyjne

- w pomieszczeniu kotlowni zabudowa¢ nawiewy blaszane typu ,,Z” o wym.
35x40cm — 2 szt,. Kanaly nalezy izolowac termicznie 1 wloty osiatkowac.

- przejscia instalacyjne przez pomieszczenie kottowni wykona¢ szczelne, o
odpornosci ogniowej EI-120;

- zabudowa¢ zlew 1 zawor ze ztgczka do weza

- zabudowa¢ stacj¢ uzdatniania wody

- wykona¢ odplywy ze spustow z zawordow bezpieczenstwa, neutralizatora
skroplin itp., z odprowadzeniem do proj. studzienki schtadzajacej DN500
betonowej, H=0,8m z przykryciem krata WEMA

- zabudowa¢ neutralizator skroplin z pompg tloczaca, skropliny
odprowadzi¢ do kanalizacji



wykona¢ podlaczenie kanalizacyjne studzienki schtadzajacej z istn.
studzienkg w pomieszczeniu magazynowym

w pomieszczeniu kottowni zabudowa¢ grzejnik stalowy ptytowy z
podlaczeniem do proj. instalacji co.

w pomieszczeniu magazynowym zlikwidowac istn. ogrzewanie
grzejnikami zebrowanymi 1 wykona¢ nowe wg rzutu z podigczeniem do
proj. instalacji c.o.

5.2.Wytyczne budowlane

Sciany 1 strop pomieszczenia kotlowni gazowej powinny by¢ wykonane z
materiatdéw niepalnych o odpornosci ogniowej REI-120, strop nad
kottownig o odpornosci REI-120,

w kotlowni wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych

do kotlowni zabudowa¢ drzwi stalowe z samozamykaczem i zamkiem
antypanicznym

wykona¢ fundament pod kotty o wym. 140x200x10cm zbrojony
krzyzowo pretami 910 co 20cm, fundament krawegdziowac katownikami
L50

5.3. Wytyczne elektryczne

6.

wykona¢ o$wietlenie pomieszczenia kotlowni wg obowigzujacych
przepisow;

doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do tablicy elektrycznej kotlowni;
wylacznik pradu kottowni usytuowac na zewnatrz kottowni.

Uwagi koncowe

- Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami w ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, czgs¢ 11 — Instalacje
sanitarne 1 przemystowe ”,

- Roboty powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

- Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

- Przed oddaniem kottowni do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru przez Urzad
Dozoru Technicznego 1 kominiarza.

- Projektowane kominy spalinowe 1 wentylacyjne wyprowadzone ponad dach
budynku OKiS obja¢ ochrong odgromowa.

L. Lukoszek



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji gazowej dla przebudowy czeSci
budynku ZOK w Gaszowicach na wydzielona kotlowni¢ gazowa wraz z
rozbiorka komina dymowego

1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady budowlane

- warunki techniczne podtaczenia do sieci gazowe;j
- obowigzujace normy i przepisy

1.2.  Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt wewnetrznej instalacji gazowej, dla
przebudowy czesci budynku ZOK w Gaszowicach na wydzielong kottowni¢
gazowa wraz z rozbiorka komina dymowego, ul. Ryduttowska 7.

2. CZESC SZCZEGOLOWA
2.1. Zrodlo dostawy gazu i glowny kurek

Zrédtem dostawy gazu bedzie projektowany gazociag ziemny $redniego
ci$nienia — gaz ziemny wysokometanowy wg PN — C — 04750:2011- wg
warunkow przylaczenia do sieci gazowe;.

Przytacze gazu PEQ40 wg projektu PSG Zabrze.

Gtowny kurek gazu — usytuowany bedzie w nasciennej szafce gazowej
usytuowanej na $cianie budynku magazynowego.

2.2. Opis rozwigzan projektowych, przybory gazowe

Instalacj¢ gazowa projektuje sie 2 kottow gazowych stojacych kondensacyjnych
o mocy 250kW kazdy.



2.3. Zapotrzebowanie gazu

Umowna moc — maksymalne zapotrzebowanie gazu dla kottéw gazowych =55
m3/h.

2.4. Szafka gazowa z punktem red-pomiarowym

Pomiar gazu dla kottowni gazowej za pomocg gazomierza G40 zlokalizowanego
w szafce nasciennej, wraz z reduktorem 60m3/h 1 kurkiem gtéwnym DN32.

2.5. Instalacja gazowa — odcinek wewne¢trzny

Odcinek instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni wykonac z rur stalowych
bez szwu, lub ze szwem przewodowych, tgczonych przez spawanie.

Instalacj¢ gazowa wewnatrz budynku wykona¢ wg trasy podanej w czgsci
rysunkowej.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,

a przestrzen wypehic silikonem. Przed odbiornikami gazu zabudowac¢ zawory
odcinajace kulowe do instalacji gazowe;.

Prowadzenie przewoddéw

- pod stropem 1 po $cianie w odlegtosci 2 cm od wierzchu tynku z
zastosowaniem typowych uchwytéw instalacyjnych do instalacji gazowych ,
- przewody gazowe poziome nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku ,

- przewody gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone o min. 2 cm.

Minimalne odleglosci przewododéw gazowych wynosza :

- od poziomych rur wod. — kan -15cm
- od poziomych rur c.o. -15cm
- od pionowych rur wod. — kan. 1 teletach. - 10 cm
- od pionowych urzadzen elektrycznych - 60 cm

Przewody instalacji gazowe] nalezy mocowaé do §cian za pomoca
odpowiednich uchwytdéw w nastepujacych odleglosciach :

- na poziomach dla rur do DN 40 -col,5m
- na poziomach dla rur powyzej DN 40 -co03,0m
- na pionach dla rur DN 40 -co2,5m
- na pionach dla rur powyzej DN 40 -co4,0m



2.6. Proba szczelnosci — odcinek wewnetrzny

Po wykonaniu robot montazowych instalacj¢ gazowa nalezy poddac probie
szczelnos$ci na cis$nienie probne 100 kPa, czas trwania proby — 30 min.

3. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Projektuje si¢ na doptywie gazu do kotlowni montaz zaworu samozamykajacego
DN&O0 dla kotlowni, zawér odcinajagcy DN8O0 1 zawor samozamykajacy bedg
zabudowane w szafce stalowej wentylowanej nasciennej, o wymiarach
60x60x40cm.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej bedzie odcinat doptyw gazu
za pomocg zaworu samozamykajacego w wypadku rozszczelnienia instalacji
gazowej powyzej 10% dolnej granicy wybuchowosci.

Czujniki gazu w kotlowni (2 szt.) zabudowac pod stropem pomieszczenia.
Czujniki potaczy¢ z centralg alarmowa.

W przypadku awarii -rozszczelnienia, nastgpi odciecie gazu wraz z
uruchomieniem sygnalizacji optyczno-akustycznej. Podigczenie instalacji
ASBiG nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen.

Detektory gazu faczy¢ z centralg alarmowg z centralg kablem sterujgcym o
parametrach YDY -4 x1,0mm2 — wg trasy podanej na rysunkach.

4. Wentylacja i odprowadzenie spalin

W pomieszczeniu kottowni przewidziano wentylacje grawitacyjng nawiewno —
wywiewng o wymiarach: nawiew kanalem typu ,,Z” blaszanym 35x40cm — 2
szt., wywiew kanatem blaszanym dwusciennym izolowanym DN300 — 2 szt.,
wyprowadzonym ponad dach budynku OKiS.

Odprowadzenie spalin z kotla przewodem spalinowym DN160 jedno$ciennym z
blachy kwasoodpornej prowadzonej w kominie murowanym nad dach.

Nawiew powietrza do spalania odrebnym przewodem powietrznym DN160
doprowadzonym do kotta ze Sciany zewnetrzne;.
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5. Uwagi koncowe

- Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z wymogami w ,,Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych, czgs$¢ 11 — Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”

- Roboty powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

- Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji gazowej powinny posiadaé
niezbedne dopuszczenia 1 certyfikaty do stosowania w Polsce.

- Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem

L. Lukoszek
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Obliczenia kotlowni c.o.

1.Bilans cieplny kottowni

- Szkota — 190kW
- Poczta — 15kW
- Restauracja Trojok — 45kW
- Urzad Gminy — 70kW
- OKiS — 30kW
- Osrodek Zdrowia — 45kW
- ZOK — 8kW

- DH Tecza — 60kW
- Policja - 25 kW
Suma: - 486kW

Dobrano 2 kotly kondensacyjne wodne stojgce o mocy 250kW na gaz ziemny
GZ-50 z wymiennikiem krzemowo-aluminiowym, o sprawno$ci nominalnej
109,6% dla par. 40/30°C, modulacji 40,2-254,5kW z kpl. automatyki

producenta.

2.Dobor pomp obiegowych.

a) pompa kotlowa

Q= 250kW, Hp=5 m H20

Gp=15m’/h

Dobrano pompe kottowa elektroniczng bezdtawnicowg in-line 1x230V,
N=0,34kW.

b)pompa obiegowa c.o.

Q= 500kW, Ap=27m H20

G=30 m3/h

Dobrano pompg¢ obiegowa dlawnicowg in-line 3x400V, 3,7kW — 1 szt+ 1
rezerwa z mozliwoscig pracy naprzemiennej i czujnikiem roéznicy ci$nien.

3. Dobor naczynia przeponowego wg PN.

[lo$¢ wody w instalacji V=9 m3 — dane szacunkowe !

Vu=V x p x Av

Av =0,0356 dla tz=90°C

Vu=9x999,7x0,0356 = 320 dm3

Vur=Vu+VxEx10 = 320+9x1x10 = 410dm3

Dobrano uktad stabilizacji ci$nienia w sieci c.o. sterowany kompresorowo z
regulatorem 1 zbiornikiem V=500dm3.
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4. Dobor zawordéw bezpieczenstwa

Dobér zaworu bezpieczenstwa na kotle:

- ze wzgledu na maksymalng wydajnos¢ kotla:

Moc kotta Q =260 kW

Dopuszczalne ci$nienie w instalacji c.o. pd= 0,3 MPa

ci$nienie zrzutowe pl = 1,1x pd = 1,1 x 0,3 = 0,33 MPa
m;=3600xQ/r = 3600x260/2164,2 = 432,5 kg/h

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa dla pary:
Ap = m/10xaxK1xK2x(p1+0,1)

Wstepnie przyjeto zawor bezpieczenstwa c.o. 1 1/4” do=27 mm 3 bar.
o = 0,51 — dla pary (dane katalogowe)

K1 =0,53

K2=1

Ap =432,5/10x0,51x0,53x1x(0,33+0,1) = 372,11 mm2

- sprawdzenie $rednicy kanatu dolotowego zaworu:

do = (4A/m)"* = (4x372,11/3,14)"* = 21,77 mm — wymagana $rednica kanatu
dolotowego

Dobrany zawor posiada kanal dolotowy o $rednicy wigkszej niz wymagana.

5. Wentylacja

Nawiew — przyjeto Scm2 na 1 kW mocy kotta

Fn=5x520 = 2600 cm2

Do nawiewu dobrano 2 kanaty blaszane typu ,,Z” 35x40cm, spoéd wylotu 0,3m
nad posadzka

Wywiew

Fw=Fn/2 = 1300cm2

Dobrano 2 kanaty wywiewne DN300 dwuscienne izolowane z blachy
nierdzewnej, wyprowadzone nad dach 1 zakoficzone parasolem ochronnym.
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SPECYFIKACJA MATERIALOW KOTEOWNI GAZOWE]

POZ WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. | Kociol kondensacyjny stojacy z zamknigta komorg spalania o mocy 2 kpl.
Q =40,2-254,5kW na gaz ziemny GZ50,
- 0 sprawnosci nom.109,7% dla 40/30°C
- z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym
- z palnikiem modulowanym z pelnym zmieszaniem wst¢pnym
- z konsolg sterowniczg
- ze sterowaniem pogodowym z czujnikiem temp. zewngtrznej,
- z modutem BUS
2. | Pompa kottowa c.o. inline elektroniczna z funkcja automatycznego 2 szt
dopasowania do instalacji, G=15 m’/h, Hp=5 mH,0, p;=340W, 1x230V
3. | Pompa obiegowa c.o. inline dlawnicowa, z funkcjg automatycznego 2 szt
dopasowania do instalacji, czujnikiem roznicy ci$nien, z praca
naprzemienng, G=30m3/h, Hp=27mH20, 3x400V, 3,7kW, z silnikiem
elektrycznym o sprawnosci [ES
4 Sprzegto hydrauliczne z wkladami magnetycznymi 1 izolacjg fabryczng 1 szt
DN150
5 Rozdzielacz c.o. DN200, L= 1,0m 4 szt
6 Uktad stabilizacji ci$nienia kompaktowy sterowany kompresorowo z 1 kpl
naczyniem Vu=500dm3 ze sterownikiem 1 ze ztgczem
samoodcinajagcym 17, 1x230V
7 | Naczynie wzbiorcze Reflex NG18/6 bar ze zlagczem samoodcinajgcym 2 kpl
3/4”
8 Grupa bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa 1 1/4” do=27mm, 2 kpl
3 bar, manometrem i odpowietrznikiem
9 Zawor bezpieczenstwa c.o. 1/2” do=14mm 3 bar 1 szt
10 | Zawor kulowy kotierzowy DN150 12 szt
11 | Zawor kulowy kohierzowy DN125 2 szt
12 | Zawor kulowy kohierzowy DN100 6 szt
13 | Zawor kulowy gwint. DN40 2 szt
14 | Filtroodmulnik kotierzowy DN150 1 kpl
15 | Zawor elektromagnetyczny uzupetiania instalacji c.0. z zaworem 1 kpl.
odcinajagcym
16 | Zawor zwrotny klapowy migdzykohierzowy DN150 2 szt
17 | Zawor zwrotny klapowy migdzykotierzowy DN100 2 szt
18 | Separator powietrza poziomy DN150 2 szt
19 | Separator powietrza poziomy DN125 2 szt
20 | Zabezpieczenie przed brakiem wody z blokada 2 kpl
21 | Zawor regulacji hydraulicznej DN32 z funkcja odcigcia 1 odwodnienia 2 szt
22 | Zawor kulowy DN25 ze zlgczka do weza do wody zimne;j 2 szt
23 | Zawor kulowy DN25 do wody zimnej 4 szt
24 | Zawor kulowy DN20 ze zlaczka do weza do wody zimne;j 4 szt
25 | Filtr siatkowy mechaniczny 1” 1 szt
26 | Stacja uzdatniania wody do kotlowni o mocy do 500kW 1 kpl
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27 | Zestaw przylaczeniowy do uzupetniania instalacji c.o., z: 1 kpl
- zaworem BA
- zaworami odcinajgcymi
- wodomierzem standardowym
28 | ZawoOr zwrotny antyskazeniowy typu CA DN25 1 kpl
29 | Stacja neutralizacji kondensatu dla kotlowni o mocy do 600kW 1 kpl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Przebudowa czesci budynku ZOK w Gaszowicach na wydzielong kotlownig
gazowa wraz z rozbidrkg komina dymowego

Gaszowice, ul. Ryduttowska 7, dz. nr 1703/69,1684/69
- Projekt budowlany technologii kotlowni gazowej 1 instalacji gazowe;j

NAZWA INWESTORA :
Zaktad Obstugi Komunalnej w Gaszowicach

ul. Ryduttowska 7
44-293 Gaszowice

IMIE 1 NAZWISKO PROJEKTANTA I ADRES PROJEKTANTA:

inz. Lucjan Lukoszek
44-310 Radlin ul. Spacerowa 17A
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1. Zakres robot obejmuje:

- demontaz istniejgcych instalacji c.o. 1 urzadzen grzewczych, demontaz czopucha
- roboty montazowo — instalacyjne —montaz instalacji c.o. 1 armatury grzewczej

- roboty montazowo — instalacyjne — montaz kottéw gazowych

- roboty montazowo-instalacyjne — montaz instalacji kominowe]

- roboty montazowo — instalacyjne — montaz instalacji wod-kan

- roboty budowlane, roboty porzadkowe

2. Obiekty zlokalizowane na dzialce:
Na dzialce znajduje si¢ istniejacy budynek ZOK 1 kottowni, wodociag, kan. deszczowa.

3. Istniejgce elementy mogace stwarza¢ zagrozenie to:
- istniejgce instalacje sanitarne 1 elektryczne w budynku

4. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:

- zagrozenie przy transporcie elementow grzejnych, oraz montazu instalacji c.o

- zagrozenie przy transporcie 1 montazu kottow gazowych

- zagrozenie przy transporcie urzadzen 1 materialdbw wod-kan 1 c.o. (armatura, rury)
- zagrozenie przy transporcie i montazu na wysokosci instalacji kominowej

- zagrozenie przy robotach budowlanych.

5. Instruktaz i szkolenie pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przejs$¢
instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegoélnym uwzglednieniem robot
budowlano-instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401)
w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych — Roboty na wysokosci,
Roboty montazowe, Roboty spawalnicze.

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn.
26.09.97wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) —
Prowadzenie rob6t pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

6. Srodki zapobiegawcze zagrozenia

- zabezpieczenie przy montazu instalacji c.o. 1 kotlowni c.o.

- zabezpieczenie przy transporcie 1 montazu armatury wod-kan, c.o., kottéw gazowych
—uzycie pochylni, podno$nikéw

- zabezpieczenie przy transporcie 1 montazu instalacji kominowe;j

- zabezpieczenie przy pracy na wysokosci — uzycie rusztowan, lin i siatek
zabezpieczajacych

- zabezpieczenie przy pracach budowlanych — uzycie srodkéw ochrony osobistej,
rusztowan itp.
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................................... Rydultowy, czerwiec 2019r.
(imi¢ 1 nazwisko projektanta) (miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202
ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowa cze$ci budynku ZOK w Gaszowicach na wydzielona
kotlowni¢ gazowa wraz z rozbidrkg komina dymowego
- Projekt budowlany technologii kotlowni gazowej 1 instalacji gazowe;j

(nazwa inwestycji)

Gaszowice, ul. Ryduitowska 7

(adres budowy)

Zaktad Obstugi Komunalne;]
(nazwa inwestora)

44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 7

(adres inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajacego)
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