ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja: Przebudowa €zi budynku ZOK w Gaszowicach na wydziedokottowni¢
gazowy wraz z rozbiérk komina dymowego.
Lokalizacja: 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowskaziatki nr 1703/69, 1684/69
Inwestor: Zaktad Obstugi Komunalnej w Gasszowicac
Siedziba : 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 7

1./ dane ogodlne

Budynek ZOK w Gaszowicach palony jest na dziatkach nr 1703/69, 1684/69 przy
ul. Ryduttowskiej 7. Obiekt znajdujeesw centrum Gminy Gaszowice w beZpsdnim
sasiedztwie zabudowy handlowo-ustugowej, posiada egosto ogolnodogpnych cagdéw
komunikacyjnych. Cakg dziatki 1703/69 stanowiuzytki Bi natomiast na dzialce 1684/69
wystepuja uzytki rolne PslIV.Sciam zachodni budynek przylega do hali sportowej. Budynek
posiada podiczenie do sieci energetycznej, wodgowej i kanalizacyjnej. Obecnie w
budynku znajduje sizaplecze administracyjno-socjalne ZOK, kottowna paliwo stata z
zapleczem oraz pomieszczenie selektywnej zbiérkaddw komunalnych. Budynek nie

podlega ochronie konserwatorskiej.

2./ warunki terenowe
W miejscu lokalizacji budynku teren charakteryzige w przewaajacej CzSCi

ptaskim uksztaltowaniem terenu. Na podstawie hadaaakroskopowych stwierdzono
zaleganie gruntow piaszczysto-gliniastych osnwéci 150 kPa. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszodziatki nr 1703/69, 1684/69
znajdup sie na terenach o symbolu w planie A16U, A23U — terabudowy ustugowej
(obszar przestrzeni publicznejRoziom wody gruntowej znajduje ¢siponizej poziomu
posadowienia. Warunki gruntowe okiee sk jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

3./ dane szczegobtowe

Przedmiotem inwestycji jest przebudowasz budynku ZOK w ktorej migi sie
obecnie punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunelnpa wydzieloa kottownic gazow.
Kotlownia zostanie wydzielona parowo i stanowi bedzie jednokondygnacyjny budynek z
niezalenym dostpem z zewstrz, bezpérednio z poziomu terenu. Przed prapseniem do

przebudowy przewiduje sirozbiérke komina dymowego i czopucha, rozbiérkzesci dachu



wraz z poszyciem, demorit&ottow, naczynia wzbiorczego itp. Pomieszczeniekptiowni

na paliwo state wykorzystywanedrie do celéw gospodarczych.

4./ ochronasrodowiska
Projektowana inwestycja nie stanowi zagmoa dla srodowiska naturalnego.
Likwidacja kottowni na paliwo state ograniczy emispytow i wptynie korzystnie na stan

powietrza.

5./ analiza zgodnéci z MPZP

Parcele na mocy uchwaly nr OG-BR.0007.29.159.208dyRGminy Gaszowice
z dnia 23 luty 2017r. znajdujsic w terenach o symbolu w planie A16U, A23U — teren
zabudowy ustugowej (obszar przestrzeni publiczr#gkres projektu nie powoduje zmian w
istniejace zagospodarowanie terenu oraz w charakterystygarametry techniczne obiektu.
Analiza zgodnéci przedmiotowego projektu z miejscowym planem zpgalarowania
przestrzennego dotyczy przeznaczenia obiektu. WgmMpodstawowe przeznaczenie terenu
to zabudowa ustugowa. Rozpatrywany budynek przemmgcjest na cele administracyjno-
ustugowe.

Na podstawie powaszych danych stwierdzame projekt jest zgodny z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6./ analiza obszaru oddziatywania inwestycji

6.1/ W zakresie naturalnegdévaetlenia pomieszczena pobyt ludzi w budynku na
dziatce gsiedniej: zakres robo6t nie zmienia gabarytéw budynk

Obszar oddziatywania budynku zawierawigranicach dziatek Inwestora.

6.2/ W zakresie odlegdoi od granic oraz mdzy scianami budynkéw ze wzgdu na
warunki ochrony przeciwpg@rowej : kottowng wydzielono paéarowo i stanowi ona
jednokondygnacyjny budynek dephy bezpérednio z poziomu terenu. Budynek wykonany
jako murowany ze stropodachem na ptydbetowej. Pokrycie niepalne. Warunki ochrony
p. pazarowej uznaje giza spetnione.

Obszar oddziatywania budynku zawierawigranicach dziatek Inwestora.

6.3/ Strefy ochronne obiektéw budowlanych iagizn zwiazanych z budynkiem :
6.3.1/ Zbiornik nascieki : odprowadzeniéciekdw do kanalizacji sanitarnej. Nie zachodzi

koniecznd¢ ustalenia obszaru oddziatywania.



6.3.2/ W zakresie ochron§rodowiska: ogrzewanie budynku kottami gazowymi. @xip
magazynowaneasy kubtach w utwardzonym miejscu zlokalizowanym nim od granicy z
dzialka sasiedng oraz min. 5m od okien przeznaczonych na pobytiludProjekt nie
przewiduje montau urzdzen powodujcych ponadnormatyveanemisg hatasu, zapyte itp.
uciazliwosci wykraczagcych poza obowrzujace przepisy i granice dziatek.

6.3.3/ W zakresie ochrony interesu osob trzecikgodnie z éwiadczeniem Inwestora
projektowane zagospodarowanie wokét budynku nieamigea interesow 0so6b trzecich,
szczegolnie w zakresie prawa drogi, pseiy itp.

Obszar oddziatywania budynku i adzen z nim zwhzanych zawiera siw granicach dziatek

Inwestora.
(1) - Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@&niejszymi zmianami w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wkracza poza granice

dziatek, na ktérych zlokalizowany jest budynek

UWAGA:

- Obszar oddziatywania obiektu oznaczono wscizgraficznej projektu zagospodarowania
dziatki.

- Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w opaoonasgpujace przepisy prawa :

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002p@zniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaet budynki i ich usytuowanie

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, zni@jszymi zmianami



OPIS TECHNICZNY

1./ dane ogodlne

Przedmiotem opracowania jest przebudowgazbudynku ZOK w ktérej migi
si¢ obecnie pomieszczenie selektywnej zbiérki odpaddmunalnych na wydzielan
kottowni¢ gazow. Kottownia zostanie wydzielona parowo i stanowi bedzie
jednokondygnacyjny budynek z niezalgm dos¢pem z zewegtrz, bezpérednio z poziomu
terenu. Przed przygiieniem do przebudowy w miejscu lokalizacji kottawamzewiduje st
rozbiérke komina dymowego, konstrukcji i poszycia dachu, detaz kottébw, naczynia
wzbiorczego itp. Do rozbiorki przewidziany jest mivez czopuch znajddgy Sk w
dotychczasowej kottowni. Przebudowa w projektowargakresie wymaga przeprowadzenia
robét konstrukcyjnych polegajych na wykonaniuwcian wewntrz budynku, wykonaniu
stropodachu petnego na plycielbetowej, podwygszeniu poziomu posadzki do poziomu
przylegajcego terenu oraz wykuciu otworéw §gianie zewrtrznej. Sciany zewwtrzne
kottowni gazowe] ocieplone zostanwetra mineralm gr. 15cm wedlug rozwean
systemowych. Wymiany ocieplenia na wetmineral, wymaga réwnie ocieplenie ze
styropianu nacianie hali sportowej. Pomieszczenia dotychczasdw#pwni z zapleczem
wykorzystywane &da jako pomieszczenia gospodarcze dla potrzeb wiasA@K.

Do kottowni wykonane zostanie utwardzonesda o szerokeci min. 1.50m.

Ze wzgkdu na lokalizag projektowanejsciany wewrtrznej w zblzeniu do przydcza
wody przewiduje sijego skrocenie w uzgodnieniu z PWIiK w Rybniku.
Warunki gruntowe okrda sk jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej katiego

geotechnicznej. Budynek zakwalifikowano do obd@kbudowlanych kategorii XVII.

2./ Parametry techniczne przebudowy budynku (kotwni gazowej)

2.1 Powierzchnia zabudowy - bez zmian

2.2 Powierzchnia catkowita =39.56 m
2.3 Kubatura brutto =136.0m
2.4 Podstawowe wymiary
diuga¢ = 514 m
szerokéé = 7.61m
wysoka¢ = 349m

ilos¢ kondygnacji nadziemnych =

ilos¢ kondygnacji podziemnych = 0



2./ opis stanu technicznego i estetyki cz. obiekabjetej opracowaniem
Istniejacy budynek ZOK jako caty obiekt jest w zadowatgjm stanie technicznym.

W obiekcie, w czsci objetej opracowaniem stwierdzono:

- posadzki: szlichta cementowa - wykazuje ogaimsycie,

- okladziny scienne wewastrzne: tynki cementowo-wapienne pokryte farbamijroiei

i akrylowymi — miejscowe sgkania, zmurszenia i zabrudzenia powtok malarskich

- sufity: podwieszony do konstrukcji dachu z blac¢alystej o niskim profilu,

- stolarka drzwiowa: brama wjazdowa i drzwi weivane stalowe — stan techniczny

dostateczny,

- §ciany néne wewnrtrzne: filar murowany z ceglty petnej na zaprawiemeatowo-

wapiennej— stan techniczny dostateczny,

- §clany zewrtrzne: murowane na zaprawie cementowo-wapienngn-techniczny dobry,

- dach: konstrukcja stalowa z pokryciem bla&hista o tzw. wysokim profilu 134mm - stan

techniczny dobry,

- stolarka okienna: nie wygiuje,

- elementyslusarskie : boksy stalowe do selektywnej zbiorkpadidw komunalnych — stan

techniczny zadowalagy.

3./ ;dwietlenie, dostp do kottowni
Kotlownia posiada dwietlenie naturalne, wspomaganie lokalniéwietleniem
sztucznym. Dosp bezpérednio z terenu z utwardzonego @@ 0 szeroksci min. 1.50m.

Drzwi zewrgtrzne stalowe wypogane w samozamykacz oraz zamek kulowy.

4./ obstuga kottowni

W kotlowni nie przewiduje simiejsc pracy statej a jedynie bagea kontrok urzadzea
przez etatowych pracownikbw ZOK oraz zesvane firmy serwisowe. Pracownicy ZOK
posiadag zaplecze sanitarno-socjalne w pozostatepa@zbudynku w zwazku z czym nie

zachodzi konieczrio projektowania dodatkowych pomieszfize

5./ warunki ochrony p. pazarowej
Powierzchnia strefy parowej: 28,8m2. Kotlownia gazowa na gaz ziemny |,
znajdow& sic bedzie w istniegcym budynku zaliczanym do budynkéw produkcyjno-

magazynowych PM , znajdigym st w Gaszowicach przy



ul. Ryduttowskiej . Budynek jest obiektem jednalggnacyjnym .

Kottownia kgdzie wydzielona od pozostatejedei budynku oraz odasiedniego budynku sali
sportowejscianami , o klasie odporéa ogniowej REI 120 oraz betonowym stropem o klasie
odporndci ogniowej REI 120 . Klasodporndci ogniowej REI 120 &dzie rownie posiadata
zewrgtrzna éciana kottowni , prostopadta do budynku sali spedjp, na dtugéci 4 m .
Ocieplenie scian kottowni kedzie wykonane systemem opartym na niepalnej weinie
mineralnej . Strop kottowniduzie betonowy o klasie odporstw ogniowej REI 120.Drzwi
zewretrzne z kottowni bda metalowe otwierage s¢ pod naciskiem od wewtrz . Kominy
kottowni beda prowadzone pécianie zewntrznej sisiedniego budynku sali sportowej , ktora
jestsciam murowarn o klasie odporngi ogniowej REI 120 . Ocieplenigiany w pasie 1m
od kominow lkdzie wykonane z welny mineralnej . Kotlownigdzie wyposaona w
aktywny system zabezpiedze W kottowni powinny by zainstalowane co najmniej dwie
czujki gazowe . Zasilanie centralki powinnoc¢bgprzed wydcznika przeciwpgarowego
pradu i powinno posiadaoddzielny wyhkcznik przeciwpaarowy . Uradzenie powinno
spetni& wymagania okrdone w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury i Inwestycji z 13

czerwca 2018 .Projekt tej instalacfidzie przedmiotem oddzielnych uzgodhnie

6./ Dane konstrukcyjno-materiatowe

6.1 opis ogdlny
Konstrukcja murowana w technologii tradycyjnej steopodachem tzw. peinym na
ptycie zelbetowej. Kotlownia zostanie wydzielona zpoowo jako niepodpiwniczony

jednokondygnacyjny budynek . Zatmo stre¢ sniegowa i wiatrowa wg aktualnych norm o.

6.2 fundamenty

tawy fundamentowe wykoigako monolitycznezelbetowe i zbrdi konstrukcyjnie
wktadkami podtanymi 4gpl2mm, strzemiongb mm co 30 cm na catej diugo taw. Zaktada
si¢ wykonanie taw o wysokai od spodu istniagego stropu do poziomu istraegj posadzki
stad wysoka¢ tawy mae wynosté ~100cm. Dopuszczacessptycenie posadowienia taw w
trakcie robot w przypadku stwierdzenie gruntdémemo na mniejszej ghokasci.

Materiaty : BetonB 20 RB 500

Wymagane parametry stali : klasagiiwosci B

charakterystyczna granica plastycaridy= 500 MPa,



6.3 mury fundamentowe

Monolityczne z betonu klasy B 20 gr. 20-40cm zgednopisem na rzucie. Mury od
strony kottowni zaizolow@a lepiszczem na zimno uonym na tynku kat. 1. Od strony
pomieszczenia selektywnej zbidrki odpadow mur kbbyrec tynkiem cem-wapiennym.

Materiaty :  Beton B 20

6.4 $ciany poziomu nadziemnego

6.4.1 wewngtrzne projektowane— jednowarstwowe, murowane zzdw z betonu
komdrkowego o gr. 25cm-40cm murowane na zaprawigokie) Wspotczynnika
przenikaniaciany gr. 40cm U<0.23 W/fRK.  Klasa odporni ogniowejscian : REI 120.

W istniepcejscianie naley wyku¢ bruzd: do oparcia stropu naggokas¢ min. 12cm.
6.4.2 zewntrzne istniejce — jednowarstwowe, murowane z pustakow i cegtyobkébie
kottowni projektuje si ocieplenie scian  wetm mineralm gr. 15cm wg rozwazan
systemowych klasyfikowanych jako NRO. Wymiany wyraafragment ocieplenia ze
styropianu nacianie hali sportowej na szerakd min. 1.0m poza obrys kominéw. Klasa
odporndci ogniowejscian REI 120. Wscianie potudniowe] nafgy wykué¢ otwor drzwiowy i
okienny o wymiarach zgodnie z rzutem.

6.5 kominy

Kominy wykon& jako systemowe, ocieplone @wednicy i specyfikacji zgodnej z
projektem bramowym. Mocowanie kominow déciany hali sportowej zgodnie z zaleceniami

producenta. Kominy wyprowadzmin. 60cm ponad obréblkciany hali sportowe.

6.6 wiaice, nadpraza, belki

Sciany néne pohczone § w poziomie stropéw nad parterem wiamizelbetowymi
o wymiarach 30-25x25cm, wykonanymi ze stali RB b@@tonu B 20. Wscianie od strony
pomieszczenia gospodarczego wieniec ukryty w pistigpowe;.
Wience zbroé¢ podtuwznie 4pl2mm, strzemiona 6 mm co 30cm. Nadpza okien i drzwi
wykon& z belek typu ,L-19” o rozgtosciach modularnych. Betkkonstrukcyjm wykona
jako zelbetows zbrojora zgodnie z odpowiedaipozych oblicze.

Materiaty : BetonB 20 RB 500

Wymagane parametry stali : klasagiiwosci B

charakterystyczna granica plastycaridy= 500 MPa,



6.7 stropodach

Nad kottowna zaprojektowano piyt zelbetows monolitycza gr. 15cm
jednokierunkowo zbrojapp z otuleniem gr. 2.5cm celem zagwarantowania kokeji
nosnosci i szczelnéci ogniowej REI 120. Na stropie ulgé paroizolacg z papy
samoprzylepnej, fali PCV, ocieplenie ze styropianu gr. 20-56cm ze Stypganiem co
6cm/mb a nagpnie folii PCV poczym wykonawarstwe spadkowa ze szlichty cementowej
gr.6-10cm i pokrycie z papy termozgrzewalnej 4.2(mymagana klasa odporém na ogié
dla pokrycia dachu - Broof (t1)) na podktadzie pypaodkiadowej (Broof (t1)). Pokrycie
dachu wykoné z materiatéw klasyfikowanych jako NRO.

Materiaty strop : BetonB20 RB 500

Wymagane parametry stali : klasagiiwosci B

charakterystyczna granica plastycaridy= 500 MPa,

6.8 stolarka

Drzwi stalowe ocieplone o wspétczynniku przenilaniepta Umax = 1.5 W/fRK.
Drzwi wyposay¢ w samozamykacz i zamek kulowy. Okno rozwieralocbylne z PCV w
kolorze biatym. Parapety blaszane. Steamontowa przy pomocy kotkdéw rozporowych i
pianki wg instrukcji producenta. Wspotczynnik prid@mia ciepta dla okiena: U = 1.1
W/mPxK

6.9 posadzka

Na catej powierzchni ptytki gresowe uktadane gukz cokolikami nacianach o
wysokaci min. 5cm. Na zewgirz ptytki dodatkowo mrozoodporne. Przedadniem plytek
na szlichcie cementowej wykohazolackg przeciwwilgociows z tzw. ptynnej folii wg
rozwigzan systemowych. Posadgzhkvykona ze spadkiem 1% w kierunku studzienki DN50O0.

6.10 izolacje przeciwwilgociowe

6.10.1 pozioma - 1 w-wa papy termozgrzewalnej lepiszczu na fawach
fundamentowych. Na cate] powierzchni kottowni nanisjacej szlichcie powtoka
hydroizolacyjna srodkiem bitumicznym na bazie wody + folia PCV przetbzeniem
styropianu. Dodatkowo zabezpieéztyropian foly PCV przed wykonaniem chudego betonu
na posadzce i szlichty na dachu. Przedzedem ptytek wykon&@izolacg z tzw. ptynnej
folii.



6.10.2 pionowa - typu lekkiego na zimno dtganach fundamentowyckrodkiem nie
reagujcym ze styropianem, za wagkiem powierzchnisciany od strony pomieszczenia do
selektywnej zbidrki odpaddw.

6.10.3 paroizolacja stropodachu - papa termoxgairen samoprzylepna + folia pcv

6.11 tynki i oktadziny

- wewatrzne kl. Ill malowane farb akrylowa, wokét punktéw wodnych fartuchy
ochronne do wysokai 1.60m. Malowanidcian w kolorze jasnym

- zewetrzne — tynk cienkowarstwowy typu baranek 1.5mmt¢da lekka mokra
ocieplaniacian zewrtrznych klasyfikowana jako NRO).

- cokot — piytki oktadzinowe klinkierowe/ceramiazrdo wysokéci srednio 30cm
ponad teren
Uwaga: kolorystyk elewacji, drzwi wejciowych, parapetu, cokotu dostosawalo

kolorystyki wystpujacej w pozostate] egci budynku.

6.12 obrobki blacharskie
- okapow, murow ogniowych - blacha powlekanadgs mm

- rynny i rury spustowe - wykonanB@V wg rozwiazan systemowych

6.13 wyposaenie instalacyjne

- wg opracowa brarzowych

7./ uktad komunikacyjny

1.1./ uradzenia obce

Istniejace uradzenia obce na i podziemne zostaly pokazane naenmgsadniczej
zaktualizowanej do celdéw projektowych. Przed pragyighiem do robot ziemnych
nalezy recznym przekopem kontrolnym zlokalizoévarzebieg i gtbokas¢ uzbrojenia

podziemnego.

7.2./ opis stanu projektowanego

Dostp do kottowni w postaci ggu pieszego o szerokm 1.50m.

Przekroj konstrukcyjny dla nawierzchni utwardzokestky brukow:

8 cm — warstwdcieralna z betonowej kostki betonowej,

4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1/4 mm,



min. 20 cm — kruszywo ftamane stabilizowane mectzaungc

tacznie min. 32 cm.

Spadki poprzeczne i pocine :

Rozwigzania komunikacyjne posiaglacda spadki poprzeczne max. 2% oraz padk
wynoszce max. 5%.

Odwodnienie :

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych kaestksptywa beda w sposéb
naturalny teren biologicznie chionny.

8./ wymagania realizacyjne

- przewiduje si tradycyjra metod wykonawstwa,;

- zabrania si dokonywania istotnych zmian w stosunku do zatdenego projektu bez

wczeniejszego opracowania  projektu zamiennego i @ynidecyzji o pozwoleniu na

budowe.
Istotne odsgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lubninych warunkow
pozwolenia na budow stanowi odsgpienie w zakresie :

1) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

2) charakterystycznych parametréw obiektu budowlaego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokdci, dtugosci, szerokdci, liczby kondygnacji obiektu
budowlanego, z zastrzeeniem ust. 5a

3) zapewnienia warunkow niezbdnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

4) zmiany zamierzonego sposobuzytkowania obiektu budowlanego lub jego cgci,

5) ustalaa miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneganych aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagpodarowania terenu,

5a) nie jest istotnym odsipieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lulnnych
warunkow pozwolenia na budow zmiana wysokdci, szerokdci lub dlugosci
obiektu budowlanego nie lgdacego obiektem liniowym, jegeli odstpienie lacznie
spetnia nasgpujace warunki :

1) nie przekracza 2% wysod®@, szerokéci lub diugaci obiektu budowlanego

okreslonych w projekcie budowlanym

2) nie zwiksza obszaru oddziatywania obiektu

3) nie midci si¢ w zakresie odgpstw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3—-6, z

wyjatkiem odsgpstwa od projektowanych warunkéw ochrony przecizgrowej, jeeli
odstpstwo zostato uzgodnione z rzeczoznaweo spraw zabezpiecz@rzeciwpaarowych;



4) nie narusza przepiséw techniczno-budowlanych.”

6) wymagapcym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnié i pozwolai, ktore s

wymagane do uzyskania pozwolenia lub do dokonanigoszenia

9./ opis i zakres robot rozbiérkowych i demontaowych
9.1 zakres rozbidrki

Zasadnicze roboty rozbidérkowe polégaeda na rozbiorce komina dymowego
posiadajcego zranicowany w rzucie przekrdj oraz wysako-13.83m. W poziomie parteru
komin posiada przekrdj w rzucie 2.05x1.94m a odigrom +4.61m — 1.65x1.65m. Do
rozbiérki przewiduje s rowniez  czopuch zlokalizowanym w pomieszczeniu isttej

kottowni. Rozbidrka komina nagii metod, tradycyjra bez uycia srodkdéw wybuchowych;

9.2. sposotb prowadzenia robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe prowadzoneeda recznie oraz przy ayciu podecznych
narzdzi. W trakcie robot rozbiorkowych nie przewidujee svykorzystaniasrodkow
wybuchowych.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale wykona wszystkie niezédne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie tersshdt, zgromadzi potrzebne
narzdzia i sprzt, a take zainstalowaodpowiednie urazenia do usuwania materiatow z
rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach bigzkowych musz by¢ dokiladnie
zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych pgle przestrzega wszystkich
obowigzujacych przepiséw bezpiecistwa i higieny pracy i bezwzglnie stosowa
wszystkie przewidziane przy tych robotach adizenia zabezpieczgje i ochronne.
Znajdupce s¢ w poblzu rozbieranego komina wdzenia ayteczndci publicznej,
stupy z przewodami, itp. musdby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni ¢byzaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzlzi oraz odzig robocz, hetmy, okulary i ¢kawice ochronne.

Robdét rozbidrkowych na zewtnz budynku nie naley prowadzé w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przégia i przejazdy znajdage st w zasg¢gu robot rozbidrkowych mugz
by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone lub wytyczondromi, obejcia i objazdy

wyraznie oznakowane. Robotnicy pragcy na wysokéci 4m i powyzej powinni by



zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowargo trwatych elementow
budynku.
Przy wykonywaniu rozbiorki komina nale prowadzt¢ roboty w nasgpujacej kolejndci:
- dokon& demontau naczynia wzbiorczego zakotwionegosdany komina
- usun¢ znajdujce s¢ na kominie obrobki blacharskie, obejmy, klamryalresoria;
- w obkbie projektowanej kottowni gazowe] dok@ndemontau pokrycia dachu oraz
konstrukcji stalowej
- rozbiorka komina

- rozbidérka czopucha



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
CZESCI BUDYNKU STANOWI ACA SAMODZIELN A CALOSC
TECHNICZNO-U ZYTKOW A

1 Dane ogolne

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2®02r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda budynki i ich usytuowanie
budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacykienatyzacyjne, cieptej wody aytkowe;j
a w przypadku budynkéwzyteczndgci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcgmy
gospodarczych i magazynowych - rownido Gwietlenia wbudowanego powinny &y
zaprojektowane i wykonane w sposOb zapewaoiajspetnienie nagpujacych wymaga
minimalnych:

- przegrody oraz wyposganie techniczne budynku  odpowiagaprzynajmniej
wymaganiom izolacyjniei cieplnej okrélonym w zahczniku nr 2 do
ww. rozporadzenia

- wyliczony wskanik EP [kWh/(m2xrok] < Epmax [kKWh/(m2xrok]

2. Przegrody budowlane

W czsci objetej adaptag zastosowano przegrody poziome i pionowe, ktérych
wspotczynniki przewodzenia ciepta  spehlaiajvymagania ktore okéone zostaty
w zahczniku nr. 2 do ww. rozpogelzenia (wsp. U przegrdéd przedstawiono w pkt. 4)

3. Zatozenia do charakterystyki energetycznej
- Normowe temperatury obliczeniowe:
kotlownia = 168C
temperatura zewtrzna =-20c
- Izolacja przewodow c.o. i instalacji wody cieptgjodna z warunkami technicznymi,
- Wsp. przenikania ciepta zgodnie z p. 4,
- Jednostkowe, dobowe zicie cieptej wody: nie przewidujecsi
- Minimalna temperatura wody zimnej z siediG
- Ogrzewanie budynku: lokalna sieieptownicza,

- Nie przewiduje s klimatyzacji



4. izolacje termicznei wspoétczynniki przenikania
- strop ocieplany styropianefnednio gr. 28 cm U = 0.13 WK (Umax=0.18 W/mxK),
- podtoga na gruncie — styropian 20cm, U=0.16 Y¥Kn(Umax=0.30 W/mxK)
- §ciany zew.: beton komérkowy + wetna 15cm, U=0.23nK (Umax=0.23 W/rfixK)
- drzwi zewrtrzne, Umax=1.5 W/AxK
- okno, Umax=1.1 W/AxK
- gruba¢ izolacji przewodow zasilagych z materiatu o przewodém cieplnej 0.035

W/mxK zgodnie z warunkami technicznymi.



5. Wynik charakterystyki energetycznej sporadzonej zgodnie z metodologi obliczania

charakterystyki energetycznej budynkow.

Budynek oceniany:
Rodzaj budynku:
Adres budynku:
Calase/Czes¢ budynku Catas¢
Pow. netto ogrzew.Af,m2 18.80
Kub. zew ogrzew. m3 136.00

Kottlownia gazow
Przemystowo-magazynowy
Gaszowice, ul. Ryduttowska, dz nr: 1703/69, 1684/69

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawianerge pierwotry

EP - budynek oceria
120.41 kWh/(nxrok)

Wg wymaga WT2017
Zapotrzebowanie na eneggierwotry;

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagaWT2017:

Zapotrzebowanie na ene¢gizytkowa do ogrzewania
i wentylaciji:

Zapotrzebowanie na eneggizytkowa do przygotowania
cieptej wody uytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowienerge uzytkowa:
Zapotrzebowanie na enegdioncowa:

Wspéiczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zegirene:

Wspéiczynnik strat mocy cieplnej na wentytacj

Roczne zapotrzebowanie na enefgerwotry
przez system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na enefgerwotry
przez system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na enefgerwotry
przez system chtodzenia:

Roczne zapotrzebowanie na enefgerwotry
przez systemdwietlenia wbudowanego:

EP [KWh/nfrok]
EP [kWh/rfrok]
EUco+w [kWh/nok]

EUcwu [KWh/mok]

EU [kWh/nfrok]
EK [kWh/nProk]
Htr [W/K]

Hve [W/K]
Qp 1 [kWh/rok]

Qp.w [KWh/rok]
Qr ¢ [KWh/rok]

Qe [KWh/rok]

3?0 4(|)O 450 500 >500

120.41
190.00
60.24

0.00

60.24
89.63
40.86

205.15
2937.16

0.00

0.00

530.71



ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIAW ENERGI E | CIEPLO

1./ WYNIK ANALIZY

Przeprowadzona analiza wiavosci wykorzystania odnawialnyclirédet  energii
wykazata, ze (biomc pod uwag specyfilke obiektu, jego lokalizagji przeznaczenie oraz
mozliwosci ekonomiczne Inwestora) nie jest #iwve zastosowanie odnawialnycmodet
zaopatrzenia w energé. W projekcie przyto rozwhzania z zakresu ochrony cieplnej
I wypos&enia instalacyjnego minimalizige straty energii. Energia cieplna i elektryczna
niezlzdna dla aytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienh yegkorzystywana
racjonalnie przez :
- zastosowanie obudowy brylty ogrzewanej przegrodamspotczynniku przenikania ciepta
U mniejszych arxieli wymagane obowkzujacymi przepisami,
- zaprojektowano ocieplenie przewodow instalacjo.c. zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisow,
- wzytkownik ma maliwos$¢ programowania pracy wdzen wyposaenia technicznego

budynku stosownie do czasu ichytkowania,

2./ ALTERNATYWNE SYSTEMY POZYSKANIA ENERGII
ODNAWIALNEJ

W zaleznosci od uwarunkowa terenowych, maiwosci ekonomicznych Inwestora
oraz przy zaleeniu pozyskania dofinansowania zedkéw zewwrtrznych wykorzystéa
mozna nastpujace odnawialnérédta energii:
2.1/ energia promieniowania stonecznegozastosowanie instalacji fotowoltaicznej do
zasilania zespotu pomp oraz pompy ciepta,
2.2/ energia geotermalna -zastosowanie ugdzen zwigzanych z wykorzystaniem energii
geotermalnej, zastosowania pompy ciepta typu porgetvoda
2.3/ energia wiatru- ze wzgédu na lokalizag obiektu w terenach o stabej ekspozycji na

wiatr zastosowanie udzer zwiazanych z wykorzystaniem energii wiatru nie jestztivee



3/ ANALIZA

3.1/ Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energi uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, oraz przygotowania cieptej wody @ytkowej obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energegcznej budynkow.

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaetgitkowa [KWh/m?rok)]

Ogrzewanie Ciepta woda Suma
I wentylacja uzytkowa
Czesé 60.24 0.00 60.24

rozpatrywana

Roczne zapotrzebowanie na energiytkowa: 60.20 [KWh/nirok)] x 28.8 [m2] (pow. netto
ogrzewana) = 1843.2 [kWh/rok)]

3.2/ Dostpne nasniki energii : gaz, wgiel kamienny, olej opatowy, biomasa, iste, wiatr,

energia geotermalna.

3.3/ Wybor dwoéch systemdw zaopatrzenia w enekgdo analizy porownawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu altermage lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowegoumianego jako patzenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

Do analizy porbwnawczej wybrano poréwnanie gagicych systemow
- instalacji c.o. zasilanej z lokalnej sieci ciepfoczej

- instalacji c.o. zasilanej poragiepta

3.5/ Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wytanych systemoOw zaopatrzenia
w energi:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eneggkoncowy ,.EK i pierwotn g ,EP”
[kWh/m “rok)]

Nosnik energii EK EP
instalacja c.o. zasilana z lokalnej sieci 60.24 120.41
cieptowniczej (bez chtodzenia

i oswietlenia)
instalacja c.o. zasilana pompiepta typu 26.74 18.43
powietrze-woda (bez chtodzenia

I oswietlenia)




3.6/ Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu @aopatrzenia w energg.

Jak wynika z powsszej analizy zastosowanie instalacji c.o. zasilar@jnawialnegarodta
energii w postaci pompy ciepta typu powietrze-wpdawala znacco obniyc¢
zapotrzebowanie na eneggiierwotry. Ostateczna decyzja o zastosowaniu
wysokoefektywnych systeméw pozyskania energii odakae] lezy w gestii Inwestora w

zwiazku ze znacznie wygzymi kosztami aneli korzystanie z ogrzewania gazowego.



OBLICZENIA STATYCZNE

DANE OGOLNE
- projekt arch.-budowlany w skali 1:100 i 1:20

Pozycja 1 — ptyta stropowazelbetowa

Zestawienie obaien roztozonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.
1. Maksymalne obaizenie dachu iszego wg PN-80/B- 2,70 1,50 0,00 4,05
02010/Az1/Z1-4 (strefa 2, obiektaszy niz otaczajcy
teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami
wyzszymi -> Qk = 0,9 kN/m2, C4=2,500)
[2,700kN/m2]
2. Papa na podiau betonowym posypanavirkiem, 0,15 1,40 - 0,21
podwdjnie [0,150kN/m2] [0,150kN/m2]
3. Szlichta cementowa max. 10cm [2,100kN/m2] 2,10 401, - 2,94
4. Styropian grub. 38 cm [0,45kN/m3-0,38m] 0,17 1,40 -- 0,24
5. Plytazelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 - 4,13
6. tynk wewretrzny 0.015x19.0 0,29 1,30 -- 0,38
P 9,16 1,30 11,94
Zestawienie obaien skupionych [KN/m]:
Lp. Opis obcizenia F X [m] Vi Kqg Fy
1. Obc. robotnikiem x 2 2,00 1,60 1,40 -- 2,80

Schemat statyczny plyty:
1 g

¥
7 Y p=1HA
T T T T T AT T T T T T T T T TP

y A leff =350 v

7 7

Rozpktos¢ obliczeniowa ptyty s = 3,50 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przstowy obliczeniowy My= 20,64 KNm/m

Moment przstowy charakterystyczny M= 15,71 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gyl = 11,58 kNm/m
Reakcja obliczeniowa lewa R 22,45 kN/m

Reakcja obliczeniowa prawa gR 22,20 kN/m

Dane materiatowe :
Grubosé ptyty 15,0 cm
Klasa betonu B20(C16/20) - f.,4= 10,67 MPa,f;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIINRB500) - f, = 500 MPa, f; = 420 MPa, { = 550 MPa

Otulenie zbrojenia pestowego  gom= 25 mm

Wymiarowanie wg PN-B-03264:200Zmetoda uproszczona):
Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 4,42 crfymb. Przygto @10 co 14,0 cno A;= 5,61 cr@mb (o= 0,47% )

Szerokd¢ rys prostopadtych:  w= 0,151 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od Msyx  a(Msyi) = 15,49 mm < @, = 17,52 mm



Pozycja 2 — belka stropowaelbetowa

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obgizen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcizenia Obechar. Vi Ky Obc.obl. Zasig [m]

1. Obc.zpoz.1 22,45 1,20 - 26,94 caapeka

2. Cigzar wiasny belki [0,38m-0,40m-25,0kN/m3] 3,80 1,10 - 4,18  cdlabela
. 26,25 1,19 31,12

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) —» f,4= 10,67 MPa,{; = 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Cigzar objtosciowy p = 25 kN/ni

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obeizenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,12

Stal zbrojeniowa gtéwna A-1l18G2-b) - f, =355 MPa, ;= 310 MPa, { = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-&(0S-H - f, =220 MPa, ;= 190 MPa, = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-11IN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges #&a nachylenidgcisk. krzyzulcow bet. cob = 2,00
Graniczna szeroko rys W, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

40

v 38
A

¥
A

Przyjete wymiary przekroju:
b,=38,0cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia gnm = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekrdja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mgy= 81,95 kNm

Przyjeto indywidualnie doten@l6 o A, = 10,05 cri (p=0,73% )
Warunek nénaosci na zginanie: ©My=81,95 kNm < My= 100,52 KNm
Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= (-)56,30 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami cztertgini @6 co 270 mm na catej diugm przesta
Warunek nénaosci nascinanie:  \5y=(-)56,30 KN < W41 = 78,16 kN
SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dwl = 69,13 kNm
Szerokdc rys prostopadtych:  w= 0,201 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od Mg a(Mesg) = 12,76 mm < @ = 22,95 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 56,96 kN
Szerokd¢ rys uka@nych:  zarysowanie nie wysgtuje



SZKIC ZBROJENIA:

1
¥ 16x27=42 ¥
g2
An 5g6 £ : B
Py b £
4
N2 32 =49
an
N1 5g6 =477
an
N3 247 =115
18
aa |
Nr2 / 5
Nrl
’IV % ’IV AQ
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dlugéc Liczba St0S-b RB500 18G2-b
Nr [mm] [cm] [szt.] @6 @12 @l6
1. 16 477 5 23,85
2. 12 479 3 14,37
3. 6 115 34 39,10
Diugas¢ wg srednic [m] 39,2 14,4 23,9
Masa 1mb pita [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa wgsrednic [kg] 8,7 12,8 37,7
Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 13,0 38,0

Razem [kg]

60




Pozycja 3 — tawa fundamentowa

- ZESTAWIENIE OBCAZEN
- cigzar wiasny

0.40x1.00x24.0x1.1 g = SBKN/m
mury fundamentowe

0.40x22.0x0.34x1.2 g= 3.59 KN/m
- obchzenie zas{pcze ze stropu ze stropu
0.625x4.30x0.5x11.94 g= 16.19 KN/m
- obcizenie roztgone z belki

71.42/4.00 g = 17.80 KN/m
- éciana parteru

0.40x2.87x6.0x1.2 gq= 8KM/m

- éciana parteru

0.25x1.0x6.0x1.2 g= 1.8R/Kk

q= 58.20 KN/m

- WYMIAROWANIE

58.20
b = = 0.39m. Przygto fawe o szerokéci 0.40 m .
1.0 x 150

ire. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bez ogr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektonicznej do
projektowania i kierowania rob. w ogr. zakresie



Rybnik, czerwiec 2019r.

TOM I
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY
CZESCI BUDYNKU ZOK NA WYDZIELON A KOTLOWNI E GAZOW A
WRAZ Z ROZBIORK A KOMINA

INWESTOR: Zaktad Obstugi Komunalnej w Gaszowicach
Siedziba : 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 7

LOKALIZACJA :  Gaszowice, ul. Ryduttowska 7
Jednostka ewidencyjna: 241202 2 Gaszowice
Obeb ewidencyjny: 0002 Gaszowice
Dziatki nr 1703/69, 1684/69

ZAWARTO SC PROJEKTU BUDODLANEGO

TOM | ZAt ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
OPIS | SZKIC ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
TOM I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

PRZEBUDOWY CZSCI BUDUNKU ZOK NAWYDZIELONA
KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z ROZBIORKA KOMINA
TOMIILIV ~ PROJEKTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Projektant: Sprawdzaly :

Branza konstrukcyjna: Brama konstrukcyjna:



Rybnik, czerwiec 2019r.

TOM |
ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
OPIS | SZKIC USYTUOWANIA

INWESTOR: Zaktad Obstugi Komunalnej w Gaszowicach
Siedziba : 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 7

LOKALIZACJA :  Gaszowice, ul. Ryduttowska 7
Jednostka ewidencyjna: 241202_2 Gaszowice
Obeb ewidencyjny: 0002 Gaszowice
Dziatki nr 1703/69, 1684/69

Projektant: Sprawdzaly :
Branza konstrukcyjna: Brama konstrukcyjna:
Branza instalacyjna : Braa instalacyjna :

Branza elektryczna : Braa elektryczna :



Rybnik, czerwiec 20109r.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZ ESCI BUDYNKU ZOK
NA WYDZIELON A KOTLOWNI E GAZOW A
WRAZ Z ROZBIORK A KOMINA
(kategoria obiektu: XVII)

INWESTOR: Zaktad Obstugi Komunalnej w Gaszowicach
Siedziba : 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 7

LOKALIZACJA :  Gaszowice, ul. Ryduitowska 7
Jednostka ewidencyjna: 241202 _2 Gaszowice
Obeb ewidencyjny: 0002 Gaszowice
Dziatki nr 1703/69, 1684/69

ZAWARTO SC PROJEKTU BUDODLANEGO

TOM | ZAr ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
OPIS | SZKIC ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
TOM Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

PRZEBUDOWY CZSCI BUDUNKU ZOK NA WYDZIELONA
KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z ROZBIORKA KOMINA
TOM LIV PROJEKTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Projektant: Sprawdzaly :
Branza konstrukcyjna: Brama konstrukcyjna:
Brarnza instalacyjna : Braa instalacyjna :

Branza elektryczna : Braa elektryczna :



