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metode Etics polegajqcq na zastosowaniu catego systemu jednego producenta.

stosowa¢ system posiadajqcy atest w zakresie NRO, styropian klasy E—spamogasnqce;j

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
VYV GASZOVvWVvwIcACH

LOKAL. INW.:

JEDN. EWID.:
ul. Ryduttowska 69, dziatka ewid. nr
INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDULTOWSKA 2, 44—293 GASZOWICE

GASZOWICE, OBREB: GASZOWICE

1669,/69

RZUT PIETRA

Projektowat

Podpis

inz. bud.
Krzysztof Linek

upr. nr:
SLK,/0325/PWOK /03

PROJEKT DOCIEPLENIA

izba nr:

Data: MAJ 2018r.

SLK/BO/1489,/03

INFO - PROJEKT

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Ofiar Oswigcimskich 63
47-440 Gérki Slgskie

tel./fax.: 324187324
604149000
e—mail: 604149000@eranet.pl

Podziatka: /] ’50

Nr rysunku
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