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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku.

Audyt energetyczny dla przedsiewzigcia term modernizacyjnego przewidzianego do realizacji w
trybie Ustawy z dnia 21.11.2018r , opracowany przez mgr inz. Arnolda Przybyta z dnia 21.05.2018r.
Instrukcja ITB nr334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych budynkow.
Deklaracje wiaciwosci uzytkowych i Swiadectwa i Oceny Wiasciwosci Uzytkowych producentow
materiatow budowlanych.

Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).
Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

z pbzniejszymi zmianami Dz.U. z 2017 r. poz. 2285)

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.

2.2.

CEL OPRACOWANIA.

Projekt budowlany opracowano w zwigzku z zamiarem Inwestora dokonania termomodernizacji
budynku. Optymalny zakres parametréw docieplenia $cian i stropodachu zostat przyjety w audycie
energetycznym i spetnia wymagania dotyczace energooszczednosci i ochrony ciepinej przewidziane

w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku okreslone w Dz.U. z 2015 r. poz.
1422.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania dobrano na podstawie opracowanego audytu energetycznego i stanowi
opracowanie dla docieplenia Scian zewnetrznych, stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz modernizaciji kottowni. Podaje rozwigzania
konstrukcyjne i materiatowe oraz sposob wykonania robdt.
Zakres opracowania jest zgodny z obowigzujacymi wymaganiami ciepino - wilgotnosciowymi
i obejmuje wykonanie nastepujacych rodzajow robot:
ocieplenie Scian zewnetrznych gr. 42cm styropianem gr. 15cm, A=0,033W/m*K;
ocieplenie stropu pod nieogrz. poddaszem wetng ming gr. 27cm, A=0,040W/m*K; (strefa 20°C).
ocieplenie stropu pod nieogrz. poddaszem wetng ming gr. 30cm, A=0,040W/m*K; (strefa 12°C).
wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej (4szt.)., U=1,3 W/m2*K;
wymiana stolarki okiennej zewnetrznej (15szt). U=0,9 W/m?*K;
wymiana kotta weglowego na kociot na pelet (biomase) 25kW, montaz zaworu mieszajacego
z sitownikiem, montaz pompy obiegowej, wymiana przewoddw grzewczych w kottowni, ocieplenie
przewodow rozprowadzajacych.
Roboty budowlane zwigzane z modernizacjq kottowni, zabudowa studzienki odwadniajgcej w
kottowni, pogtebienie kottowni do wysokosci =2,0m (o 19cm.).

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

3.1.

LOKALIZACJA | UKLAD PRZESTRZENNY.
Budynek zlokalizowany jest w Gaszowicach przy ul. Ryduttowskiej 69, dziatka ewid. nr 1669/69.
Budynek jest wolnostojacy i z zadna ze $cian zewnetrznych nie jest $ciang oddzielenia pozarowego.



3.2.

OPIS BUDYNKU.

Budynek posiada 2 kondygnacije naziemne i cze$ciowe podpiwniczenie. Budynek dekade wcze$niej
zostat nadbudowany o poddasze nieuzytkowe (nieogrzewane) i zostata zabudowana wiezba
drewniana z dachem dwuspadowym krytym papa. Obok budynku znajduje sie wieza z syreng o
wysokosci 13,2m. Budynek zostat wzniesiony w technologii murowanej tradycyjnej ze Scianami
murowanymi z cegly ceramicznej petnej i bloczkdw zuzlobetonowych gr. ~42cm. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne obustronnie tynkowane. Stropy budynku Zzelbetowe. Stolarka okienna nie spetnia
obowigzujacych parametrow w zakresie fizyki cieplnej (U>1,3W/m2K) i w zwigzku z
termomodernizacjg kwalifikuje sie do wymiany. Stolarka drzwiowa nie spetnia obowigzujacych
parametrow w zakresie fizyki cieplnej (U>1,5W/m2K) i w zwigzku z termomodernizacjg kwalifikuje sie
do wymiany.

Podstawowe dane techniczne:

o Wysoko$¢ budynku, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacji ciepinej i warstwy jg
ostaniajacej wynosi: 6,50m. (§ 6 - Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
llos¢ kondygnacii: 2 + czeSciowe podpiwniczenie
Wysoko$¢ budynku: 6,50m
Kubatura: 1643ms,

Kubatura wewn. ogrzewana: 815ms,

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 266m?

Powierzchnia zabudowy: 247 m2

Powierzchnia elewacji do ocieplenia: 286 m?

Powierzchnia tynku (cze$¢ docieplana + wieza): 286 m?2

Powierzchnia stropu pod nieogrzewanym poddaszem do ocieplenia: 192 m?2

4. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY ZEWNETRZNE

Ocene izolacyjnoSci przegrod przeprowadzono na podstawie sporzadzonego audytu
energetycznego, ogledzin, pomiardéw, obliczer cieplno - wilgotno$ciowych (w zataczeniu w
obliczeniach  projektowanej charakterystyki energetycznej), zastosowanego w realizacji
rozpatrywanego budynku oraz wyboru optymalnych usprawnier zmniejszajacych straty ciepta przez
przegrody budowlane:

Stan przed modernizacjq Stan po modernizacji
Wsp. U Wsp. U

Sciany zewnetrzne S742 1,339 W / m2K 0,189 W / m2K
Strop pod nieogrz. poddaszem 2,780 W / m2K 0,127 W/ m2K
Okna 3,50 W /m2K 0,90 W /m2K
Drzwi 3,50 W /m2K 1,30 W /m2K
Energia koncowa Co+Cwu 661+27=688 kWh/m2rok 115+22=137 kWh/m2rok
Emisja CO: 57.389.000,00 kg/rok 3.758.000,00 kg/rok

5. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE BUDYNKU

5.1.

PRZYJETY SYSTEM DOCIEPLENIA.
Budynek zostanie ocieplony w Bezspoinowym Systemie Ocieplenn ,BSO”. Metoda ta polega na
przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno elewacyjnego,



w ktérym warstwe izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka
wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning szklana.

Konkretny system musi posiada¢ pozytywng ocene higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny.
Podstawowg zaletg systemu jest jego trwatoS¢, okre$lona na minimum 15 lat, gwarancja dobrej
izolacyjno$ci termicznej (nawet w miejscach mostkow cieplnych), petna gama kolorow
i stosunkowo niski koszt wykonania.

ROZWIAZANIA MATERIALOWO- WYKONAWCZE
ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO SCIAN
Piyty styropianowe odmiany EPS 70-038 wedtug PN-B-20132:2004
gr.15¢cm (Sciany), gr 2cm (oscieza) Ao = 0,033 W/mK
wielkos¢ ptyty 100 cm x 50 cm
odmiana samogasnaca
struktura styropianu zwarta
trudno zapalne
wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni wigksza niz 8 N/m2
Zaprawa klejgca do styropian i sposob naktadania kleju:
mineralna zaprawa klejaca systemowa
przymocowanie do podtoza mineralng zaprawg ptyt termoizolacyjnych
uzyskang przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego
proszku z wodg zarobowg / doktadne parametry okreslono w aprobacie
technicznej/
nakfadanie kleju metoda punktowo - pasowg (zaprawe nakfadamy jako pas klejacy 3-4 cm wzdtuz
krawedzi ptyty. Dodatkowo nalezy natozy¢ na powierzchnie wewnetrzng sze$¢ punktow klejacych o
$rednicy ok. 10 cm)
taczniki mechaniczne:
zastosowanie facznikow wkrecanych z diugg strefg rozprezng i trzpeiniem metalowym
gteboko$¢ osadzenia w murze min. 50 mm,
ilos¢ tacznikow 5 kotki / m2
Kle] i zbrojenie cienkowarstwowe:
- mineralna zaprawa klejgca i zbrojaca najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego /3-5 mm/
zbrojenia systemow ocieplen,
- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda
zarobowg
Siatka zbrojeniowa:
- siatka z wtdkna szklanego, zaimpregnowana o podwyzszonej odporno$ci na
zrywanie
- gramatura siatki - min. 145 g/m2, ale powinno si¢ stosowa¢ 160 g/m2,
- wymiary oczek - 4ex mm lub 4ex mm,
Tynk nawierzchniowy:
- akrylowa masa tynkarska do naktadania recznego o granulacji ok. 2mm (faktura kasza)
- nasigkliwos¢ powierzchniowa: 0,480 kg/m2xh
- opor dyfuzyjny: 0,31m
Kolorystyka elewacji
- Tynki akrylowe wg kolorystyki systemu CERESIT — Etna 4 i Etna 6.
- Parapety okienne, obrébki blacharskie gzymsoéw , attyk — kolor grafitowy — blacha powlekana
RAL 7039
- Rury spustowe dn 150mm PCV RAL 7039




6.2. ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIA STROPU NAD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

6.2.1. Materiat izolacji termicznej
Materiat: wetna mineralna twarda.

- gr.30cm A=0,040W/mK (strefa 12°C) — pow. 74m2
- gr.27cm A=0,040W/mK (strefa 20°C) — pow. 118m2

- wielko$¢ ptyty 100 cm x 60cm
- klasa reakcji na ogien A1 — niepalna

- Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym: 1,4 kN/m3

- Obcigzenie uzytkowe, rownomiernie roztozone, na warstwie wyrdwnawczej: < 3 kPa

- Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 30 kPa
- Nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu: < 1,0 kg/m2

- Scisliwod¢: <4 mm
- Gestosc: 430 kg/m3

- Polska Norma EN 13162:2012+A1:2015

- Podesty z desek montowane na izolacji impregnowa¢ do NRO.

6.2.2. Folia wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna — minimalne wymagania

Ciezar powierzchniowy 135g/m2 £ 20%
Wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuzne 240 N/5¢cm
Wytrzymato$¢ na rozerwanie poprzeczne 160 N/5¢cm
Przepuszczalnos¢ pary wodnej > 17009/m2/24h
Klasa ogniowa B2
6.2.3. Folia paroizoalcyjna — minimalne wymagania
grubos¢ 0,2 mm £ 20%,
ciezar wlasciwy 165g/m?
gestos¢ 0,92 g/cm3 (92 kg/m?3)
maksymalne naprezenie przy rozcigganiu

- wzdtuz nie mniej niz 12 Mpa

- W poprzek nie mniej niz 10 Mpa
wydtuZenie wzgledne przy zerwaniu

- wzdtuz nie mniej niz 200%

- W poprzek nie mniej niz 200%
odporno$¢ na rozdzieranie

- wzdtuz nie mniej niz 40 N/mm

- W poprzek nie mniej niz 40 N/mm

zmiana wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C
w czasie 0,5 h

- wzdtuz

nie wiecej niz 1%

- W poprzek

nie wiecej niz 1%

wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u-lloraz
wspotczynnika dyfuzji pary wodnej w powietrzu

i wspdtczynnika dyfuzji pary wodnej materiatu lub
jednorodnego wyrobu. Okre$la wzgledng wielko$¢
oporu przeptywu pary wodnej wyrobu i warstwy
nieruchomego powietrza o takiej samej grubosci

i w takiej samej temperaturze)

nie mniej niz 300 000

rozprzestrzenianie ptomieni

materiat trudnozapalny




7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
W ponizszych detalach podano przyktadowe produkty systemowej chemii budowlanej, dopuszcza sie
stosowanie produktow innych producentéw deklarujacych rownowazne wiasciwosci techniczne.
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8. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wymiany istniejacego kotta weglowego w budynku na kociot
ekologiczny w zwigzku z termomodernizacjq obiektu.

8.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej budynek OSP Gaszowice ogrzewany jest z kotta weglowego na wegiel i miat opatowy o
mocy 36kW.
Kotlownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

8.2. Plan rozwiazan projektowych

Bilans ciepta dla termomodernizowanego budynku OSP w Gaszowicach wynosi 22,0kW — ustalono na
podstawie audytu energetycznego budynku.

Projektuje sie wymiane istniejgcego kotta weglowego wraz z armaturg, uktadem pompowym i naczyniem
wzbiorczym. Zaprojektowano kociot 0 mocy 25kW na pellet z zasobnikiem i podajnikiem 5 klasy
energetycznej. Lokalizacja kotta w istniejacej kottowni.

Przewiduje sie zabudowe nowego rozdzielacza c.o0. 2x DN50 wraz z uktadem pompowym i uktadem
zabezpieczajacym kociot ¢.0. z instalacja.

Zaprojektowano kociot wodny na pellet wraz z instalacjg wodng o parametrach 80/60 ° C w ukfadzie
otwartym pompowym.

Dla wymuszenia obiegu wody dobrano pompe obiegowg o parametrach G=1,5-3,0m3/h, Hp=2,0-3,0mH20
elektroniczna.



Zabezpieczenie kotfa c.o. i istn. instalacji c.0. za pomoca istniejacego naczynia wzbiorczego otwartego o poj.
Vuz=32dm3, Vc=40dm3 zlokalizowanego pod stropem Il pigtra.

Srednice rur bezpieczenstwa wg PN-91/B-02413
- rura bezpieczenstwa - DN28
- rura wzbiorcza - DN28
- rura przelewowa -DN28
- rura sygnalizacyjna - DN15

Instalacje c.o. od kotta do rozdzielacza wykonac z rur miedzianych tgczonych na lut twardy.

Rury zaizolowac otuling z wetny mineralnej gr.30mm na ptaszczu ALU.

Odprowadzenie spalin istniejacym przewodem murowanym 20x20cm — istniejacy wolnostojacy komin
murowany.

Wykona¢ nawiew do kottowni kanatem blaszanym o wym.DN160 typu”Z”.

Wywiew powietrza z kottowni poprzez kanat murowany o wym.14x14cm.’

Zagadnienia p.pozarowe

- Sciany kottowni muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowag min. EI-60, zas strop REI-60.

- drzwi do kottowni stalowe , otwierane na zewnatrz z zamkiem kulkowym .

- o$wietlenie kottowni musi by¢ wykonane zgodnie z PN-84/E-02033

- kottownia powinna by¢ wyposazona w podreczny sprzet p.pozarowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Spraw Wew. Dz.U.109/210

- awaryjny wytacznik pradu zlokalizowaé na zewnatrz kottowni

-ze wzgledu na moc kottowni 25kW sktad paliwa moze znajdowac si¢ wspdlinie z kottownig,

- Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét cz. Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz przepisami bhp

-Wykona¢ malowanie kottowni 2x farbg emulsyjng biatg i uzupetic¢ tynk brakujacy 4m2.

ZESTAWIENIE URZADZEN KOTLOWNI

1 Kociot wodny z zasobnikiem i podajnikiem na pellet 5 klasy o mocy 25kW 1 kpl
2 Zawor mieszajacy 4-ro drogowy DN32 z sitownikiem 1szt.
3 Pompa obiegowa c.o0. G 1,5-3,0m3/h, Hp=2,0-3,0 H20 elektroniczna 1szt

4 Zawor roznicowy ¢.0. DN32 1szt

5 Zawor kulowy gwintowany DN32 4 szt.
6 Zawor zwrotny DN32 1 szt.
7 Filtr siatkowy DN32 1 szt.
8 Rozdzielacz stalowy DN50 L=0,5m, manometr , termometr , zawér spustowy DN15 |2 szt.
9 Zawor spustowy ze ztgczkg do weza DN15 2 szt.
10 Hydrometr 1 szt.
11 Studzienka odwadniajagca DN500 betonowa H=0,5m z kratg wema 1 szt.




12 Pompa reczna skrzydetkowa 1 szt.
13 Obnizenie posadzki kottowni 0 19cm wg opisu Wg rzutu
14 Rury miedziane
DN35 12mb
DN28 40mb
DN15 12mb
15 Malowanie $cian 2x farbg emulsyjng Wg rzutu
16 Kratka wywiewna 14x14cm 1 szt.
17 Zasilanie energetyczne kotfa i pompy c.o. Kalkulacja
indywidualna
DEMONTAZ

Kociot wodny weglowy 36kW wraz rurazem i armaturg

9. INFORMACJA PROJEKTANTA BIOZ

Czes¢ opisowa informacji
9.1.  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
a) Docieplenie scian zewnetrznych, stropu pod poddaszem nieogrzewanym oraz wymiana
zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;
b)  Modernizacja kotlowni

9.2. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:
Zakres robot wymieniony w pkt 1 dotyczy wytacznie jednego obiektu.

9.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na dziatce inwestora znajduje sie wytgcznie budynek objety opracowaniem.

9.4. Elementy terenu ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wokot budynku i miejsc gromadzenia odpadow, do ktdrych
pozbawi¢ dostepu osoby postronne. Nad wejSciami wykonaC daszki drewniane zabezpieczajace
mieszkancdw przed upadkiem przedmiotow i narzedzi z wysokosci.



9.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych
Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia | Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
- . teren .
obrazenia na skutek uderzenia , czas wykonywania
1 . : czesta remontowanego
przygniecenia budynku pracy
2 | spadajace przedmioty czesta jw g?:(?ywykonywama
3 | obrazenia ciata na skutek kontaktu z | czesta w czas wykonywania
ostrymi elementami pracy
4 | upadek czesta W czas wykonywania
pracy
5 | porazenie i poparzenie pradem czesta w czas wykonywania
elektrycznym pradem o napieciu do pracy
1kV
6 | Hatas czesta w czas wykonywania
pracy
7 | wibracje sporadyczna | jw czas wykonywania
pracy
dziatanie substancji chemicznych , czas wykonywania
8 czesta w robot
rozbiorkowych
promieniowanie nadfioletowe ( prace , czas wykonywania
9 . sporadyczna | jw.
spawalnicze ) pracy
. " . czas wykonywania
10 | osoby niepowotane w miejscu pracy | czesta jw. oracy

9.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik rob6t w
miejscu wykonywania prac, w obecnosci wszystkich pracownikow wykonujacych dang prace. Nalezy
zwrdci¢ uwage na wystepowanie zagrozen w czasie wykonywania pracy na wysokos$ciach i przy pracach
demontazowych, kierownik robot odnotuje fakt udzielenia instruktazu w specjalnym zeszycie. Wpis o
udzieleniu instruktazu podpisuje kierownik rob6t oraz wszyscy poinstruowani.




9.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Lp Zagrozenie Przeciwdziatanie zagrozeniu
1 obrazenia na skutek uderzenia , | stosownie hetmdw ochronnych
przygniecenia
2 | spadajace przedmioty stosownie hetmdw ochrlonnych, zestawow
transportowych, ogledziny urzadzen
3 | obrazenia ciata na skutek stosowanie odziezy i rekawic ochronnych
kontaktu z ostrymi elementami
4 | upadek stosowanie wiasciwego sprzetu ochronnego
5 | porazenie i poparzenie pradem | stosowanie srodkoéw ochrony przed dotykiem
elektrycznym pradem o bezposrednim i poSrednim, stosowanie procedur
napieciu do 1 kV zawartych w instrukcjach
stosowanie ochronnikdw stuchu , zmniejszenie czasu
6 | hatas -
ekspozycji
7 | wibracje stosowanie rekawic chronigcych przed drganiami,
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
8 dziatanie substancji stosowanie odziezy i rekawic ochronnych
chemicznych
9 | promieniowanie nadfioletowe stosowanie $rodkow ochrony osobiste;
10 osoby niepowofane w miejscu wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze
pracy

opracowat: inz. Krzysztof Linek




