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Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Gtéwny przedmiot:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowe przedmioty:

ST-0, SST--01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

ST-0, SST--02 Roboty elewacyjne

Grupa robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot: 45443000-4 Roboty elewacyjne

ST-0, SST--03 Wymiana stolarki budowlanej

Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST-0, SST-04 Modernizacja kottowni

Grupa robot: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

Klasa robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot: 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.05.2018r.



Termomodernizacja budynku OSP w Gaszowicach v2 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Termomodernizacja budynku OSP w Gaszowicach

1|Rusztowania 1 5
2|Roboty przygotowawcze 6 17
3|Obrébki blacharskie 18 34
4|Ocieplenia $cian 35 51
5|Docieplenie stropodachu 52 55
6|Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 56 61
7|Modernizacja kottowni 62 90
8|/Roboty towarzyszgce modernizacji kottowni 91 102
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. PODSTAWA OPRACOWANIA
.1. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.
.2. Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku.
.3. Audyt energetyczny dla przedsiewzigcia term modernizacyjnego przewidzianego do realizacji w
trybie Ustawy z dnia 21.11.2018r , opracowany przez mgr inz. Arnolda Przybyta z dnia 21.05.2018r.

1
1
1
1

1.4. Instrukcja ITB nr334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkow.

1.5. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i Swiadectwa i Oceny Wiasciwosci Uzytkowych producentow
materiatéw budowlanych.

1.6. Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

1.7. Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
z pozniejszymi zmianami Dz.U. z 2017 r. poz. 2285)
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. CEL OPRACOWANIA.

Projekt budowlany opracowano w zwigzku z zamiarem Inwestora dokonania termomodernizacji budynku. Optymalny zakres parametrow
docieplenia $cian i stropodachu zostat przyjety w audycie energetycznym i spetnia wymagania dotyczgce energooszczednosci i ochrony
cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku okre$lone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1422.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania dobrano na podstawie opracowanego audytu energetycznego i stanowi opracowanie dla docieplenia $cian ze-
wnetrznych, stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz modernizacji kottowni.
Podaje rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz sposéb wykonania robét.

Zakres opracowania jest zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami cieplno - wilgotnosciowymi i obejmuje wykonanie naste-
pujacych rodzajéw robét:

- ocieplenie $cian zewnetrznych gr. 42cm styropianem gr. 15cm, ?=0,033W/m*K;

- ocieplenie stropu pod nieogrz. poddaszem wetng ming gr. 27cm, ?=0,040W/m*K; (strefa 20?C).

- ocieplenie stropu pod nieogrz. poddaszem weing ming gr. 30cm, ?=0,040W/m*K; (strefa 12?C).

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej (4szt.)., U=1,3 W/m2*K;

- wymiana stolarki okiennej zewnetrznej (15szt). U=0,9 W/m2*K;

- wymiana kotta weglowego na kociot na pelet (biomase) 25kW, montaz zaworu mieszajacego z sitownikiem, montaz

pompy obiegowej, wymiana przewoddéw grzewczych w kottowni, ocieplenie przewodéw rozprowadzajgcych.

- Roboty budowlane zwigzane z modernizacjg kottowni, zabudowa studzienki odwadniajgcej w kottowni, pogtebienie kottowni
do wysokosci =2,0m (o 19cm.).

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

3.1. LOKALIZACJA | UKLAD PRZESTRZENNY.
Budynek zlokalizowany jest w Gaszowicach przy ul. Ryduttowskiej 69, dziatka ewid. nr 1669/69.
Budynek jest wolnostojacy i z zadna ze scian zewnetrznych nie jest $ciang oddzielenia pozarowego.

3.2. OPIS BUDYNKU.

Budynek posiada 2 kondygnacje naziemne i cze$ciowe podpiwniczenie. Budynek dekade wczesniej zostat nadbudowany o poddasze
nieuzytkowe (nieogrzewane) i zostata zabudowana wiezba drewniana z dachem dwuspadowym krytym papa. Obok budynku znajduje sie
wieza z syreng o wysokosci 13,2m. Budynek zostat wzniesiony w technologii murowanej tradycyjnej ze Scianami murowanymi z cegty
ceramicznej petnej i bloczkéw zuzlobetonowych gr. ~42cm. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne obustronnie tynkowane. Stropy budynku
zelbetowe. Stolarka okienna nie spetnia obowigzujgcych parametréow w zakresie fizyki cieplnej (U>1,3W/m2K) i w zwigzku z termomo-
dernizacjg kwalifikuje sie¢ do wymiany. Stolarka drzwiowa nie spetnia obowigzujgcych parametréow w zakresie fizyki cieplnej (U>1,5W/
m2K) i w zwigzku z termomodernizacjg kwalifikuje sie do wymiany.

Podstawowe dane techniczne:

" Wysokos¢ budynku, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie na pierwszej kondyg-
nacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z grubos$cig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniaja-
cej wynosi: 6,50m. (§ 6 - Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

" llos¢ kondygnacji: 2 + czgsciowe podpiwniczenie

" Wysokos$¢ budynku: 6,50m

" Kubatura: 1643m3,

" Kubatura wewn. ogrzewana: 815m3,

" Powierzchnia uzytkowa: 301m2

" Powierzchnia zabudowy: 247 m2

" Powierzchnia elewaciji do ocieplenia: 286 m2

" Powierzchnia tynku (czes¢ docieplana + wieza): 286 m2

" Powierzchnia stropu pod nieogrzewanym poddaszem do ocieplenia: 192 m2

4. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY ZEWNETRZNE

Ocene izolacyjnosci przegréd przeprowadzono na podstawie sporzgdzonego audytu energetycznego, ogledzin, pomiaréw, obliczen
cieplno - wilgotnosciowych (w zatgczeniu w obliczeniach projektowanej charakterystyki energetycznej), zastosowanego w realizacji roz-
patrywanego budynku oraz wyboru optymalnych usprawnieh zmniejszajgcych straty ciepta przez przegrody budowlane:

Stan przed modernizacja

Wsp. U Stan po modernizacji

Wsp. U

Sciany zewnetrzne SZ42 1,339 W / m2K 0,189 W/ m2K

Strop pod nieogrz. poddaszem 2,780 W / m2K 0,127 W/ m2K
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Okna 3,50 W /m2K 0,90 W /m2K

Drzwi 3,50 W /m2K 1,30 W /m2K

Energia koncowa Co+Cwu 661+27=688 kWh/m2rok 115+22=137 kWh/m2rok
Emisja CO2 57.389.000,00 kg/rok 3.758.000,00 kg/rok

5. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE BUDYNKU

5.1. PRZYJETY SYSTEM DOCIEPLENIA.

Budynek zostanie ocieplony w Bezspoinowym Systemie Ocieplen "BSO". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony ze-
wnetrznej warstwowego ukfadu izolacyjno elewacyjnego,

w ktérym warstwe izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojo-
nym tkaning szklang.

Konkretny system musi posiadaé pozytywng ocene higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny. Podstawowg zaletg systemu jest jego
trwatos¢, okreslona na minimum 15 lat, gwarancja dobrej izolacyjnosci termicznej (nawet w miejscach mostkéw cieplnych), petna gama
koloréw

i stosunkowo niski koszt wykonania.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWO- WYKONAWCZE

6.1 ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO SCIAN

Ptyty styropianowe odmiany EPS 70-038 wediug PN-B-20132:2004

- gr.15cm (s$ciany), gr 2cm (oscieza) 70 = 0,033 W/mK

- wielko$¢ ptyty 100 cm x 50 cm

- odmiana samogasngca

- struktura styropianu zwarta

- trudno zapalne

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni wieksza niz 8 N/m2

Zaprawa klejgca do styropian i sposéb naktadania kleju:

- mineralna zaprawa klejgca systemowa

- przymocowanie do podfoza mineralng zaprawg ptyt termoizolacyjnych

uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego

proszku z wodg zarobowg / doktadne parametry okreslono w aprobacie

technicznej/

- naktadanie kleju metoda punktowo - pasowg (zaprawe naktadamy jako pas klejacy 3-4 cm wzdtuz krawedzi ptyty. Dodatkowo nalezy
natozy¢ na powierzchnie wewnetrzng sze$¢ punktow klejgcych o srednicy ok. 10 cm)

tgczniki mechaniczne:

- zastosowanie tgcznikéw wkrecanych z dtugg strefg rozprezng i trzpeiniem metalowym

- gtebokos¢ osadzenia w murze min. 50 mm,

- ilos¢ tacznikow 5 kotki / m2

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe:

- mineralna zaprawa klejgca i zbrojgca najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego /3-5 mm/ zbrojenia systeméw ocieplen,
- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobowg
Siatka zbrojeniowa:

- siatka z widkna szklanego, zaimpregnowana o podwyzszonej odpornosci na zrywanie

- gramatura siatki - min. 145 g/m2, ale powinno sie stosowa¢ 160 g/m2,

- wymiary oczek - 4ex mm lub 4ex mm,

Tynk nawierzchniowy:

- akrylowa masa tynkarska do naktadania recznego o granulacji ok. 2mm (faktura kasza)

- nasigkliwo$¢ powierzchniowa: 0,480 kg/m2xh

- opor dyfuzyjny: 0,31m

Kolorystyka elewacji

- Tynki akrylowe wg kolorystyki systemu CERESIT - Etna 4 i Etna 6.

- Parapety okienne, obrébki blacharskie gzymsoéw , attyk - kolor grafitowy - blacha powlekana RAL 7039
- Rury spustowe dn 150mm PCV RAL 7039

6.2. ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIA STROPU NAD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
6.2.1. Materiat izolacji termicznej
Materiat: wetna mineralna twarda.
- gr.30cm ?=0,040W/mK (strefa 12?C) - pow. 74m2
- gr.27cm ?=0,040W/mK (strefa 207C) - pow. 118m2
- wielkos¢ ptyty 100 cm x 60cm
- klasa reakcji na ogien A1 - niepalna
- Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: 1,4 kN/m3
- Obcigzenie uzytkowe, rownomiernie roztozone, na warstwie wyrownawczej: ? 3 kPa
- Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: ? 30 kPa
- Nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu: ? 1,0 kg/m2
- Scigliwosé: ? 4 mm
- Gestos¢: 430 kg/m3
- Polska Norma EN 13162:2012+A1:2015
- Podesty z desek montowane na izolacji impregnowa¢ do NRO.

6.2.2. Folia wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna - minimalne wymagania
Ciezar powierzchniowy 135g/m2 + 20%

Wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuzne: >240 N/5cm

Wytrzymato$¢ na rozerwanie poprzeczne: >160 N/5cm
Przepuszczalnosc¢ pary wodnej: > 1700g/m2/24h

Klasa ogniowa B2
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6.2.3. Folia paroizoalcyjna - minimalne wymagania
grubos¢ 0,2 mm + 20%,
ciezar wtasciwy 165g/m2
gestos¢ 0,92 g/cm3 (92 kg/m3)
maksymalne naprezenie przy rozcigganiu

- wzdtuz nie mniej niz 12 Mpa

- w poprzek nie mniej niz 10 Mpa
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu

- wzdtuz nie mniej niz 200%

- w poprzek nie mniej niz 200%
odpornos¢ na rozdzieranie

- wzdtuz nie mniej niz 40 N/mm

- w poprzek nie mniej niz 40 N/mm
zmiana wymiaréw liniowych w temperaturze 800C
w czasie 0,5 h

- wzdiuz nie wigcej niz 1%

- w poprzek nie wigcej niz 1%
wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u-lloraz
wspotczynnika dyfuzji pary wodnej w powietrzu
i wspotczynnika dyfuzji pary wodnej materiatu lub
jednorodnego wyrobu. Okresla wzgledng wielko$¢
oporu przeptywu pary wodnej wyrobu i warstwy
nieruchomego powietrza o takiej samej grubosci
i w takiej samej temperaturze) nie mniej niz 300 000
rozprzestrzenianie ptomieni materiat trudnozapalny

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
W ponizszych detalach podano przyktadowe produkty systemowej chemii budowlanej, dopuszcza sie stosowanie produktow innych pro-
ducentéw deklarujgcych réwnowazne wiasciwosci techniczne.

8. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wymiany istniejgcego kotta weglowego w budynku na kociot ekologiczny w zwigzku z termomo-
dernizacjg obiektu.

8.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej budynek OSP Gaszowice ogrzewany jest z kotta weglowego na wegiel i miat opatowy o mocy 36kW.
Kottownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

8.2. Plan rozwigzan projektowych

Bilans ciepta dla termomodernizowanego budynku OSP w Gaszowicach wynosi 22,0kW - ustalono na podstawie audytu energetyczne-
go budynku.

Projektuje sie wymiane istniejgcego kotta weglowego wraz z armaturg, uktadem pompowym i naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano
kociot 0 mocy 25kW na pellet z zasobnikiem i podajnikiem 5 klasy energetycznej. Lokalizacja kotta w istniejgcej kottowni.

Przewiduje sie zabudowe nowego rozdzielacza c.o. 2x DN50 wraz z uktadem pompowym i ukladem zabezpieczajgcym kociot c.o. z ins-
talacja.

Zaprojektowano kociot wodny na pellet wraz z instalacjg wodng o parametrach 80/60 0 C w uktadzie otwartym pompowym.

Dla wymuszenia obiegu wody dobrano pompe obiegowa o parametrach G=1,5-3,0m3/h, Hp=2,0-3,0mH20 elektroniczng.
Zabezpieczenie kotta c.o. i istn. instalacji c.0. za pomocg istniejgcego naczynia wzbiorczego otwartego o poj. Vuz=32dm3, Vc=40dm3
zlokalizowanego pod stropem Il pietra.

Srednice rur bezpieczenstwa wg PN-91/B-02413
- rura bezpieczenstwa - DN28

- rura wzbiorcza - DN28
- rura przelewowa - DN28
- rura sygnalizacyjna - DN15

Instalacje c.o. od kotta do rozdzielacza wykona¢ z rur miedzianych tgczonych na lut twardy.

Rury zaizolowa¢ otuling z wetny mineralnej gr.30mm na ptaszczu ALU.

Odprowadzenie spalin istniejgcym przewodem murowanym 20x20cm - istniejgcy wolnostojgcy komin murowany.
Wykona¢ nawiew do kottowni kanatem blaszanym o wym.DN160 typu"Z".

Wywiew powietrza z kottowni poprzez kanat murowany o wym.14x14cm.’

Zagadnienia p.pozarowe

- Sciany kottowni muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowg min. EI-60, za$ strop REI-60.
- drzwi do kottowni stalowe , otwierane na zewnatrz z zamkiem kulkowym .
- o$wietlenie kottowni musi byé wykonane zgodnie z PN-84/E-02033
- kottownia powinna by¢ wyposazona w podreczny sprzet p.pozarowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wew. Dz.U.109/210
- awaryjny wytacznik pradu zlokalizowac na zewnatrz kottowni
-ze wzgledu na moc kottowni 25kW sktad paliwa moze znajdowac sie wspolnie z kottownig
- Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét cz. Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe"
- Montaz urzgdzen wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz przepisami bhp
-Wykona¢ malowanie kotlowni 2x farbg emulsyjng biatg i uzupetic tynk brakujgcy 4m2.

-5-
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ZESTAWIENIE URZADZEN KOTELOWNI

1 Kociot wodny z zasobnikiem i podajnikiem na pellet 5 klasy o mocy 25kW 1 kpl
2 Zawor mieszajgcy 4-ro drogowy DN32 z sitownikiem 1szt.

3 Pompa obiegowa c.o. G 1,5-3,0m3/h, Hp=2,0-3,0 H20 elektroniczna 1szt

4 Zawoér roznicowy c.0. DN32 1szt

5 Zawor kulowy gwintowany DN32 4 szt.

6 Zawor zwrotny DN32 1 szt.

7 Filtr siatkowy DN32 1 szt.

8 Rozdzielacz stalowy DN50 L=0,5m, manometr , termometr , zawor spustowy DN15 2 szt.
9 Zawor spustowy ze ztgczka do weza DN15 2 szt.

10 Hydrometr 1 szt.

11 Studzienka odwadniajgca DN500 betonowa H=0,5m z kratg wema 1 szt.

12 Pompa reczna skrzydetkowa 1 szt.

13 Obnizenie posadzki kottowni o 19cm wg opisu Wg rzutu

14 Rury miedziane

DN35 12mb
DN28  40mb
DN15 12mb

15 Malowanie $cian 2x farbg emulsyjng Wg rzutu

16 Kratka wywiewna 14x14cm 1 szt.

17 Zasilanie energetyczne kotta i pompy c.o. Kalkulacja indywidualna
DEMONTAZ

Kociot wodny weglowy 36kW wraz rurazem i armaturg
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
Termomodernizacja budynku OSP w Gaszowicach
1 Rusztowania
1/KNNR 2 ST-0; |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1/1501-01 SST-
01
172+131+168+103 m?2 574.000
RAZEM 574.000
2|KNNR 2 ST-0; |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01 SST-
01
poz.1 m?2 574.000
RAZEM 574.000
3/KNR 2-02 |ST-0; |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- |m?2
d.1/1614-01 SST- |trukcji drewnianej
01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4/ KNNR 2 ST-0; |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysoko$- |[m2
d.1/1506-01 SST- |cido20m
01
poz.1 m?2 574.000
RAZEM 574.000
5/KNR 2-02 |ST-0; |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/r.16 SST- |(poz.:1,2,3,4,6,8,10,11,12,13,14,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
z.sz.5.15 01 33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51)
2 Roboty przygotowawcze
6/KNR 13-23 |ST-0; |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2|1001-11 SST-
01
2*12.5+3*2.5+0.62+3+1.8 <elewacja zachodnia>+0 <elewacja m2 60.520
potudniowa>+5*2.1+3+2.5<elewacja wchodnia>+6*1.1<elewacja
potnocna>
RAZEM 60.520
7|KNR 13-23 |ST-0; |Zabezpieczenie okien folig - wieza m?2
d.2|1001-11 SST-
01
72 m?2 14.000
RAZEM 14.000
8/KNR 4-01 |ST-0; |Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.2|0354-11 SST-
01
1.2+4*1.83+1.36+0.7<el. zach>+3*1.16<el. poludnn>+5*1.5<el. wsch>+3* |m 31.940
1.2+6%1.13<el. péin>
RAZEM 31.940
9/KNPnRPDE |ST-0; |Wykucie wspornikéw stal. z elewacji - mocowanie anteny, kamer i lamp gniazd
d.2|74-199h SST- .
ST-0, SST- |01
1.3.
6 gniazd 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 4-01 |ST-0; |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - demontaz klimatyzatoréw ze- szt.
d.2|0354-13 SST- |wnetrznych
ST-0, SST- |01
1.3.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 ST-0; |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.2/0535-08 SST- |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
12|KNR 4-01 |ST-0; |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokos- |m
d.2|0702-07 SST- |cido 15¢cm
01
poz.8 <skucie spadkéw pod parapetami - celem ocieplenia> m 31.940
RAZEM 31.940
13|KNR 4-01 |ST-0; |Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-  |m?2
d.2/0347-09 SST- |wapiennej - skucie nieréwnosci $cian celem wyréwniania pow. pod ociep-
01 lenie - przyjeto 10%
(poz.41+p0z.46)*0.1 m?2 32.421

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12084




Termomodernizacja budynku OSP w Gaszowicach v2

-8-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12084

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 32.421
14/KNR 4-01 |ST-0; |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05 SST-
01
12+2*5+2*7 m 36.000
RAZEM 36.000
15|KNR 2-21  |ST-0; |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.2/0101-01 SST- |zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
01
p0z.8*0.3*0.01+p0z.11*0.01+p0oz.12*0.15*0.03+poz.13*0.03 m3 1.462
RAZEM 1.462
16|KNR 4-01 |ST-0; |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2/0108-11 SST- |odlegtos$¢ 20 km - gruz
0108-12 01
poz.15 m3 1.462
RAZEM 1.462
17 |kalk. wiasna |ST-0; |Koszt utylizacji gruzu m3
d.2 SST-
01
poz.16 m3 1.462
RAZEM 1.462
3 Obraébki blacharskie
18/ KNNR 2 ST-0; |Sciany murowane - wstawienie podokiennikéw stalowe powlekane gr. 0,7 [m
d.3/0302-07 SST- |mm z zaslepkami szer. 0,4m z blachy ocynkowanej powlekanej - na pian-
ST-0, SST- |02 ce montazowej szer. 32cm - wymiar z natury
1.1.
poz.8 m 31.940
RAZEM 31.940
19/KNR 0-23  |ST-0; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CERESIT - |m?2
d.3/2612-02 SST- |przyklejenie plyt styropianowych do osciezy - lambda 0,040mK/W - spadki
02 pod parapety
Ptyty styrop.EPS 70-038 (dawn.PS-E FS 15) - gr 3cm
poz.18*0.22 <spadki pod parapety> m?2 7.027
RAZEM 7.027
20|KNR 0-23 |ST-0; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CERESIT - |m?2
d.3/2612-07 SST- |przyklejenie warstwy siatki na osciezach
02
poz.19 m?2 7.027
RAZEM 7.027
21|KNPnRPDE |ST-0; |Osadzenie ponowne anteny gniazd
d.3|74-200g SST-
ST-0, SST- |02
1.3.
poz.9 gniazd 6.000
RAZEM 6.000
22|KNPnRPDE |ST-0; |Ponowny montaz klimatyzatora na konstrukcji dystansowej 10cm. kpl.
d.3|75-202a SST-
ST-0, SST- |02
1.3.
poz.10 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- |ST-0; |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.3|02 0514-02 [SST- |ocynkowanej, powlekanej
02
poz.11 m?2 25.000
RAZEM 25.000
24|KNR 2-02 |ST-0; |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3|0923-04 SST-
02
poz.23 m?2 25.000
RAZEM 25.000
25|KNR-W 4- |ST-0; |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie|m2
d.3/01 0519-01 |SST- |papa wierzchniego krycia - pod obrébke blacharskg attyki z wywinigciem
02 na dach
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
26|KNR 5-08 |ST-0; |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i |szt.
d.3/0803-01 SST- |$rdo 10 mm - mocowanie obrébek blacharskich do wspornikéw i elemen-
02 téow konstrukcyjnych budynku - 5szt/m2
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poz.23*5 szt. 125.000
RAZEM 125.000
27|KNR 5-08 |ST-0; |Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych $le- |szt.
d.3/0809-01 SST- |pych otworach.
02
poz.26 szt. 125.000
RAZEM 125.000
28 ST-0; |Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu ociplenia zadaszen na kons- |kpl
d.3|kalk. wtasna |SST- |trukcji metalowej wsporczej nad wejsciami
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2- |ST-0; |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.3|02 0524-03 |SST-
02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR 4-01 [ST-0; |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy |/m
d.3/0527-07 SST- |ocynkowanej o $r. 15 cm
02
poz.14 m 36.000
RAZEM 36.000
31|KNNR 9 ST-0; |Zabudowa zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej pod |m
d.3/0601-02 SST- |instalacje odgromowg
ST-0, SST- |02
1.3.
6*6+12 m 48.000
RAZEM 48.000
32|KNNR 5 ST-0; |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowe;j lub przewodach wyréwnawczych szt.
d.3/0612-06 SST- |- potaczenie pret-ptaskownik
02 -ztgcze kontrolne
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNNR 5 ST-0; |Utozenie rur ostonowych z PCW gr 5,5mm na zwodach pionowych m
d.3|0705-01 SST-
02
poz.31 m 48.000
RAZEM 48.000
34/ KNNR 5 ST-0; |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- |szt.
d.3|1304-06 SST- |miar)
02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4 Ocieplenia $cian
35|KNR 0-23 [ST-0; |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.4/2611-03 SST- |dwukrotne gruntowanie emulsjg CERESIT CT 17
02
poz.41+poz.46 m?2 324.211
RAZEM 324.211
36|KNR 0-23 [ST-0; |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.4|2611-04 SST- |sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie CE-
02 RESIT
poz.41+poz.46 m?2 324.211
RAZEM 324.211
37|KNR 0-17 |ST-0; |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszcze- |m?2
d.4|2608-01 SST- |nie mechaniczne i zmycie
ST-0, SST- |02
1.1.
125 <elew zachodn.> m?2 125.000
70 <elew. potudn.> m?2 70.000
102 <elew. wschodn.> m?2 102.000
50 <elew. poin.> m2 50.000
- poz.6 m?2 -60.520
RAZEM 286.480
38|/KNR 0-23 |ST-0; |Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.4|2612-09 SST-
02
63 m 63.000
RAZEM 63.000
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39|KNR 0-23 |ST-0; |Ochrona naroznikow wypukiych kgtownikiem metalowym m
d.4|2612-08 SST-
02
2*(3.6+2*3.5) <brama - e. zach> m 21.200
3%(1.73+2*1.5) <e. zach> m 14.190
1.26+2*1.5 <e. zach> m 4.260
0.63+2*1.22 <e. zach> m 3.070
1.142*1.75 <e. zach> m 4.600
3%(1.1+2%1.75) <e. potudn.> m 13.800
5%(1.37+2%1.5) <e. wsch.> m 21.850
142*2.2 <e. wsch.> m 5.400
1.242*2.2 <e. wsch.> m 5.600
3*(1.1+2%1.75) <e. zach> m 13.800
6*(1+2*1) <e. zach.> m 18.000
3*6.6+2*4.4 +4*13 <naroza> m 80.600
RAZEM 206.370
40/KNR 0-23 |ST-0; |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki dla ochrony narozy m2
d.4|2612-07 SST-
02
poz.39*1 m?2 206.370
RAZEM 206.370
41/KNR 0-17 |ST-0; |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m?2
d.4|/2609-01 SST- |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
ST-0, SST- |02 gr 15cm do $cian
1.1.
poz.37 m?2 286.480
RAZEM 286.480
42|KNR 0-23  |ST-0; |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system CERESIT - |m?2
d.4/2612-06 SST- |przyklejenie warstwy siatki na $cianach
02
poz.41 m?2 286.480
RAZEM 286.480
43|/KNR 0-23  |ST-0; |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system CERESIT - |m?2
d.4|2612-06 SST- |przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa do wysoko$-
02 ci 3m
poz.38*3 m?2 189.000
RAZEM 189.000
44/KNR 0-23 |ST-0; |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system CERESIT - |m?2
d.4/2612-01 SST- |przyklejenie plyt styropianowych do $cian - lambda 0,040 mK/W - wyréw-
02 nanie krzywizn $ciany poprzez podklejenie styropianu gr $r. do 3 cm /przy-
jeto 10% pow./
Ptyty styrop.EPS 70-038 (dawn.PS-E FS 15) - gr 3cm
poz.41*0.1 m?2 28.648
RAZEM 28.648
45/KNR 0-23 |ST-0; |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt |szt
d.4/2612-03 SST- |styropianowych za pomoca dybli plastikowych fi 10 mm /uwzgledniono
02 strefy zagegszczenia tgcznikdw w pasmach krawedziowych/
poz.41*5 szt 1432.400
RAZEM 1432.400
46|KNR 0-17  |ST-0; |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg | m?2
d.4|2609-02 SST- |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
ST-0, SST- |02 gr 1-2cm do osciezy
1.1.
2*(3.6+2*3.5) <brama - e. zach> 21.200
3*(1.73+2%1.5) <e. zach> 14.190
1.26+2*1.5 <e. zach> 4.260
0.63+2*1.22 <e. zach> 3.070
1.1+2*1.75 <e. zach> 4.600
3*(1.1+2*1.75) <e. potudn.> 13.800
5%(1.37+2*1.5) <e. wsch.> 21.850
142*2.2 <e. wsch.> 5.400
1.2+2*2.2 <e. wsch.> 5.600
3*(1.1+2*1.75) <e. zach> 13.800
6%(1+2*1) <e. zach.> 18.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
125.770
poz.46A*0.3 m?2 37.731
RAZEM 37.731
47/KNR 0-23  |ST-0; |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system CERESIT - |m?2
d.4/2612-07 SST- |przyklejenie warstwy siatki na osciezach
02
poz.46 m?2 37.731
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RAZEM 37.731
48/KNR 2-02 |ST-0; |lzolacja stykéw ptyt styropianowych wokét otwordw okiennych i obrobek  |m
d.4/0617-12 SST- |okapow, dylatacji itp. masa silikonowag
02
poz.46A m 125.770
2*2 <daszek nad wejsciem> m 4.000
RAZEM 129.770
49/KNR 0-23 |ST-0; |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recznielm2
d.4/0933-01 SST- |na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej -
02 system CERESIT
Farba do gruntowania scian i tynkéw gruntujgca na bazie zywic syntetycz-
nych Ceresit CT 16, biata, opak. 5 dm3
poz.41+poz.46 m?2 324.211
60+66+54 <wieza> m?2 180.000
RAZEM 504.211
50/KNR 0-23 |ST-0; |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. CERESIT o |m?2
d.4|0933-02 SST- |fakturze nakrapianej recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i
02 powierzchnie poziome
Tynk akrylowy Ceresit CT 60, grupa B (kamyczek, ziarno 1,5 mm) opak.
25 kg
poz.49 m?2 504.211
RAZEM 504.211
51 ST-0; |Malowanie numerdw pocztowych i loga szt
d.4 SST-
02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
5 Docieplenie stropodachu
52|KNNR 2 ST-0; |lzolacja z folii polietylenowe;j - izolacja potaci folig paroszczelng m2
d.5|0604-01 SST-
02
192 m2 192.000
RAZEM 192.000
53|KNNR 2 ST-0; |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na su- |m2
d.5/0602-05 SST- |cho jednowarstwowo o grubogci tgcznej 30cm.
02
192 m2 192.000
RAZEM 192.000
54/KNNR 2 ST-0; |lzolacja z folii paroprzepuszczalnej i wiatroszczelnej FWK m2
d.5|0604-01 SST-
02
192 m2 192.000
RAZEM 192.000
55|KNNR 2 ST-0; |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - impregnacja do NRO |m2
d.5/0403-01 SST- |- podesty
02
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
56|KNR 4-01 |ST-0; |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi ze- |szt.
d.6|0354-04 SST- |wnetrzne
03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 4-01 |ST-0; |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wyku- |m?2
d.6|0354-05 SST- |cie z muru okien
03
3%(1.73*1.5) <e. zach> m2 7.785
1.26*1.5 <e. zach> m?2 1.890
0.63*1.22 <e. zach> m?2 0.769
1.1*1.75 <e. zach> m?2 1.925
3%(1.1*1.75) <e. potudn.> m2 5.775
5%(1.37*1.5) <e. wsch.> m?2 10.275
3%(1.1*1.75) <e. zach> m2 5.775
6*(1*1) <e. zach.> m2 6.000
RAZEM 40.194
58/KNR 4-01 |ST-0; |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.6/0354-12 SST-
03
1.2+4*1.83+1.36+0.7<el. zach>+3*1.16<el. poludnn>+5*1.5<el. wsch>+3* |m 31.940
1.2+6%1.13<el. péin>
RAZEM 31.940
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59|KNR 0-19 [ST-0; |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych cieptych przeszklonych z |m?2
d.6(/1024-06 SST- |oscieznicg i samozamykaczem, U<1,3W/m2K
03
1*2.2 <e. zach..> m?2 2.200
1*2.2 <e. wsch.> m?2 2.200
1.2*2.2 <e. wsch.> m?2 2.640
RAZEM 7.040
60|KNR 0-19 |ST-0; |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m2
d.6{1023-07 SST- |z obrobka obsadzenia - U<0,9W/m2K dla catego okna. Kolor biaty
03
poz.57 m2 40.194
RAZEM 40.194
61/KSNR 2 ST-0; |Sciany murowane - osadzenie podokiennika wewnetrznego z konglomera-|m
d.6/0301-09 SST- |tu gr 30mm szer. 300mm
03
poz.58 m 31.940
RAZEM 31.940
7 Modernizacja kotlowni
62|KNR-W 4- |ST-0; |Demontaz kotta stalowego weglowego kpl.
d.7|02 0410-07 |SST-
04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 4- |ST-0; |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnoci catkowitej do 100 |szt.
d.7|/02 0419-01 |SST- |dm3
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR-W 4- |ST-0; |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm|m
d.7|02 0506-05 |SST-
04
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
65|K.1. ST-0; |wywoz ztomu, pozyskane srodki wptaci¢ na konto Inwestora m3
d.7|kalk. wtasna |SST-
04
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
66|K.1. ST-0; |zatadunek, wywdz i utylizacja izolacji m3
d.7|kalk. wtasna | SST-
04
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
67|KNNR 4 ST-0; |Kociot wodny z zasobnikiem i podajnikiem na pellet 5 klasy o mocy 25kW |kociot
d.7/0501-01 SST- |z podigczeniem
04
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNR-W 2- |ST-0; |Zawdr mieszajacy 4-ro drogowy DN32 z sitownikiem szt.
d.7|15 0521-01 |SST-
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR 7-07 |ST-0; |Pompa obiegowa c.o. G 1,5-3,0m3/h, Hp=2,0-3,0 H20O elektroniczna kpl.
d.7|/0102-01 SST-
04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR-W 2- |ST-0; |Zawor roznicowy c.o. DN32 szt.
d.7|15 0521-01 |SST-
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2- |ST-0; |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.7{150411-04 |SST- |nej 32 mm - kulowe
04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR-W 2- |ST-0; |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.7{15 0411-04 |SST- |nej 32 mm - zwrotne
04
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2- |ST-0; |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.7/15 0411-05 |SST- |nej 32 mm - filtr siatkowy
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74 \K.1. ST-0; |Rozdzielacz stalowy DN50 L=0,5m, manometr , termometr , zawér spusto- kpl.
d.7|kalk. wtasna [SST- |wy DN15
04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR-W 2- |ST-0; |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.7|15 0411-02 [SST- |nej 15 mm - spustowe
04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR-W 2- [ST-0; |Hydrometr z zaworem odcinajacym dn 15 mm szt.
d.7|15 0530-01 |SST-
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR-W 2- |ST-0; |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z przykryciem ze szt.
d.7|150218-01 |SST- |stali nierdzewnej
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR-W 2- |ST-0; |Studzienka odwadniajgca DN500 betonowa H=0,5m z kratg wema z pom- |szt.
d.7|18 0524-03 |SST- |pa reczna skrzydetkowa
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2- |ST-0; |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komo- |szt
d.7|18 0529-01 [SST- |rach - wtaz dn600 do magazynu opatu
04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2- |ST-0; |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potg- |m
d.7|15 0405-03 [SST- |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
81|KNR-W 2- |ST-0; |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potg- |m
d.7|15 0405-05 [SST- |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
04
40 m 40.000
RAZEM 40.000
82|KNR-W 2- |ST-0; |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $ér. zewnetrznej 38 mm o potg- |m
d.7|15 0405-08 [SST- |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
83|KNR-W 2- |ST-0; |Wydtuzki U-ksztaltowe o ér. zewnetrznej 15 mm z rur miedzianych szt.
d.7{15 0408-04 |SST-
04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR-W 2- |ST-0; |Wydtuzki U-ksztaltowe o ér. zewnetrznej 22 mm z rur miedzianych szt.
d.7{15 0408-04 |SST-
04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
85|KNR-W 2- |ST-0; |Wydtuzki U-ksztaltowe o ér. zewnetrznej 38 mm z rur miedzianych szt.
d.7|15 0408-05 |SST-
04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86|KNR 2-17 |ST-0; |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.7/0138-02 SST- |wych i aluminiowych - wywiewna AGC/N-500x200 mm + przepustnica
04
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
87/KNNR 5 ST-0; |Tablice rozdzielcze -rozdzielnia RK - Zasilanie energetyczne kotta i pompy |szt.
d.7|0404-01 SST- |c.o.
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 7-12 |ST-0; |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.7/0101-04 SST- |rurociggdw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
04
18.34*2 m?2 36.680
RAZEM 36.680
89|KNR-W 7- |ST-0; |[Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o|m?2
d.7|12 0207-04 |SST- |$r.zewn.do 57 mm
04
18.34*2 m?2 36.680
RAZEM 36.680
90|KNR-W 7- |ST-0; [Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do |m2
d.7|12 0215-04 |SST- |57 mm
04
18.34*2 m?2 36.680
RAZEM 36.680
8 Roboty towarzyszace modernizacji kottowni
91|KNNR-W 3 |ST-0; |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych - chudy beton w miejscach|m3
d.8|0403-02 SST- |pogtebienia bet.
04
8.30.4 m3 3.320
bet.
RAZEM 3.320
92|KNR 4-01 |ST-0; |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.8/0108-11 SST- |odlegtos¢ 20 km - gruz
0108-12 04
poz.91 m3 3.320
RAZEM 3.320
93| kalk. wlasna |ST-0; |Koszt utylizacji gruzu m3
d.8 SST-
04
poz.92 m3 3.320
RAZEM 3.320
94|KNR 2-02 |ST-0; |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8/1101-07 SST-
04
8.3*0.15 m3 1.245
RAZEM 1.245
95/KNR 2-02 |ST-0; |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.8/1101-01 SST-
04
8.3*0.15 m3 1.245
RAZEM 1.245
96|KNR 2-02 |ST-0; |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierw- |m?2
d.8/0605-04 SST- |sza warstwa
04
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
97|KNR 2-02 |ST-0; |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - druga |m2
d.8/0605-05 SST- |warstwa
04
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
98| KNNR 2 ST-0; |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  |m?2
d.8/1202-01 SST- |ostro, gr. 20 mm
04
8.3 m?2 8.300
RAZEM 8.300
99|KNNR 2 ST-0; |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gru-|m2
d.8/1202-03 SST- |boscio 10 mm
04 Krotnos¢ = 2
8.3 m?2 8.300
RAZEM 8.300
100/ KNNR 2 ST-0; |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.8/0104-01 SST- |mi o $r. do 14 mm - zbrojenie przeciwskurczowe posadzki siatkami 2x dn8
04 200x200
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2*11*0.38"1*2*8.3/1000 t 0.139
RAZEM 0.139
101|KNNR 2 ST-0; |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.8/0101-08 SST-
04
(1+0.8)*0.15+(1.25+1.05)*0.15 m2 0.615
RAZEM 0.615
102|KNNR 2 ST-0; |Betonowanie schoddw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.8/0107-09 SST-
04
1*0.8*0.15+1.25%1.05*0.15 m3 0.317
RAZEM 0.317
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