D-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH PROSTOKATNYCH
1. ZAKRES ROBOT
1.1.Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptyt betonowych prostokatnych ,,BETONITY” o wymiarach 38 x 25 x 14 cm.

Nawierzchnia z ptyt betonowych zostanie ukladana na uprzednio wykonanej podbudowie z tlucznia
kamiennego i podsypce cementowo piaskowe;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych prostokatnych ,,BETONITY” o wymiarach 38 x 25 x
14 cm.

Nawierzchnia z ptyt betonowych zostanie ukladana na uprzednio wykonanej podbudowie z tlucznia
kamiennego i podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm.
1.2. Zakres stosowania ST,
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument przetargowy i Umowy przy zlecaniu Robdt wymienionych
wp.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych prostokatnych.

Nawierzchnia z plyt betonowych moze by¢ uktadana bezposrednio na podiozu lub na odpowiedniej
podbudowie z zastosowaniem podsypki.

2. MATERIALY

Plyty betonowe.

Nalezy zastosowac¢ ptyty prostokatne BETONITY o wymiarach 38 x 25 x 14 cm wykonane z betonu klasy
B 25 lub B 30.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt betonowych nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekraczac
wartos$ci podanych w obowigzujacej normie.

Cement.

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5
i odpowiada¢ wymaganiom podanym w obowigzujacej normie.

Transport i przechowywanie cementu wg obowiazujacej normy.

Piasek.

Piasek do wypetnienia spoin i na podsypke piaskowa powinien by¢ gatunku 1 wg obowigzujacej normy.

Woda.

Woda do polewania podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy. Powinna to by¢ woda
,,odmiany 1”.

3. SPRZET

Uktadanie nawierzchni z plyt betonowych wykonuje si¢ recznie.

Do zageszczania podsypki piaskowej stosowac ubijaki rgczne oraz drobny sprzgt pomocniczy do wypelniania spoin
piaskiem.
4. TRANSPORT

Plyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnig¢ciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,5 R.

W czasie transportu plyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym,
zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg.

Ptyty betonowe nalezy uktadac na plask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podbudowa
Podbudowa zostata wykonana w I etapie realizacji zadania.



5.2. Podsypka
Na podsypke (warstwe wyrownawczg) nalezy stosowac piasek ,grubos¢ warstwy podsypki po
zageszczeniu 5 cm.
Przed przystapieniem do rozscielenia podsypki sprawdzamy profil podluzny 1 poprzeczny
podtoza i w przypadku nier6wno$ci dokonujemy jego wyréwnania.
Podsypke piaskowg rozécielamy i wyrownujemy do wymaganego profilu oraz zageszczamy ubijakami
recznymi.
5.3. Ukladanie plyt
Plyty prostokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi.
Plyty prostokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych z tym
zastrzezeniem, ze w przypadku ulozenia ptyt rzgdami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny
pokrywac si¢ z promieniami tuku.
5.4. Wypeknienie spoin
Spoiny w nawierzchniach z ptyt betonowych powinny by¢ wypetione piaskiem.
Przy wypelnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05
mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na pelna wysokos¢ ptyt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoS$ci robét obejmuje :
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.
Badania petne przeprowadza producent ptyt.
Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze plyt, wedlug nastepujacego zakresu:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badanie podsypki
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowana podsypka odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.2.2. Sprawdzenie ulozenia plyt
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzac¢ przez dokonanie oceny wizualnej na catej dlugosci
budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.3.
6.2.3. Sprawdzenie spoin
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
- kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,
- kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m2 placu.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usuni¢cie materiatlu wypetniajacego na dtugosci okoto 10 cm
oraz zbadaniu, czy wypelnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Rownosé
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem zgodnie z obowiazujaca norma.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Rzedne wysokos$ciowe
Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm i
-2.cm.
6.3.4. Uksztaltowanie osi
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.3.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.3.6. Grubos$¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.3.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiard6w wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych podano w tablicy 5.
Tablica 5. Czgstotliwo$¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni



Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 |Spadki poprzeczne 19 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

2 [Rzedne wysokosciowe 19 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 |Uksztaltowanie osi w planie |10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 |Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 |Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych wraz z wykonaniem
podsypki cementowo-piaskowej.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wedlug oferty przetargowej oraz umowy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z plyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza lub podbudowy,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie ptyt,
— wypehienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— pielggnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawegzniki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe
9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.



