Projektowanie-Nadzory Kondrot Kazimierz 44-217 Rybnik ul. Wandy 11/16

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
45233120-6 KRAWEZNIKI, OBRZEZE, CHODNIK PLUS WJAZDY DO POSESJI
45233120-6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
45233120-6 POBOCZA
45233120-6 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
45233120-6 ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH
45233120-6 UTWARDZENIE TERENU

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni tacznika pomiedzy ulicg Ryduttowska a ul. Rybnickg w Gaszowicach wraz z budowa ka-
nalizacji deszczowej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

- Zatlozenia do wyceny przedmiaru.

- Przedmiar robét.

ZALOZENIA DO WYCENY PRZEDMIARU

Przedmiar opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

W szystkie dtugosci i powierzchnie podane w przedmiarze rob6t sa zredukowane do ptaszczyzny poziomej.

Podane w przedmiarze rob6t katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét dla Wykonawcy. W skazuja jedynie publikacje
opisujacg zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac. Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg pra-
ce w sposoéb skrocony. Z reguly opis ten nie powiela petnego zakresu prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze
poszczegodlne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci, materialy oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykona-
nia przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacja projektowa, sztukag budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dokona wyceny o kalkulacje wkasne.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 4336



Przedm1l

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  |km
d.1/0111-02 01.01. |pag6rkowatym lub gérskim
01
<t acznik>198.72/1000 km 0.20
RAZEM 0.20
2/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02 01.02.
04
<tacznik>18.0+3.5 m 21.50
RAZEM 21.50
3|KNR 2-31 D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2/0813-03 01.02. |piaskowej
04
<tacznik>60.5+18.25+2.4+35.5+2.9+6.1+1.2+9.9+9.3+53.6+40.2+68.1+ m 370.15
30.4+8+23.8
<zjazd km 0+338,66>5.0 m 5.00
RAZEM 375.15
4/KNR 2-31 D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03 01.02.
04
poz.3*(0.35*0.15+0.15*0.10) m3 25.32
RAZEM 25.32
5/KNR 2-31 D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.2|0814-02 01.02.
analogia 04
<chodnik 3>16.8+15.4 m 32.20
RAZEM 32.20
6|KNR 2-31 D- Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2/0815-07 01.02. |betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia 04
<opaska>107.80 m2 107.80
RAZEM 107.80
7|KNR 2-31 D- Rozebranie nawierzchni z betonowej brukowej gr 8cm na podsypce cemento- | m?2
d.2/0810-02 01.02. |\wo-piaskowej
analogia 04
<chodnik 1>49.5 m2 49.50
<chodnik 2>77.0 m2 77.00
<chodnik 3>52.6 m?2 52.60
RAZEM 179.10
8/KNR 2-31 D- Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- | m?
d.2|0803-01 01.02. |bosci 12 cm
0803-02 04
analogia
<zgodnie z tabelg rozebrania nawierzchni>716.26-<kan deszcz>73.8 m2 642.46
RAZEM 642.46
9|KNR 2-31 D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy-| m?2
d.2/0811-03 01.02. |petnieniem spoin zaprawg cementowa - trylinki
analogia 04 UWAGA:
KOSTKA DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ ZAKEAD OBSEUGI KOMU-
NALNEJ W GASZOWICACH.
PRZEWIDZIEC ODWOZ NA TEREN BAZY ZAKLADU.
<t acznik zgodnie z tabela rozebrania nawierzchni>632.25 m2 632.25
RAZEM 632.25
10|KNR 4-05| |D- Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl.
d.2/0411-02 01.02. |osadnikiem bez syfonu
04
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
11|KNR 4-04 D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.2/1103-04 01.02. |dowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 04 UWAGA:
INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGLOSC ODWOZU ZGOD-
NIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE
ZA UTYLIZACJE GRUZU BETONOWEGO | FREZOWIN.
<kraweznik>poz.3*0.15*0.3 m3 16.88
<fawa betonowa z oporem>poz.4 m3 25.32
<obrzeza>p0z.5*0.08*0.3 m3 0.77
<plytki 50*70*7>poz.6*0.07 m3 7.55
<kostka bet brukowa gr 8cm>poz.7*0.08 m3 14.33
<naw asf>poz.8*0.12 m3 77.10
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<kratki $ciekowe>poz.10*5*3.14*0.3*0.3*2.0 m3 14.13
RAZEM 156.08
3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-01 D- Reczne kopanie rowéw o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV |m
d.3/0701-03 ana-|02.00. |- celem lokalizacji uzbrojenia
logia 01: D-
02.01.
01: D-
02.03.
01
10*6.50 m 65.00
RAZEM 65.00
13|KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0202-08 02.00. |gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku po drogach o nawierzchni utwardzo-
0208-02 01: D- |nej samochodami samowytadowczymi - UWAGA:
02.01. |INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGEOSC ODWOZU ZGOD-
01 NIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE
ZA SKEADOWANIE GRUNTU.
<kgcznik zgodnie z tabelg robét ziemnych>991.16 m3 991.16
<zjazdy do posesji>200.0*(0.08+0.03+0.10+0.20+0.10) m3 102.00
RAZEM 1093.16
14/ KNNR 1 D- Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. 111V dostarczonego samochoda- |m3
d.3/0311-02 02.00. |mi samowytadowczymi
01: D-
02.03.
01
<t acznik zgodnie z tabela rob6t ziemnych nasyp>16.34 m3 16.34
RAZEM 16.34
15/KNNR 1 D- Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mechanicznymi - |m3
d.3/0408-02 02.00. |wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.52.2.2.2. |01:D-
9911-03 02.03.
01
<t acznik zgodnie z tabela rob6t ziemnych nasyp>16.34 m3 16.34
RAZEM 16.34
4/45233120-6 KRAWEZNIKI, OBRZEZE, CHODNIK PLUS WJAZDY DO POSESJI
16|KNR 2-31 D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.4/0401-06 08.01. |kat.lll-IV
01b;
D-
08.04.
01; D-
08.06.
Ole
<wj do pos>1.25+1.6+0.7+3.3+0.7+2.2+8.0+1.4+7.1+1.4+7.1+3.5+1.7+7.6+ |m 69.35
2*1.4+2*2.0+4.0+1.4+2.0+1.1+2.0+4.5
RAZEM 69.35
17|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-|m
d.4/0403-05 08.01. |wo-piaskowej - OBRAMOWANIE WJAZDOW
analogia 01b;
D-
08.04.
01; D-
08.06.
Ole
<wj do pos>1.25+1.6+0.7+0.7+2.2+8.0+1.4+7.1+1.4+7.1+2*1.4+2*2.0+1.4+ |m 44.75
2.0+1.1+2.0
RAZEM 44.75
18|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe "na ptask" o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 08.01. |towo-piaskowej - ZAMKNIECIE WJAZDU
analogia 01b;
D-
08.04.
01; D-
08.06.
Ole
<wj do p0s>3.3+3.5+1.7+7.6+4.0+4.5 m 24.60
RAZEM 24.60
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19|KNR 2-31 D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4|0402-04 08.01.
analogia 01b;
D-
08.04.
01; D-
08.06.
Ole
poz.17*(0.35*0.15+0.15*0.10)+poz.18*(0.45*0.15+0.10*0.15) m3 5.05
RAZEM 5.05
20|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 08.01. |towo-piaskowej
analogia 01b
<tacznik>20.8+24.3+20.0+24.2+12.0+31.7+2.4+30.6+4.5+13.0+3.9+5.6+ |m 285.00
3.0+33.6+3.0+8.0+4*9.5<R6>+2*3.2<R2>
RAZEM 285.00
21/KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe "najazdowy" o wymiarach 15*22 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-03 08.01. |mentowo-piaskowej
analogia 01b
<tacznik>5.2+37.6+2.4+2.7+11.3+6.0+6.0+8.6+5.5+59.5+22.3+1.2 m 168.30
RAZEM 168.30
22|KNR 2-31 D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4|0402-04 08.01.
analogia 01b
(poz.20+poz.21)*(0.35*0.15+0.15*0.10) m3 30.60
RAZEM 30.60
23|KNR 2-31 D- Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?
d.4/0103-02 04.01. |wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
analogia 01; D-
08.04.
01
<wj dz 1704/69>81.0 m2 81.00
<wj dz 1704/69>36.6 m2 36.60
<wj dz 1681/69>12.6 m2 12.60
<wj dz 1681/69>14.3 m2 14.30
<wj dz 1702/69>24.0 m2 24.00
<wj dz 1440/69>31.5 m?2 31.50
RAZEM 200.00
24/KNR 2-31 D- W arstwy odsaczajace z pospotki w korycie i na poszerzeniach, wykonaniei | m?
d.4/0104-01 04.02. |zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia 01; D-
08.04.
01
<wj do pos>poz.23 m2 200.00
RAZEM 200.00
25/KNR 2-31 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?
d.4{0114-05 04.04. |niu 20 cm
0114-06 023;
analogia D-
08.04.
01
<wj do pos>poz.23 m2 200.00
RAZEM 200.00
26| KNR 2-31 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?
d.4|0114-07 04.04. |niu 10 cm
0114-08 023;
analogia D-
08.04.
01
<wj do pos>poz.23 m2 200.00
RAZEM 200.00
27|KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?
d.4/0511-03 05.03. |mentowo-piaskowej - kostka bordo
analogia 23; D-
08.04.
01
<wj do pos>poz.23 m2 200.00
RAZEM 200.00
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28|KNR 2-31 D- Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4|0401-08 08.03. |IV
analogia 01; D-
08.04.
01; D-
08.06.
Ole
<furtka dz 1681/69>2*2.9+1.15 m 6.95
RAZEM 6.95
29/KNR 2-31 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 08.03. |z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
analogia 01; D-
08.04.
01; D-
08.06.
Ole
<furtka dz 1681/69>2*2.9+1.15 m 6.95
RAZEM 6.95
30|KNR 2-31 D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem- z betonu C12/15 m3
d.4|0402-04 08.03
analogia 01; D-
08.04
01; D-
08.06
Ole
p0z.29*[0.38*0.28+(0.08+0.38)/2*0.07]-0.08*0.25 m3 0.83
RAZEM 0.83
31|KNR 2-31 D- Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?
d.4/0103-02 04.01. |wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
analogia 01; D-
08.04.
01
<chodnik>63.9+110.82+66.48 m2 241.20
<furtka 1681/69>2.9*1.15 m?2 3.34
RAZEM 244.54
32|KNR 2-31 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.4{0114-05 04.04. [cm
analogia 023g;
D-
08.04.
01
<wj do pos>poz.31 m2 244.54
RAZEM 244.54
33|KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?
d.4/0511-03 05.03. |mentowo-piaskowej - kostka bordo
analogia 23; D-
08.04.
01
<wj do pos>poz.31 m2 244.54
RAZEM 244.54
5|45233120-6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
34|KNNR 6 D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m?2
d.5/0103-03 04.01. |kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
01
<t acznik>66.0*6.6+131.65*4.1+3*7.74<tuki R6> m?2 998.59
RAZEM 998.59
35|KNR 2-31 D- W arstwy odsaczajace z pospotki w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wy- | m?
d.5/0104-05 04.02. |konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
0104-06 01 czeniu 15 cm
analogia
<t acznik>66.0*6.6+131.65*4.1+3*7.74<tuki R6> m?2 998.59
RAZEM 998.59
36|KNNR 6 D- W arstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?
d.5(0113-03 04.04. |25 cm
analogia 02a
poz.35 m2 998.59
RAZEM 998.59
37|KNNR 6 D- W arstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?
d.5/0113-05 04.04. 110 cm
analogia 02a
poz.35 m2 998.59
RAZEM 998.59
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38|KNNR 6 D- W arstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m?2
d.5/0105-08 05.03. |gr.5cm
03
<t acznik>66.0*6.0+131.65*3.5+3*7.74<tuki R6> m?2 880.00
RAZEM 880.00
39|KNNR 6 D- Nawierzchnie z piyt prostokatnych betonowych kwadratowych grubosci 14 m?2
d.5/0307-06 05.03. |cm, spoiny wypetnione piaskiem - betonity 38*25*14 cm
analogia 03
poz.38 m2 880.00
RAZEM 880.00
6/45233120-6 POBOCZA
40|KNR 2-31 D- Reczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.6(1402-03 06.03.
01
<tacznik>2*198.72*0.75 m?2 298.08
RAZEM 298.08
41|KNR 2-31 D- Reczne plantowanie poboczy m?2
d.6(1402-02 06.03.
01
poz.40 m2 298.08
RAZEM 298.08
7|45233120-6 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
42|KNNR 6 D- Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.7|0808-08 01.02.
04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazoéw szt.
d.7|0702-08 01.02.
04
<A-7>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01 07.02.
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.7/0702-05 07.02. |o pow. ponad 0.3 m2
01
<A-7>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|45233120-6 ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH
46|KNNR 5 D- Odkrycie kabli energetycznych nN, teletechnicznych w sposéb reczny w m3
d.8/0701-03 01.10. |gruncie kat. IV
analogia 10
<rury ostonowe dwudzielne kable teletechniczne>po0z.49*0.80*0.30 m3 24.62
RAZEM 24.62
47/KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojyzki 0.25 m3 w |m3
d.8/0206-02 01.10. |gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
10 sam.samowylad.- ODLEGLOSC ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI
WYKONAWCY ROBOT. INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU.
<rury ostonowe dwudzielne kable teletechniczne>po0z.49*0.80*0.30 m3 24.62
RAZEM 24.62
48|KNNR 5 D- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. -1l - zasypka| m3
d.8/0702-01 01.10. |piaskiem doliczy¢ cene piasku
analogia 10
<rury ostonowe dwudzielne kable teletechniczne>po0z.49*0.80*0.30-p0z.49* |m3 23.65
3.14*0.055*0.055
RAZEM 23.65
49 D- Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm - dwudzielne |m
d.8|kalk. wiasna |01.10. |typu AROT SRS o0 110mm
10
<rury ostonowe dwudzielne kable teletechniczne>(7.8+33.2+2.2+7.9+7.0+ m 102.60
2.6+11.8+4.5+4.5+4.5+6.2+1.4+4.5+4.5)
RAZEM 102.60
50|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8|1406-05 03.02.
Ola
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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51|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8(1406-03 03.02.
Ola
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
52|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.8(1406-04 03.02.
Ola
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
9|45233120-6 UTWARDZENIE TERENU
53|KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w |m3
d.9]0202-08 02.00. |gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o na-
0208-02 01: D- |wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - INWESTOR NIE
02.01. |ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGLOSC ODWOZU ZGODNIE Z USTALE-
01 NIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA SKLADO-
WANIE GRUNTU.
<lewa strona>40.0%(4.1+3.6)/2*(0.08+0.03+0.2+0.15) m3 70.84
<prawa strona>31.0*3.1*(0.08+0.03+0.2+0.15)+4.5*3.0*(0.08+0.03+0.2+ m3 98.20
0.15)+(2.9+7.9)/2*6.2%(0.08+0.03+0.2+0.15)+(7.9+8.1)/2*8.8%(0.08+0.03+
0.2+0.15)
RAZEM 169.04
54|KNNR 6 D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m?2
d.9/0103-03 04.01. |kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
01
<lewa strona>40.0*(4.1+3.6)/2 m?2 154.00
<prawa strona>31.0*3.1+4.5*3.0+(2.9+7.9)/2*6.2+(7.9+8.1)/2*8.8 m?2 213.48
RAZEM 367.48
55|KNR 2-31 D- W arstwy odsaczajace z pospotki w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wy- | m?
d.9/0104-05 04.02. |konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
0104-06 01 czeniu 15 cm
analogia
poz.54 m2 367.48
RAZEM 367.48
56|KNNR 6 D- W arstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?
d.9/0113-05 04.04. 110 cm
analogia 02a  |Krotnos¢ = 2 (grubos¢ warstwy 20 cm)
poz.54 m2 367.48
RAZEM 367.48
57|KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?
d.9/0511-03 05.03. |mentowo-piaskowej - kostka bordo
analogia 23; D-
08.04.
01
poz.54 m2 367.48
RAZEM 367.48
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.20 0.00 0.00
d.1/02 sa drog w terenie pagérkowatym lub gérskim
-9-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych |m 21.50 0.00 0.00
d.2/0101-02 nagth 6-10 cm
3|KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm napod- |m 375.15 0.00 0.00
d.2|03 sypce cementowo-piaskowej
4/KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 25.32 0.00 0.00
d.2[03
5/KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm m 32.20 0.00 0.00
d.2|02
analogia
6/KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé |m?2 107.80 0.00 0.00
d.2|07 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowej
7|KNR 2-31 0810- | Rozebranie nawierzchni z betonowej brukowej gr 8cm na | m2 179.10 0.00 0.00
d.2|02 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
8|KNR 2-31 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- | m?2 642.46 0.00 0.00
d.2/01 0803-02 tumicznych o grubosci 12 cm
analogia
9|KNR 2-31 0811- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m?2 632.25 0.00 0.00
d.2|03 grubosci 12 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - trylinki
UWAGA:
KOSTKA DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ ZAKLAD
OBSLUGI KOMUNALNEJ W GASZOWICACH.
PRZEWIDZIEC ODWOZ NA TEREN BAZY ZAKELADU.
10|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o |kpl. 5.00 0.00 0.00
d.2/0411-02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
11|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 156.08 0.00 0.00
d.2/04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

czym
UWAGA:

INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGLOSC
ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY
ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA UTYLIZACJE
GRUZU BETONOWEGO | FREZOWIN.

-10-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowdéw o gtebok.do 0.6 mi szer.dnado 0.4|m 65.00 0.00 0.00
d.3]03 analogia w gruncie kat. IV
- celem lokalizacji uzbrojenia
13|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 1093.16 0.00 0.00
d.3/08 0208-02 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-1V z transportem urob-
ku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - UWAGA:
INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGLOSC
ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY
ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA SKLADOWANIE
GRUNTU.
14/KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. Ill-IV dostarczo-|m3 16.34 0.00 0.00
d.3/02 nego samochodami samowytadowczymi
15/KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. 1l ubijaka- |m3 16.34 0.00 0.00
d.3|02 z.s2.2.2.2. mi mechanicznymi - wsp6tczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03

-11-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4|45233120-6 KRAWEZNIKI, OBRZEZE, CHODNIK PLUS WJAZDY DO POSESJI

16| KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 69.35 0.00 0.00
d.4|06 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
17|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmna |m 44.75 0.00 0.00
d.4|05 podsypce cementowo-piaskowej - OBRAMOWANIE

analogia WJIAZDOW
18|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe "na ptask" o wymiarach 15x30 cm na |m 24.60 0.00 0.00
d.4/03 podsypce cementowo-piaskowej - ZAMKNIECIE WJAZDU

analogia
19|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 5.05 0.00 0.00
d.4|04

analogia
20|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m 285.00 0.00 0.00
d.4/03 podsypce cementowo-piaskowej

analogia
21|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe "najazdowy" o wymiarach 15*22 cm |m 168.30 0.00 0.00
d.4/03 na podsypce cementowo-piaskowej

analogia
22|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 30.60 0.00 0.00
d.4|04

analogia
23|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy | m?2 200.00 0.00 0.00
d.4/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV

analogia
24|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie i na poszerze- |m?2 200.00 0.00 0.00
d.4|01 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy

analogia po zageszczeniu 10 cm
25/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- | m2 200.00 0.00 0.00
d.4/05 0114-06 bosci po zageszczeniu 20 cm

analogia
26|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gru- | m2 200.00 0.00 0.00
d.4/07 0114-08 bosci po zageszczeniu 10 cm

analogia
27|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m?2 200.00 0.00 0.00
d.4/03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka bordo

analogia
28|KNR 2-31 0401- |Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 40x40 cm|m 6.95 0.00 0.00
d.4/08 w gruncie kat.Ill-IV

analogia
29/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 6.95 0.00 0.00
d.4|05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-

analogia towa
30|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem- z betonu C12/15 |m?3 0.83 0.00 0.00
d.4|04

analogia
31|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2 244.54 0.00 0.00
d.4/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV

analogia
32|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po | m? 244.54 0.00 0.00
d.4|05 zageszczeniu 15 cm

analogia
33|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m?2 244.54 0.00 0.00

03
analogia

na podsypce cementowo-piaskowej - kostka bordo

-12 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5|45233120-6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
34|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m? 998.59 0.00 0.00
d.5/03 nicznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

35|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z pospotki w korycie lub na calej m?2 998.59 0.00 0.00
d.5/05 0104-06 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mecha-

analogia niczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
36|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci| m?2 998.59 0.00 0.00
d.5/03 po zageszczeniu 25 cm

analogia
37|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- | m?2 998.59 0.00 0.00
d.5/05 ci po zageszczeniu 10 cm

analogia
38|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m? 880.00 0.00 0.00
d.5/08 mechanicznie o gr.5 cm
39|KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z plyt prostokatnych betonowych kwadrato- | m?2 880.00 0.00 0.00
d.5|06 wych grubosci 14 cm, spoiny wypetnione piaskiem - betoni-

analogia ty 38*25*14 cm

-13-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45233120-6 POBOCZA

40|KNR 2-31 1402- | Reczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2 298.08 0.00 0.00
d.6[03

41|KNR 2-31 1402- |Reczne plantowanie poboczy m?2 298.08 0.00 0.00
d.6(02

-14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7145233120-6 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
42|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 1.00 0.00 0.00
d.7[08
43|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowska-  |szt. 1.00 0.00 0.00
d.7/08 z6w
44|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 1.00 0.00 0.00
d.7[01
45|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 1.00 0.00 0.00
d.7|05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
-15-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8|45233120-6 ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH
46|KNNR 5 0701- |Odkrycie kabli energetycznych nN, teletechnicznych w m3 24.62 0.00 0.00
d.8/03 sposo6b reczny w gruncie kat. IV
analogia
47|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m?3 24.62 0.00 0.00
d.8|02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w
haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-
ODLEGLOSC ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI
WYKONAWCY ROBOT. INWESTOR NIE ZAPEWNIA
WYSYPU.
48|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m?3 23.65 0.00 0.00
d.g|01 cie kat. I-1l - zasypka piaskiem doliczy¢ cene piasku
analogia
49 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 |m 102.60 0.00 0.00
d.8|kalk. wlasna mm - dwudzielne typu AROT SRS o 110mm
50| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2.00 0.00 0.00
d.8(05
51|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wkazéw kanatowych szt. 20.00 0.00 0.00
d.8{03
52|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt. 10.00 0.00 0.00
d.8/04 wych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9|45233120-6 UTWARDZENIE TERENU
53|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m?3 169.04 0.00 0.00
d.9/08 0208-02 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-1V z transportem urob-
ku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi - INWESTOR NIE
ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGLOSC ODWOZU ZGOD-
NIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWI-
DZIEC OPLATE ZA SKEADOWANIE GRUNTU.
54|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m? 367.48 0.00 0.00
d.9|03 nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
55|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z pospotki w korycie lub na calej m?2 367.48 0.00 0.00
d.9|05 0104-06 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mecha-
analogia niczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
56|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- | m?2 367.48 0.00 0.00
d.9|05 ci po zageszczeniu 10 cm
analogia Krotno$¢ = 2 (grubos$¢ warstwy 20 cm)
57|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m?2 367.48 0.00 0.00
d.9|03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka bordo
analogia
Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 zt

-17 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 4336




