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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

- Zatlozenia do wyceny przedmiaru.

- Przedmiar robét.

ZALOZENIA DO WYCENY PRZEDMIARU

Przedmiar opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t. W szystkie diugosci i powierzchnie podane w przedmiarze robét sg zredukowane do ptaszczyzny pozio-
mej. Podane w przedmiarze rob6t katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét dla Wykonawcy. W skazujg jedynie publi-
kacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac. Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg
prace w spos6b skrécony. Z reguty opis ten nie powiela petnego zakresu prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy,
ze poszczegolne pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wy-
kona nia przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacja projektowa, sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona wyceny o kalkulacje wkasne.

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4336



PRZEDMIAR tacznik odwodnienie B OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacjiw |km
d.1/0111-01 terenie réwninnym.
analogia
<Distn-D6>134.45/1000 km 0.13
<przykanaliki fi 200>73.84/1000 km 0.07
RAZEM 0.20
2/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm |m
d.2|0101-02
<tacznik przykanaliki, kratki>2*5.2+2*0.5+2*8.5+2*8.0+6*4.5+6*2*1.45+ |m 251.00
6*20.25+2*7.6+2*9.5+2*2.5+2*0.75
RAZEM 251.00
3|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.2/0803-01 grubosci 12 cm
0803-02
analogia
<tgcznik przykanaliki, kan deszcz, kratki, studnie>5.2*1.0+0.5*1.0+8.5* |m? 73.38
1.0+8.0*1.0+3*4.5*1.0+6*1.45*1.45+7.6%1.1+9.5*1.1+2.5*2.5
RAZEM 73.38
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z |m?
d.2/0811-03 wypetnieniem spoin zaprawa cementowag - trylinki
analogia
<tgcznik przykanaliki, kan deszcz, kratki, studnie>4.3*1.1+4*22 5*1.1+5* |m? 163.19
2.5*2.5+6.7%1.0+1.0*1.0+3.0*1.0+2*3.5*1.0+5*1.45*1.45
RAZEM 163.19
5/KNR 4-051 |D-01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z  |kpl.
d.2/0411-02 osadnikiem bez syfonu
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
6|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m?3
d.2/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
<naw asf>poz.3*0.12 m3 8.81
<naw betonity>poz.4*0.12 m3 19.58
<kratki $ciekowe>poz.5*5*3.14*0.3*0.3*2.0 m3 14.13
RAZEM 42.52
7 D-01.02.04 |Utylizacja gruzu betonoweo oraz frezowin m3
d.2|kalk. wlasna
poz.6 m3 42.52
RAZEM 42.52
3|45233100-0 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 |D-03.02.04 |Reczne kopanie rowéw w gruncie kat. IV - celem lokalizacji uzbrojenia m
d.3|0701-03
analogia
<lokalizacja uzbrojenia>10*5.00 m 50.00
RAZEM 50.00
9|KNNR 1 D-03.02.04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0202-08 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ
0208-02 GRUNTU Z WYKOPU NA ODLEGLOSC 5 km INWESTOR NIE ZA-
PEWNIA WYSYPU. ODLLEGLOSC ODWOZU ZGODNIE Z USTALE-
NIAMI WYKONAWCY ROBOT.
<Distn-D1>9.45*1.1%(2.81+2.52)/2 m3 27.70
<D1-D2>24.99*1.1*(2.52+2.251)/2 m3 65.58
<D2-D3>25.0*1.1%(2.251+2.009)/2 m3 58.58
<D3-D4>25.01*1.1*(2.009+1.767)/2 m3 51.94
<D4-D5>24.99*1.1*(1.767+1.525)/2 m3 45.25
<D5-D6>25.01*1.1*(1.525+1.298)/2 m3 38.83
<studnie Distn-D6>(2.52+2.251+2.009+1.767+1.525+1.298)<gteboko$é  |m3 71.06
studni>*2.5*2.5
<kratki Sciekowe L, P>11*1.45*1.45*2.90 m3 67.07
<przykanaliki L, P>73.84*1.0%(1.30+1.50)/2 m3 103.38
RAZEM 529.39
10|Kalkulacja |D-03.02.04 |Optata za sktadowanie gruntu z wykopu m3
d.3|wlasna
poz.9 m3 529.39
RAZEM 529.39
11/KNNR 1 D-03.02.04 |Zasypanie wykopdw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- | m3
d.3/0214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
z.0.2.11.4. w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03 . DOWOZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO DO ZASYPKI WYKOPU.
DOLICZYC CENE MATERIALU DO ZASYPKI
p0z.9-poz.14-poz.15-poz.16-110*3.14*0.125%0.125-p0z.17*3.14*0.1575* |m3 337.17
0.1575-42.75*3.14*0.20%0.20-40.25*3.14*0.75*0.75-p0z.22-p0z.23-
poz.24*3.14*0.10*0.10-poz.26-poz.27*2.05*3.14*0.30*0.30
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PRZEDMIAR tacznik odwodnienie B OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 337.17
12|KNR 2-01 |D-03.02.04 |Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll (po robo- |m?3
d.3/0236-03 tach kanalizacyjnych)
poz.11 m3 337.17
RAZEM 337.17
4/45233100-0 ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
13|KNNR 1 D-03.02.04 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi | m?2
d.4/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<Dist-D1>2*9.45*(2.81+2.52)/2 m2 50.37
<D1-D2>2*24.99*(2.52+2.251)/2 m2 119.23
<D1-D2>2*24.99*(2.52+2.251)/2 m2 119.23
<D2-D3>2*25.0*(2.251+2.009)/2 m2 106.50
<D3-D4>2*25.01%(2.009+1.767)/2 m2 94.44
<D4-D5>2*24.99%(1.767+1.525)/2 m2 82.27
<D5-D6>2*25.01%(1.525+1.298)/2 m2 70.60
<studnie Distn-D6>2%(2.52+2.251+2.009+1.767+1.525+1.298)<gtebokos¢ | m?2 56.85
studni>*2.5
<kratki Sciekowe L, P>2*11*1.45*2.9 m2 92,51
<przykanaliki L, P>2*73.84*(1.30+1.50)/2 m?2 206.75
RAZEM 998.75
5/45233100-0 KANALY RUROWE
14/KNNR 4 D-03.02.04 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5/1411-03
<Dist-D6>134.45*1.1*0.2 m3 29.58
RAZEM 29.58
15/KNNR 4 D-03.02.04 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - pod stud- |m3
d.5/1411-03 nie
<studnie Distn-D6>6*2.5*2.5*0.2 m3 7.50
RAZEM 7.50
16| KNNR 4 D-03.02.04 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod studnie m3
d.5/1410-04
<studnie D1-D6>6*2.5*2.5*0.2 m3 7.50
RAZEM 7.50
17/KNNR 4 D-03.02.04 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm. Rury SN8 m
d.5/1308-05 SDR34 fi 315/9,2 mm
<D1 do D6>134.45 m 134.45
RAZEM 134.45
18/KNR 2-01 |D-03.02.04 |Wykonanie obsypki rur z piasku m3
d.5/0610-06
<D1 do D6>134.45*1.10*(0.315+0.20)-134.45*3.14*0.1575*0.1575 m3 65.69
RAZEM 65.69
19/KNNR 4 D-03.02.04 |Studnie rewizyjne z kregéw ZELBETOWYCH o $r. 1200 mm w gotowym  |stud.
d.5/1413-03 wykopie o gtebok. 3m
analogia
<studnie D1-D6 gteboko$¢ studni 2.32+2.051+1,809+1.567+1.325+ stud. 6.00
1.098>6
RAZEM 6.00
20|KNNR 4 D-03.02.04 |Studnie rewizyjne z kregéw ZELBETOW YCH o $r. 1200 mm w gotowym |[0.5
d.5/1413-04 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. POTRACENIE m]
analogia Krotnos¢ = -1 stud.
<studnie D1, D2, D3, D4, D5, D6>1+1+2+2+3+3 [0.5 12.00
m]
stud.
RAZEM 12.00
21/KNNR 4 D-03.02.04 |lIzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm le- | m
d.5/1506-10 pikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
<studnie D1-D6>2.32+2.051+1.809+1.567+1.325+1.098 m 10.17
RAZEM 10.17
6|45233100-0 PRZYKANALIKI, KRATKI SCIEKOWE, ODWODNIENIE PODEUZNE
22|KNNR 4 D-03.02.04 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6/1411-03
<przykanaliki L, P>73.84*1.00*0.20 m3 14.77
RAZEM 14.77
23/KNNR 4 D-03.02.04 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - kratki m3
d.6/1411-03 Sciekowe, odwodnienie podiuzne
<kratki Sciekowe L, P>11*1.45*1.45*0.20 m3 4.63
RAZEM 4.63
24/KNNR 4 D-03.02.04 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o sr. zewn. 200 mm. Rury SN8 m
d.6/1308-03 SDR34 fi 200/5,9 mm
<przykanaliki L, P>73.84 m 73.84
RAZEM 73.84
25|10 D-03.02.04 |Kaskady PVC 200 mm szt
d.6|kalk. wiasna <wpusty D-L; D-P; D-L odwodnienie liniowe; D-L; D-P; Distn-L; D1-L; D2-
P> (1,461+1,72+1,07+1,087+1,265+0,872+0,838+0,965
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PRZEDMIAR tacznik odwodnienie B OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
<wpusty D-L; D-P; D-L odwodnienie liniowe; D-L; D-P; Distn-L; D1-L; D2- |szt 8.00
P>8
RAZEM 8.00
26|KNR 2-01 |D-03.02.04 |Wykonanie obsypki rur z piasku m3
d.6|0610-06
<przykanaliki L, P>73.84*1.0%(0.2+0.2)-73.84*3.14*0.1*0.1 m3 27.22
RAZEM 27.22
27/KNNR 4 D-03.02.04 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.6(1424-02 fonu
<kratki Sciekowe L, P>11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
28/KNNR 4 D-03.02.04 |lIzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm le- |m
d.6/1506-06 pikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa - izolacja rur
fi 500 kratek Sciekowych
<kratki Sciekowe L, P>11.00*2.70 m 29.70
RAZEM 29.70
7/45233100-0 ODTWORZENIE NAWIERZ CHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH (TLUCZEN)
29/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-| m?2
d.7/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.3+poz.4 m2 236.57
RAZEM 236.57
30|KNR 2-31 |D-03.02.04 |Warstwy odsaczajace z pospotki w korycie i na poszerzeniach, wykonanie |m?
d.7/0104-01 i zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
poz.3+poz.4 m2 236.57
RAZEM 236.57
31|KNNR 6 D-03.02.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszcze- | m?
d.7/0113-02 niu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
2.0.2.6. 25m
9901-02
poz.3+poz.4 m2 236.57
RAZEM 236.57
32|KNNR 6 D-03.02.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszcze-| m?
d.7/0113-05 niu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
2.0.2.6. 25m
9901-02
poz.3+poz.4 m2 236.57
RAZEM 236.57
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PRZEDMIAR tacznik odwodnienie B

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn.obm.| Obmiar Cena Wartos¢
techn. jedn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.20 0.00 0.00
d.1/0111-01 sa kanalizacji w terenie réwninnym.
analogia
2/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |D-01.02.04 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych |m 251.00 0.00 0.00
d.2/0101-02 nagh 6-10 cm
3|KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- | m?2 73.38 0.00 0.00
d.2/0803-01 tumicznych o grubosci 12 cm
0803-02
analogia
4/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o |m? 163.19 0.00 0.00
d.2/0811-03 grubosci 12 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cemento-
analogia wa - trylinki
5/KNR 4-05I D-01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o |kpl. 5.00 0.00 0.00
d.2/0411-02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
6|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 42.52 0.00 0.00
d.2/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegto$é 5 km
7 D-01.02.04 |Utylizacja gruzu betonoweo oraz frezowin m3 42.52 0.00 0.00
d.2|kalk. wlasna
3|45233100-0 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 D-03.02.04 |Reczne kopanie rowéw w gruncie kat. IV - celem lokaliza- |m 50.00 0.00 0.00
d.3/0701-03 ana- cji uzbrojenia
logia
9|KNNR 1 D-03.02.04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 529.39 0.00 0.00
d.3/0202-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do
0208-02 1 km sam.samowytad. ODWOZ GRUNTU Z WYKOPU
NA ODLEGEOSC 5 km INWESTOR NIE ZAPEWNIA
WYSYPU. ODLLEGLOSC ODWOZU ZGODNIE Z
USTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT.
10| Kalkulacja D-03.02.04 | Optata za sktadowanie gruntu z wykopu m3 529.39 0.00 0.00
d.3|wlasna
11/KNNR 1 D-03.02.04 | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, | m3 337.17 0.00 0.00
d.3/0214-01 wykopo6w obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
z.0.2.11.4. nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
9911-03 - kat.gr. I-1l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00). DO-
WOZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO DO ZASYPKI
WYKOPU. DOLICZYC CENE MATERIALU DO ZASYP-
Kl
12|KNR 2-01 D-03.02.04 | Zageszczenie wykopdw zageszczarkami; grunty sypkie m3 337.17 0.00 0.00
d.3/0236-03 kat. I-11l (po robotach kanalizacyjnych)
4/45233100-0 ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
13|KNNR 1 D-03.02.04 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami | m?2 998.75 0.00 0.00
d.4/0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m;
grunt kat. 1-IV
5|45233100-0 KANALY RUROWE
14/KNNR 4 D-03.02.04 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  |m3 29.58 0.00 0.00
d.5(1411-03 20cm
15/KNNR 4 D-03.02.04 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  |m3 7.50 0.00 0.00
d.5/1411-03 20 cm - pod studnie
16| KNNR 4 D-03.02.04 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod studnie m3 7.50 0.00 0.00
d.5(1410-04
17/KNNR 4 D-03.02.04 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 m 134.45 0.00 0.00
d.5[1308-05 mm. Rury SN8 SDR34 fi 315/9,2 mm
18/KNR 2-01 D-03.02.04 | Wykonanie obsypki rur z piasku m3 65.69 0.00 0.00
d.5[0610-06
19|KNNR 4 D-03.02.04 | Studnie rewizyjne z kregéw ZELBETOWYCH o $ér. 1200 |stud. 6.00 0.00 0.00
d.5/1413-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
analogia
20|KNNR 4 D-03.02.04 | Studnie rewizyjne z kregéw ZELBETOWYCH o $ér. 1200 [[0.5 m] 12.00 0.00 0.00
d.5/1413-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. PO- |stud.
analogia TRACENIE
Krotno$¢ = -1
21/KNNR 4 D-03.02.04 | 1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o |[m 10.17 0.00 0.00
d.5/1506-10 $r. 1200 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno -
pierwsza warstwa
6/45233100-0 PRZYKANALIKI, KRATKI SCIEKOWE, ODWODNIENIE PODEUZNE
22|KNNR 4 D-03.02.04 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  |m3 14.77 0.00 0.00
d.6(1411-03 20cm
23|/KNNR 4 D-03.02.04 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  |m3 4.63 0.00 0.00
d.6/1411-03 20 cm - kratki $ciekowe, odwodnienie podiuzne
24/KNNR 4 D-03.02.04 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 73.84 0.00 0.00
d.6{1308-03 mm. Rury SN8 SDR34 fi 200/5,9 mm
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PRZEDMIAR tacznik odwodnienie B

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn.obm.| Obmiar Cena Wartos¢
techn. jedn.
25|10 D-03.02.04 | Kaskady PVC 200 mm szt 8.00 0.00 0.00
d.6|kalk. wiasna <wpusty D-L; D-P; D-L odwodnienie liniowe; D-L; D-P;
Distn-L; D1-L; D2-P> (1,461+1,72+1,07+1,087+1,265+0,
872+0,838+0,965
26| KNR 2-01 D-03.02.04 | Wykonanie obsypki rur z piasku m3 27.22 0.00 0.00
d.6/0610-06
27/KNNR 4 D-03.02.04 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 11.00 0.00 0.00
d.6/1424-02 osadnikiem bez syfonu
28/KNNR 4 D-03.02.04 | 1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o |m 29.70 0.00 0.00
d.6/1506-06 $r. 500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno -
pierwsza warstwa - izolacja rur fi 500 kratek $ciekowych
7145233100-0 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH (TLUCZEN)
29/KNNR 6 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie |m? 236.57 0.00 0.00
d.7/0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
30|KNR 2-31 D-03.02.04 |Warstwy odsaczajace z pospdtki w korycie i na poszerze- |m? 236.57 0.00 0.00
d.7/0104-01 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warst-
0104-02 WY po zageszczeniu 15 cm
31|KNNR 6 D-03.02.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- | m?2 236.57 0.00 0.00
d.7/0113-02 ci po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,prze-
7.0.2.6. 9901- kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02
32|KNNR 6 D-03.02.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos-| m?2 236.57 0.00 0.00
d.7/0113-05 ci po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,prze-
7.0.2.6. 9901- kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02
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