Studzienka inspekcyjna Tegra 425 z rurg teleskopowg
i wlazem zeliwnym klasy B125 na stozku odcigzajgcym TAR 425

Witaz zeliwny

Adapter pod wtaz/wpust
na stozek TAR 425
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Uszczelka

200

Rura teleskopowa @425

Rura karbowana @425 z PP

UWAGI:

Podtaczenie rury za pomocag

\ wktadki "in situ"
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wg profilu

Uszczelka

B476
wg profilu @425
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Kineta Tegra425 z PP
-typu | (przeptywowa)
-typu T (potgczeniowa)
- typu X (zbiorcza)

<=

wg profilu

. Studzienke posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 150 mm.
. Podsypke, obsypke zasadniczg nalezy wykonac z gruntu klasy |

(piaski grube i $rednie o srednicy ziaren do 20 mm) i zagescic jg
do 95% zmodyfikowanej préby Proctora.

. Typ kinety projektowanej studzienki inspekcyjnej nalezy dostosowacé

do rzeczywistych warunkow pracy.

. Wigczenie przewodow kanalizacyjnych powyzej kinety studzienki

(gdy rzedna wigczenia jest wieksza od H1) nalezy wykonac¢
za pomocg wktadki in situ.

. W terenie zielonym nalezy zastosowac zwiericzenie studzienki

za pomocg wtazu zeliwnego klasy B125.
W terenie najazdowym nalezy zastosowac wtaz Zeliwny klasy D400
utozony na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym.

. Montaz studzienek wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta.

(Wavsn)

USLUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE
SEAWOMIR PODESZWA
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25; TEL.: 502242832

PROJERT7 IS

Imie i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis Data
Opracowat: | mgr inz. Stawomir PODESZWA | upr. bud. SLK/3529/PO0S/11; nr ewid. SLK/IS/7329/11 pazdziernik
2015r.
inwestor: | JRZAD GMINY GASZOWICE Nr proj.
44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2 28/15/PJS

Inwestyciji:

SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY PRZY UL. WOLNOSCI 41

Nazwa PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY

uwwows PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ
" | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ODWODNIENIA
TERENU ORAZ DRENAZU

Nazwa rys.: Skala: Nrrys.:

STUDZIENKA INSPEKCYJNA @425 PP - "DI"
(rysunek typowy ) ) 4.3




