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UWAGI:

1. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystgpieniem do prac wykonaé przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego

stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem

odpowiednich stuzb. Istniejgce sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

2. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne biegnace réwnolegle do projektowanych sieci oraz na fundamenty

istniejacego budynku.

3. Przed wykonaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu (kanalizacji deszczowej) nalezy
zweryfikowac rzedne niwelety terenu, rzedne istniejacej sieci uzbrojenia terenu, a w razie

koniecznosci dokona¢ ewentualnych korekt zagtebienia i spadkdw projektowanych przewoddw.

4. Na istniejacej podziemnej sieci uzbrojenia terenu (jezeli wystapi w terenie) zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne stalowe w miejscu skrzyzowania z proj. kanalizacja, gdy odlegto$¢ pionowa miedzy

tymi przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m dla wodociggu oraz 0,2 m dla gazu.

Dobér rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej $rednicy rur przewodowych i gtebokosci

ich posadowienia.

5. Zatozy¢ rury ochronne Arota na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
(iezeli wystgpia w terenie) w miejscu skrzyzowania z projektowanymi rurociggami.

6. Proj. przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej uktadane metoda tradycyjna nalezy
wykona¢ z rur PVC-U Lite kielichowych z uszczelkg gumowg z wydtuzonym kielichem SN8

np. firmy Wavin, Gamrat, Funke.

Kanalizacje deszczowa na odcinku k-DI1 nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN12.

7. Projektowane rury drenarskie nalezy wykonac z rur drenarskich z filtrem z wiékna syntetycznego

PCV-U o s$rednicach jak na rysunku, fgczone za pomocg systemowych ztaczek i tréjnikow
oferowanych przez producenta rur, produkcji np. WAVIN.

8. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne "DR" - @1200 mm zelbetowe.
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne "DI" - @425 mm PP.
Studzienki kanalizacyjne drenarskie "DD" - @315 mm PVC.
W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione o minimum 100 mm ponad

poziom gruntu. W terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi) rzedne pokryw dostosowac¢ do
rzednej terenu.
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W przypadku réznicy pomiedzy rzedng wiaczenia kanatu do studni i rzedng dna studni wieksza
niz 0,5 m, wiaczenie wykonac¢ poprzez kaskade zewnetrzna. W pozostatych przypadkach

wiaczenie wykonac bezposrednio poprzez tzw. "$lizg". Gdy réznica wysokosci pomiedzy rzedng
wiaczenia a rzedng dna kanatu bedzie wieksza niz 0,5 m wigczenie nalezy wykona¢ za pomoca

kaskady.

. Wpust uliczny "Kr" ze studzienka betonowag o $rednicy @500 mm osadnikowa.

Podtaczenie wpustu do kanalizacji deszczowej wykona¢ przewodem PVC-U Lite SN8

o $rednicy @200 mm.

10.Projektowane odwodnienie linioiwe np. typu Recyfix PRO 100 firmy Hauraton.
Korytka z tworzywa PE . Ruszt korytek kratowy poliamidowy. Odwodnienie liniowe zakoriczone
systemowg studzienkg z osadnikiem, z ktérej to wody deszczowe zostang odprowadzone
do kanalizacji deszczowej. Korytka uktada¢ na podktadzie betonowym z betonu C20/25
grubosci min 10 cm. Montaz odwodnienia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.
Rure spustowg wyposazyé w rewizje z osadnikiem na zanieczyszczenia.
11.0dtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.
12.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi

oraz wytycznymi producentéw urzadzen.
13.0znaczenia na rysunkach:

k - istniejaca studzienka kanalizacyjna

Kr - projektowany wpust uliczny

DR, DI, DD - projektowane studzienki kanalizacyjne ( rewizyjne, inspekcyjne, denarskie )
DS - projektowane studzienki systemowe odwodnienia liniowego

A, B,C,D - punkty charakterystyczne projektowanego odwodnienia liniowego

d1.d1.1, d2... - punkty charakterystyczne projektowanego drenazu

RO...

- projektowana rura ochronna

263,65
263,24 "DS2"
(263,14)

2160mm PVC-U
i=2,0%, L=1,15m

263,65
262,45 "D|5"

LEGENDA:

208,90
206,01

- projektowane studzienki

—<——— - proj. przewody kanalizacji deszczowej
z rur PVC-U Lite kielichowych

— <% — — -proj. rury drenarskie PVC
z filtrem z wiékna syntetycznego

C_——1 - proj. odwodnienie liniowe
RA

— == - projektowana rura ochronna Arota
RO1

S S proj. rura ochronna dwudzielna stalowa

€ - istn. kable energetyczne

— -istn. kable telekomunikacyjne
- istn. przewody wodociagowe

- istn. przewody kanalizacyjne

- istn. przewody cieptownicze

- istn. przewody gazowe

- istn. granice dziatek
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USLUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE
SEAWOMIR PODESZWA

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25; TEL.: 502242832
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Imig i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis Data

Opracowat: | mgr inz. Stawomir PODESZWA | upr. bud. SLK/3529/PO0S/11; nr ewid. SLK/IS/7329/11 pazdziernik
2015r.

Inwestor: | URZAD GMINY GASZOWICE Nr proj.

44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2 28 /15/PJS
mze“gycji: PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY PRZY UL. WOLNOSCI 41
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" | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ODWODNIENIA
TERENU ORAZ DRENAZU
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