SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY

CZESC VI

OGRODZENIE, PILKOCHWYTY
ELEMENTY WYPOSAZENIA

KOD CPV 45113000-2



Ogrodzenie, wyposazenie
Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kategoria robét: 45113000-2 Roboty na placu budowy

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace roboét przygotowawczych dla
wykonania ,boiska wielofunkcyjnego z polem gry do siatkdwki” oraz wykonania drogi dojazdowej do boiska z przebudowag

schodow terenowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz urzadzen

sportowych i ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowg boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogodlne” punkt Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie powierzchnie boisk od terenéw nie przeznaczonych do sportu.

Ogrodzenie panelowe — ogrodzenie zgrzewane z drutu ocynkowanego powlekanego, powlekanego $r 6mm

Wysokos$¢ ogrodzenia -odlegto$¢é miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe

- wykonanie wykopéw pod montaz elementow

- wykonanie fundamentéw kotwigcych elementy sportowe

- montaz tulei mocujgcych z maskownicami

- uporzadkowanie placu budowy.

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot
podstawowych.

1.7. Informacje o terenie budowy podano w STO

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogodlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatébw podano w ST-0

+~Wymagania ogdélne” p-kt 2.



2.2.Wymagania szczegotowe Ogrodzenie systemowe

-stupki z rur stalowych o profilu ocynkowane, malowane proszkowow kolorze RAL
6005

- panele ogrodzeniowe z druta ocynkowanego, malowanego proszkowo w kolorze RAL
6005, drut o srednicy 6mm razem z powtokg ochronna.

- 1 furtka

- 2 bramy

2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Stosowac obrzeza 8x30x100.

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszcza sig odchytki £3mm.

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw

powinny by¢ réwne i proste.

2.3.4.Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugosc

minimum 5 cm wigksza niz szerokosc¢ obrzeza.

2.3.5. Kostka brukowa
Stosowac nalezy kostke brukowg typu holenderka gr 6¢cm, w kolorze szarym.

Dla potrzeb wykonania stabilizacji skarpy stosowac ptyty prefabrykowane azurowe gr 10cm.

2.3.6.Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25

2.4.tawa betonowa pod obrzeza

tawy i stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.
Beton na tawy i stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
-klasa betonu B15;

-wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe pod urzadzenia sportowe i stupki ogorodzenia

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukgiji
ogrodzenia i elementow urzadzen sportowych.

Beton na stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

-klasa betonu B25;

-stopien mrozoodpornosci-W2;

-wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro™



Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstw konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposoéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie
powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jesli w dokumentaciji
projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20 (urzadzenia sportowe B25). Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.

Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢
wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien byé dokonany

zgodnie z zaleceniami PNB- 06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

3.SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0

"Wymagania ogdéine" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4 Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac¢ sie w liczbie
sztuk nieprzekraczajgcych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczyé przed

przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany skfadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca

powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich

4



prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce: -opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych; -skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robé6t w sposéb

i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie robot mokrych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robdt ogrodzeniowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

-wykonanie dotéw pod stupki i stopy

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki i urzadzenia sportowe

-ustawienie stupkow i montaz tulei pod urzgdzenia sportowe.

- montaz urzadzen sportowych

-wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa

sztucznego);

-wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wigeksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 2,0 do 2,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowej. Nalezy
dazyc, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich

odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg byé osadzone w betonie utozonym w dotku. Stupek
nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowg odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.6. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktdrym osadzono stupek,
mozna wykorzystywaé do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli

temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany goérny otwor rury. Stupki koncowe, narozne,
bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sig
ukosnymi stupkami wspierajacymi lub stezeniami regulowanymi srubg rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod
katem okoto od 20 do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw i hakéw metalowych. Stupki korncowe,

narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Wykonanie spawanych zlgcz elementoéw ogrodzenia

Ztgcza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymato$¢é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekraczac + 0,5
mm dla grubosci spoinydo 6mm i +1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm. Odstep, w zlgczach zaktadkowych i naktadkowych,

pomiedzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.



Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wady jesli uzna, ze

nie majg one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z profili petnych (np. o wymiarach 60x40x3 mm lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem
ram panelami ogrodzeniowymi. (przyktad podano w Dokumentacji Projektowej). Kazda brama i furtka powinna byé kompletna z

niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0dlne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢
badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty)
nalezg:

- panele ogrodzeniowe

- rury i ksztattowniki na stupki;

- typowe stupki do siatkéwki i tenisa z siatkami

- typowe bramki z siatkg

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentéw betonowych
s,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru

moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materialéow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna byé zgodna z zaleceniami
tablicy 2.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i

materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidlowos$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnos$c¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy doktadnie
oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwac;ji i pomiarow;
b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw
spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-
M-06515;



d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST 7 zostang przez Inspektora Nadzoru
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST-7

zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 7. Jednostkg obmiarowg wykonanego
ogrodzenia jest mb.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacja projektowg i pomiarami
w terenie.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogdlne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogodlne wymagania i badania

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych

podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wcze$niej
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

(lub odpowiadajgce im normy EN)

10.2.Inne dokumenty

[[JUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

[JUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881), wraz z pdzniejszymi zmianami.

[1[1Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,



