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IIl. ODWODNIENIE

DRENAZEM
al przekroj
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ll. ULOZENIE GEOSYNTETYKU (przy grunatach o matej nosnosci)

a/ w wykopie z podsypkag

»

)

/:

b/ przy odwodnieniu drenazem

150

b/ rowek drenazowy

Obsypka filtracyjna
o gran. 2-10 mm

Dren @100mm

30
O]

10

40

LEGENDA:

o O

. Projektowany przewdd o Srednicy DN
. Tymczasowy drenaz z rur PVC @ 113 mm perforowanych

z filtrem z witdkna syntetycznego w obsypce filtracyjnej

. Tymczasowe odwodnienie wykopu igtofiltrami @50mm

w odstepach 0,6-2,0 m (w zaleznos$ci od naptywu woéd gruntowych)

. Podtoze z piasku klasy I gr. 15 cm
. Strefa kanatowa, obsypka z piasku klasy |
. Ubezpieczenie pionowych $cian wykopu wypraskami

lub grodzicami stalowymi

7. Wykop zasypany piaskiem lub gruntem miejscowym
8.
9.

Podtoze z gruntu rodzimego (piasku)
Geosyntetyk HaTe PES 120/25 firmy INORA

10. Studzienka drenazowa zbiorcza @0,8m z zainstalowang pompg
11. Tymczasowy rurociag zrzutowy parciany @50mm

UWAGI:

1. Odwodnienie drenazem lub igtofiltrami wg potrzeb.
2. Podsypka wg profili podtuznych.

USLUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE

SEAWOMIR PODESZWA PROJERT 4S5
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25; TEL.: 502242832
Imie i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis Data
Opracowat: | mgr inz. Stawomir PODESZWA | upr. bud. SLK/3529/POOS/11; nr ewid. SLK/IS/7329/11 pazdziernik
20157.
inwestor: | URZAD GMINY GASZOWICE Nr proj.
44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2 28/15/PJS

Nezws | PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY PRZY UL. WOLNOSCI 41

Mwwwomos. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ
" | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ODWODNIENIA
TERENU ORAZ DRENAZU

Nazwa rys.: Skala: Nrrys.:
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ODWODNIENIE WYKOPOW
(rysunek typowy )




