1. Podstawa pojektu

. Zlecenie inwestora
. Projekt architektury
. Obowigzujgce przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projéiti@lenia boiska wielofunkcyjnego przy

szkole podstawowej w Czernicyswaietlenia drogi dajcia do tego boiska oraz nadzoru

wizyjnego
3. Zatozenia projektowe
. Moc zamowiona przez placowkjest wystarczaga do zasilenia projektowanego
oswietlenia.
. Srednie nazenie Gwietlenia boiska przyjo na poziomie 100 Ix.
. Monitoring wizyjny CCTV zaprojektowano w oparciwsgstem IP.
4. Zakres projektu — projekt zawiera
. Plan instalacji éwietlenia boiska i nadzoru wizyjnego
. Dobér stupow i opraw doswietlenia boiska i drogi dégia do boiska
. Dobér kamer i ospkzu pomocniczego
. Schemat ideowy rozdzielnicy boiskowej RB
. Opis ochrony przeciwpozaniowej w obiekcie
. Wytyczne przeciwpzarowe
. Opis techniczny
5. Opis techniczny
. Zasilanie — zrealizowanee¢tlizie z istniejcej rozdzielni gtéwnej szkoly, z jej

zalicznikowej czsci, do ktorej naley dobudowad rozigcznik R303 35 A. Z roatznika



wyprowadz¢ kabel YKY 5x10 mm2. Kabel prowadziv obrbie szkoty w korytarzu w
korytku PCV. Nasfpnie przebi sic na zewntrz i pod okapem dachowym kabel
prowadz¢ w rurze ochronnej PCV odpornej na promieniowan\ hh uchwytach. W
miejscu pokazanym na rys. E1 &edo ziemi i w rurze ochronnej Arot fi 50 koloru
niebieskiego kabel przeprowadzod drog wewretrzng wykonary z kostki brukowej na
gtebokasci 0,7 m. Dalej kabel prowadzina gtbokcsci 0,7 m na 10 cm podsypce
piaskowej. Kabel przysypgpiaskiem 10 cm, naginie utay¢ niebiesl folie kablowg i
zasypa gruntem rodzimym z ubijaniem warstwami co 20 cm. M¥zpdrednim
sasiedztwie boiska, w miejscu pokazanym na rys. BAstalowa rozdzielnie boiskowg
RB. Bedzie to typowa obudowa INCOBEX, Il klasa ochroseidP 44 typu SSTN 53x84
z fundamentem FTN. Wewtrz zainstalowé natynkow tablicc rozdzielcza np. produkcji
Legrand typu XL, Il klasa ochronia, IP 30, bez drzwiczek, 3 x 18 modutéw a w niej
pokazag na rysunku E2 i E3 aparagumodutows. Na obudowie INCOBEX, na jej
bocznejsciance zainstalowadwa roziczniki w obudowie izolacyjnej IP65 VISTOP 32
A, ktorymi zahcza sie bedzie gwietlenie boiska - kadym rozhcznikiem potowe boiska.
Rozlczniki zabezpieczyprzed bezpaoenim opadem deszczu daszkami. Bocgianki
obudowy INCOBEX, w miejscu monta rozhcznikow VISTOP nalgy wzmocné
odpowiedniej wielkéci ptyta tekstolitow.

Ochrona przeciwposgniowa — W calej instalacji jest zastosowana ochron
przeciwporaeniowa polegaca na szybkim wylczeniu chronionego odcinka sieci lub
urzadzenia. Po zakmzeniu montau instalacji elektrycznej natg wykona pomiary
stanu izolacji przewodow i kabli, skutecZobochrony przeciwpotaéniowej, a wyniki
przedstawd w stosownych protokotach.

Ochrona przeciwp@arowa w obiekcie — cala projektowana instalag@aietleniowa
bedzie wyhczana istnigjicym gtdwnym przeciwpioarowym wyhcznikiem szkoty.

Oswietlenie boiska —  Oprawy zainstalowanedd na masztach stalowych
ocynkowanych o wysokoi 10 m typu M-100SE produkcji Elektromontdrzeszow.
Dobierapc maszty i fundamenty przyp:

0 pierwsz stret wiatrows,

0 potozenie pontej 300 m n.p.m.

0 grunt osrednich parametrach geotechnicznych — grunt grupy |
Maszty posadowione ¢bdag na fundamentach typu F160 produkcji Elektromanta
Rzeszow o wymiarach 0,4x0,4x1,6 m zakopanych raoghbs¢ 1,6 m. Na kadym
maszcie zaprojektowano po 4éngetlacze F 400W MH ASS IP65 IKO8 produkcji firmy



Beghelli. Nawietlacze instalowa na belkach poprzecznych typu 2T/1.0 m produkcji
Elektromonta Rzeszow. Zamawigf belke wsporcz nalezy wskazé na odlegtéc
pionowg belek, ktéra powinna wyndsi okoto 70 cm. Sposéb "nakierowania"
naswietlaczy pokazano na rysunku E1. yKnstupowe wyposay¢ w tabliczki stupowe z
czterema gniazdami na bezpieczniki topikowe DOA. 6

Wszystkie maszty natg uziemi: bednark 30x4 mnf , ktér prowadzé we wspélnym
wykopie z kablem zasilagym maszty. Kabel do zasilania masztéw prowaeziziemi
na gkbokdsci 0,6 m na ogdlnie znanych zasadach. Pod chodmiksren pokryty
kostky) stosowa rure ochronm arot fi 50.

Oprawy d@wietleniowe dobrano na bazie produktéw Beghelliup$t i ich osprzt
dobrano na bazie produktow ElektromanRzeszow.

Oswietlenie drogi dagjcia do boiska orazswietlenie nocne boiska - jakGwietlenie
drogi dojcia do boiska dobrano trzy punkiyietine na bazie produktow firmy ROSA, tj
stupy aluminiowe typu SAL-3,5/B60 osadzone na fumdacie B60 i wyposane w
oprawy parkowe typu ELBA MH-70 z kloszem przezrastyyn, klasa izolacji I, IP 65,
lampa metalohalogenowa 70 W. Kabel do zasilanipéstuprowadzi we wspolnym
wykopie z kablem zasilagym YKY 5x10 mmz2 i rug RHDPE 30/2 z przewodami do
kamer. Zachowaodlegta¢ 20 cm pomidzy kablami elektrycznymi a rqfRHDPE 30/2.
Wneki stupowe wyposay¢ w zfacza stupowe TB-1 z jednym gniazdem dla bezpiecznika
topikowego DO1 6 A. Sterownie tymswietleniem - oraz jednocgzeie sterowanie
oswietleniem nocnym boiska przewidziano z rozdziginiboiskowej RB za
paosrednictwem czujnika zmierzchowego, ktéry gala jednoczanie trzy oprawy
parkowe i néwietlacz nr 1 na stupie nr 1. Elemeiwiattoczuty umieszczony jest w
puszce plexo IP55. Puszkainstalowa z tylu obudowy INCOBEX i ostoii daszkiem
zabezpieczarym przed n&wietlaniem przez oprawy Swietleniowe boiska.
Alternatywnie, do sterowania tynswietleniem, mana zastosowazegar astronomiczny
z automatycznym dostrojeniem zmien@ggo st wraz z porami roku czasus®ietlenie
nocne ma za zadanie zabezpieczenie boiska przeasthmjami oraz polepszenie jakob

obrazu rejestrowanego przez kamery monitoringu @yno

Nadzor wizyjny CCTV - Kamery, switch i rejestratzaprojektowano w systemie IP.
Parametry dobranych wdzen zamieszczono w zestawieniu materiatdbw. W

pomieszczeniu nauczyciela WF nalena biurku umigci¢ rejestrator, switch POE,



monitor LCD 27" oraz myszk komputerowy. Monitor - po uzgodnieniu z
uzytkownikiem obiektu - mgna zawiesi nascianie. Rejestrator oraz switch dobrano z
wicksz iloscig wejs¢/wyjsé, tak aby umaliwi ¢ pézniejsz rozbudowe systemu o kolejne
kamery. Rejestrator wyposag w dwa dyski twarde SATA, kaly po 4 GB. Ze switch'a
wyprowadze¢ 5 sketek UTP 4x2x0,8 kat 5eelowany i prowadZi je w korytku PCV nt.

Z pomieszczenia nauczyciela WF przebie pionowo w doét i nad poziomem gruntu
przebt sie na zewntrz. Od tego miejsca siki prowadzé - zgodnie z planem rys. E1 -
w rurze RHDPE 30/2 w ziemi, naetpokasci 0,7 m na 10 cm podsypce piaskowe;.
Nastpnie utazy¢ rure, ktorg przysypa piaskiem 10 cm, naginie utazy¢ pomaraczowy
folie ostrzegawcg, a potem przysygawykop z ubijaniem warstwami co 20 cm. gas
doprowadzt do miejsca zetkgcia z trag kablowy i od tego momentu rgrprowadzé
razem z kablami elektrycznymi zachowwj20 cm odsip od nich. Skstki doprowadzt

do stupow i podiczy¢ do kamer. Kamery montowana okoto 4 m wysokai, na
uchwytach instalowanych na objemach na stupie. 8axzzonym montau naley

przeszkolk uzytkownika z obstugi zainstalowanych gdze.

6. Obliczenia

Dobér kabla zasilggego rozdzielnig boiskowy RB oraz jego zabezpieczenia:

o Obliczeniowy pad roboczy §p,

= P, = 12,7 kW, wsp. jednoczesim k = 1, moc czynna zapotrzebowana
P,=12,7 kW
" Przyjty cos fi = 0,9
" lobi = 20,4 A
o Dobrano wkiadki topikowe D 02 zainstalowane w gozhiku R303 w
rozdzielni gtdbwnej szkoly o wartoi 35 A.
o Dobrano kabel YKY 5x10 mmo obcizalnaici diugotrwatej w ziemi 75 A.
o Sprawdzenie kryterium dopuszczalnego spadkuengpi procentowy spadek

napkecia wynosi 1,2 %, co jest zgodne z przepisami

Obliczenia naizenia dwietlenia przedstawiono na kolejnych stronach kinje



