UKLADANIE RUR DRENARSKICH

Warstwa syntetyczna

Warstwa wyréwnawcza

z kruszywa kamiennego
Kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie
Ly b b b T

4 a 4 a

Wypetnienie materiatem
przepuszczajgcym wode

Piasek, zwir, Zwir gruby
0 max. $rednicy zastepczej @32 mm

Rura drenarska
z filtrem z wtékna syntetycznego

Warstwa podsypki piaskowej

UWAGI:

1. Drenaz wykonac z karbowanych rur drenarskich z filtrem z wiékna syntetycznego
o $rednicach jak na rysunkach profili.

2. Spadek winien wynosi¢ co najmniej 4 %o.

3. Rury drenarskie uktada¢ na wyréwnawczej warstwie piasku gr. 50 mm.

4. Rura winna by¢ obsypana materiatem o max. Srednicy zastepczej 32 mm.
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Imie i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis Data
Opracowat: | mgr inz. Stawomir PODESZWA | upr. bud. SLK/3529/PO0S/11; nr ewid. SLK/IS/7329/11 pazdziernik
2015r.
mwestor: | URZAD GMINY GASZOWICE Nr pro.:
44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2 28/15/PJS

Nezws | PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY PRZY UL. WOLNOSCI 41

g;gvcaow_ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ
" | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ODWODNIENIA
TERENU ORAZ DRENAZU
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