
± 0,00 = +263,70 m n.p.m.

Słup stalowy  producji Elektromontaż Rzeszów typu M-100SE, wys. 10 m, dop. masa opraw 80 kg, dop. powierzchnia opraw 0,856 m2

posadowiony na fundamencie typu F160 o wym. 0,4x0,4x1,6 m, oś pionowa słupa/fundamentu oddalona od płotu o 1 m
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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH BOISKA
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PROJEKT WIELOBRANŻOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
przy Szkole Podstawowej w Czernicy przy ul. Wolności 41
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Jerzy Fojcik
technik Nr upr.: 118/90
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ELEKTRYCZNEJ i KAMEROWEJ
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YKY 3x4 mm2 + YKY 3x6 mm2

RB

Słup aluminiowy produkcji ROSA typu SAL-3,5/B60, wys. 3,5 m, posadowiony na fundamencie B60 o wymiarach 0,32x0,32x1 m 

oś pionowa słupa/fundamentu oddalona od obrzeża chodnikowego o 0,5 m. Na słupie zainstalować oprawę parkową produkcji ROSA

typu ELBA MH-70 z kloszem przeźroczystym i lampą metalohalogenową 70 W, IP 65,klasa izolaci II

Rozdzielnica boiskowa INCOBEX, II klasa ochronności, IP 44 typu SSTN 53x84 z fundamentem FTN

Rozdzielnia główna
szkoły

Na każdym słupie zainstalować po 4 naświetlacze F 400 MH. Na słupach nr 2 i 3 zainstalować dodatkowo po dwie kamery IP typu IPHS40-1080P-MZ-RW

Pokój nauczyciela WF

Rura RHDPE 30/2

Rura ochronna Arot fi 50

kabel prowadzić w rurze

ochronnej odpornej

Kabel prowadzić

w korytku na ścianie

Zejście kabla do ziemi

na promieniowanie UV

na uchwytach
pod okapem dachowym

z przewodami do kamer -
5 x UTP 4x2x0,8 żelowany

1
RB

Kamera IP tubowa, IP66, zasilanie POE, IR Cut, WDR, zintegrowany promiennik podczerwieni o zasięgu 40 m, Low stream, model IPHS40 -1080P-MZ-RW

Orientacyjne nakierowanie kamer na słupie nr 1 
Kamery docelowo nastawić po zamontowaniu na słupie
Wysokość montażu około 4m

W pokoju umieścić rejestrator
i sweetch i zasilić z najbliższego
obwodu gniazdkowego

Rura RHDPE 30/2

z przewodami do kamer -

2 x UTP 4x2x0,8 żelowany

3

Orientacyjne nakierowanie kamer na słupie nr 3
Kamery docelowo nastawić po zamontowaniu na słupie
Wysokość montażu około 4m


