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II. POSADOWIENIE KANALU | ZASYPKA

poziom terenu

dla DN<350 B=DN+0,5 m _ _

dla 350<DN<700 B=DN+0,7 m r/

dla 700<DN<1200 B=DN+0,9 m
dla DN>1200 B=DN+1,0 m
Bmin=0,8m przy gt. wykopu do 1,75 m

Brmin=0,9m przy gt. wykopu do 4,00 m _Tasma ostrzegawcza z PE

Brmin=1,0m przy gt. wykopu >4,00 m /kanalizacja - brazowa/
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Grodzice GZ-4 lub G-62 stosownie Podsypka g =150 mm

do warunkéw gruntowo-wodnych.

Wykopy pod: /grubos$¢ warstwy pod rurg/

- gfebokie studnie,
- gtebokie wykopy,

I1l. POSADOWIENIE NA GRUNTACH

O NISKIEJ NOSNOSCI
/wymiana gruntu/

Podsypka

Ubezpieczenie pionowych Scian

wykopu wypraskami stalowymi Geosyntetyk

. HaTePES 120/25
Szpilki -

Wykop zasypany piaskiem
lub gruntem rodzimym

wymiana istn. gruntu
na pospotke
g>=0,5-0,7 m

Strefa kanatowa
obsypka z piasku

Geosyntetyk HaTe PES 120/25

Projektowany przewdd o srednicy DN

Podtoze z gruntu rodzimego
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1. Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 150 mm klasy |
(piaski grube i $rednie o $rednicy ziaren do 20 mm). Wskaznik zageszczenia
podsypki 0,98 wg. zmodyfikowanej metodyProctora.

2. Obsypke zasadniczg oraz obsyke goérng wykonac piaskiem klasy | zageszczajac
ja warstwami grubosci max. 200 mm do wskaznika zageszczenia 0,98 wg. Proctora.
W bezposrednim sasiedztwie rury obsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
0,95 wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

3. Na warstwie obsypki gérnej utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE.

4. Zasypke wykopu wykona¢ piaskiem klasy | zageszczajac jg warstwami gubosci
max. 200 mm do wskaznika zageszczenia:

- tereny zielone - 0,95 wg. zmodyfikowanej metody Proctora

- drogi kategorii KR1, KR2 - 1,0 wg. zmodyfikowanej metody Proctora

- drogi kategorii od KR3 do KR6 - 1,03 wg. zmodyfikowanej metody Proctora
Przy gtebokosciach wiekszych niz 1,2 m p.p.t wskaznik zageszczenia 0,98.

5. W przypadku mniejszej grubosci przykrycia rur niz 1,20 m dla przewodoéw
grawitacyjnych projektowanej kanalizacji deszczowej zastosowac ocieplenie rur
w postaci warstwy zuzla o grubosci 20-30 cm, lub zastosowac ocieplenie rur
tupkami ze spienionego polistyrenu.

Zuzel zabezpieczy¢ od gory przed wodami opadowymi warstwa papy lub folii.
Rure przewodowg chroni¢ przed kontaktem z zuzlem poprzez owinigecie folig z PE.

6. Geosyntetyk HaTe PES 120/25 firmy INORA.
7. Warstwy nawierzchni wykona¢ wg opisu technicznego.
UStUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE
SEAWOMIR PODESZWA PROJERT 4S5
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25; TEL.: 502242832
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2015r.
inwestor: | JRZAD GMINY GASZOWICE Nr proj.
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Nezws | PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY PRZY UL. WOLNOSCI 41

Mwwomos. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ
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TERENU ORAZ DRENAZU
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