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Orientacyjne nakierowanie kamer na stupie nr 1
Kamery docelowo nastawi¢ po zamontowaniu na stupie
Wysokos¢ montazu okolo 4m

Orientacyjne nakierowanie kamer na stupie nr 3
Kamery docelowo nastawi¢ po zamontowaniu na supie
Wysokos¢ montazu okolo 4m
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Stup stalowy producji Elektromontaz Rzesz6w typu M-100SE, wys. 10 m, dop. masa opraw 80 kg, dop. powierzchnia opraw 0,856 m2

posadowiony na fundamencie typu F160 0 wym. 0,4x0,4x1,6 m, 0§ pionowa stupa/fundamentu oddalona od piotu 0 1 m

Na kazdym stupie zainstalowaé po 4 naswietlacze F 400 MH. Na sfupach nr 2 i 3 zainstalowac dodatkowo po dwie kamery IP typu IPHS40-1080P-MZ-RW.
Stup aluminiowy produkcji ROSA typu SAL-3,5/860, wys. 3,5 m, na B60 0 wymiarach 1m \
0$ pionowa stupa/fundamentu oddalona od obrzeza chodnikowego o 0,5 m. Na siupie zainstalowac oprawe parkowa produkcji ROSA

typu ELBA MH-70 z kloszem przezroczystym i lampa metalohalogenowa 70 W, IP 65 klasa izolaci

Rozdzielnica boiskowa INCOBEX, Il klasa ochronnosci, IP 44 typu SSTN 53x84 z fundamentem FTN

\

Kamera IP tubowa, IP66, zasilanie POE, IR Cut, WDR, zintegrowany promiennik podczerwieni o zasiggu 40 m, Low stream, model IPHS40 -1080P-MZ-RW
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PROJEKT WIELOBR
przy Szkole Podstal

ZOWY BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
wej w Czernicy przy ul. Wolnosci 41

"URZAD GMINY GASZOWICE

ul. Rydultowska 2, 42-203 Gaszowice
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