USLUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE
SEAWOMIR PODESZWA

44-200 RYBNIK ul. JANKOWICKA 23/25; tel.:502242832
e-mail: projektjis@wp.pl; NIP: 642-291-77-87

NR PROJEKTU
i EGZEMPLARZA:

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA
OPRACOWANIA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

PROJEKTOWAL.:

MIEJSCOWOSC
i DATA:

UWAGI AUTORSKIE:

28 /15 / PJS

PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W CZERNICY

PRZY UL. WOLNOSCI 41

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, ODWODNIENIA TERENU
ORAZ DRENAZU

URZAD GMINY GASZOWICE
44-293 GASZOWICE
UL. RYDULTOWSKA 2

44-282 CZERNICA, UL. WOLNOSCI 41
PARC NR 3564/230, 3093/226

KM 1, OBREB CZERNICA

KW GL1Y/00113658/4

mgr in z. Stawomir PODESZWA
upr. bud. SLK/3529/POOS/11,
nr ewid. SLK/IS/7329/11

Rybnik, pa zdziernik 2015 r.

*Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
*Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw jego realizacji aktualnych

w dniu oddania projektu zamawiajacemu.
*Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania Zamawiajacemu wymagac bedzie aktualizaciji.
*Rozwigzanie zawarte w projekcie stanowig wtasno$¢ PROJEKT JS i moga by¢ stosowane, powielane

i udostepniane osobom trzecim na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem skutkéw prawnych.



-2 -

SPIS TRESCI

. KARTATYTULOWA

II. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

1.2. Cel, przedmiot opracowania

1.3. Autor opracowania

1.4. Lokalizacja inwestycji

1.5. Podstawa opracowania

1.6. Dane dotyczace ustalen MPZP

1.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
1.8. Dane dotyczace rejestru zabytkdw

1.9. Charakterystyka geologiczno-inzynierska

1.10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. CZESC TECHNOLOGICZO-KONSTRUKCYJNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANI EM
3.1. Opis rozwigzania

3.2. Materiat i uzbrojenie kanatéw

4. DYSPOZYCJE BUDOWLANE WYKONANIA ROBOT
4.1. Wykonanie i odwodnienie wykopow

4.2. Podloze, obsypka i zasypka

4.3. Montaz przewodow

4.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych

4.5. Montaz odwodnienia liniowego

4.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

4.7. Prace odtworzeniowe

4.8. Warunki techniczne odbioru rob6t ziemnych i przewodow
4.9. Zagadnienia BHP i p.poz.

5. WYTYCZNE DO EKSPLOATACJI

6. UWAGI KONCOWE

lll. CZESC OBLICZENIOWA

IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan orientacyjny

Rys. 2.  Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 3.1. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Rys. 3.2. Profil podtuzny odwodnienia liniowego

Rys. 3.3. Profil podtuzny drenazu

Rys. 4.1. Studzienka rewizyjna 1200 mm zelbetowa

Rys. 4.2. Studzienka kaskadowa 1200 mm zelbetowa
Rys. 4.3. Studzienka inspekcyjna @425 mm PP

Rys. 4.4. Studzienka drenarska @315 mm PVC

Rys. 4.5. Wpust uliczny 8500 mm betonowy

Rys. 5. Ukfadanie rur i zabezpieczenie wykopow

Rys. 6. Odwodnienie wykopow

Rys. 7. Ukladanie drenazu

Rys. 8. Montaz odwodnienia liniowego

VI. ZAL ACZNIKI

Zak. 1. Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami

Zat. 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego i zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB
Zat. 3. Informacja dotyczaca BIOZ

Zat. 4. Uzgodnieniem dokumentacji — Urzad Gminy Gaszowice

Projekt zawiera 41 zszytych i ponumerowanych stron.

str.

str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.

w

OCO~NOOOUDRBREBREBPRWWWWWWWWW

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
41



Il. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

URZAD GMINY GASZOWICE

44-293 GASZOWICE, UL. RYDULTOWSKA 2

1.2. Cel, przedmiot opracowania

Celem n/n opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej stuzacej do
budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz drenazu dla projektu
wielobranzowego boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Czernicy.

Niniejsze dokumentacja jest projektem budowlano-wykonawczym.

1.3. Autor opracowania

PROJEXT7 9S”

USLUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE
SEAWOMIR PODESZWA

44-200 RYBNIK UL. JANKOWICKA 23/25

1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Czernicy przy ul. Wolnosci 41 na dziatkach 3564/230,
3093/226, ktérych wtascicielem jest Inwestor.

1.5. Podstawa opracowania

a/ zlecenie Inwestora;

b/ uaktualnione podktady geodezyjne;

¢/ uzgodnienia oraz warunki techniczne okreslone przez Inwestora;

d/ projekt wielobranzowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Czernicy przy
ul. Wolnosci 41 — branza architektoniczna, wykonany przez firme ,wand II” z Nowej Wsi;

e uzgodnienia z wiascicielami poses;ji i uzbrojenia podziemnego;

f/ Prawo Budowlane, normy, rozporzadzenia i inne przepisy prawne powigzane;

g/ katalogi producentéw urzadzen.

1.6. Dane dotycz gce ustale n MPZP

Zgodnie z MPZP Gminy Gaszowice, sotectwo Czernica, projektowana inwestycja zlokalizowana jest
na terenach wydzielonych ustug publicznych i administracji — szkota podstawowa (UP1K). Teren
inwestycji zlokalizowany jest réwniez na terenie objetym ochrong konserwatorskg wpisang do
rejestru zabytkdw wojewodztwa $lgskiego (...K).

1.7. Dane okre s$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeni  a budowlanego

Zgodnie z MPZP Gminy Gaszowice, sotectwo Czernica, inwestycja zlokalizowana jest na terenach
gorniczych. W zwigzku z powyzszym projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykonac
W sposOb zabezpieczajacy jg przed wpltywami eksploatacji gorniczej.

1.8. Dane dotycz ace rejestru zabytkow
Zgodnie z MPZP Gminy Gaszowice, sotectwo Czernica, inwestycja zlokalizowana jest na terenach
objetych ochrong konserwatorska wpisang do rejestru zabytkéw wojewddztwa $laskiego (...K).

1.9. Charakterystyka geologiczno-in  zynierska

Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Teren parceli jest nachylony w kierunku pétnocnym, w kierunku istniejgcego rowu. W trakcie wizji
lokalnej w terenie, dokonano badan makroskopowych gruntu.

W rejonie Inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntéw piaszczystych pylastych oraz gliniastych.
Na terenie inwestycji wystepuje niski poziom wody gruntowej. W zwigzku z powyzszym warunki
gruntowe okresla sie jako proste.



-4 -

1.10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany (budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienia
terenu oraz drenazu) zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie
obiektbw budowlanych na prostych warunkach gruntowych, nie wymagajgcych ilosciowe]
I jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy takich jak:

- wykopy o glebokosci do 1,20 m;

- Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli r6znica wysokosci nie przekracza 2,0 m.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z MPZP Gminy Gaszowice, sotectwo Czernica, projektowana inwestycja zlokalizowana jest
na terenach wydzielonych ustug publicznych i administracji — szkota podstawowa, objetych ochrong
konserwatorskg (UP1K).

Trasa projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz drenazu
usytuowana jest na terenie bedgcym wiasnoscig Inwestora.

Zgodnie z mapami do celow projektowych na trasie projektowanych przewodéw nie wystepuje zadne
uzbrojenie podziemne.

W rejonie inwestycjg wystepujg natomiast:

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej;

- hapowietrzne linie energetyczne eANN;

- hapowietrzne linie energetyczne e 20kV;

- istniejgce budynki szkoty;

- ogrodzenie posesiji.

Trasy istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostaly naniesione przez stuzby geodezyjne na mape
sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:1000 w obowigzujgcych kolorach.

Stuzby geodezyjne nie wykluczajg wystepowania uzbrojenia nie pokazanego na podktadach
mapowych. Pojawienie sie 0séb postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

3. CZESC TECHNOLOGICZO-KONSTRUKCYJNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANI EM
Zgodnie z przedmiotem zamoéwienia zaprojektowano:

- budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

- budowe odwodnienia terenu;

- budowe drenazu odwadniajgcego.

Trase projektowanych sieci oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono na rysunku nr 2.

3.1. Opis rozwi gzania

W zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Czernicy przy
ul. Wolnosci 41, zachodzi koniecznos¢ budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz
z odwodnieniem terenu oraz drenazem.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z ternu opracowania, bedzie zlokalizowana na terenie
inwestycji istniejgca studnia kanalizacji deszczowej ,k” o rzednych Rzp/Rzd=260,90/260,15,
wybudowana na istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej o Srednicy 200 mm.

Do odprowadzenia $ciekow deszczowych i roztopowych, zaprojektowano zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej wykonang z rur PVC-U SN8 lub SN12 (w przypadku przykrycia kanatow
mniejszego niz 1,5 m), taczonych na kielich produkcji np. firmy WAVIN. Przed wykonaniem
kanalizacji nalezy zweryfikowac rzedne niwelety terenu, rzedne istniejacej sieci uzbrojenia terenu,
aw razie koniecznosci dokona¢ ewentualnych korekt zagiebienia i spadkéw projektowanych
przewoddw.

Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano studzienki rewizyjne ,DR” z kregow
zelbetowych @1200 mm oraz studzienki inspekcyjne, np. typu Tegra 425 firmy Wavin, oznaczone
symbolem ,DI” . W studni ,DI4” wykona¢ osadnik o gtebokosci h=0,50 m. Przejscia rur przez Sciany
studzienek wykona¢ jako szczelne.

Do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu boisk oraz skarp zaprojektowano system
odwodnien liniowych "OL" z korytek np. typu Recyfix PRO 100 firmy Hauraton zakonczonych
systemowymi studzienkami z osadnikiem np. firmy Hauraton. Ruszt korytek kratowy, poliamidowy.
Ze studzienek systemowych, wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ do sgsiadujacych studzienek
inspekcyjnych @425 mm PP przewodem o Srednicy @160 mm PVC ze spadkiem min. 2,0 % .
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Do odwodnienia terenu wykonczonego brukiem zaprojektowano wpusty uliczne ,Kr” ze studzienkag
betonowg @500 mm osadnikowg. Wpusty uliczne podigcza¢ do sasiadujgcej studzienki rurg
o $rednicy @200 mm PVC-U ze spadkiem min. 2,0 %.

Biorgc pod uwage rozwigzania budowlane zaprojektowano drenaz liniowy calego terenu boisk,
w sktad ktérego wchodzag kolektory zbiorcze drenazowe, z rur drenarskich z filtrem z widkna
syntetycznego PCV-U o srednicy Dz126 mm oraz siegaczami z rur drenazowych PCV-U z filtrem
z wtdkna syntetycznego srednicy Dz 60 mm produkcji np. firmy WAVIN.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na terenie Inwestora i zostala
przedstawiona na rysunku projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 2), natomiast profil podtuzny
kanalu zostat przedstawiony na rysunku nr 3.

3.2. Materiat i uzbrojenie kanatéw

a/ rury przewodowe

Rury kanalizacyjne z PVC-U Lite z wydtuzonym kielichem o Srednicy DN/OD 160mm, 200mm,
sztywnos¢ obwodowa SN8 Ilub SN12 taczone na kielich z uszczelkg wargowa, produkcji
np. GAMRAT, FUNKE, WAVIN.

b/ rury drenarskie

Rury drenarskie z filtrem z witdékna syntetycznego PCV-U o srednicach Dz/Dw=60/50 mm oraz
126/113 mm, tgczone za pomocyg systemowych zigczek i trojnikdw oferowanych przez producenta
rur, produkcji np. WAVIN.

c/ studzienki rewizyjne 1200 mm

Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1917:2004 - ,Studzienki
wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym
i zelbetowe.” Studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych prefabrykowanych @1200 typu BS z betonu
klasy C35/45, W8 z uszczelkami z wypetlieniem stykéw zaprawg wodoszczelng. Komora
przeptywowa monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37, W8 lub z elementu
prefabrykowanego jw. Przejscia rur przez sciany szczelne z uszczelkg gumowag stosowng do rodzaju
rur. Ptyta fundamentowa (dla komory monolitycznej) z betonu klasy C30/37, gr. 200 mm utozona na
warstwie gr. 100 mm z betonu C8/10 i zageszczonej podsypce piaskowej gr. 150 mm. Piyta
pokrywowa studni typu ,ciezkiego” z betonu C45/55 W8 przystosowana do obcigzen
komunikacyjnych. W studniach usytuowanych w jezdni ptyte pokrywowg ukiada¢ na pierscieniu
odcigzajgcym. Styk piyty z kregami zatrze¢ obustronnie zaprawg wodoszczelng marki ,80". Stopnie
ztazowe nalezy montowa¢ mijankowo w dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej w osi stopni 0,30 m, przy czym pierwszy stopien w kominie powinien byc
stopniem skrzynkowym. Zeliwne wiazy kanatowe @625 klasy D400 nalezy montowa¢ na plycie
pokrywowej, nad stopniami ztazowymi i spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Zewnetrzne powierzchnie scian studni zaizolowa¢ przez pomalowanie ABIZOL-em R+2P lub
preparatem podobnym. Wigczenie przewodow do projektowanych studzienek kanalizacyjnych
wykonac poprzez tzw. $lizg. Studzienki wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.1. W przypadku, gdy
réznica wysokosci pomiedzy kinetg studzienki i wlotem kanatu jest wieksza niz 0,5 m i nie wieksza
niz 4,0 m, wigczenie kanatu wykonac¢ poprzez kaskade z rurg przepadowa zewnetrzng wg rys. 4.2.
d/ studzienki inspekcyjne @425 mm

Projektuje sie zabudowe studzienek inspekcyjnych niewtazowych o srednicy @425 mm np. typu
TEGRA 425 produkcji firmy Wavin. Projektowane studzienki powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami produktowymi oraz aprobatami technicznymi i sktadac¢ sie z trzonu z rury karbowanej z PP
0 srednicy 425 mm oraz kinety z PP. Kineta studzienki stosownie do warunkéw terenowych.
Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonaé¢ jako szczelne. Wigczenie powyzej kinety studzienki
wykonac za posrednictwem wktadki “in situ”. Przy lokalizacji studzienki w terenie najazdowym nalezy
zastosowac wtaz zeliwny klasy D400 na zelbetowym stozku odcigzajacym. Zwiehczenie studzienki
D3 wykonaé¢ za pomocg wpustu zeliwnego klasy D400. Studzienki inspekcyjne nalezy wykonac
zgodnie z rysunkiem nr 4.3.

e/ studzienki drenarskie @315 mm

Studzienki rewizyjne drenarskie osadnikowe o srednicy 315 mm PVC produkcji np. WAVIN.
Projektowane studzienki powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami produktowymi oraz
aprobatami technicznymi i skiada¢ sie z trzonu z rury karbowanej z PVC o Srednicy 315 mm.
Przejscia rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne.
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Wiaczenie do studzienki wykonac¢ za posrednictwem wkiadki “in situ”. Przy lokalizacji studzienki
w terenie najazdowym nalezy zastosowac¢ pokrywy klasy D400 na stozku odcigzajgcym. Studzienki
drenarskie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.4.

f/ wpust uliczny ,Kr”

Wopust uliczny zeliwny zawiasowy przejazdowy typu ciezkiego klasy D400 ze studzienkg betonowg
@500 z betonu klasy C35/45, W8, z osadnikiem o wysokosci min. 0,95 m i koszem, bez syfonu.
Wopust uliczny wykonaé¢ wg PN-EN 124:2000. Wpust uliczny podtacza¢ do sasiadujacej studzienki
przewodem PVC-U o sztywnosci obwodowej SN8 (wg o opisu technicznego i profili podtuznych)
0 srednicy DN/OD200 mm ze spadkiem min. 2,0 %. Wpust wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.5.

g/ odwodnienie liniowe

Projektuje sie odwodnienie terenu za pomocg odwodnienia liniowego np. typu Recyfix PRO 100
firmy Hauraton. Korytka z tworzywa PE. Ruszt korytek kratowy poliamidowy. Odwodnienie liniowe
zakonczone systemowg studzienkg z osadnikiem, z ktérej to wody deszczowe zostang
odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Korytka uktada¢ na podkiladzie betonowym z betonu
C20/25 grubosci min 10 cm. Montaz odwodnienia liniowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen.

h/ rury ochronne "RO"

Istniejacg podziemng sie¢ uzbrojenia terenu (jezeli wystgpi w terenie) w miejscu skrzyzowania
z projektowang kanalizacjg deszczowg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng stalowg
w przypadku gdy pionowa odlegtos¢ miedzy przewodami w swietle bedzie mniejsza niz 0,5 m dla
wodociggu oraz 0,2 m dla gazociggu.

Ptozy poslizgowe typu ,BR”, "R", ,ZR"” firmy Integra z Gliwic (stosownie do danych srednic) w max.
odstepach a=1,5 m, (0,15 m od poczatku i ha koncu przepustu). Montaz pt6z poslizgowych polega
na natozeniu na dwie tasmy, wykonane ze stali nierdzewnej, odpowiedniej ilosci elementéw
ztworzywa sztucznego i zmontowaniu zamka. Liczba elementéw zalezna jest od sSrednicy
zewnetrznej rury przewodowej. Manszeta zakonczeniowa typu "N" firmy Integra z Gliwic. Dla rury
dwudzielnej manszeta zakonczeniowa typu "GP" firmy Integra z Gliwic.

Rury ochronne zabezpieczajgce istniejace przewody sieci gazowej nalezy wyposazyC w rure
wydmuchowa, a jej montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Dobér rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej srednicy rur przewodowych i gtebokosci ich
posadowienia.

i/ rury ochronne Arota "ROA"

Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych (jezeli wystgpig w terenie) zalozyé rury
dwudzielne AROTA o $rednicy @110 mm lub @160 mm i dtugosci L=3,5 m.

4. DYSPOZYCJE BUDOWLANE WYKONANIA ROBOT

4.1. Wykonanie i odwodnienie wykopow

Wykopy pod przewody wykonywac jako wasko-przestrzenne, obustronnie szczelnie, zabezpieczone
wypraskami.

Jezeli w obrebie klina odtamu odbywat sie bedzie ruch pojazdéw lub wystapi duze obcigzenie
naziomu zastosowac¢ obudowe zabezpieczajgcg wykop przed utratg statecznosci.

Szczegoblng starannie nalezy zabezpieczy¢ wykop przy prowadzeniu robdt w sasiedztwie obiektow
budowlanych (niebezpieczenstwo utraty statecznosci gruntu).

Roboty ziemne mozna wykonywaé¢ sprzetem mechanicznym, za wyjatkiem robo6t prowadzonych pod
liniami napowietrznymi liniami energetycznym oraz w rejonie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, ktore nalezy prowadzi¢ recznie.

W trakcie prowadzenia prac montazowych poziom wod gruntowych musi by¢ obnizony co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu, az do ostatecznego zakohczenia zageszczania obsypki. Odwodnienie
wykopow realizowac przez wykonanie drenazu na catej diugosci kanatow, rzapi i odpompowywanie
wody. Przy intensywnym naptywie wéd gruntowych stosowac¢ odwodnienie za pomocg igtofiltrow.
Sposoby zabezpieczenia wykopow przedstawia rys. 5, natomiast odwodnienia wykopu - rys. 6.

W przypadku odprowadzenia pompowanych wod do rowu lub kanalizacji, przed ich
odprowadzeniem nalezy uzyskac¢ zezwolenie ich wiasciciela. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia przewodéw gruntéw rodzimych plastycznych lub uplastycznionych, nalezy je wybraé
(bez uzycia sprzetu budowlanego) do gtebokosci ok. 0,5 m i zastgpi¢ zageszczong warstwami
poduszka z pospoétki. Obsypke rur oraz zasypke wykopu wykonaé¢ wg opisu jak nizej.



4.2. Podto ze, obsypka i zasypka

a/ podto ze naturalne

Podlozem dla uktadanych rur powinien byé grunt sypki, bez ostrych krawedzi. Zageszczona

podsypka piaskowa powinna mie¢ grubos¢ min. 150 mm (rury kanalizacyjne) oraz min. 50 mm (rury

drenarskie) na catej dtugosci rury przy kacie podparcia rury 90°. Rury z tworzyw sztucznych mozna
uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30 °C.

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Na poziomie posadowienia muszg

wystepowa¢ grunty o wystarczajgcej nosnosci. Podlozem dla uktadanych rur moze byé¢ grunt sypki
nie zawierajacy ziaren wiekszych od 20 mm lub grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom
okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-86/B-02480.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub

powierzchniowe za pomocg rowka o gliebokosci 0,2+0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu

stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu

i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody oraz przed dostepem i dziataniem korozyjnym wody

podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza

naturalnego.

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy wykonac

podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy nharuszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich usunieciu, przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych), w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry
stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow, jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy
gruntach zbitych i skalistych, w razie koniecznosci obetonowania rur.

W strefach wystepowania gruntu nie nadajgcego sie do posadowienia rur (namuty, torfy, pyty) nalezy

wykona¢ fundament kruszywowy frakcji 0/31,5 mm (np. niesortu) zageszczonego mechanicznie

warstwami do 98% wg Proctor'a o catkowitej grubosci zgodnej z Dokumentacjg Budowlana.

Podbudowa powinna by¢ otoczona geosyntetykiem HaTe PES 120/25.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata rdwno na podsypce na calej swej

dtugosci z zachowaniem spadkow wg Dokumentacji Budowlanej.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 50 mm. Dopuszczalne

zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w

Dokumentaciji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

b/ podsypka, obsypka i zasypka

Podsypke o minimalnej grubosci 150 mm (rury kanalizacyjne) oraz 50 mm (rury drenarskie) nalezy

wykonac z gruntu klasy | (piaski grube i srednie o srednicy ziaren do 20 mm) i zagesci¢ do 98%

zmodyfikowanej proby Proctora. Obsypke zasadniczg (wokot rury) i gorng do wysokosci 300 mm

nad rurg nalezy wykonac z gruntu klasy | (piaski grube i srednie o Srednicy ziaren do 20 mm)

i zagesci¢ jg do 98% zmodyfikowanej préby Proctora. W bezposrednim sasiedztwie rury obsyke

zagesci¢ do do 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu

stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 200 mm, zwracajgc szczegblng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito podniesienie rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do

100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna,

gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3 m. Szczegolnie starannie wykonac¢

zageszczenie w strefie pachwin rury. Na warstwie obsypki goérnej utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE

0 szerokosci 100 mm.

Zasypke wykopu w strefie podlegajacej obcigzeniom komunikacyjnym wykona¢ z pospoiki

zageszczonej warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajgcego spetnienie warunku podbudowy

jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podtoze G1 o module sprezystosci (wtdrnym) nie mniejszym niz 120

MPa, wskaznik zageszczenia 1s=1,03 dla kategorii ruchu od KR3 do KR6. Dla kategorii ruchu KR1
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i KR2 podioze G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa, wskaznik
zageszczenia 1s=1,00. W terenach zielonych zasypke rury mozna wykonac¢ gruntem rodzimym
zageszczonym do wskaznika zageszczenia 0,95 %.

W przypadku mniejszej grubosci przykrycia niz 1,20 m dla rur kanalizacyjnych, nalezy zastosowac
ocieplenie w postaci warstwy zuzla gr. 200-300 mm. Zuzel zabezpieczy¢ od gory przed wodami
opadowymi warstwg folii lub papy (na szerokos¢ wykopu).

Rure przewodowg chroni¢ przed kontaktem z zuzlem poprzez owiniecie grubg folig z PE.

Sposob uktadania rur w wykopie przedstawia rysunek 5.

4.3. Monta z przewodow

4.3.1. Monta z przewodow kanalizacyjnych z PVC-U

Rury kanalizacyjne z PVC-U nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy uktadaniu pojedynczych

rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykonac¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem
odcinkéw potaczenia rur.

Osie fgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
z PVC-U, poprzez wykonanie czynnosci przygotowawczych:
- przyciecie rur,
- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Bose konce rury nalezy zukosowacé pod katem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny by ¢ takie,
aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu
rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.
Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywac¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konhca
rury przy wiekszych srednicach nalezy uzywac¢ weciskarek. Potwierdzenie prawidiowego wykonania
potaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czolo kielicha granicy wecisku oraz wspolosiowosé
laczonych elementéw. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wecisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Potgczenia
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przejscie rur przez $ciany studzienek
rewizyjnych wykonac w tulei ochronnej z uszczelkg (przejscie szczelne).

4.3.2. Monta z przewodow drenarskich

Rury drenarskie z PVC nalezy taczy¢ ze sobg przy uzyciu ztgczek systemowych oferowanych przez
producenta rur drenarskich. Z uwagi na zastosowane rury drenarskie z filtrem syntetycznym, przed
cieciem rury drenarskiej nalezy zabezpieczy¢ oplot ze sznurka mocujacy filtr do rury drenarskiej
przez owiniecie rury jednostronng tasma klejaca, a ciecia nalezy dokona¢ w miejscu owinietym
tasSma zabezpieczajgca. Tak zabezpieczong rure drenarska nalezy potgaczy¢ z wybrang ksztattkg
drenarskg za pomocg potaczen wciskowych.

System drenazowy skitada sie z rur drenarskich /siegaczy/, utozonych w odstepach 5 m pod ptytg
boisk na gtebokosci od 0,5 m — 0,9 m ponizej nawierzchni projektowanego boiska oraz przewodu
zbiorczego utozonego prostopadle do siegaczy utozonego na gtebokosci od 0,6 — 0.9 m. Wigczenie
siegaczy do przewodu zbiorczego nalezy wykona¢ za pomocg trojnikow 126x60 mm. Dreny nalezy
wykona¢ z typowych rur drenarskich z filtrem z widkna syntetycznego PCV-U, ktore nalezy uktadac
w trasach jak na projekcie zagospodarowania w spadku min. 0,4 % w kierunku przewodu
zbierajacego.

Poczatek drendéw nalezy zaslepi¢ typowa zaslepkg odpowiednio do rur. Na poczatku kazdego
zbieracza oraz w pkt potaczenia zbieracza do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ typowe
studzienki drenarskie DR /prod. np. Wavin/, z osadnikiem piaskowym i wbudowanym dnie.
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Studzienki drenarskie wykonane z rury karbowanej 315 mm. Podtaczenie rur zbieraczy do
studzienek poprzez wktadki “ in situ”. W goérnej czesci studzienki osadzi¢ wiaz zeliwny klasy B125.
Rury drenarskie powinny by¢ ukladane na warstwie wyréwnanej bez kamieni o grubosci ok. 50 mm.
Nastepnie rura powinna by¢ obsypana ze wszystkich stron zwirem o maksymalnej srednicy
zastepczej 32 mm na wysokos¢ min 150 mm nad powierzchnig i wokot rury. Pozostatg czesc
wykopu zasypac piaskiem z doktadnym ubijaniem warstw po bokach rury.

Rzedne drenazu jak na projekcie zagospodarowania

4.4. Monta z studzienek kanalizacyjnych

4.4.1. Monta z studzienek kanalizacyjnych @1200 m  zelbetowych

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1917:2004.
W ulicy Szkolnej zaprojektowano studzienke rewizyjng z kregow zelbetowych @1200mm. Kregi
z betonu klasy min. C35/45, W8 z uszczelkami gumowymi z wypetnieniem stykow zaprawg
wodoszczelng marki ,80”. Komora przeptywowa monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy
C30/37, W8 lub jako element prefabrykowany z betonu j.w. Przejscia rur przez sciany studni
szczelne z uszczelkg gumowg stosowng do rodzaju rur. W przypadku wykonania komory
przeptywowej jako monolitycznej studzienke posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu
hydrotechnicznego klasy C30/37 W8 zbrojonego gorg i dotem piyty pretami @12 mm ze stali klasy
AllIN krzyzowo co 120 mm. Piyte fundamentowg posadowi¢ na warstwie betonu klasy C8/10
gr. 100 mm oraz zageszczonej warstwie podsypki piaskowej gr. 150 mm. W czesci monolitycznej
nalezy zabudowacC przejscia szczelne rur, przy czym nad otworem pozostawi¢ nadproze
o min. wysokosci 150200 mm. Stopnie ztazowe nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej w osi stopni 0,30 m, przy czym pierwszy
stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Zewnetrzne powierzchnie Scian studni zaizolowa¢ przez pomalowanie ABIZOL-em R+2P lub
preparatem podobnym. Przy zagtebieniu mniejszym niz 3,0 m studzienka na catej wysokosci
powinna mie¢ srednice komory roboczej. Plyta pokrywowa studni typu ,ciezkiego” z betonu C45/55
W8 przystosowana do obcigzen komunikacyjnych. W studzience zlokalizowanej w drogach
zastosowac pierscienie odcigzajace.

Wiazy kanatowe @625 zeliwne, przykrecane, klasy D400 montowane na ptycie pokrywowej, nad
stopniami ztazowymi i spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki wykonaé zgodnie
z rysunkami nr 4.1 oraz 4.2.

Wiaczenie projektowanych kanatéw do studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy réznice
rzednych dna kanatow doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokonac poprzez
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki z zastosowaniem elementow
(ksztaltek) z PVC (przy mniejszej r6znicy wysokosci niz 0,50 m - w studzience wykonac tzw. $lizg).
Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu C16/20. Przed wykonaniem otuliny betonowej
przeprowadzi¢ probe szczelnosci, a nastepnie spad zabezpieczyé tasmami samoprzylepnymi np.
Polyken.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregbw i piyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie ha wyzej wymienionych
elementach.

4.4.2. Monta z studzienek inspekcyjnych @425 mm PP oraz drenarski  ch @315 mm PVC
Studzienki z rur strukturalnych powinny byé wbudowane na podsypce piaskowej gr. 150 mm
i w odpowiednio zageszczonej obsypce wykonanej z gruntéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205.

W celu unieruchomienia kinety studzienki podczas instalacji zalecane jest zasypanie wykopu do
wysokosci przynajmniej 20 cm powyzej wierzchu rury. Przestrzen wokét rury trzonowej
i teleskopowej (min. 0,3 m od $cianki rury) powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci < 0,3 m
w sposOb nie powodujacy owalizacji studzienki ani tez przesunie¢ podiaczen kanalizacyjnych,
zgodnie z PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046:2007. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu
odpowiedni do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Podsypke, obsypke zasadniczg nalezy
wykonac z gruntu klasy | (piaski grube i srednie o srednicy ziaren do 20 mm) i zagescic jg do 98%
zmodyfikowanej proby Proctora.
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Dla studni usytuowanych w terenie nawodnionym i przy spadkach powyzej 10% zastosowac
obsypke piaskowsq stabilizowang cementem w ilosci 125 kg na 1 m® gruntu zamiennego. Montaz
studni prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Dopasowanie do wysokosci nawierzchni ulicy
wykonaé przez skrocenie elementu stozkowego przy pomocy pity wzdtuz zaznaczonych pierscieni
i betonowych pierscieni wyrownujacych. Obciete krawedzie pierscieni i wylotow kinet nalezy
zukosowac przed montazem uszczelek. Elementy studni tgczyé z wykorzystaniem elastomerowej
uszczelki, ktére przed montazem nalezy oczysci¢ i nasmarowa¢ smarem silikonowym.

Wiaczenie rur powyzej kinet wykonaC poprzez wyciecie otworu w scianie studzienki wierttem
koronkowym i umieszczeniu wktadki “in situ”. Przy wycinaniu otworow nie przecina¢ zewnetrznych
zeber usztywniajgcych i wzmacniajgcych studnie (dotyczy studni z PE).

Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjag montazu wydang przez producenta
i zawartg w katalogu produktow np. ,Studzienki kanalizacyjne do systeméw kanalizacyjnych
i drenarskich” oraz ,,Stosowanie studzienek kanalizacyjnych Wavin w inzynierii komunikacyjnej” firmy
WAVIN. Studzienke inspekcyjng @425 mm PP wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.3, natomiast
studzienke drenarskg @315 mm PVC wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.4.

4.5. Monta z odwodnienia liniowego

Projektowane odwodnienie liniowe mp. typu Recyfix PRO 100 nalezy zabudowa¢ w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2). Odwodnienie liniowe montowac¢ na
fundamencie betonowym z beton C20/25 grubosci 10 cm. Przestrzeh pomiedzy projektowanym
odwodnieniem liniowym a nawierzchnig utwardzong nalezy wypehié bitumiczng tasma dylatacyjna.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta odwodnienia oraz rys. nr 8.

4.6. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym

Mozliwe jest wystepowanie uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na planie sytuacyjnym
I profilach podtuznych. W zwigzku z powyzszym uzbrojenie podziemne lokalizowa¢ na podstawie
wywiadoéw branzowych i przekopdéw kontrolnych. Przy skrzyzowaniach projektowanych sieci
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w sasiedztwie obiektow budowlanych zachowaé strefy
ochronne zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia
prowadzi¢ recznie w pasie o szerokosci 2,0 m z kazdej strony. Wszystkie prace w tej strefie
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wiasciciela uzbrojenia (odptatnie).

Na istniejgcej sieci uzbrojenia terenu zatozy¢ rury ochronne dwudzielne, stalowe, jezeli w miejscach
skrzyzowania z projektowang podziemnag siecig uzbrojenia terenu pionowa odlegtos¢ miedzy tymi
przewodami w "swietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m dla wodociggu oraz 0,2 m dla gazociagu.
Projektowane przewody kanalizacyjne przy przejsciu pod fundamentami budynku, nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych wykonanych z rur stalowych. Rure przewodowg uktadac¢ w rurze ochronnej na
ptozach poslizgowych, a konice rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami.

Ptozy poslizgowe typu ,BR”, "R", ,ZR" firmy Integra z Gliwic (stosownie do danych srednic) w max.
odstepach a=1,5 m, (0,15 m od poczatku i na koncu przepustu). Montaz pt6z poslizgowych polega
na natozeniu na dwie tasmy, wykonane ze stali nierdzewnej, odpowiedniej ilosci elementow
z tworzywa sztucznego i zmontowaniu zamka. Liczba elementéw zalezna jest od s$rednicy
zewnetrznej rury przewodowej. Manszeta zakonczeniowa typu "N" firmy Integra z Gliwic. Dla rury
dwudzielnej manszeta zakonczeniowa typu ,GP”. Rury ochronne na gazociggach powinny posiadac
rury wydmuchowe.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania kanatu z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami
PN-E-05100-1 oraz PN-76/E-05125. W przypadku uszkodzenia kabli natychmiastowo nalezy
powiadomi¢ Dzial Utrzymania Sieci. Prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym pod nadzorem stuzb
wlasciciela (poda¢ dane kierownika robét, okresli¢ termin rozpoczecia prac i uzgodni¢ wylaczenie
urzadzen z ruchu). Przy przebiegu rownolegtym minimalne odlegtosci kanatow od kabli nN wynoszg
0,8 m, a od kabli SN-1,5 m. W miejscu skrzyzowan istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
AROT PS160 w kolorze czerwonym dla kabli SN i niebieskim dla kabli NN o dtugosci 3,0 m. Roboty
pod napowietrznym liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi prowadzi¢ recznie.

4.7. Prace odtworzeniowe

a/ nawierzchnie drog i ulic, parkingow

Przed rozpoczeciem prac w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi w trybie
art. 40 Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r.
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w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260).
Nalezy uzgodnic¢ z Wydziatem Drog, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, termin realizacji prac oraz
szczegoly prowadzenia prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni ulicy.
Przejscie projektowanej kanalizacja sanitarnej pod ulicg Szkolng (droga publiczna klasy dojazdowej)
nalezy wykona¢ metoda tradycyjng (rozkop), stad zachodzi konieczno$¢ odtwarzania nawierzchni
wiw drogi.
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogi wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) wraz
Z pézniejszymi aktami zmieniajgcymi, oraz zgodnie z polskg normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Nawierzchnie odtworzy¢ materiatem
odpowiadajgcej elementom z wykonaniem jak dla stanu istniejgcego. Obramowanie nawierzchni
wykonac¢ zgodnie z elementow jak obramowanie istniejgce. Uszkodzone elementy drogowe
wymieni¢ na nowe. Podloze pod nawierzchnig z kostki betonowej powinno spetnia¢ wymagania jak
dla drég klasy min. KR4. Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej oraz
placéw manewrowych i parkingdw wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 02.03.99 r.
oraz normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.
Zasypke wykopu w strefie podlegajacej obcigzeniom komunikacyjnym wykona¢ z pospoiki lub
piasku zageszczonej warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajgcego spetnienie warunku
podbudowy jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podtoze G1 o module sprezystosci (wtornym) nie
mniejszym niz 100 MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,00 dla kategorii ruchu KR1 i KR2. Dla
kategorii ruchu od KR3 do KR 6 modut sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 120 MPa,
wskaznik zageszczenia Is=1,03.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ dokladnego zageszczenia gruntu, szczegoblnie przy studniach
rewizyjnych i $cianach wykopow. Po zasypaniu wykopow, a przed wykonaniem podbudowy wykona¢
badania nosnosci gruntu wyznaczajgc co najmniej pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
zasypanego gruntu (badania wykona¢ w kilku punktach zgodnie z Polskg Normg i warunkami
technicznymi dotyczacymi drog).
Uszkodzone elementy drogowe tj. krawezniki, trylinka, kostka gr. 120 mm i inne wymieni¢ na nowe.
Pokrywy istniejgcych studzienek i wpusty uliczne dostosowac¢ do poziomu nawierzchni terenu.
b/ tereny zielone
W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:
- zachowa¢ odlegtos¢ min. 2,0 m od krawedzi drzew i 1,0 m od korony zywoptotéw i krzewow;
- wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ recznie (w miare mozliwosci) bez obcinania korzeni
grubszych (rury uktadac pod korzeniami).
Roboty w obrebie drzew nie moga trwa¢ diuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robot
zabezpieczy¢ korzenie przed pozbawieniem wilgoci (wilgotnymi matami lub poprzez zasypanie
wykopow ziemia).
Zabezpieczy¢ korzenie matami w przypadku mrozéw. Nie niszczy¢ zieleni poprzez sktadowanie
materiatow lub instalowanie maszyn. Na poczatku prowadzonych prac zdja¢ gérng warstwe humusu,
a po zakonczeniu prac humus utozyé na wierzchu (grubo$é warstwy urodzajnej min. 100 mm).
Przy robotach w terenach zielonych ustali¢ z ich wiascicielami, z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, termin rozpoczecia robét oraz warunki wejscia w teren i odtworzenia zieleni. Przed
rozpoczeciem robdt wykonaé dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego. Stosowaé sie do
zapisOw ustawy z dnia 14 maja 2013 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627).
¢/ inne
Istniejacy drenaz, w przypadku przeciecia wykopem, odtworzy¢ na diugosci min. 3,0 m stosujgc rure
drenarskg karbowang z PVC z filtrem z widkna syntetycznego.

4.8. Warunki techniczne odbioru robét ziemnychipr  zewodow
Odbiory robot ziemnych i montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z nizej wymienionymi normami:

[1] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[2] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
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[3] PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
[4] PN-EN 1610:2002 + Ap1:2007 |Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
[5] PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy

poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekow.
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia.

[6] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[7] PN-EN 476:2011 Wymagania ogo6lne dotyczace elementdw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

[8] PN-EN-1917:2004 + AC:2009 | Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego
i zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

[9] PN-B-12809:1997 Drenowanie. Ukfadanie sgczkédw drenarskich. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz

rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang

faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢

badania ponownie.

a/ odbiory robét pomocniczych i towarzysz ~ acych

Wszystkie roboty pomocnicze i towarzyszace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg

i stosownymi warunkami. W szczegoélnosci sprawdzeniu podlegaja;

- spos6b wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych;

- przydatnosci poditoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci/;

- odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy;

- wykonanie zejs¢ do wykopOw w postaci drabin w odstepach nie wiekszych niz 20 m (drabiny
powinny by¢ trwale przymocowane do odeskowania);

- zabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego.

b/ préby szczelno $ci przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych

Prébe szczelnosci przewoddw na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do

kanatu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje:

- przygotowanie i sprawdzenie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami;

- hapetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu;

Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu woda do

poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cisnienie do nie moze byc¢

wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypelnieniu przewodu i/lub studzienek woda i wytworzeniu cisnienia probnego, nalezy

pozostawi¢ przewdd na czas stabilizacji — okoto 1 godzina.

Czas badania préby szczelnosci powinien wynosi¢ 30 min. +/- 1 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscia do 1 kPa cisnienia prébnego poprzez

uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna byc¢

mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.

Wymagania dotyczace badan sg spetnione jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekroczy:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow;

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw wraz z studzienkami;

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek;

- gdzie m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, Scian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie

niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia awarii.
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Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje:

- badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami;

- pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.

W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.

potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegodlnych studzienek. Podczas

badaniu kanatu na infiltracje w czasie trwania obserwaciji jak wyzej nie powinno by¢ naptywu wody
do kanalu. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego oraz uzytkownika.

¢/ odbiory techniczne przewodoéw

Przy realizacji robo6t zwigzanych z budowg kanatldw majg miejsce odbiory czesciowe i koncowe.

Odbi6r czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, uzycia wasciwych

materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Diugosc

odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane
do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot;

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii, wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego, poziom woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow,
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych;

- stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

- przydatnosci poditoza naturalnego do budowy podziemnej sieci uzbrojenia terenu /rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci/;

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

- podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci;

- utozenie przewodu na podtozu powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu;

- usytuowania kanatow i studzienek w planie, rzednych i gtebokosci utozenia, dlugosci i srednicy
przewodow;

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania i montazu studzienek i rur oraz sposobu wykonania
potaczenia;

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinkéw przewodu przy przejsciach przez przeszkody
ulice itp;

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz

wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowag oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na

podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementow obudowy, zabezpieczenia

wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa

pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc¢, nie zostat podebrany, jest zgodny

z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy

PN-91/B-02481.
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W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] nalezy

przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-EN 1997-1:2008 rodzaju i stopnia agresywnosci

srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projekt. oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do

powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem

kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatlu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz

50 m. Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy

czym grubos¢ podioza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza

z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne

podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatdbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech

Zz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, na podstawie dokumentow okreslajgcych

jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami

producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie

badania specjalistyczne.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbiér koncowy robot polega na sprawdzeniu:

- protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan;

- aktualnosci dokumentacji projektowej uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementow
wyposazenia.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego oraz uzytkownika i zakonczone wasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub ujawnity sie usterki, nalezy

uwzglednic¢ je w protokole podajac termin ich usuniecia.

4.9. Zagadnienia BHP i p.po z.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikéw zatrudnionych przy budowie nowych i przebudowie

starych sieci kanalizacyjnych wystepuje przy:

- pracach w studzienkach rewizyjnych na czynnych kanatach, ktorymi ptyng scieki;

- praca w zbiornikach zamknietych, takich jak separatorach, osadnikach itp;

- pracach w wykopach otwartych oraz nad nimi.

Roboty na czynnych kanatach, prace kontrolne i konserwacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem

zasad BHP w zakresie obowigzujacym dla poszczegolnych czynnosci, a w szczego6lnosci nalezy tez

zwroci¢ uwage na:

1. Skuteczne przewietrzanie urzadzenia przed przystapieniem do prac.

2. Prace mogg by¢ przeprowadzane przez min. 3 osoby wyposazone w odpowiedni sprzet
zabezpieczajacy, przy czym dwie z nich muszg czuwac¢ na powierzchni terenu nad otwartym
wilazem.

3. Przy lokalizacji studzienki w chodniku lub jezdni nalezy przed otwarciem wiazu odpowiednio
oznakowac i zabezpieczyc teren.

4. Przyrzady do otwierania wkazow nie moga by¢ wykonane z materiatow iskrzacych, zabronione jest

palenie lub trzymanie otwartego ognia w obrebie urzadzenia!!!

. Zabrania sie odmrazania wlazu za pomocg ognia,

. Wnetrze urzadzenia powinno by¢ podczas prac oswietlone lampami akumulatorowymi. Przed

wejsciem do zbiornika nalezy zapewni¢ min. 0,5-godzinng wentylacje wnetrza poprzez otwarcie

o 01
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wlazoéw minimum w trzech studzienkach), a jesli to nie przyniesie zamierzonego rezultatu
(sprawdzanie obecnosci szkodliwych gazéw za pomoca benzynowej lampy bezpieczenstwa
Daviego) nalezy zastosowaé¢ wentylacje mechaniczng. Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu
odpowiednich srodkéw ochrony drog oddechowych.
Konserwacja urzadzenia (studzienki, zbiornika) bez $rodkéw ochrony drog oddechowych jest
dopuszczalna jedynie wtedy gdy:

a/ zawartosc¢ tlenu wewnatrz zbiornika wynosi min. 20%;

b/ stezenie substancji szkodliwych w powietrzu nie przekracza norm bezpieczenstwa,

¢/ nie stwierdza sie zagrozenia substancjami palnymi;

d/ zapewniona jest stata dostateczna wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.
Nalezy zwrOci¢ uwage by transport zanieczyszczen z wnetrza urzadzenia nie zagrozit
konserwatorowi przebywajgcemu wewnatrz. Przy robotach stosowaC sprzet i narzedzia
elektryczne zasilane napieciem do 24 V.

7. Podstawowe wyposazenie pracownika wewnatrz zbiornika:

a/ szelki bezpieczenstwa lub szelkowy pas bezpieczenstwa wraz z przymocowang linkg ratowniczg
o odpowiedniej dlugosci zapewniajacej staty kontakt z pracownikiem asekurujgcym (linka powinna
by¢ przymocowana na state na zewnatrz zbiornika);

b/ linka ostrzegajaca pracownika ubezpieczajgcego o bezruchu osoby wewnatrz zbiornika;

¢/ odpowiednie srodki ochrony drog oddechowych.

Do urzadzenia powinna wchodzi¢ jedna osoba, ktéra powinna mie¢ wolne rece i schodzi¢ po
drabince ze znakiem bezpieczehstwa B. Zabrania sie wchodzenia do zbiornikéw podczas ich
ptukania. Jezeli w studzience sg zabudowane stopnie wiazowe to nalezy sprawdzi¢ ich stan techn.

8. Podstawowe wyposazenie pracownika na zewnatrz zbiornika: podreczna apteczka, zapasowa
latarka elektryczna, zapasowa linka asekuracyjna o odpowiedniej diugosci i wytrzymalosci,
zapasowy komplet ochrony drég oddechowych, aparat tlenowy, urzadzenie pozwalajgce na
wydobycie pracownika z wnetrza z urzadzenia w przypadku jego zastabniecia lub utraty
przytomnosci, srodki tacznosci do wezwania pomocy, kubet i linka z hakiem.

9. Obowigzki pracownika asekurujgcego: przebywanie stale w bezposrednim sasiedztwie wiazu
przez caly czas trwania prac, natychmiastowe przystgpienie do akcji ratunkowej w przypadku
wystgpienia braku lgcznosci z pracownikiem przebywajagcym wewnatrz urzadzenia, zwracanie
uwagi na warunki pogodowe tak aby dostatecznie wczesnie uprzedzi¢ ubezpieczanego
0 nadchodzgcym deszczu czy burzy.

10. Na zakonczenie lub w czasie przerwy w pracach nalezy kazdorazowo pamieta¢ 0 usunieciu ze
zbiornika catego sprzetu oraz uporzadkowaé teren na powierzchni tak by nie wystepowalo
zagrozenie zycia lub zdrowia.

Przy robotach w wykopach otwartych szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na stan odeskowania

wykopu. Codziennie przed przystapieniem do robét mistrz lub brygadzista odpowiedzialny za roboty

musi sprawdzi¢ odeskowanie ustawienie rozpor, stojakéw i nakltadek, czy nie sg one luzne, czy
odeskowanie nie jest zdeformowane i popekane. Na wykopach nalezy zabudowac¢ ktadki
przejsciowe zabezpieczone barierkami. Po skonczeniu pracy wykop ogrodzi¢ siatkg lub przenosnymi
zestawami z oswietleniem elektrycznym w kolorze zéttym. Do wykopu mozna schodzi¢ po
drabinkach. Podczas pracy w wykopie zwroci¢ uwage na stopniowe obrzezenie wykopu zgodne

z przepisami odeskowanie oraz zasypke. Podczas zasypki rozdeskowanie prowadzi¢ po jednym

balu. Pracownicy w wykopie nie mogg znajdowac sie pod tadunkami opuszczanymi lub wycigganymi

z wykopu. Ruch tadunku moze sie odbywac na znak pracownika znajdujgcego sie w wykopie.

Wszyscy pracownicy powinny uczestniczy¢ w okresowych kursach BHP jak réwniez p.poz.

Whytyczne dotyczace zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych zawarte sg w nastepujacych

aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz. U. 2013 poz. 1409) wraz
Z pOzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych, (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw, (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288);

- Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy, (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94) wraz z pOzniejszymi
Zzmianami;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczehstwa
i higieny pracy, ( Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) wraz z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajéw
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz.U. 2002 nr 151
poz. 1256);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne, (Dz.U.
2005 nr 157 poz. 1318).

5. WYTYCZNE DO EKSPLOATACJI

5.1. Przynajmniej raz w roku uzytkownik kanalizacji bedzie przeprowadzat przeglad stanu kanatéw
i studzienek oraz odwodnienia liniowego.

5.2. Przynajmniej raz w roku uzytkownik kanalizacji bedzie przeprowadzat czyszczenie osadnikow
(koszy) odwodnienia liniowego oraz wpustéw ulicznych.

6. UWAGI KONCOWE
6.1. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- niniejszym projektem;
- "Wymaganiami technicznymi, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych", COBRTI Warszawa, 2003 r.;
- obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi;
- zalgcznikami do projektu, instrukcjami producentéw.
6.2. Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiadac atesty, certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw i urzadzen jezeli spetniajg one warunki jak wyzej,
a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.
6.3. Wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe]
powinna wykonac firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
6.4. Przed przystgpieniem do prac zlokalizowaé na podstawie przekopu kontrolnego istniejgce
studnie oraz uzbrojenie podziemne, a takze ustali¢ rzeczywiste zagtebienie kanatow.
6.5. Prace w strefie skrzyzowania z innym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem (ptatnym) stuzb ich
wiasciciela.
6.6. Zmiany wynikle w trakcie realizacji robét nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru oraz
autorami niniejszego opracowania.
6.7. Przed odbiorem kanaty nalezy oczysci¢ i wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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IIl. CZESC OBLICZENIOWA

1. Podstawa opracowania

Obliczenia wykonano na podstawie :

[1] Btaszczyk W., Roman M., Stamatello H.: Kanalizacja , tom. 1. Arkady, Warszawa 1974;

[2] Roman Edel: Odwodnienie drég. WKit, Warszawa 2009;

[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229), teks jednolity
(Dz.U.2012 poz. 145) wraz z pbzniejszymi zmianami.

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

2. Natezenie deszczu miarodajnego
Splyw wéd opadowych ze zlewni wyznaczono ze wzoru:

| Q=0q-yi-@-A,
w ktorym: g - natezenie deszczu miarodajnego [I/s],
A - powierzchnia zlewni [ha],
@ - wspotczynnik opOznienia, przyjeto ¢=1,0.
Natezenie deszczu miarodajnego g wyznaczono ze wzoréw:
q=a/t%®, dla a=6,631-%* (H*:c)

w ktorych: t - czas trwania deszczu miarodajnego, przyjeto t=10 min,
C - czestotliwos¢ wystepowania deszczu miarodajnego, przyjeto c=2 lata ( p=50%),
H - $rednia roczna suma wysokosci opadu,
przyjeto wg IMIGW dla rejonu Rybnika — H=0k. 750 mm.

Natezenie deszczu miarodajnego przy zatozeniach jak wyzej wynosi:
a=6,631*3/ (750%. 2) = 689,65
g =689,65/10%%" =148,0 |/s*ha
przyjeto g =150,0 |/s*ha

3. Dobdr srednicy przewodu kanatu odptywowego
Powierzchnia zlewni:

- tereny zieleni Az =5000 m? P=0,10
- tereny utwardzone brukiem Ag =132 m? Y=0,85
- tereny utwardzone nawierzchnig polipropylenowg  Ap = 1060 m? $=0,70

llo$¢ wod opadowych odprowadzanych do studzienki:

Q=150 *1,0 *[ 0,10 * 0,5000 + 0,85 * 0,0132 + 0,70 * 0,1060 ]
Q=20,31lis

Projektuje sie przewdd odptywowy z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 200 mm.

Dla przeptywu Q=20,3 I/s i spadku i=0,8 % projektowany przewdd bedzie posiadat wypeienie
63 %, a predkosc¢ przeptywu bedzie wynosita 1,09 m/s.

Dla przeptywu Q=20,3 I/s i spadku i=1,0 % projektowany przewod bedzie posiadat wypetnienie
59 %, a predkosc¢ przeptywu bedzie wynosita 1,19 m/s.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Wyszczegdlnienie llo $¢ Producent Uwagi
Rury kanalizacyjne PVC-U
z wydtuzonym kielichem
1 | DN/OD 160 mm, SN8 6,2 mb. Wavin
DN/OD 200 mm, SN8 78,2 mb.
DN/OD 200 mm, SN12 18,4 mb.
5 Studzienka kanalizacyjna rewizyjna zelbetowa P.V. Prefbet
1200 mm z pokrywg klasy B125, H=3,37 m 1 kpl. Kluczbork
3 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna Wavin
@425 mm PP, H=o0d 1,2m do 1,8m 5 kpl.
Studzienka drenarska ,
4 @315 mm PVC, 1 kpl. Wavin
Rury drenarska z filtrem z widkna syntetycznego
5 | PCV-U o $rednicy Dz/Dw = 60/50 mm 224,0 mb Wavin
PCV-U o $rednicy Dz/Dw = 126/113 mm 48,0 mb
6 | Zaslepki @60 mm 10 szt Wavin
7 | Trojniki @126/60 mm 10 szt Wavin
Ztaczki do rur drenarskich Stosownie
8 | ¥60 mm Wavin
3126 mm do potrzeb
9 Whpust uliczny @500 mm betonowy 2 kol P.V. Prefbet
Z rusztem zeliwnym klasy B125 bl Kluczbork
RECYFIX PRO 100, korytko typ 01, z rusztem
10 | ratowym GUGI MW 15/25, 7 poliamidu, kI B 125 | St 52t Hauraton
11 RECYFIX PRO 100, korytko typ 0105, z rusztem 1 szt Hauraton
kratowym GUGI MW 15/25, z poliamidu, kl. B 125 )
RECYFIX PRO 100, korytko typ 010, z rusztem
12 | \ratowym GUGI MW 15/25, 7 poliamidu, kI B 125 | S0 52t Hauraton
RECYFIX PRO 100, studzienka z osadnikiem z
13 | tworzywa, z rusztem kratowym GUGI MW 15/25, 2 szt. Hauraton
Z poliamidu, kl. B 125
14 RECYFIX NC 100, $cianka czotowa typ 01, 4 s7t. Hauraton
petna, tworzywo
. stosownie
15 | Rury ochronne dwudzielne stalowe do potrzeb Integra
stosownie
16 | Rury ochronne Arota do potrzeb
Uwaga.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw i urzadzen pod warunkiem, ze posiadajg
dokumentacje jak wyzej, a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.




