STUDZIENKA REWIZYJNA DRENARSKA @315 PCV
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Podtaczenie rury za pomocg wktadki "in situ"

1. Pokrywa zeliwna klasy B125 uktadana na stozku betonowym

2. Dren wykona¢ z rur drenarskich z filtrem z wtékna syntetycznego.
3. Montaz studzienek wykona¢ scisle wg wytycznych producenta .

(wykonywanie potaczen na miejscu)

SCAWOMIR PODESZWA - DBOJERT 45
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25; TEL.: 502242832
Imie i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis Data
Opracowat: | mgr inz. Stawomir PODESZWA | upr. bud. SLK/3529/PO0S/11; nr ewid. SLK/IS/7329/11 pazdziernik
2015 .
mwestor: | URZAD GMINY GASZOWICE Nr proj.
44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2 28/15/PJS
Neave . | PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY PRZY UL. WOLNOSCI 41
ggfa‘?’caow_: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ODWODNIENIA
TERENU ORAZ DRENAZU
Nazwa rys.: Skala: Nrrys.:
STUDZIENKA DRENARSKA @315 PCV - "DD"
(rysunek typowy ) 1:10 | 4.4




