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PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KORYTEK

ZAGLEBIENIE DNA KORYTEK

0.15 263,50| 263,65

0.15 | 263,50/ 263,65/ 1 qzienka z ocynkowanym osadnikiem

0.20 | 263,45| 263,65

0.20 | 263,45 263,65| zmiana wysokosci korytek

0.15 263,50

0.15 | 263,50] 263,65| écianka czolowa petna

MATERIAL, DEUGOSC

RECYFIX PRO 100
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RECYFIX PRO 100
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UWAGI:

. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku.

Przed przystapieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace

uzbrojenie podziemne biegnace réwnolegle do projektowanych sieci oraz na fundamenty

istniejacego budynku.

. Przed wykonaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu (odwodnienia terenu) nalezy
zweryfikowac rzedne niwelety terenu, rzedne istniejacej sieci uzbrojenia terenu, a w razie
koniecznosci dokona¢ ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw projektowanych przewodéw.

. Na istniejacej podziemnej sieci uzbrojenia terenu (jezeli wystapi w terenie) zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne stalowe w miejscu skrzyzowania z projektowanag kanalizacja,
gdy odlegto$¢ pionowa miedzy tymi przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m dla
wodociagu oraz 0,2 m dla gazu. Dobér rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej $rednicy
rur przewodowych i gtebokosci ich posadowienia.

. Zatozy¢ rury ochronne Arota na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
(jezeli wystapia w terenie) w miejscu skrzyzowania z projektowanymi rurociggami.

. Projektowane odwodnienie liniowe np. typu Recyfix PRO 100 firmy Hauratn.
Korytka z tworzywa PE. Ruszt korytek kratowy poliamidowy. Odwodnienie liniowe zakoriczone
systemowa studzienka z osadnikiem, z ktérej to wody deszczowe zostang odprowadzone
do kanalizacji deszczowej. Korytka uktada¢ na podktadzie betonowym z betonu C20/25
grubosci min 10 cm. Montaz odwodnienia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

. Projektowane przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej uktadane metoda tradycyjna
(wykop) odprowadzajace wody opadowe z odwodnienia liniowego (studzienek systemowych)
do sasiadujacych studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych (inspekcyjnych) nalezy wykona¢
z rur PVC-U Lite kielichowych z uszczelka gumowa z wydtuzonym kielichem SN8

np. firmy Wavin, Gamrat, Funke.

. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.
. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z opisem technicznym, warunkami
technicznymi oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

10.0znaczenia na rysunkach:
- projektowane studzienki systemowe odwodnienia liniowego
- punkty charakterystyczne projektowanego odwodnienia liniowego

DS1, DS2
A/B,C,D

USLUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE

StAWOMIR PODESZWA

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25; TEL.: 502242832

PROJEXT 1S

Imie i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis Data
Opracowat: | mgr inz. Stawomir PODESZWA | upr. bud. SLK/3529/PO0S/11; nr ewid. SLK/IS/7329/11 pazdziernik
2015r.
inwestor: | JRZAD GMINY GASZOWICE Nr proj.
44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2 28/15/PJS
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Nazwa PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY

Inwestyciji:

SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY PRZY UL. WOLNOSCI 41

:O:

:Dmm.—

:U:

Nazwa PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ

Opracow.:

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ODWODNIENIA
TERENU ORAZ DRENAZU

Nazwa rys.:

PROFIL PODLUZNY

ODWODNIENIA LINIOWEGO

Skala: Nrrys.:

3.3

1:100/250




