50

7 kosz z osadnikiem

przejscie szczelne DN 200 mm

S @200 PVC

A =20%

@200 PVC

kosz z osadnikiem

min. 950 mm

LEGENDA:

1 - wpust uliczny zeliwny zawiasowy przejazdowy typ ciezki (D400) wg PN-EN 124:2000
"Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig."

2 - kregi betonowe @500 mm z betonu klasy C35/45, W8
3 - pierscien odcigzajacy Dz=1150 mm, Dw=650 mm, H=150 mm,
4 - podsypka z pospdtki gr. 100 mm

5 - konstrukcje nawierzchni placow i parkingdw odtworzy¢ zgodnie z projektem

drég i parkingdéw (wg odrebnego opracowania)

USLUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE

SEAWOMIR PODESZWA PROJERT 4S5
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25; TEL.: 502242832
Imie i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis Data
Opracowat: | mgr inz. Stawomir PODESZWA | upr. bud. SLK/3529/PO0S/11; nr ewid. SLK/IS/7329/11 pazdziernik
20157.
inwestor: | URZAD GMINY GASZOWICE Nr proj.
44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2 28/15/PJS

Inwestyciji:

Nazwa PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY PRZY UL. WOLNOSCI 41

Opracow.:

TERENU ORAZ DRENAZU

Nazwa PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ODWODNIENIA

Nazwa rys.:

WPUST ULICZNY "Kr"
(rysunek typowy )

Skala:

Nrrys.:

4.5




