1. WARIANTY STUDNI STUDZIENKA REWIZYJNA ©1200 mm zelbetowa
| >|> wlw whaz zeliwny klasy D400 ptyta stropowa typu ciezkiego

PN-EN 124:2000 (przy lokalizaciji w jezdni)
1120 wg rys. 2 oraz 3 wg FIN- .

- STUDNIA @1000 | @1200 BEZ KOMINA ... e e

pierscien odcigzajacy
(przy lokalizacji w jezdni)

3. TABELA WYMIAROW

@200 | @250 | G300 | @450 | @500 | @600

k 150 190 225 340 375 450
S min. 490 |min. 540 |min. 630 |min. 730 |min. 850 |min. 950

| 4. UWAGI:

7 4.1. Kregi zelbetowe prefabrykowane z betonu C35/45,
7 % W8 /typ BS/ o érednicy @1200 mm taczone

na uszczelke gumowg z wypetnieniem stykow
zaprawg wodoszczelna.
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— &R 4.2. Komora przeptywowa monolityczna z betonu

8 , 300 | hydrotechnicznego C30/37, W8 lub jako element

@ prefabrykowany j.w. Plyte fundamentowg zbroi¢

, pretami @12 ze stali klasy AllIN krzyzowo co 120 mm.
,

250

7 izolacja
f o Abizol R+2P

zmienne (wg profilu)
2,0m

wH 7 4.3. W studzienkach zlokalizowanych w drogach
/ 21200 \\\ przejscie zastosowac pierscienie odcigzajace.

7 7 = | 7 szczelne

7 f “ cementowa & G

I K |
¥ 7 — ] - O Z —

| przejécie szczelne

h

zaprawa

4.4. Przejscia rur przez sciany studni poprzez tuleje
ochronne z uszczelkg gumowa.

O 4.5. Katy doptywu kanatéw do projektowanej studzienki
dostosowac do sytuacii.

4.6. Studzienke wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-1917:2004
"Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.",
lub zgodnie z aprobata techniczng wydang przez ITB.

0 N S—— 4.7. Przy zagtebieniu mniejszym niz 3,0 m studzienka
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I i IS Qﬂ 0 \/\ > beton C8/10 L \\x\w\ 70 \\/\\\\/\\\\\ 7 it _U_‘.Nv\ —.OND_OV\ <<<mO_AOWO_ UO_‘S_@QNV\ S
N. Cm<|_|co<<>z_m L s e S e e T / A RS S N N AR Y doptywowym i odptywowym wiekszej niz 0,50 m
<< qmmmz_m ©1700 nalezy wykona¢ "kaskade".

beton hydrotechniczny podsypka piaskowa 4.9. Odbiory zrealizowanych sieci <.<<_6:ma..u zgodnie N~:o:sm(” .
C30/37 W8 gr. 150 mm - PN-EN-1610:2002 "Budowa i badania przewodéw kanaliz."

przejscie szczelne - PN-EN-752:2008 "Zewnetrzne systemy kanalizacyjne"
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WARIANT A
- USYTUOWANIE W TRAWIE

stopnie ztazowe
PN-EN 13101:2005

e iy e |

USLUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE

StAWOMIR PODESZWA UNQ&MNQ km

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25; TEL.: 502242832

7 7 > Imie i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis Data
— — Opracowat: | mgr inz. Stawomir PODESZWA | upr. bud. SLK/3529/PO0S/11; nr ewid. SLK/IS/7329/11 pazdziernik
WARIANT B 2015,
- USYTUOWANIE W DRODZE Inwestor: URZAD GMINY GASZOWICE Nr proj.;
44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2 28/15/PJS
e — __,q__m,\_,w%wa_._” PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
wiaz zeliwny klasy D400 SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY PRZY UL. WOLNOSCI 41
wg PN-EN 124:2000 Nemwa | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNETRZNE
" | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ODWODNIENIA
TERENU ORAZ DRENAZU

przejscie szczelne Nazwa

, STUDZIENKA REWIZYJNA @1200 ZELBETOWA .
= - | 4.1
(rysunek typowy ) .

Skala: Nrrys.:




