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POZIOM POROWNAWCZY 250.00 m n.p.m.

teren istniejacy

1,68m

DI |j|2 : teren projektowany

proj. wigczenie kanatu @200 mm PVC z Kr1, Rz.d.=262.32

proj. wiaczenie kanatu @200 mm PVC z studni D15, Rz.d.=262.15

proj. wigczenie kanatu @200 mm PVC z Kr2, Rz.d.=262.19

proj. wiaczenie drenazu @126 mm, Rz.d.=262.73

264.50 | 263.65 | proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP

263.24 | 264.65| 263.65 | proj. studzienka systemowa odownienia liniowego
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0.75] 260.15| 260.90 | 260.90 | istn. studnia kanalizacji deszczowej

3.32| 260.33| 263.50 | 263.65 | proj. studzienka rewizyjna @1200 mm zelbetowa + kaskada h

1.50 | 262.15| 264.10 | 263.65 | proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP

146 | 262.19| 264.14 | 263.65 | proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP

1.30 | 262.35| 264.30 | 263.65 | proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP

o N o o BN

SPADKI, DLUGOSCI W e [ (21— 2
SREDNICA, MATERIAL, DEUGOSC | | 2209 PYCULe SN2 P N8 iy
ODLEGLOSCI 5 888 ¢ 'k | o =
KILOMETRY k(Ls:n) DR1 DI1 DI2 DI3 DI4 DS1
S TS B <00

250.00m

n.p.m.

264.17 | 263.65 | skrzyzowanie z proj. drenazem @126 mm, Rz.d.=262.85

26324 26570 263.65 proj. studzienka systemowa odownienia liniowego

150 | 262.15| 264.10 | 263.65 | proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP

144 | 262.21

1.37 | 262.33 | 265.20 | 263.70

1.20 | 262.45| 265.70 | 263.65 | proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP
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3.32 | 260.33 | 263.50 | 263.65 | proj. studzienka rewizyjna @1200 mm Zelbetowa + kaskada h

1.33 | 262.32
1.20 | 262.40| 263.60 | 263.60 | proj. wpust uliczny @500 mm betonowy
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1.36 | 262.19 | 264.14 | 263.65 | proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP
1.20 | 26240 | 264.20 | 263.60 | proj. wpust uliczny @500 mm betonowy
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LEGENDA:

- projektowane przewody kanalizacji deszczowej
- teren istniejacy

- teren projektowany

UWAGI:

1.

9.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystapieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace

uzbrojenie podziemne biegnace réwnolegle do projektowanych sieci oraz na fundamenty
istniejacego budynku.

. Przed wykonaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu (kanalizacji deszczowej) nalezy

zweryfikowac rzedne niwelety terenu, rzedne istniejacej sieci uzbrojenia terenu, a w razie
koniecznosci dokona¢ ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw projektowanych przewodow.

. Na istniejacej podziemnej sieci uzbrojenia terenu (jezeli wystapi w terenie) zatozy¢ rury ochronne

dwudzielne stalowe w miejscu skrzyzowania z proj. kanalizacja, gdy odlegto$¢ pionowa miedzy
tymi przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m dla wodociagu oraz 0,2 m dla gazu.
Dobdr rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej $rednicy rur przewodowych i gtebokosci

ich posadowienia.

. Zatozy¢ rury ochronne Arota na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych

(jezeli wystapia w terenie) w miejscu skrzyzowania z projektowanymi rurociggami.

. Projektowane przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej uktadane metoda tradycyjnag

(wykop) nalezy wykonaé z rur PVC-U Lite kielichowych z uszczelka gumowa z wydtuzonym
kielichem SN8 np. firmy Wavin, Gamrat, Funke.
Kanalizacje deszczowa na odcinku k-DR1 nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN12.

. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne "DR" - @1200 mm zelbetowe.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne "DI" - @425 mm PP.

W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione o minimum 100 mm ponad
poziom gruntu. W terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi) rzedne pokryw dostosowac do
rzednej terenu.

W przypadku réznicy pomiedzy rzedng wiaczenia kanatu do studni i rzedna dna studni wigksza,
niz 0,5 m, wigczenie wykonaé poprzez kaskade zewnetrzng. W pozostatych przypadkach
wigczenie wykonac bezposrednio poprzez tzw. "$lizg". Gdy réznica wysokosci pomiedzy rzedng,
wigczenia a rzedng dna kanatu bedzie wigeksza niz 0,5 m wigczenie nalezy wykona¢ za pomoca,
kaskady.

. Wpust uliczny "Kr" ze studzienka betonowa o $rednicy @500 mm osadnikowa.

Podtaczenie wpustu do kanalizacji deszczowej wykona¢ przewodem PVC-U Lite SN8
o $rednicy @200 mm.
Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.

10.Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi

oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

11.0znaczenia na rysunkach:

k - istniejaca studzienka kanalizacyjna

Kr - projektowany wpust uliczny

DR, DI - projektowane studzienki kanalizacyjne ( rewizyjne, inspekcyjne )
DS - projektowane studzienki systemowe odwodnienia liniowego
RO... - projektowana rura ochronna
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