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Pobocze Jezdnia Pobocze % Zjazd indywidualny Jezdnia % 5 cm w-wa §cieralna z betonu asfalfowego grysowego, standard |, AC 115 50/70 o _ .
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Zmienna od 0 do| 50 cm 300 Zmlenrlm od 0 do, 500 cm g Zmiennaod 1,00do 1,50 m 15 350 o 15 20 Cm Warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 31,5-63 mm stabilzowanego mechanicznie cm tawa betonowa z oporem, beton klasy (B-15) P=0,104 m
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1% % o 0 2% 10,00 15x22 cm kraweznik betonowy najazdowy posadowiony
5 e .._._:,.._:l _8 g L0 N — 4_2& ©) 8 cm kostka brukowa betonowa typu Holland koloru czerwonego bezposrednio na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie
3 RTINSO S = FEE 3 cm podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 15 cm tawa betonowa z oporem, beton Klasy C 12/15 (B-15) P=0,063 m2
8_ %&%@ﬁi 5 8— NN PO ; E ) 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie
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O KG1 @ ZJAZD 7 KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z PRZEPUSTEM 70/44x50x59 cm korytko betonowe gtebokie posadowione
bezposrednio na wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie
8 cm kostka brukowa betonowa typu Holland koloru czerwonego 15 cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,070 m2
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie
30 cm rura dwuscienna PP DN300 mm
20 cm podsypka piaskowa
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Przekréj B-B SZCZ EGO*— KO RYTKA 10 cm pobocze 7z kruszywa tamanego niesortowanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
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| | | ‘ % I I dowigzanie wysokosciowe istniejgcych zjazddw poprzez:
+0.00 ) 7 - przetozenie istniejgcej kostki brukowej (w przypadku istniejgcych zjazddw z kostki)
-10,035 2% Y 2% % ’ ’ - Utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej (w przypadku istniejgcych zjazddw z asfaltu)
6% Pl - (0)) . . _ _ - wyrbwnanie warstwqg kruszywa tamanego 0-31,5 mm (w przypadku istniejgcych zjazddw z kruszywa)
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O e T E AR S ST > X 1.5 o = = \ , - wyréwnanie warstwg destruktu asfaltowego (w przypadku istniejgcych zjazddw gruntowych)
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