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45113000-2 Roboty na placu budowy

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
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45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1 REMONT DROGI GMINNEJ UL. JANA W CZERNICY - ETAP I
1.1{ 45100000-8 | CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,34 km 0,34
RAZEM 0,34
2 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas kpl.
d.1.1 analiza wykonywania robot
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu w trakcie kpl.
d.1.1] analiza trwania robot
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Organizacja placu budowy kpl.
d.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury podziemne;j kpl.
d.1.1 analiza (wodociag, teletechnika, energetyka)
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2| 45113000-2 | ROBOTY ROZBIORKOWE
7| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.2[ 0101-02 |nagh 6-10cm
<dowigzanie z ul. Le$na> 3,45 + <dowigzanie z ul. Jana> | m 10,45
3,50*2
RAZEM 10,45
8| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.2] 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1280,00 m2 1280,00
RAZEM 1 280,00
9] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.8 * 0,04 m3 51,20
RAZEM 51,20
10| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i tawy | szt
d.1.2| 0816-04 | betonowe
12*2 szt 24,00
RAZEM 24,00
11] KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 | m
d.1.2[ 0816-01 cm
95,50 m 95,50
RAZEM 95,50
12| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
35,00 m3 35,00
RAZEM 35,00
13| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
35,00 m3 35,00
RAZEM 35,00
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Przedmiar

zageszczeniu 3 cm

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14] KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.2| 1402-05
250,00 m2 250,00
RAZEM 250,00
1.3| 45233252-0 | NAWIERZCHNIA DROGI
15/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.3| 0206-05 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km
1500,00 * 0,50 + <obnizenie niwelety> 1500,00 * 0,20 m3 1 050,00
RAZEM 1 050,00
16/ KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3] 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.15 m3 1 050,00
RAZEM 1 050,00
17] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.1.3| 0103-05 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI
1500,00 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
18] KNR 2-31 | Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego - warstwa | m2
d.1.3] 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - 31,5/63 mm
poz.17 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
19| KNR 2-31 | Warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego - warstwa | m2
d.1.3] 0114-08 | gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -
docelowo 20 cm 31,5/63
Krotnos¢ = 5
poz.17 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
20] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
1400,00 m2 1400,00
RAZEM 1 400,00
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.3| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.20 m2 1 400,00
RAZEM 1 400,00
22 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3] 1004-07
1300,00 m2 1300,00
RAZEM 1.300,00
23| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
poz.22 m2 1.300,00
RAZEM 1 300,00
24| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3] 0310-02 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.22 m2 1 300,00
RAZEM 1 300,00
25| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3] 1004-07
poz.22 m2 1300,00
RAZEM 1.300,00
26| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1.3| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
poz.22 m2 1 300,00
RAZEM 1 300,00
27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

poz.22

m2

1300,00

RAZEM

1.300,00

28

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 2

m2

poz.22

m2

1300,00

RAZEM

1300,00

14

45233222-1

ZJAZDY

29
d1.4

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

m3

( <zjazd nr 12> 17,59 + <zjazd nr 13> 1,81 + <zjazd nr 14>
10,59 + <zjazd nr 15> 8,05 + <zjazd nr 16> 11,32 + <zjazd
nr 17> 10,59 + <zjazd nr 18> 9,01 + <zjazd nr 19> 10,37 +
<zjazd nr 20> 2,83 + <zjazd nr 21> 4,24 + <zjazd nr 22>
6,53 + <zjazd nr 23> 2,12 + <zjazd nr 24> 7,54 + <zjazd nr
25> 9,83 + <zjazd nr 26> 3,13) * 0,41

m3

47,38

RAZEM

47,38

30
d.1.4

KNR 4-01
0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9

m3

poz.29

m3

47,38

RAZEM

47,38

31
d.1.4

KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI

m2

<zjazd nr 12> 17,59 + <zjazd nr 13> 1,81 + <zjazd nr 14>
10,59 + <zjazd nr 15> 8,05 + <zjazd nr 16> 11,32 + <zjazd
nr 17> 10,59 + <zjazd nr 18> 9,01 + <zjazd nr 19> 10,37 +
<zjazd nr 20> 2,83 + <zjazd nr 21> 4,24 + <zjazd nr 22>
6,53 + <zjazd nr 23> 2,12 + <zjazd nr 24> 7,54 + <zjazd nr
25> 9,83 + <zjazd nr 26> 3,13

m2

115,55

RAZEM

115,55

32
d.1.4

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej
szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

poz.31

m2

115,55

RAZEM

115,55

33
d.1.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
grub.po zageszcz. 15 cm

m2

poz.31

m2

115,55

RAZEM

115,55

34
d.1.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5

m2

poz.31

m2

115,55

RAZEM

115,55

35
d.14

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej koloru czerwonego

m2

poz.31

m2

115,55

RAZEM

115,55

36
d.1.4

KNNR 6
0403-03

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z
wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej od strony nawierzchni i zamykajgce
Zjazd

<zjazd nr 12> 12,33 * 2 + <zjazd nr 13> 5,24 * 2 + <zjazd
nr 14> 7,04 * 2 + <zjazd nr 15> 5,18 * 2 + <zjazd nr 16>
7,00 * 2 + <zjazd nr 17> 6,74 * 2 + <zjazd nr 18> 5,79 * 2 +
<zjazd nr 19> 6,71 * 2 + <zjazd nr 20> 2,00 * 2 + <zjazd nr
21> 4,79 * 2 + <zjazd nr 22> 4,64 * 2 + <zjazd nr 23> 1,50
* 2 + <zjazd nr 24> 5,14 * 2 + <zjazd nr 25> 5,75 * 2 +
<zjazd nr 26> 3,46 * 2

166,62

RAZEM

166,62

37
d1.4

KNR 2-31
0407-03

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

-5-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15*2,00* 2 m 60,00
RAZEM 60,00
38| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza, betonowa z oporem m3
d.1.4] 0402-04
poz.37 * 0,058 m3 3,48
RAZEM 3,48
1.5| 45231100-6 | ROWY | PRZEPUSTY
39 KNR 2-01 | Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.5| 0224-04 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60
analogia | m3 na odktad w gruncie kat. llI
340,00 * 0,70 * 0,74 m3 176,12
RAZEM 176,12
40| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.5| 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
poz.39 m3 176,12
RAZEM 176,12
41] KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.5] 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.39 m3 176,12
RAZEM 176,12
42| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3
d.1.5| 0605-01 zwirowa
poz.11*0,70 * 0,20 m3 13,37
RAZEM 13,37
43| KNR 2-18 | Utozenie przepustow pod zjazdem z rur DN300 mm z PP m
d.1.5| 0511-03 | dwuscienne
poz.11 m 95,50
RAZEM 95,50
44| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.5| 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.lll-IV - WYMIANA GRUNTU -
analogia | zasypanie wykopu piaskiem
poz.11*0,70 * 0,20 m3 13,37
RAZEM 13,37
45| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o | $cia
d.1.5| 0605-03 |$r.30cm nk.
12*2 Scia 24,00
nk.
RAZEM 24,00
46| KNR 2-31 [ tawa pod korytka betonowe 70/44x50x50 cm m3
d.1.5| 0402-03
(340 - poz.43) * 0,15 * 0,46 m3 16,87
RAZEM 16,87
47] KNR 2-31 [ Utozenie korytek betonowych o wymiarach 70/44x50x59 m
d.1.5| 0606-04 |cm
(340 - poz.43) m 24450
RAZEM 24450
1.6| 45450000-6 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
48| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.1.6| 0510-01 humusu 5 cm
340,00 * 1,00 m2 340,00
RAZEM 340,00
49| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.6| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
250,00 m2 250,00
RAZEM 250,00
50 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.6| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.49 m2 250,00
RAZEM 250,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51| KNNR 6 Przetozenie nawierzchni kostki brukowej betonowe;j m2
d.1.6] 1104-06 (zjazdy - dowigzanie wysokosciowe) na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
15* 10,00 m2 150,00
RAZEM 150,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢
1 [robocizna r-g 24921121
RAZEM
Slownie: czlerdziesci dwa tysigce czlerysta szesédziesiat piec i 62/100 =
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llosc
1 | thuczen kamienny niesortowany t 1332,0813
2 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta t 165,7500
3 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes$ciowo zamknieta t 161,7200
4 | rury PP dt. 3000 mm $r. 300 mm m 97,4100
5 | prefabrykaty sciekowe 60x50x20 cm szt. 503,6700
6 | mieszanka betonowa m3 50,0384
7 | kraweznik drogowy betonowy m 169,9524
8 | cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 7,0287
9 | piasek m3 68,1765
10 | asfalt drogowy D200 kg 1 326,0000
11 | ziemia urodzajna (humus) t 35,3600
12 | miat kamienny t 23,5950
13 | zwir m3 16,4451
14 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL1II m3 1,6898
15 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 61,2000
16 | woda' m3 114,6473
17 | lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 142,8000
18 | olej napedowy kg 46,8000
19 | nasiona traw kg 4,0800
20 | stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,0354
21 | materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie: dwiescie dwadzjescia dwa tysigce trzysta dziewiecdziesiagt dziewiec i 29/100 zf
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢
1 |[samochod samowytadowczy 5 t m-g 506,9905
2 |samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 130,8351
3 |zuraw samochodowy 4 t m-g 35,4463
4 |koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 75,8458
5 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 88,8666
6 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 87,1557
7 [rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 22,3535
8 |ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 32,2335
9 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 134,2920
10 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13,1040
11 [samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 42,5600
12 [frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 9,3632
13 [samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 5,0262
14 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7,5204
15 [skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 30,1340
16 [walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 5,3717
17 |[samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 4,6550
18 [samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2,4225
19 |pita spalinowa z tarczg do cigecia nawierzchni m-g 1,1417
20 |szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 2,0995
21 |wibrator powierzchniowy m-g 14,2704
22 |pita do ciecia kostki m-g 2,7443
RAZEM
Slownie: dziewiecdziesigt dziewiec tysiecy siedemset dzlewiecdzlesiat dwa i 60/100 zt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:REMONT DROGI GMINNEJ UL. JANA W CZERNICY - ETAP II
	Dział:CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,34

	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót
	1

	Pozycja: Wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu w trakcie trwania robót
	1

	Pozycja: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	1

	Pozycja: Organizacja placu budowy
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie kolidującej infrastruktury podziemnej (wodociąg, teletechnika, energetyka)
	1


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	 3,45 +  3,50 * 2

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	1280,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	poz.8 * 0,04
	35,00

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
	12 * 2

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
	95,50

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	35,00

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	250,00


	Dział:NAWIERZCHNIA DROGI
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	1500,00 * 0,50 +  1500,00 * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	poz.15

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI
	1500,00

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 31,5/63 mm
	poz.17

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - docelowo 20 cm 31,5/63

Krotność = 5
	poz.17

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	1400,00

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 12
	poz.20

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	1300,00
	poz.22

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.22

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	poz.22

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	poz.22

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	poz.22

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2
	poz.22


	Dział:ZJAZDY
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	(  17,59 +  1,81 +  10,59 +  8,05 +  11,32 +  10,59 +  9,01 +  10,37 +  2,83 +  4,24 +  6,53 +  2,12 +  7,54 +  9,83 +  3,13) * 0,41

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	poz.29

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI
	 17,59 +  1,81 +  10,59 +  8,05 +  11,32 +  10,59 +  9,01 +  10,37 +  2,83 +  4,24 +  6,53 +  2,12 +  7,54 +  9,83 +  3,13

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	poz.31

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	poz.31

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 5
	poz.31

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej koloru czerwonego
	poz.31

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej od strony nawierzchni i zamykające zjazd
	 12,33 * 2 +  5,24 * 2 +  7,04 * 2 +  5,18 * 2 +  7,00 * 2 +  6,74 * 2 +  5,79 * 2 +  6,71 * 2 +  2,00 * 2 +  4,79 * 2 +  4,64 * 2 +  1,50 * 2 +  5,14 * 2 +  5,75 * 2 +  3,46 * 2

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	15 * 2,00 * 2

	Pozycja: Ława pod obrzeża, betonowa z oporem
	poz.37 * 0,058


	Dział:ROWY I PRZEPUSTY
	Pozycja: Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	340,00 * 0,70 * 0,74

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV
	poz.39

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	poz.39

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa
	poz.11 * 0,70 * 0,20

	Pozycja: Ułożenie przepustów pod zjazdem z rur DN300 mm z PP dwuścienne
	poz.11

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - WYMIANA GRUNTU - zasypanie wykopu piaskiem
	poz.11 * 0,70 * 0,20

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm
	12 * 2

	Pozycja: Ława pod korytka betonowe 70/44x50x50 cm
	(340 - poz.43) * 0,15 * 0,46

	Pozycja: Ułożenie korytek betonowych o wymiarach 70/44x50x59 cm
	(340 - poz.43)


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
	340,00 * 1,00

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	250,00

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	poz.49

	Pozycja: Przełożenie nawierzchni kostki brukowej betonowej (zjazdy - dowiązanie wysokościowe) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	15 * 10,00
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