PRZEKROJ KONSTRUKCIJI km 0+000,00 skala 1:50
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GRUBOSCI 5 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCIJI km 0+051,12 skala 1:50
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PRZEKROJ KONSTRUKCII km 0+096,44 skala 1:50
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KRAWEZNIK BETONOWY 15*22 cm “NAJAZDOWY”
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOSCI 5 cm
£AWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUBOSCI 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUBOSCI 3 cm
WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0 = 31,5 mm
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIEGRUBOSCI 20 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GRUBOSCI 15 ¢cm

O WSPOECZYNNIKU FILTRACJI k3 8 m./dobe

PODBUDOWA ZASADNICZA BETONU ASFALTOWEGO AC22P GRUBOSCI 7 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15*22 cm “NAJAZDOWY”

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C/90/3

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOSCI 5 cm

FRAKCJI 0+ 63 mm GRUBOSCI 20 c¢m
WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR>60%

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

FRAKCJI 0 ~ 63 mm GRUBOSCI 15 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOEKI GRUBOSCI 15 cm O WSPOLCZYNNIKU

KRAWEZNIK BET 15%22 cm “NAJAZDOWY” WYSTAJACY 4 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOSCI 5 cm

"~ FILTRACJI k* 8 m./dobe

PRZEKROJ KONSTRUKCIJI km 0+185,98 skala 1:50
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SZCZEGOL “A”

2069/447
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KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUBOSCI 8 cm
) PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUBOSCI 3 cm
SZCZEGOL “B” WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0+ 31,5 mm
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIEGRUBOSCI 20 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GRUBOSCI 15 cm
O WSPOLCZYNNIKU FILTRACJI k3 8 m./dobe
wjazd pos. 29

KRAWEZNIK BETONOWY 15%22 cm

NAJAZDOWY
PODSYPKA CEM-PIASKOWA

GRUBOSCI 5 cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM

Z BETONU C12/15

KRAWEZNIK BETONOWY 15*22 cm “NAJAZDOWY” WYSTAJACY 4 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOSCI 5 cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GRUBOSCI 5 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15%22 cm “NAJAZDOWY”

PRZEKROJ KONSTRUKCIJI km 0+239,93 skala 1:50

6,66

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCIJI km 0+255,58 skala 1:50
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_ KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUBOSCI 8 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 15*22 cm “NAJAZDOWY” PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUBOSCI 3 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOSCI 5 cm WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0+ 31,5 mm

I LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIEGRUBOSCI 20 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GRUBOSCI 5 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOEKI GRUBOSCI 15 cm
O WSPOLCZYNNIKU FILTRACJI k* 8 m./dobe

PODBUDOWA ZASADNICZA BETONU ASFALTOWEGO AC22P GRUBOSCI 7 cm

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C/90/3

oKRA WEZNIK BETONOWY 15*22 cm “NAJAZDO WY” WYSTAJACY 4 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOSCI 5 cm

FRAKCJI 0 + 63 mm GRUBOSCI 20 cm
WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR>60%

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

FRAKCJI 0 ~ 63 mm GRUBOSCI 15 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GRUBOSCI 15 em O WSPOLCZYNNIKU

FILTRACJI k* 8 m./dobe
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SCIEK BETONOWY O WYMIARACH 30*12 cm

!

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 - 15*30 cm

399/3

SZCZEGOL|

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOSCI 5 cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 I

210/8
883/446

SZCZEGOL “B”
2069/447
wjazd warsztat

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUBOSCI 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUBOSCI 3 cm
WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0~ 31,5 mm
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIEGRUBOSCI 20 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GRUBOSCI 15 cm

O WSPOLCZYNNIKU FILTRACJI k* 8 m./dobe

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO ACI11S GRUBOSCI 5 cm

883/446

+0,00

PODBUDOWA ZASADNICZA BETONU ASFALTOWEGO AC22P GRUBOSCI 7 cm

E PODBUDOWA ZASADNICZA BETONU ASFALTOWEGO AC22P GRUBOSCI 7 cm
WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C/90/3

E E KRAWEZNIK BETONOWY 15%22 cm “NAJAZDOWY” WYSTAJACY 4 cm

FRAKCJI 0 + 63 mm GRUBOSCI 20 cm
WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR>60%

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOSCI 5 cm
1AWA BETONOWA Z OPOREM 7Z BETONU C12/15

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C/90/3

FRAKCJI 0+ 63 mm GRUBOSCI 15 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOEKI GRUBOSCI 15 cm O WSPOECZYNNIKU

FILTRACJI k3 8 m./dobe

FRAKCJI 0+ 63 mm GRUBOSCI 20 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOEKI GRUBOSCI 15 cm O WSPOECZYNNIKU

WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR>60%
I FRAKCJI 0+ 63 mm GRUBOSCI 15 cm I

FILTRACJI k? 8 m./dobe

PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ

44-217 RYBNIK ul. WANDY 11/16

INWESTOR: | GMINA GASZOWICE
44-293 GASZOWICE ul. Rydultowska 2
TYTUL REMONT NAWIERZCHNI ULICY BARCIOKA W CZERNICY
OPRACOWANIA:
TYTUL PRZEKROJE KONSTRUKCJI Skala:
RYSUNKU: 1:50
1:50
OPRACOWAL.: tech. bud. Kazimierz KONDROT Rys nr:
upr 658/84
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Roman LISIECKI 5
upr. bud. SLK/3314/POOD/10
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