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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont nawierzchni boiska w Piecach.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie- rozebra- |m?2
0307-03 nie ogrodzenia pitkochwytu
30,0*6,0 m?2 180,000
RAZEM 180,000
1.2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- analogia demontaz nawierzchni z trawy |m?2
0818-05 sztucznej
62,00*30,0 m?2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
1.3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm  |m?2
0802-03
62,00*30,0 m?2 1 860,000
RAZEM 1860,000
1.4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm- gru- m?2
0802-05 bo$¢ 5 cm
Krotnoé¢ = 0,3
62,00*30,0 m?2 1860,000
RAZEM 1860,000
1.5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej- OBRZEZA DO PONOW-  |m
0814-02 NEGO WYKORZYSTANIA
(62,00+30,0)*2 m 184,000
RAZEM 184,000
1.6|/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
(62,00+30,0)*2*0,2*0,2 m3 7,360
RAZEM 7,360
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, ha
0112-02
0,18 ha 0,180
RAZEM 0,18
2.2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy- | m?2
0103-03 konywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- wyréwnanie ko-
ryta
62,00%30,0 m?2 1860,000
RAZEM 1860,00
2.3|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- podwaliny m3
0106-02 stupkow bramek
0,4*0,4*1,0*4 m3 0,640
RAZEM 0,640
3 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA | WYPOSAZENIE
3.1/KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta - pod obrzeza 20*6 i 30*8 m3
0402-03
(62,00+30,0)*2*0,2*0,2 m3 7,360
RAZEM 7,360
3.2|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
0404-04 nione zaprawg cementowg - MATERIAL. Z DEMONTAZU
(62,00+30,0)*2 m 184,000
RAZEM 184,000
3.3|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 m?2
0113-04 cm- kruszywo 30-60 mm
62,0*30,0 m?2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
3.4/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm - kliniec | m?2
0113-05 0-31,5 mm grubosci 5 cm
Krotno$¢ = 0,5
62,0*30,0 m?2 1 860,000
RAZEM 1860,00
3.5/KNR 2-23 Analogia - nawierzchnia z trawy syntetycznej wys 55 mm zasypka piaskiem +gra- | m?2
0106-03 nulat EPDM z produkcji wtérnej z wklejeniem lini rozdzielajacych.
62,0*30,0 m?2 1 860,000
RAZEM 1860,00
3.6 Boisko pitki noznej - wyposazenie - WYPOSAZENIE Z DEMONTAZU kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
OGRODZENIE , PILKOCHWYT- ODTWORZENIE
4.1/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu IV m3
0305-03
<ogrodzenie/pitkochwyt>0,50*0,50%1,30*13 m3 4,225
RAZEM 4,225
4.2|KNR 2-02 Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 1 m - gniazda do osadzenia stupkéw | szt
0282-05 metalowych
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.3|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw stup- |m
1603-03 kéw co 2,5 m), wysokos¢ elementu do 2 m - (wysokos¢ 6,0 m) wraz z osprzetem
kpl + dodatkowe lini naciggowe co 50 cm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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boisko Piece remont PRD_rev ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.]Robotnicy r-g 39,6450 0,00 0,00
2.|Operatorzy grupa Il r-g 33,0392 0,00 0,00
3.|Betoniarze grupalll r-g 34,3712 0,00 0,00
4./Robocizna r-g 34,8900 0,00 0,00
5. robotnicy gr.| r-g 334,8000 0,00 0,00
6. Robotnicy grupa | r-g 2,6000 0,00 0,00
7.|robotnicy gr.ll r-g 647,2016 0,00 0,00
8./ Robotnicy grupal ll r-g 229,4089 0,00 0,00
9./ Ciesle grupa ll r-g 42,5100 0,00 0,00

10.|Robotnicy grupa | r-g 339,8737 0,00 0,00
11.|robocizna r-g 158,8620 0,00 0,00
12.|robotnicy gr.| r-g 91,8000 0,00 0,00
13./Robotnicy r-g 13,5200 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi00/100 z
-4 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Piasek do betonow zwyktych uszlachet- |m?3 2,5024 2,5024 0,00 0,00
niony
2.|Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5 mm kg 3,2400 3,2400 0,00 0,00
3.|ogrodzenie z siatki slimakowe 40x40 z |m2 |180,6000 180,6000 0,00 0,00
drutu 3,5 mm powlekanego tworzywem
4.|Woda m3 3,4592 3,4592 0,00 0,00
5.| Stupki z rur stalowych powlekane Fi 76 |szt 10,5284 10,5284 0,00 0,00
x4 mmdt 7,40 m
6. ttuczen kamienny t 316,2000 316,2000 0,00 0,00
7./ miat kamienny t 26,5980 26,5980 0,00 0,00
8.| piasek m3 1,1040 1,1040 0,00 0,00
9.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodat-|t 0,0184 0,0184 0,00 0,00
kow
10.|nawierzchnia z trawy syntetycznej wys |[m2 |1 915,80 1915,80 0,00 0,00
55 mm zasypka piaskiem +granulat 00 00
EPDM z produkcji wtornej z wklejeniem
lini rozdzielajacych.
11.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, gru- |m3 0,1560 0,1560 0,00 0,00
bosci 38 mm
12.|woda m3 14,9536 14,9536 0,00 0,00
13.|Woda przemystowa m3 17,8560 17,8560 0,00 0,00
14.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 |t 211,3890 211,3890 0,00 0,00
mm
15.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, gru-  |m3 0,2208 0,2208 0,00 0,00
bosci 25 mm
16.| Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,0360 0,0360 0,00 0,00
17.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego  |m3 8,3040 8,3040 0,00 0,00
18.|drut naciggowy 4 mm powlekany tworzy-\m | 390,0000 390,0000 0,00 0,00
wem
19.|Materiaty inne (Materiaty) zt 0,00
20.| materiaty pomocnicze zt 0,00
21.|Materiaty inne (Materiaty) zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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boisko Piece remont PRD_rev ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Walec statyczny samojezdny (1) m-g 26,2260 0,00 0,00
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,6500 0,00 0,00
3.|walec statyczny samojezdny m-g 47,6160 0,00 0,00
4./ Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 10,3230 0,00 0,00
5.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 7,4400 0,00 0,00
6.|$rodek transportowy m-g 1,8000 0,00 0,00
7./ Srodek transportowy (1) m-g 0,1300 0,00 0,00
8.|Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 10,9740 0,00 0,00
9.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 64,1700 0,00 0,00

10.| Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,4140 0,00 0,00
11.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 71,1808 0,00 0,00
12.|Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 7,6260 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi00/100 z
-6 -
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