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nawierzchnia z trawy syntetycznej gr.6,2cm

mial kamienny stabilizowany

mechanicznie (frakcja 0—4mm) gr.4,0 cm

tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie (frakcja 8—31,5mm) gqr.8,0 cm

tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie (frakcja 31,5—63mm) gr.15,0 cm

piasek—warstwa odsqczajqca

gr.15,0 cm

grunt rodzimy
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- warstwa filtracyjna o granulacji Lo 20 mm
|
b rura PVC 8113 — zbieracz w geowtdkninie na zaklad min.30cm
nawierzchnia z trawy syntetycznej gr.6,2cm
mial kamienny stabilizowany mechanicznie (frakcja 0—4mm) gr.4,0 cm
tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie (frakcja 8—31,5mm) gr.8,0 cm
ttuczen kamienny stabilizowany mechanicznie (frakcja 31,5-63mm) gr.15,0 cm | | _
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warstwa filtracyjna o granulacji do 120 mm

rura PVC #80 — sqczek w geowldkhinie na zaktad min.30cm

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE
44-240 Zory, ul.Sosnowa 13h; tel.:(032) 43 53 451, e—mail: walach@onet.pl

mgr inz. Justyna Wafach

OBIEKT: ZESPGL BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU
"MOJE BOISKO-ORLIK 2012"

JADRES INWESTYCJI: TERENY BOISKA SPORTOWEGO PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM_ZIEMI SLASKIEJ, 44-293 PIECE, ULRYDULTOWSKA 9
INWESTOR: GMINA GASZOWICE 44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 2|
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