REMONT NAWIERZCHNI BOISKA DO PILKI NOZNEJ
W PIECACH

OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje :
-projekt wymiany nawierzchni i czesci podbudowy na boisku do pitki noznej

Kategoria obiektu "4

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

-demontaz czesci ogrodzenia /pitkochwytu

-demontaz nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypka
-demontaz warstwy gornej podbudowy z piasku zuzlowego grub 10 cm
-demontaz wierzchniej warstwy podbudowy z tfucznia grub 5 cm
-demontaz obrzezy wraz z tawami

- zageszczenie i wyprofilowanie koryta

-wykonanie podbudowy z ttucznia

-wykonanie warstwy wierzchniej pod trawe syntetyczng z wyprofilowaniem spadkow
-montaz obrzezy trawnikowych na fawie betonowej

-montaz nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypkag

-montaz osprzetu sportowego

-montaz ogrodzenia/ pitko chwytu

-roboty porzgdkowe

Obiekt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami zasadami sztuki budowlanej oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia

15 czerwca 2002 r poz 690 z p6zniejszymi zmianami)

Wszystkie nazwy handlowe materiatdbw budowlanych uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy
traktowaé jako odnosniki do okreslenia wymogéw technicznych wyrobéw z mozliwoscia
stosowania materiatébw ré6wnowaznych.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku/ do
rozwigzan opisanych, przy zachowaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia przywofanych w ST. Zachowanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemoéw odniesienia oznacza obowiazek utrzymania standardéw wynikajacych z norm
wiasciwych ze wzgledu na przedmiot zaméwienia — wymogéw materiatlowych, jakosciowych,
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technologicznych i innych - na poziomie nie gorszym, niz wynikajacy z norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia.

Wszystkie elementy winny posiadaé certyfikaty dopuszczenia do uzytku publicznego i inne

wymagane certyfikaty bezpieczenstwa

Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Gaszowice z siedzibg w Gaszowicach przy ul. Ryduftowskiej 2

Nawierzchnia syntetyczna obiektu

Trawa

Witbkno monofilowe PE
Wysoko$c¢ wiokna min 55 mm
gestos$c¢ wtdkna:  min. 125000 pkt/m?

grubos$c wtokna — min. 210

Detex — 12 000,00
Kolor zielony
Zasypka

Piasek kwarcowy o frakcji 0,2 — 0,8 mm — ok. 20 kg/m?
Granulat gumowy SBR - kauczuk syntetyczny, z produkcji pierwotnej, frudnoscieralny o

podwyzszonej twardo$ci, trudnopalny o frakcji 0,5 — 2,5 mm — 13 kg/m?

Trawa winna sie charakteryzowac duzg wytrzymatoScig eksploatacyjng, odpornoScig na ekstremalne
warunki pogodowe oraz duzym stopniem bezpieczeristwa dla uzytkownikéw.
Pokrycie trawg powinno byc ciggte, styki niewidoczne, trawa powinna byc¢ bez fatd i uszkodzen
mechanicznych.
Warunki przy wykonywaniu prac zwigzanych z utozeniem nawierzchni ze sztucznej trawy:

- temperatura powietrza i podtoza ok. 15°C

- powierzchnia podfoza musi by¢ sucha

NAWIERZCHNIA - WYMOGI

Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014, lub Aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.



3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
Dopuszcza sie do wykonania wszystkie nawierzchnie poliuretanowe o zblizonych parametrach

posiadajace wymagane wyzej dokumenty materiatlowe.

PODBUDOWA.

WARSTWY ISTNIEJACE

- koryto (grunt rodzimy) - zagesci¢ walcem Ilub ptytg wibracyjng powierzchnie podfoza naturalnego do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,97,

- warstwa odsgczajaca z piasku o grubosci min 15cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm, -wskaznik zageszczenia
-Is= 1,00,

WARSTWY NOWE

- uzupetnienie warstwy klinujgcej z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63 mm, gr. 8,0 cm, -wskaznik
zageszczenia -ls= 1,00,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm, -wskaznik zageszczenia -1s 2
1,00,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem (na krawedziach spadkéw). Na
powierzchni boisk nalezy wyprofilowa¢ spadek pomocniczy o wartosci 0,4 % wg projektu

podstawowego

INSTRUKCJA UKLADANIA SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

a) Podfoze

—  Roéwnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

—  Przepuszczalno$¢ podtoza 6 I/m na minute.

— Wskazane odwodnienie liniowe wokét boiska, aby zatrzymac¢ naplyw wody z terenu
przylegtego.

—  Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7 - 1,0 %

b) Sprawdzenie przed instalacjg:

—  Zgodno$c dostarczonej sztucznej trawy z zamoéwieniem (rodzaj)

—  Zgodno&c liczby dostarczonych rolek

—  Dftugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

—  Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zaméwione

c) Skfadowanie

—  Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i
czystej powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na drugg, do wysokoSci 3-4 rolek, a stykac

powinny sie na catej dtugos$ci, aby unikng¢ zagiec i zataman.



Nalezy maksymalnie skrécic¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalaciji.
Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i ufozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pézniejszej instalacji.

Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

Nalezy unikac¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane
réwnolegle z 5 cm zaktadka

Ciecie sgsiadujgcych brytow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym
celu postuzyc¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli
na unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i wibkien (zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac tgczenia splotéw, co powoduje
mnigjsze zniszczenie widkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
frawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania
takiego zjawiska nalezy korygowac ufozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy
powinny by¢ klejone tego samego dnia.

Klejenie

Bryty trawy mogg byc¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych.

Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy
zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadzaC przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju Ilub
szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcjg.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi byc¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze byc¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéow trawy przy temperaturze
powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu
przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
rownomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy
kleju na styku fgczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku
kwarcowego na linii styku brytow trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo dokfadnie sprawdzic¢
utozenie centralne tasmy tgczeniowey.

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy fgczeniowe.
Jako pierwszy nalezy dociskac¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢ klejem wtdkien
trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy

nastepuje polimeryzacja kleju.



9)

h)

Klej po docisnieciu musi wypetni¢c w cato$ci porowato$¢ podfoza trawy przy dodatkowym
zatozeniu, iz jest to minimalna grubo$¢.

Wigzanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za
stopg).

Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do
zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unikac
raptownych skretoéw kot w miejscach klejenia.

UWAGA - zamiast klejenia poszczegolnych rolek trawy do siebie dopuszcza sie takze ich
zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

Linie,

Linie boisk, sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

Linie wycinane sg nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umoZliwia wybor szeroko$ci ciecia).
W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme fgczeniowg (25 cm).

Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewnic¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego
szeroko$¢ (zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokoS$c ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a
spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytow
trawy).

UWAGA - zamiast klejenia poszczegolnych elementéw do siebie dopuszcza sie takze ich
zZszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co
do ilosci i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, np. piasek
zaokraglony, o granulacji 0,4-1,2 mm w ilo$ci ok. 20 kg / m?

Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowad, aby mogt penetrowac¢ w gigb
wtdkien trawy.

Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwdch partiach oraz partii finalnej. Je$li dana
trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana
dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2.

Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkgtnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.

Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego
piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac¢ regularnie i w odpowiedniej iloSci.
Maszyna powinna pracowac wzdfuz szeroko$ci boiska.

Zasypywanie granulatem gumowym

Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

Granulat musi by¢ zgodny co do iloSci i rodzaju z wymaganiami producenta trawy
syntetycznej, np. granulat gumowy o granulacji 0,5-1,8 mm w ilosci ok. 17 kg /m*+ dosypka

po ok. 6 miesigcach uzytkowania obiektu w ilosci 2 kg / m?



— Do zasypywania piaskiem i granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacjg

predkosci zasypu.



