3. OPIS TECHNICZNY
WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1.1 Celizakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje :

-projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego

-projekt ogrodzenia / pitkochwytu

-projekt drenowania i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla w/w obiektu

-projekt zewnetrznej instalacji o$wietlenia dla w/w obiektu

-projekt instalacji monitoringu dla obiektu

Boisko ma charakter obiektu sportowego ogélnodostepnego przeznaczonego dla miodziezy szkolnej
oraz spotecznosci lokalnej miejscowosci Czernica

Kategoria obiektu \%

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

— boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, koszykéwki, siatkdwki i kortu tenisowego — nawierzchnia
syntetyczna z ogrodzeniem podwyzszonym dla funkcji pitkochwytu

- budowa odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowej wraz z dojsciem chodnikiem od
budynku Sali gimnastycznej i drogg techniczng dojazdows,

- budowa o$wietlenia obiektu z naswietlaczami

- budowa ogrodzenia terenu z gtéwng bramg wjazdowg i furtkg wej$ciowg w formie podwyzszonej z
funkcjg pitkochwytu

-wyposazenie obiektu w urzgdzenia pomocnicze — tawki parkowe (lub alternatywnie trybuny
samonosne), kosze na $mieci, $mietnik, kosze, stupki, siatki, bramki do pitki recznej, osprzet kortu do
tenisa ziemnego itp.

-instalacje zewnetrzne niezbedne dla funkcjonowania obiektu tj —drenowanie terenu, instalacja
zewnetrzna kanalizacji deszczowej z przytaczem do sieci zewnetrznej, instalacja oS$wietlenia

zewnetrznego terenu wraz z zasilaniem, instalacja monitoringu.

Obiekt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami zasadami sztuki budowlanej oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia

15 czerwca 2002 r poz 690 z p6zniejszymi zmianami)

Wszystkie nazwy handlowe materiatdbw budowlanych uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy
traktowaé jako odnosniki do okreslenia wymogéw technicznych wyrobéw z mozliwoscia
stosowania materiatébw réwnowaznych.

Wszystkie elementy winny posiadaé certyfikaty dopuszczenia do uzytku publicznego i inne

wymagane certyfikaty bezpieczenstwa



Plac budowy nalezy wydzieli¢ od czynnej czesci obiektu szkolnego uniemoZzliwiajgc dostep miodziezy.
Nalezy opracowac plan BIOZ wg wytycznych zawartych w niniejszym projekcie, wydzieli¢ strefy
bezpieczenstwa. Dostep na plac budowy poprzez wjazd i droge technologiczng wykonang w

potudniowej czesci dziatki — od drogi dojazdowej do Zameczku.

1.1.1. Obszar oddzialywania obiektu
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) -art. 5
ust. 1

Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz przepisow szczegllnych. (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) -
§13.1,18,19,23.1,31,36.1,38,40,60271,272,273,

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ZywnoSciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z2014r.,p0z.81) -§6ust. 4,§7ust. 1i2,§8,§8a,§9,§11,§12

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
Zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719) - §4 ust. 4,§11§41i§42

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446) - art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) - § 21 ust. 2
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu $ciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) - zalgcznik nr 8 do rozporzgdzenia.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) - art. 35, art. 38,
art. 39, art. 42. ,art. 43



Wptyw obiektu na Srodowisko

Obszar oddziatywania wyznaczono na parceli nr 3564/230, 1701/95, KM 1, obreb Czernica bedgcych
wifasno$cig inwestora na podstawie KW GL1Y/00113658/4.

Obszar oddziatywania obiektu przyjeto jako teren obejmujgcy powierzchnie terenu w odlegtosci 8,0 m
od ogrodzenia boiska i 10,0 m od linii koricowych boiska. Obszarem oddziatywania obiektu objeto
réwniez powierzchnie utwardzone i dojazd do obiektu z drogi wewnetrznej po obrysie tych elementéw.
Podczas korzystania z obiektu przez mtodziez wystgpi emisja hatasu. Obiekt jest zlokalizowany w
oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, a sgsiadujgce z nim obiekty —szkota i sala gimnastyczna maja
zblizong funkcje, w zwigzku z tym ten rodzaj ucigzliwo$ci nie wptynie negatywnie na otoczenie obiektu.
Poniewaz jest to obiekt inzynierski i zaprojektowano go w znacznej odlegfosci od granicy sgsiednich
dziatek budowlanych obiekt nie bedzie powodowat ograniczenia dostepu S$wiatta dziennego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w pobliskich budynkach.

Charakter, program uzytkowy | wielko$¢ obiektu, oraz sposob jego posadowienia nie wptyng
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe, istniejgcy drzewostan oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Nie przewiduje sie Zzadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z
normalnego uzytkowania obiektu. Z obiektu nie bedg usuwane ani emitowane agresywne Scieki, ptyny,
gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne, tak wiec
mozna stwierdzic, ze nie bedzie on wywierat szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w rozumieniu
przepisow o ochronie Srodowiska.

Projektowany obiekt oraz ftowarzyszgce zagospodarowanie zaréwno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materialy budowlane |
wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego wplywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce.

Wyznaczona w projekcie strefa oddziatywania przedmiotowego obiektu nie wykracza poza granice

parceli na ktorej jest projektowany.

1.2 Podstawa opracowania.

1.2.1 Zlecenie Inwestora nr 39/2015

1.2.2 Woyrys z mapy zasadniczej, wypis z ewidencji gruntoéw
1.2.3 wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
1.2.4 Wizja lokalna i pomiary w terenie

1.2.5 Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normatywy

Przeprowadzone badania geotechniczne

1.3 Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Gaszowice z siedzibg w Gaszowicach przy ul. Ryduttowskiej 2



1.4 Lokalizacja. Geologia.

Dziatka jest zlokalizowana w Czernicy przy ul. Wolnosci 41. Dziatka opisana jest numerem nr
3564/230, 1701/95, KM 1, obreb Czernica bedgcej wfasnosScig inwestora na podstawie KW
GL1Y/00113658/4.

1.4.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badar geotechnicznych podfoza gruntowego, ustalono gteboko$¢ i rodzaj
posadowienia. Poziom wody gruntowej-ponizej poziomu posadowienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MT B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych zgodnie z par 4 i 5
i 6 dla przedmiotowego obiektu nie ma obowigzku wykonania szczegbétowej dokumentacji geologiczno
— inzynierskiej gruntu do posadowienia obiektu.

Uzasadnienie:

W miejscu projektowanego posadowienia obiektu wykonano dwie odkrywki gruntowe do gteboko$ci
posadowienia. Wykonano ocene makroskopowg gruntu w otwartym wykopie.

Na miejscu stwierdzono wystepowanie gruntu jednorodnego spoistego w postaci glin twardych
przerastanych itami twardymi.. Wg ogledzin grunt ten nadaje sie bezposrednio do posadowienia
obiektu.

Naprezenia maksymalne, krawedziowe dla obliczen ustala sie na 150,0 kPa.

Nie stwierdzono wystepowania na terenie projektowanej lokalizacji niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Nie zachodzg na terenie przedmiotowych parcel i w najblizszym sgsiedztwie zjawiska
osuwiskowe.

Warunki gruntowe dla przedmiotowego terenu okresla sie jako proste.

4 Projektowany obiekt mozna przypisa¢ do | kategorii geotechnicznej. Dla tej kategorii nie sg
wymagane badania geologiczno — inzynierskie gruntu, ani obiektu.

W niniejszym projekcie przewidziano wykonanie drenowania cato$ci terenu przeznaczonego pod

lokalizacje obiektow sportowych.

1.5 Zagospodarowanie dziafki.

Projektowane zagospodarowanie parceli pokazano na rysunku pt. ,Projekt zagospodarowania dziatki”.
Przedmiotowy teren jest zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gaszowice dopuszczony do zabudowy i zagospodarowania w przewidzianym w niniejszym
opracowaniu charakterze— patrz zapisy w planie

Zapis podstawowy w planie:

UP 1K- tereny usfug publicznych i administracji— w tym sportu i rekreaciji

K —strefa ochrony konserwatorskiej budynku szkoty jako obiektu wpisanego do rejestru zabytkow
Czes¢ dziatki na ktérej projektowana jest inwestycja lezy poza strefa A1 peinej ochrony
konserwatorskiej.

Dla przedmiotowego terenu obowigzujg nastepujgce wskazniki zabudowy:



-wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - zieleni towarzyszgcej — min 30%

W/w wskaznik jest spetniony — patrz projekt zagospodarowania dziatki.

1.5.1. Usytuowanie obiektow.

Zagospodarowanie parceli pokazano na rysunku pt. ,Projekt zagospodarowania dziatki”. Dziatka ma
ksztaft prostokagta. Sasiednie dziatki sg cze$ciowo zabudowane. Teren zabudowy jest ptaski, lekko
nachylony w kierunku péthocnym i wschodnim ze skarpg od wschodu i péfocy. Teren posiada
bezposredni dostep do ulicy publicznej — ul Wolnosci — poprzez droge wewnetrzng — od wschodniej
granicy dziatki. Dostep do parceli istniejgcymi zjazdami z ulicy Wolnosci — do zabudowan szkoty.
Parcela obecnie jest wykorzystywana rolniczo.

Teren dziatki jest nieogrodzony

Przy ul Wolnosci w obrebie placu szkolnego oraz przy Zameczku zlokalizowane sg istniejgce miejsca
postojowe dla samochodoéw osobowych w ilo$ci wystarczajgcej dla przewidzianej funkcji.

Od zabudowan szkofy teren boiska jest oddzielony skarpg poro$nietg krzewami i zadrzewiong.

1.5.2. Elementy projektowane

W niniejszym opracowaniu przewidziano:

-wykonanie odcinkéw powierzchni utwardzonej w rejonie boiska 0 nawierzchni z kostki brukowej
betonowej oraz przedtuzenie drogi dojazdowej do obiektu jakg nawierzchni gruntowej zageszczonej.
-wykonanie boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna koszykdéwka, siatkéwka, tenis) o nawierzchni
syntetycznej

-wykonanie ogrodzenia boisk, oraz kompleksu sportowego wraz z bramami, furtkami podwyzszonego z
funkcjg pitkochwytu,

-wyposazenie obiektu w urzgdzenia pomocnicze — tawki parkowe mocowane do podfoza, kosze na
Smieci, itp.

-wykonanie o$wietlenia obiektu

-wykonanie instalacji monitoringu

-odcinki wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

-drenaz terenu pod obiektami sportowymi

-wykonanie stopni na gruncie i odcinka chodnika do Sali gimnastycznej od strony wschodniej

-roboty makroniwelacyjne oraz wykonczeniowe — plantowanie, wyprofilowanie spadkéw terenu i skarp

po obwodzie, wykonanie humusowania i nawierzchni trawiastych na skarpach oraz wokét obiektow.

1.5.3. Komunikacja. Roboty zewnetrzne.

Dojazd i dojscia do obiektu z drogi publicznej — ul. Wolno$ci —od wschodu zapewniajg istniejgce zjazdy
na parcele od strony wschodniej.

Przewidziano wykonanie przedfuzenia drogi dojazdowej bezposrednio do obiektu jako drogi technicznej
— droga gruntowa.

Gtowny dostep do obiektu przewidziano przedtuzeniem chodnika od Sali gimnastycznej szkoty do

powierzchni utwardzonej przy obiekcie od strony wschodniej.



Przewidziano wykonanie odcinka powierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
przy boisku wielofunkcyjnym, odcinek chodnika oraz stopnie na gruncie wykonane z prefabrykatéow
drogowych lub kostki brukowe;j.

Spadki podfuzne drég, placéw i chodnikow - 0od 0,5%

Spadki poprzeczne drég, placéw i chodnikéw- 0,50 — 2,0 %

Wszystkie projektowane chodniki i place bedg miaty nawierzchnie z kostki brukowej betonowej polbruk
ksztaft kwadrat o wymiarach 20x20 cm (25 x 25 cm) i o grub. 8,0 cm na podsypce z piasku grub. 5,0
cm. , warstwie kruszywa kamiennego do gtebokos$ci przemarzania - wg rysunkéw szczegotowych.
Przewidziano obrzeza trawnikowe o wymiarach 8 x 30 cm na tawie piaskowej o wymiarach 10 x 15 cm.
Przy kraweznikach, odwodnieniach i obrzezach trawnikowych nalezy utozyc¢ rolki kostki brukowej o
wymiarach 10x20 cm i grub 6,0 cm od strony trawnikdéw. Patrz rys szczegdétowe.

Ponadto w krawedziach nawierzchni boisk przewidziano miejscowo montaz odwodnienia liniowego —
wg projektu odwodnienia.

Pasy nawierzchni pomiedzy obrzezami ograniczajgcymi nawierzchnie syntetyczne a cokofem
ogrodzenia wokot boisk nalezy utwardzi¢ nawierzchnig z kostki brukowej grub 6,0 cm na warstwach
podbudowy.

Nawierzchnie chodnika dopasowac do nawierzchni istniejgcej przy sali gimnastycznej.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych i z potaci dachowych odprowadzane bedg do wpustéw i
odwodhnien liniowych wydanych w cze$ci instalacyjnej. Nastepnie odcinkiem kanalizacji deszczowej do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej biegngcej przez plac szkolny do ul. WolnoSci.

PT nawierzchni i urzgdzen sportowych — patrz rysunki szczegofowe.

Podbudowa i sposob ufozenia kostki brukowej
Podbudowa odgrywa szczegdlng role, wykonana prawidfowo jest istotnym warunkiem otrzymania
trwatej nawierzchni. W zwigzku z powyzszym zaleca sig:
zagesci¢ walcem lub ptytg wibracyjng powierzchnie podfoza naturalnego do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is= 0,97,
utozy¢ warstwe ttucznia o gran.63-80mm i zagesci¢ go warstwami walcem lub ptytg wibracyjng, do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is= 1,
utozy¢ warstwe klinica o gran. 31.5-63mm i zagesci¢ go warstwami walcem lub ptytg wibracyjng, do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is= 1,
utozy¢ warstwe klinca o gran. 12.8-31.6mm | zage$ci¢ go walcem lub ptytg wibracyjng,do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is= 1,
utozy¢ warstwe grysu o granulacji 2-4mm grub. 4cm i zageSci¢ go walcem lub plytg wibracyjna,
praktycznie wprasowujgc go w nizej potozong warstwe Klirica,
utozy¢ luzng podsypke z piasku z cementem grub. 3cm. Podsypka musi by¢ utozona doktadnie pod
fate i nie moze by¢ zageszczona. Nie wolno po niej chodzi¢. Doktadnos$¢ utozenia + lcm. Po
utozeniu kostki brukowej i po procesie wibrowania warstwa ta winna by¢ zageszczona do

uzyskania grubosci ok. 3cm,



kostki uktadac, pozostawiajgc szczeline ok. 2 + 3mm, wypetnic¢ jg piaskiem z cementem, zamie$¢
powierzchnie i ubi¢ za pomocg wibratora ptytowego lub walcem gumowym. Po wibracji uzupetic

szczeliny i zamie$¢. Prace wykonywac przy suchej pogodzie, uzywajgc suchego piasku.

1.5.3.2 Kolorystyka

Zaleca sie na placach, chodnikach zastosowanie kostki brukowej w kolorze popielatym.

1.5.3.3 Betonowa kostka brukowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie powinny
przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubo$ci <80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubos$ci > 80 mm.

Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej
Kostka brukowa grubosci 80 mm,

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dfugosci #3 mm,
— ha szerokosSci #3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Wytrzymatosé na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatoSc¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,



— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie

wiecej niz 4 mm.

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingébw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

9. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

1.5.4. Odwodnienie terenu. Sieci zewnetrzne.

Na podstawie wynikéw badari geologicznych okres$lajgcych nosno$¢ gruntu i poziom wody gruntowej
oraz nasigkliwo$¢ gruntu zaprojektowano podfoza i podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne.
Zaprojektowano drenowanie powierzchniowe pod cafym terenem z obiektami sportowymi.

Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe z nawierzchni utwardzonej
z kostki brukowej przy boisku.— patrz czesc¢ instalacyjna projektu. Nastepnie wody odprowadzone beda
przykanalikiem kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej biegngcej przy ulicy Wolno$ci
administrowanej przez UG Gaszowice.

Przytgczenie prgdu — wewnetrzng linig zasilajgcg z rozdzielni gtbwnej w budynku tgcznika przedszkola
i szkoty podstawowe.

W razie potrzeby istniejgce sieci elektryczne i teletechniczne przebiegajgce pod placami i drogami,
nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami Arota @100.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania w terenie sieci ktére nie zostaty doktadnie zlokalizowane, przy

wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowac daleko idgcg ostrozno$c.

1.5.5. Uzupeftnienia nawierzchni trawiastych
Czesci powierzchni przy drodze dojazdowej, chodniku, oraz teren skarpy wokét kompleksu nalezy

wykonczy¢ nawierzchnig trawiastg.

1.5.5.1. Warstwy nawierzchni
-darn uniwersalna 50cm

-warstwa no$na mieszanki ziemi urodzajnej min. 15,0 cm



- grunt rodzimy lub nasyp z gruntu rodzimego

1.5.5.2 Wykonanie nawierzchni trawiastych
Wykonanie nawierzchni obejmuje cztery zasadnicze operacje:

budowe warstwy glebowej

uprawe i nawozenie gleby

zasiew traw

pielegnacje
Do budowy warstwy nosnej zaprojektowano uzycie nastepujgcych komponentow:

65% piasku o $rednicy 0,5-0,6 mm,

15% torfu ogrodniczego,

20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej,
Grubos¢ warstwy nosnej - 15cm. Warstwa no$na jest budowana z takich materiatow, ktére pozwalajg
na utrzymanie porowatoSci, stworzenie prawidtowej struktury, przepuszczalnosSci oraz elastycznoSci.
Powierzchnia nasypu powinna by¢ wyréwnana z dokfadnoscig do 2 cm w odniesieniu do
projektowanych wysokoSci i spadkéw. Nasyp nalezy zagesci¢ watem w dwdch kierunkach - na krzyz.
Po watowaniu wyréwnac powstate zagtebienia ziemig urodzajng.
Sktad mieszanki glebowej powinien zawiera¢ nawéz w ilosci ok. 600 kg/ha w tym ok. 250 kg/ha -
superfosfatu lub tomaryny + ok. 150 kg/ha soli potasowej 40% + ok. 200 kg/ha saletrzaku. Jezeli
mieszanka glebowa przygotowana poza terenem robét nie zawiera nawozdéw nalezy po jej utozeniu
rozrzuci¢ nawozy fosforowe i potasowe w jednym rzucie po czym wymieszac je z gleba kultywatorem a
nastepnie wysia¢ nawéz azotowy i mieszac z glebg brong polowg lub grabiami.
Nasiona traw wysiewa sie dopiero po czasie ok. 2 tygodni od zakoriczenia prac przygotowawczych.
Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie sie warstwy podfoza.
Mieszanki traw zawierajg w swoim skfadzie:

kostrzewe czerwong

wiechline tgkowg

Zycice trwatg
Nasiona sg wysiewane do wilgotnej gleby w ilosci ok. 2,5 kg/100m2. Optymalna gtebokos$¢ na jakiej
zostajg umieszczone nasiona to 0,5 - 1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niz. 2 cm. Do przykrywania

nasion stuzy tzw. kolczatka lub torf.

1.5.6 Obiekty sportowe

Podstawowe wymiary i powierzchnia cafego boiska wielofunkcyjnego :

- diugos¢: 44,10 m

- SzeroKosc: 24,00 m

- powierzchnia brutto:  1.058,40 m2

W ramach tej powierzchni urzagdzono boisko do pitki recznej, boisko do koszykéwki, boisko do

siatkOwki i kort tenisowy



1.5.6.1. Dane techniczne i wyposazenie boisk
Boisko do gry w siatkowke - mfodziezowe
(2 pola)— ksztaft prostokata o wymiarach catkowitych 7,00m x 14,00m. Powierzchnia netto pola 98,0
m2.
W pofowie dfugosci pole bedzie podzielone linig Srodkowg na dwa réwne pola gry. Na kazdym polu
w odlegtosci 3,00 m od linii Srodkowej wyznaczona jest rownolegle do nigj linia ataku dfugosci 7,00 m i
szeroko$ci 5 cm. Linia ataku jest przedtuzona w formie linii przerywanej poza pole boiska o 175 cm.
Linie ograniczajgce pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Stupki podtrzymujgce
siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii $rodkowej (
projektowana jest odlegfosc¢ 75 cm od linii bocznej boiska do osi stupka).
Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci :
wzdtuz linii bocznych — 7,50 m/11,00m.
wzdtuz linii koricowych - 6,00 m.
Wyposazenie pojedynczego boiska :
» Stupki wolnostojgce , stalowe Ilub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamknietych |,
lakierowane. Stupki powinny posiadac regulacje wysokoS$ci zawieszenia siatki i mechanizm naciggu
siatki.

Fundamenty prefabrykowane systemowe 2z gniazdami do mocowania stupkéw | systemem
mocujgcym — 2 kpl
* Tuleje stalowe do stupkéw umozliwiajgce ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)
» pokrywy na tuleje zamykajgce otwory montazowe po zdjeciu stupkéw w celu umozliwienia gry w pitke
koszykowg- demontowalne (2 szt. )

* siatka do siatkéwki catosezonowa ( 1 szt.)

Boisko do koszykowki
UWAGA !
Pola bezpieczenstwa za krétszymi krawedziami boiska (za koszami) nie maja normowej
szerokosci ze wzgledu na ukfad boiska. Diugos¢ boiska jest nienormowa i wynosi 28,0 m.
Powyzsze zaprojektowano na wniosek Inwesora.

( 2 pola) : ksztaft prostokagta o wymiarach 14,00 x 26,00 m kazde. Powierzchnia netto kazdego pola
364 m2.
W potowie dtugosci pole bedzie podzielone linig sSrodkowa na dwa réwne pola. Linie ograniczajgce pole
gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Wyposazenie boiska stanowig kosze
zamontowane na stojaku (statywie) o requlowanej wysokosci zawieszenia tablicy.
Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci :
wzdtuz linii bocznych — 4,50 m/5,00m.
wzdtuz linii koncowych - 2,00 m.- w stanie projektowanym szeroko$c¢ nienormowa
Wyposazenie pojedynczego boiska :

« Stojak (statyw) do tablicy do koszykowki dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupkowy - 2 szt.
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Fundamenty prefabrykowane systemowe z gniazdami do mocowania stupkéw | systemem
mocujgcym — 2 kpl
* Tuleje do stojaka do koszykowki — 2 szt.
* Tablice do koszykdéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub tworzywa sztucznego — 180 x 105 cm.
-2 szt.
* Kosz uchyiny sprezynowy - 2 szt.
* Siatka do kosza - 2 szt.

Kort tenisowy
(1 pole)— ksztaft prostokagta o wymiarach 23,77 x 10,97 m. Powierzchnia netto 260,75 m2.

Wymiary pola gry w singla: dfiugos$¢ 23,77 m, szerokos¢ 8,23 m
Wymiary pola gry w debla: dfugosc 23,77 m, szerokos¢ 10,97 m

Wymiary przy budowie kortu:

— wysokosc¢ stupkow podtrzymujgcych siatke: 0,706 m
— dfugosc pola serwisowego: 6,40 m

— szerokos$c¢ pola serwisowego: 4,115 m

— szerokosc¢ linii: 5 centymetrow

— odlegto$¢ stupkdw od linii bocznych: 0,915 m

— wybieq za liniami gtbwnymi (minimum): 6,40 m

— wybieg za liniami bocznymi: 3,65 m

Wyposazenie pojedynczego kortu :
» Stupki wolnostojgce , stalowe Ilub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamknietych |
lakierowane. Stupki powinny posiadac regulacje wysokoS$ci zawieszenia siatki i mechanizm naciggu
siatki. -2 szt

Fundamenty prefabrykowane systemowe 2z gniazdami do mocowania stupkéw | systemem
mocujgcym — 2 kpl
* Tuleje stalowe do stupkéw umozliwiajgce ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)
* pokrywy na tuleje zamykajgce otwory montazowe po zdjeciu stupkéw (2 szt. )
* siatka do tenisa cafosezonowa ( 1 szt.)

Dopuszcza sie zastosowanie stupkow statych i dementowanej siatki.

Boisko do pitki recznej/noznej(szkolne) o wymiarach 44,0 x 24,0 m.

(2 pola) pole o wymiarach kwadratu 20 x 20 m kazde. Pas bezpieczerstwa — po 2,0 m po obwodzie

W pofowie dtugosci boiska pole bedzie podzielone linig srodkowg na dwa réwne pola gry. Na kazdym
polu wyznaczono linie rzutéw wolnych w odlegfo$ci po cieciwie 9,0 m od ptaszczyzny bramki oraz linie
pola bramkowego w odlegtosci po cieciwie 6,0 m od ptaszczyzny bramki. Ponadfo zaznaczona jest linia
rzutéw karnych na osi bramki w odlegtosci 7,0 m od bramki i linia ograniczajgca wyjScie bramkarza

przy rzutach karnych w odlegtosci 4,0 m od bramki.
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Wyposazenie boiska :
* Bramka demontowalna metalowa do pitki recznej 3 x 2 m z tulejami montazowymi umozliwiajgcymi
demontaz | z siatkg— 2 sztuki (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

Fundamenty prefabrykowane systemowe 2z gniazdami do mocowania bramek i systemem

mocujgcym — 4 kpl + 2 kpl zaSlepek

UWAGA : wszystkie elementy wyposazenia boisk powinny posiadaé wiasciwe- wymagane

przepisami atesty dopuszczajgce do uzytkowania w szczeqdlnosci przez dzieci.

1.5.7 Nawierzchnie syntetyczne obiektow

Na boisku wielofunkcyjnym zastosowano jako warstwe nawierzchni poliuretan na elastycznej,
przepuszczalnej warstwie podkfadowe.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowg, nie prefabrykowang nawierzchnie
poliuretanowg o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- grubos¢ catkowita nawierzchni: min. 16mm,

- konstrukcja nawierzchni:

- warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o
grubos$ci min. 8mm,

- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 1-3mm o grubosci min. 8mm,
-nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty), zielony jasny, zielony ciemny — wg rysunku,

- linie segregacyjne: malowane natryskowo w kolorze biatym

Nawierzchnie nalezy uktadac¢ na warstwie elastycznej wykonanej z granulatu gumowego, Zwirku
kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ rowniez (alternatywnie) na kratach koryt odwadniajacych
przyleglych do powierzchni sportowych. Po wyschnieciu nawierzchnie nalezy nacigé po

obrysach krat przykrywajacych koryta, by umozliwié ich zdejmowanie i okresowe czyszczenie.

Parametry nawierzchni :

» Wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 0,70MPa

» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%

» Wytrzymato$¢ na rozdzieranie : = 100N

« Scieralnosé : < 0,09mm

» Twardo$¢ wg metody Shore’a : 6515 Sh.A

* Przyczepno$c¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU : = 0,5
» Wspbftczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

- w stanie suchym V =2 0,35

- w stanie mokrym V = 0,30

* Odpornos¢ na uderzenie :
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- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 £ 50 mm?2
- stan powierzchni po badaniu bez zmian

* Mrozoodporno$¢ oceniona :

- przyrostem masy W < 0,80 %

- zmiana wyglagdu zewnetrznego bez zmian

» Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 £ 0,3 kg/m2

NAWIERZCHNIA - WYMOGI

Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2008, lub Aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

PODBUDOWA.

Przekréj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy) - zagesci¢ walcem Ilub ptytg wibracyjng powierzchnig podfoza naturalnego do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is= 0,97,

- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm, -wskaznik zageszczenia
-Is= 1,00,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5¢cm, -wskaznik zageszczenia -1s 2
1,00,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym

(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boisk nalezy wyprofilowac¢ spadek pomocniczy o wartosci

0,4 w kierunku do krawedzi podtuznych%.

1.5.10. Ogrodzenie terenu. Pitkochwyty

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia systemowego petnigcego jednocze$nie funkcje pitkochwytu z
siatki $limakowej ocynkowanej i powlekanej o oczku 40x40 mm z preta 3,5 mm (np. BETAFENCE
Resistor Orlik lub réwnowaznych). na stupkach z rur stalowych okragtych o Srednicy min 60 mm
ocynkowanych powlekanych pvc — w wybranym systemie.

Cato$c¢ ogrodzenia wyposazy¢ w cokoty betonowe prefabrykowane — systemowe. Stupki ogrodzenia
zala¢ w fundamencie prefabrykowanym lub betonowym na gtebokos$¢ min. 1,0 m

Furtka 2-skrzydfowa (np w systemie BETAFENCE) szer min. 2*0,90 m z klamkg i zamkiem na klucz.

Wysokos¢ — 2,00 m. wbudowana w ogrodzenie
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Brama systemowa (np. BETAFENCE) - rozwieralna, zamykana na zamek lub ktédke - wysokos$¢ 2,50
m, szeroko$¢ 2,50 m wbudowana w ogrodzenie

W przypadku zastosowania przeset pretowych rozstaw pretéw siatki w furtce i bramie nie moze byc¢
wiekszy jak 40 mm.

Wysoko$¢ ogrodzenia- pitkochwytu — 4,0 m

Kolor ogrodzenia - zielony RAL 6005

Linki utrzymujgce i naciggowe —stalowe powlekane PCV o $rednicy min. 4,0 mm.

W celu zwiekszenia sztywnosci ogrodzenia linki naciggowe nalezy montowac co 50 cm.

W skrajnych i naroznych przestach przy bramach nalezy zastosowac zastrzaty stupkow.

Fundamenty stupkéw betonowe wylewane lub prefabrykowane systemowe o $rednicy minimum 50 cm

i gtebokosci min 1,30 m

1.5.11. Pozostate elementy

Na nawierzchni utwardzonej wzdtuz boiska nalezy ustawi¢ tawki parkowe wolnostojgce o konstrukcji
stalowe lub zeliwnej j z oparciem i siedziskiem drewnianym. tawki mocowac¢ do podfoza kotwami
uniemozliwiajgcymi ich przeniesienie.

Wokot boiska utworzy sie miejscowo skarpa gruntowa o wysokosci 0,30 do 1,00 m. skarpe nalezy
wyprostowac i wyprofilowaé w nachyleniu max 1:1 i obsia¢ trawg wg wytycznych w opisie jw. Spfyw
woéd deszczowych ze skarpy — do koryt odwodnienia liniowego zamontowanych po obwodzie skarpy.
Na przedtuzeniu chodnika przy krawedzi wschodniej boiska wielofunkcyjnego nalezy wykonac stopnie
wejSciowe na teren przy Sali gimnastyczne.

Stopnie wykona¢ z kostki brukowej i obrzezy trawnikowych betonowych na podbudowie zageszczonej
z piasku i ptycie betonowej.

Alternatywnie stopnie wykonac jako betonowe zatarte na gtadko, na podsypce piaskowej o grubosci 30
cm zakotwione na podwalinach betonowych o szeroko$ci 25 cm i gfebokosci 1,0m w podstawie i
koronie skarpy. Szerokos¢ stopni 2,00 m. Wymiary stopni 15 x 30 cm.

Przy stopniach zamontowac balustrade z rur ze stali nierdzewnej lub stalowych powlekanych i
malowanych proszkowo. Wysoko$¢ balustrady — 1,50 m. Skarpe przy balustradzie nalezy wyprofilowac¢
dopasowujagc jg do poziomu biegéw schodbw i podestu.

Przy boisku nalezy zamontowac¢ maszty o$wietleniowe z oprawami oSwietlenia powierzchni boiska.
Wzdtuz chodnika prowadzgcego na teren szkoty nalezy zamontowac o$wietlenie w postaci opraw
stupowych parkowych.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje monitoringu wizyjnego.

Szczegoty- patrz czes$¢ elektryczna projektu.

UWAGA |

Wszystkie elementy wyposazenia boiska takie jak stupki koszy, stupki naciggu siatki zamontowane w
strefie bezpieczenstwa itp. nalezy wyposazy¢ w mocowane na nich ostony bezpieczeristwa wykonane

z materiatéw elastycznych w wykoriczeniu wodoodpornym.
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1.5.12. Roboty wykonczeniowe
Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ wyrdwnanie i plantowanie terenu wokot nawierzchni
utwardzonych. Wierzchnigq warstwe nalezy wykona¢ z humusu pozostatego po wykopach.

Powierzchnie gruntu przygotowac pod obsianie trawg i wysiac trawe wg opisu jw.

1.6  Warunki zabezpieczenia p-poz
PRZEPISY, NORMY DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz. 690 pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07. 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych.

PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczernstwa.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256—-4:1992 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakbéw bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 1838:2013—-11E Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczerstwa.

PN-EN 671-1:2002 State urzgdzenia ga$nicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne
Z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:2002+A1:2005 Stafte urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Woytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

1.6.1 Przeznaczenie obiektu
Zaprojektowano zespdt obiektow sportowych tj boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, koszykowki i

siatkOwki ,oraz kort tenisowy stuzgce dla mtodziezy szkolnej i spotecznosci lokalnej.

1.6.2 Drogi pozarowe i odlegfo$ci miedzy obiektami

Od strony wschodniej przedmiotowy teren sportowy graniczy z terenem szkolnym gdzie biegnie
obwodowa droga pozarowa o nawierzchni utwardzonej fgczgca sie z ulicg Wolnosci stanowigcg droge
pozarowg. Dostep do obiektu istniejgcymi zjazdami z ul. WolnoSci o szerokosci 4,50 m
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Droga pozarowa do przedmiotowego obiektu obligatoryjnie nie jest wymagana.

1.6.3 Wymagania instalacyjne
Wedtug stanu istniejgcego, przy obiekcie zlokalizowane sg istniejgce hydranty Dn80 o wydajnosci 10
dm®s. Hydranty zlokalizowane s3 na terenie sasiadujacej szkofty i sali sportowej bezposrednio przy

granicy parceli

1.6.4 Instalacja elektryczna.
- gtdwny wytgcznik przeciwpozarowy pradu — istniejgcy dla obiektow szkolnych — bedzie wytgczat

réwniez instalacje o$wietlenia boisk.

Uzytkownik jest zobowigzany do umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefonow

alarmowych, oraz instrukcji postepowania na wypadek pozaru.

1.7 Dostepnosc dla niepetnosprawnych

Wszystkie projektowane obiekty sportowe dostepne sg dla 0sdb niepetnosprawnych. Dostepnosc
poprzez brame gtéwng i furty oraz wyprofilowanie nawierzchni utwardzonych i powierzchni sportowych

wykonane bez progéw.

1.8 Zaplecze socjalne.

Wszystkie obiekty sportowe wykorzystywane bedg jako obiekty szkolne przeznaczone gtéwnie dla
uczniow szkolnych. W razie potrzeby zaplecze sanitarne i socjalne urzgdzone jest w budynkach szkoty

podstawowej i Sali gimnastycznej przylegtej do przedmiotowego obiektu.

1.9. Podstawowe dane techniczne
- diugos¢: 44,80 m
- szerokoSc: 27,50 m

- powierzchnia brutto:  1.232,00 m®
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych. Kolejnos$¢ realizacji

Przedmiot i zakres robot budowlanych

-wykonanie robot ziemnych

-wykonanie zewnetrznych obiektéw sportowych,

-wykonanie rob6t drogowych,

-wykonanie zagospodarowania czeS$ci terenu parceli- przytgcza sieci zewnetrznych, komunikacja,

ogrodzenie roboty wykonczeniowe, plantowanie

Kolejnosc¢ realizacji

-prace przygotowawcze (ogrodzenie placu budowy, odgrodzenie od czynnej czesci budynku szkoty,
wyznaczenie miejsc sktadowania , prace geodezyjne)

-wytyczenie obiektu

-roboty ziemne, makroniwelacja, dren,

-wykonanie wykopow fundamentowych i technologicznych,

-wykonanie podbuddbw i nawierzchni obiektéw sportowych,

-roboty wewnetrzne — wykoriczeniowe-roboty instalacyjne- przytgcza i przykanaliki zewnetrzne
-zagospodarowanie terenu, elementy urzgdzen sportowych, elementy matej architektury, elementy

komunikacyjne wokét obiektu

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek gtéwny szkoty z przedszkolem salg

gimnastyczng, Ponadto budynki i obiekty pomocnicze — $mietnik, szambo ,elementy malej architektury.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa

Na przedmiotowej dziatce nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢, wyznaczy¢ wjazd i wyjazd na budowe oraz oddzielng komunikacje do
istniejgcych budynkéw, strefy oddzialywania, oznakowac przewidzianymi przepisami tablicami

informacyjng i ostrzegawcza.

Budynki szkoty sg uzytkowane.
Wejscie i czynng czes¢ budynku szkoly nalezy wydzielié od miejsc prowadzenia robét
budowlanych Zwrécié szczegbélna uwage na uniemozliwienie dostepu dzieci szkolnych na plac

budowy

1.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych i Srodki
zapobiegawcze

Przed rozpoczeciem robdt, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkéw i budowli, osoba nadzorujgca
pracownikow informuje pracownikow o zasadach bezpieczenstwa wykonywania pracy i stosownych

sygnatach ostrzegawczych.
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Teren, na ktorym odbywa sie udowa lub rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa,
gazowa, elektryczng i kanalizacyjng.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozZenia dla Iludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.

Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w
zespole co najmniej dwuosobowym.

Niedopuszczalne jest podczas robot ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz
klina odfamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego
deszczu.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji wod -
kan, elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z
wtasciwg jednostkg zarzgdzajgcag dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot.

Przewéd elektryczny lub hydrauliczny taczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg zabezpiecza sie
przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz muszg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okres$lone w dokumentacji techniczno - ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow;

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem
- przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej;

- przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu w czasie zatadunku
Jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych moze nastgpi¢ nad
dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu na wysokos¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m przy materiatach sypkich;

- 0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopow wagskoprzestrzennych osoby wspofpracujgce z operatorem mogag
zZnajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czeSci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednocze$nie innych robot oraz
przebywanie 0s6b niezatrudnionych.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ bezpieczne
zejscie dla pracownikow.

Zabronione jest skiadowanie urobku i materiatbw w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

jezeli $ciany jego sg obudowane, lub w granicach klina odtamu gruntu w wykopach nie umocnionych.
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Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a
wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi,
pekniec lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg wytgcznie rekawic
antywibracyjnych.

Reczne narzedzia, w szczegoélnosci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie w uchwyty jesli ich nie
posiadajg.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej bedgcej w
zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdIlnoS$ci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi
kazdego z tych urzadzen.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
okre$lone we wtasciwych przepisach.

Przy przenoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
zgodnie z przepisami.

Maszyny robocze wymagajgce, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po szkoleniach i z
pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez takie osoby.

Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny Ilub urzadzenia
budowlanego.

Przy wykonywaniu robdét na wysoko$ci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy

zabezpieczy¢ bariers.

1.5 Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikoéw

Przed przystagpienie do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

sprawdzi¢ posiadanie przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla
danego rodzaju robot

sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,

zaopatrzy¢ pracownikéw w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej,

prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia, wystarczajgcg wiedze techniczng, oraz doswiadczenie

zawodowe w prowadzonym zakresie robot.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy:

teren budowy wiasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,

zadbac o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikéw zatrudnionych
przy budowie

przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw
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odpowiednio przygotowaé, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i energii elektrycznej,
zabezpieczy¢ wystepujgce na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi i dostepem 0sob
niepowotanych,

odpowiednio oznakowac wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy,

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow i odpadoéw. Miejsca te
uzgodnic z Inwestorem.

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed mozliwo$ciag wywrdcenia, zsuniecia Ilub rozsuniecia sie skfadowanych
materiatéw i elementow.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci materiatow.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
o$wietlone zgodnie z normami.

Wjazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzgdzi¢ i zorganizowac w sposob zapewniajgcy bezpieczna i
sprawng komunikacje umoZzliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych

zagrozen, zapewniajgca dostep wozow bojowych strazy pozarnej i innych stuzb ratowniczych.
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