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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

- Zatlozenia do wyceny przedmiaru.

- Przedmiar robét.

ZALOZENIA DO WYCENY PRZEDMIARU

Przedmiar opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

W szystkie dtugosci i powierzchnie podane w przedmiarze rob6t sa zredukowane do ptaszczyzny poziomej.

Podane w przedmiarze rob6t katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét dla Wykonawcy. W skazuja jedynie publikacje
opisujacg zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac. Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg pra-
ce w sposoéb skrocony. Z reguly opis ten nie powiela petnego zakresu prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze
poszczegodlne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci, materialy oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykona-
nia przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacja projektowa, sztukag budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dokona wyceny o kalkulacje wiasne
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PRZEDMIAR remont nwa Rudzka Gaszowice OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-02 01.01.01a |pagorkowatym lub gorskim
<ul. Rudzka>721.0/1000 km 0.72
RAZEM 0.72
2/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |D-01.02.04 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.2|0101-02
2*8.00+5*4.50 m 38.50
RAZEM 38.50
3/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0813-03 piaskowej
<ul. Rudzka>120.0 m 120.00
RAZEM 120.00
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.3*0.06 m3 7.20
RAZEM 7.20
5/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
<ul. Rudzka>85.0 m 85.00
RAZEM 85.00
6|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.2/0810-02 kowej (wjazdy do poses;ji)
analogia
<pos 7b>26.34 m?2 26.34
<furtka pos 11a>2.02 m?2 2.02
<furtka pos 15>3.19 m?2 3.19
<furtka pos 15a>1.89 m?2 1.89
<pos 15b>3.52 m?2 3.52
<furtka pos 15c¢16,2>14.31 m? 14.31
RAZEM 51.27
7|KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - betonity o grubosci|m?2
d.2/0811-04 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
<pos 30>6.2 m?2 6.20
<pos 11b>4.95 m?2 4.95
<dz 473>65.42 m2 65.42
<pos 15a>6.64 m?2 6.64
<pos 15a garaz>3.39 m2 3.39
RAZEM 86.60
8/KNR 4-05] |D-01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z  |kpl.
d.2/0411-02 osadnikiem bez syfonu
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.2/0803-01 grubosci 5 cm
0803-02
<pos 13>14.31 m?2 14.31
<pos 13>7.07 m?2 7.07
<pos 15>7.0 m?2 7.00
<pos 17>6.88 m2 6.88
RAZEM 35.26
10|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m?2
d.2|0810-03
0810-04
<furtka pos 9>2.18 m?2 2.18
<furtka pos 17>1.85 m?2 1.85
<pos 17a>1.11 m2 1.11
RAZEM 5.14
11/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.3*0.15*0.30 m3 5.40
poz.4 m3 7.20
poz.5*0.08*0.30 m3 2.04
poz.6*0.08 m3 4.10
poz.7*0.15 m3 12.99
poz.8+3.14*0.3*0.3*2.15 m3 1.22
poz.9*0.05 m3 1.76
poz.10*0.15 m3 0.77
<frezowiny>poz.12*0.10 m3 459.72
RAZEM 495.20
12|KNR AT-03 |D - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m?
d.2|0102-04 05.03.11; |wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
D-01.02.04
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PRZEDMIAR remont nwa Rudzka Gaszowice OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
<zgodnie z tabelg frezowania>4117.52 m?2 4117.52
<ul. Klasztorna>(13.3+3.5)/2*13.75 m?2 115.50
<dz 1089/461>(11.5+3.0)/2*13.35 m2 96.79
<dz 654/97>(18.3+3.0)/2*13.9 m2 148.04
<ul. Le$na>(11.9+3.7)/2*15.3 m2 119.34
RAZEM 4597.19
13 D-01.02.04 |Utylizacja gruzu betonoweo oraz frezowin m3
d.2|kalk. wlasna
poz.11 m3 495.20
RAZEM 495.20
3|45233120-6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
14/KNR 2-01 |D-02.00.01:|Reczne kopanie rowéw o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. |m
d.3|0701-03 D-02.01.01 | IV
analogia - celem lokalizacji uzbrojenia
35*5.00 m 175.00
RAZEM 175.00
15/KNNR 1 D-02.00.01:| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3|m3
d.3/0202-06 D-02.01.01 |w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach
0208-02 0 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
UWAGA:
ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGEOSC ODWOZU
ZGODNIE ZUSTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC
OPLATE ZA SKEADOWANIE GRUNTU.
<tabela robét ziemnych>2937.91 m3 2937.91
RAZEM 2937.91
16| KNNR 1 D-02.00.01:| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3|m3
d.3/0202-06 D-02.01.01:|w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach
0208-02 D-02.03.01 |o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - DOKOP
analogia GRUNTU DO WYKONANIA NASYPU. ODLEGLOSC DOWOZU ZGOD-
NIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT
<tabela rob6t ziemnych>28.69 m3 28.69
RAZEM 28.69
17/KNNR 1 D-02.00.01:|Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. Ill-IV dostarczonego samocho- |m3
d.3/0311-02 D-02.03.01 |dami samowytadowczymi - zgodnie z tabelg rob6t ziemnych
poz.16 m3 28.69
RAZEM 28.69
18/KNR 2-01 |D-02.00.01:| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1I-IV |m3
d.3/0236-02 D-02.03.01 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - zgodnie z tabelg rob6t ziemnych
2.52.2.5.2.
9907
poz.16 m3 28.69
RAZEM 28.69
19/KNNR 6 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?
d.3/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<ul. Rudzka>717.92*(5.5+2*0.3)+21.5<R10>+13.76<R8> m2 441457
<ul. Klasztorna>57.72+(15.9+14.9)*0.3 m2 66.96
<dz 1089/461>52.87+(12.8+19.0)*0.3 m2 62.41
<dz 654/97>69.35+(12.05+27.15)*0.3 m2 81.11
<dz 473>38.2+(9.4+15.5)*0.3 m2 45.67
<ul. Le$na>61.83+(13.1+13.3)*0.3 m2 69.75
RAZEM 4740.47
20|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z pospotki w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i|m?2
d.3/0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 23 cm
0104-02
analogia
poz.19 m2 4740.47
RAZEM 4740.47
21/KNNR 6 D- W arstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 25 |m?
d.3/0113-03 04.04.02a |cm (31,5-63)
analogia
poz.19 m2 4740.47
RAZEM 4740.47
22/KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.3/1005-04
<ul. Rudzka>717.92*5.5+21.5<R10>+13.76<R8> m2 3983.82
<ul. Klasztorna>57.72 m2 57.72
<dz 1089/461>52.87 m2 52.87
<dz 654/97>69.35 m2 69.35
<dz 473>38.2 m2 38.20
<ul. Le$na>61.83 m2 61.83
RAZEM 4263.79
23/KNNR 6 D-04.03.01:| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3|1005-07 D-
04.03.01a
poz.22 m2 4263.79
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RAZEM 4263.79
24/KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m?
d.3/0308-01 05.03.05b |8 cm (warstwa wigzaca) AC16W - UWZGLEDNIC TRANSPORT MIE-
SZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ
Krotnos¢ = 2
poz.22 m2 4263.79
RAZEM 4263.79
25/KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3/1005-06
poz.22 m2 4263.79
RAZEM 4263.79
26/ KNNR 6 D-04.03.01:| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07 D-
04.03.01a
poz.22 m2 4263.79
RAZEM 4263.79
27/KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m?
d.3/0309-02 05.03.05a |po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S - UWZGLEDNIC
analogia TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ
UWAGA:
Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle
lub réwnolegle do osi jezdni - za pomoca tasmy bitumicznej drogowej np. "
Laterbit".
poz.22 m2 4263.79
RAZEM 4263.79
28/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.3/0403-03 08.01.02a |mentowo-piaskowej
analogia
<od km 0+000,00 do km 0+067,00 lewa strona>67.0-0.0 m 67.00
<od km 67,0 do km 109,0 prawa strona>109.0-67.0 m 42.00
<od km 0+099,00 do km 0+140,0 lewa strona>140.0-99.0 m 41.00
RAZEM 150.00
29/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce ce- m
d.3/0403-05 08.01.02a |mentowo-piaskowej
analogia
<lewa strona>13.5+26.7+8.9+13.5+15.1+7.6+10.9+7.1+23.4+115.7+ m 700.10
52.4+21.0+23.4+9.6+107.4+76.3+77.0+77.0+13.6
<prawa strona>7.6+6.6+14.7+6.6+9.7+63.4+5.1+9.0+5.1+33.4+52.1+6.3+'m 620.20
11.2+3.9+23.6+6.2+5.9+4.2+103.3+76.3+77.0+74.7+14.3
<ul. Klasztorna>8.9+7.1+7.5+7.5 m 31.00
<dz 1089/461>6.8+6.0+8.5+10.5 m 31.80
<654/97>27.2+9.5+2.6 m 39.30
<dz 473>4.9+2.3+2.6+5.9+6.5 m 22.20
<ul. Le$na>6.5+3.7+3.0+8.0+5.4+2.9+1.2+4.3 m 35.00
RAZEM 1479.60
30|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
d.3/0403-07 08.01.02a |m
<lewa strona>13.6 m 13.60
<prawa strona>14.3 m 14.30
<ul. Klasztorna>8.9+7.5 m 16.40
<dz 1089/461>6.8 m 6.80
<dz 473>4.9+2.3+5.9+6.5 m 19.60
<ul. Le$na>6.5+2.9+4.3 m 13.70
RAZEM 84.40
31|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 |m
d.3/0403-08 08.01.02a |m
<lewa strona>26.7+7.1+9.6 m 43.40
<prawa strona>6.6+14.7+6.2+5.9 m 33.40
<dz 1089/461>10.5 m 10.50
RAZEM 87.30
32|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3/0402-04 08.01.02a
analogia
(p0z.28+p0z.29)*(0.35*0.15+0.15*0.15) m3 122.22
RAZEM 122.22
33|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukacho  |m?3
d.3/0402-05 08.01.02a |promieniu do 40 m
analogia
(poz.30+p0z.31)*(0.35*0.15+0.15*0.15) m3 12.88
RAZEM 12.88
4/45233120-6 WJIAZDY
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34|KNNR 1 D-02.00.01:| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3|m3
d.4/0202-06 D-02.01.01 |w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach
0208-02 0 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
UWAGA:
ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGEOSC ODWOZU
ZGODNIE ZUSTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC
OPLATE ZA SKEADOWANIE GRUNTU.
<dz 122>6.95*0.48 m3 3.34
<dz 296/123>13.1*0.48 m3 6.29
<pos 8>7.27*0.48 m3 3.49
<pos 7b>32.41*0.48 m3 15.56
<dz 474/115>28.34*0.48 m3 13.60
<furtka pos 9>5.53*0.48 m3 2.65
<pos 9>5.53*0.48 m3 2.65
<pos 29>9.71*0.48 m3 4.66
<pos 11>9.71*0.48 m3 4.66
<furtka pos 11a>2.42*0.48 m3 1.16
<pos 13>18.62*0.48 m3 8.94
<pos 13>19.16*0.48 m3 9.20
<pos 15>7.34*0.48 m3 3.52
<pos 15>3.71*0.48 m3 1.78
<pos 15>8.39*0.48 m3 4.03
<furtka pos 15a>1.69*0.48 m3 0.81
<pos 15a>8.62*0.48 m3 4.14
<pos 15a garaz>3.98*0.48 m3 1.91
<pos 15b>15.52*0.48 m3 7.45
<pos 15¢>17.0*0.48 m3 8.16
<furtka pos 17>2.17*0.48 m3 1.04
<pos 17>8.62*0.48 m3 4.14
<furtka pos 17a>2.59*0.48 m3 1.24
RAZEM 114.42
35/KNNR 6 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?
d.4/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<dz 122>6.95 m2 6.95
<dz 296/123>13.1 m2 13.10
<pos 8>7.27 m?2 7.27
<pos 7b>32.41 m?2 32.41
<dz 474/115>28.34 m2 28.34
<furtka pos 9>5.53 m?2 5.53
<pos 9>5.53 m?2 5.53
<pos 29>9.71 m?2 9.71
<pos 11>9.71 m?2 9.71
<furtka pos 11a>2.42 m?2 2.42
<pos 13>18.62 m?2 18.62
<pos 13>19.16 m?2 19.16
<pos 15>7.34 m?2 7.34
<pos 15>3.71 m?2 3.71
<pos 15>8.39 m?2 8.39
<furtka pos 15a>1.69 m?2 1.69
<pos 15a>8.62 m?2 8.62
<pos 15a garaz>3.98 m?2 3.98
<pos 15b>15.52 m?2 15.52
<pos 15¢>17.0 m?2 17.00
<furtka pos 17>2.17 m?2 2.17
<pos 17>8.62 m?2 8.62
<furtka pos 17a>2.59 m2 2.59
RAZEM 238.38
36|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- | m?2
d.4/0104-05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
0104-06 czeniu 15 cm
poz.35 m2 238.38
RAZEM 238.38
37|KNNR 6 D- W arstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu 20 |m?
d.4{0113-02 04.04.02a |cm
238.38 m2 238.38
RAZEM 238.38
38|KNNR 6 D- W arstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o |m?
d.4/0105-08 05.03.23a [gr.5cm
238.38 m2 238.38
RAZEM 238.38
39|KNNR 6 D- Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?
d.4/0502-03 05.03.23a |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOSTKA BORDO
analogia
238.38 m2 238.38
RAZEM 238.38
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40|KNR 2-31 |D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun- |m
d.4/0401-08 08.01.01b |cie kat.lll-IV
p0z.41+p0z.42 m 185.20
RAZEM 185.20
41|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione "najazdowe" o wymiarach 15x22 cm na m
d.4/0403-05 08.01.01b |podsypce cementowo-piaskowej
analogia
<wjazdy>2*1.5+2*3.3+2*1.5+3.0+3.3+7.6+5.5+2*1.2+2*1.3+1.3+1.1+1.2+ \m 90.00
1.7+2*1.742.5+3.4+1.6+2.3+2*1.7+2*1.5+2*1 . 5+2*1.2+2*1.4+2*1.2+2*
2.1+2*1.5+2*1.4+1.8+1.7+2*2.0
RAZEM 90.00
42|KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione "na ptask” - zamkniecie wjazdéw o wymia- |m
d.4/0403-05 08.01.02a |rach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
3.7+2.8+4.2+9.1+3.6+1.3+6.1+4.0+5.9+1.2+5.1+5.1+3.6+2.1+4.5+1.2+ |m 95.20
5.5+3.0+6.2+10.2+1.5+4.0+1.3
RAZEM 95.20
43|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4/0402-04 08.01.01b;
analogia D-
08.01.02a
poz.41*(0.35*0.15+0.15*0.15)+p0z.42*(0.45*0.15+0.1*0.15) m3 14.60
RAZEM 14.60
5/45233120-6 POBOCZE
44|KNNR 1 D-02.00.01:| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3|m3
d.5/0202-06 D-02.01.01 |w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach
0208-02 0 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
UWAGA:
ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGEOSC ODWOZU
ZGODNIE ZUSTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC
OPLATE, ZA SKEADOWANIE GRUNTU.
<lewa strona>(8.67+4.13-4.37+21.91+8.99+12.78+15.09+6.55+6.75+ m3 16.22
5.98)*0.75*0.25
<lewa strona>(8.5+10.5-9.5+6.76+20.74+5.68+23.41+63.26-1.26-4.02+ |m?3 44.42
14.0+33.39-0.95+52.0-1.2+6.26+4.85+2.29+2.22)*0.75*0.25
<lewa strona>(5.84+2.58-4.8+6.45+3.82+23.52-5.94+6.13+4.26-5.25+ m3 9.89
2.82+5.33+7.97)*0.75*0.25
<lewa strona>(2.99+3.61+6.44+103.22-5.57-2.46-5.0+76.24-1.2-5.52- m3 58.47
2.89+76.95+74.61-6.27-10.61-1.59-5.37+14.28)*0.75*0.25
<prawa strona>(13.51+77.75+76.95+76.25+107.38+9.6+23.34+20.93+ |m3 113.60
52.39+115.67+23.39-3.31+2.55+9.49)*0.75*0.25
<prawa strona>(27.14-13.08-3.69+12.72+21.04+15.09+13.5+8.89+26.63- | m3 22.46
4.3+8.84+7.03)*0.75*0.25
<prawa strona>(7.48-3.99+7.43)*0.75*0.25 m3 2.05
RAZEM 267.11
45/KNNR 6 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I- |m?2
d.5/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
<lewa strona>(8.67+4.13-4.37+21.91+8.99+12.78+15.09+6.55+6.75+ m2 64.86
5.98)*0.75
<lewa strona>(8.5+10.5-9.5+6.76+20.74+5.68+23.41+63.26-1.26-4.02+ |m?2 177.70
14.0+33.39-0.95+52.0-1.2+6.26+4.85+2.29+2.22)*0.75
<lewa strona>(5.84+2.58-4.8+6.45+3.82+23.52-5.94+6.13+4.26-5.25+ m2 39.55
2.82+5.33+7.97)*0.75
<lewa strona>(2.99+3.61+6.44+103.22-5.57-2.46-5.0+76.24-1.2-5.52- m2 233.90
2.89+76.95+74.61-6.27-10.61-1.59-5.37+14.28)*0.75
<prawa strona>(13.51+77.75+76.95+76.25+107.38+9.6+23.34+20.93+ |m?2 454.42
52.39+115.67+23.39-3.31+2.55+9.49)*0.75
<prawa strona>(27.14-13.08-3.69+12.72+21.04+15.09+13.5+8.89+26.63- | m?2 89.86
4.3+8.84+7.03)*0.75
<prawa strona>(7.48-3.99+7.43)*0.75 m2 8.19
RAZEM 1068.48
46|KNNR 6 D-05.02.00: | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu |m?
d.5/0204-02 D-05.02.01 |15 cm
analogia
<lewa strona>(8.67+4.13-4.37+21.91+8.99+12.78+15.09+6.55+6.75+ m2 64.86
5.98)*0.75
<lewa strona>(8.5+10.5-9.5+6.76+20.74+5.68+23.41+63.26-1.26-4.02+ |m?2 177.70
14.0+33.39-0.95+52.0-1.2+6.26+4.85+2.29+2.22)*0.75
<lewa strona>(5.84+2.58-4.8+6.45+3.82+23.52-5.94+6.13+4.26-5.25+ m2 39.55
2.82+5.33+7.97)*0.75
<lewa strona>(2.99+3.61+6.44+103.22-5.57-2.46-5.0+76.24-1.2-5.52- m2 233.90
2.89+76.95+74.61-6.27-10.61-1.59-5.37+14.28)*0.75
<prawa strona>(13.51+77.75+76.95+76.25+107.38+9.6+23.34+20.93+ |m?2 454.42

52.39+115.67+23.39-3.31+2.55+9.49)*0.75
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<prawa strona>(27.14-13.08-3.69+12.72+21.04+15.09+13.5+8.89+26.63- | m?2 89.86
4.3+8.84+7.03)*0.75
<prawa strona>(7.48-3.99+7.43)*0.75 m? 8.19
RAZEM 1068.48
47/KNNR 6 D-05.02.00: | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu |m?
d.5/0204-05 D-05.02.01 |10 cm
analogia
<lewa strona>(8.67+4.13-4.37+21.91+8.99+12.78+15.09+6.55+6.75+ m2 64.86
5.98)*0.75
<lewa strona>(8.5+10.5-9.5+6.76+20.74+5.68+23.41+63.26-1.26-4.02+ |m?2 177.70
14.0+33.39-0.95+52.0-1.2+6.26+4.85+2.29+2.22)*0.75
<lewa strona>(5.84+2.58-4.8+6.45+3.82+23.52-5.94+6.13+4.26-5.25+ m2 39.55
2.82+5.33+7.97)*0.75
<lewa strona>(2.99+3.61+6.44+103.22-5.57-2.46-5.0+76.24-1.2-5.52- m2 233.90
2.89+76.95+74.61-6.27-10.61-1.59-5.37+14.28)*0.75
<prawa strona>(13.51+77.75+76.95+76.25+107.38+9.6+23.34+20.93+ |m?2 454.42
52.39+115.67+23.39-3.31+2.55+9.49)*0.75
<prawa strona>(27.14-13.08-3.69+12.72+21.04+15.09+13.5+8.89+26.63- | m?2 89.86
4.3+8.84+7.03)*0.75
<prawa strona>(7.48-3.99+7.43)*0.75 m? 8.19
RAZEM 1068.48
6/45233120-6 ODWODNIENIE: KRATKI SCIEKOWE, PRZYEACZA
48| KNNR 1 D-02.00.01:| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3|m3
d.6/0202-06 D-02.01.01:|w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach
0208-02 D-03.02.01 |o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
UWAGA:
ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGEOSC ODWOZU
ZGODNIE ZUSTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC
OPLATE ZA SKEADOWANIE GRUNTU.
<przytacza kratek Sciekowych>(12.11+1.15+18.37+16.37)*1.0*1.4 m3 67.20
<kratki Sciekowe>4*1.45*1.45*2.15 m3 18.08
<studnie 1200>2*2.5*2.5*3.0 m3 37.50
RAZEM 122.78
49|KNNR 1 D-02.00.01:| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3|m3
d.6/0202-06 D-02.01.01:|w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach
0208-02 D-03.02.01 |o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - DOKOP
analogia GRUNTU DO WYKONANIA NASYPU. ODLEGLOSC DOWOZU ZGOD-
NIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT
<wykop>poz.48 m3 122.78
-<podsyka>p0z.51*0.15 m3 -10.34
-<podtoze betonowe>p0oz.52*0.15 m3 -2.75
-<obsypka rur>48.0*(0.16+0.3) m3 -22.08
-<kratki $ciekowe>4*3.14*0.3*0.3*2.15 m3 -2.43
-<studnie 1200>-2*3.14*0.7*0.7*3.0 m3 9.23
RAZEM 94.41
50|KNR 2-01 |D-02.00.01;|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1lI-IV |m3
d.6/0236-02 D-03.02.01 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
poz.49 m3 94.41
RAZEM 94.41
51|KNR 2-18 |D-03.02.01 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.6/0501-02
<przytacza kratek Sciekowych>(12.11+1.15+18.37+16.37)*1.0 m?2 48.00
<kratki $ciekowe>4*1.45*1.45 m2 8.41
<studnie 1200>2*2.5*2.5 m2 12.50
RAZEM 68.91
52|KNR 2-18 |D-03.02.01 |Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 15 cm m?2
d.6|0504-03
<kratki $ciekowe>4*1.45 m2 5.80
<studnie 1200>2*2.5*2.5 m2 12.50
RAZEM 18.30
53|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6|18 0408-02
<przylacza kratek $ciekowych>(12.11+1.15+18.37+16.37) m 48.00
RAZEM 48.00
54|KNR 2-18 |D-03.02.01 |Kanaly rurowe - obsypka rur 15cm ponad gore rury m?2
d.6/0501-02 Krotnos¢ = 2
analogia
<przytacza kratek Sciekowych><przytacza kratek Sciekowych>(12.11+ m?2 48.00
1.15+18.37+16.37)*1.00
RAZEM 48.00
55|KNR 2-18 |D-03.02.01 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.6/0625-02 osadnikiem bez syfonu
<kratki Sciekowe>4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
56|KNR 2-18 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.6/0613-03 pie o gtebokosci 3 m
<studnie 1200>2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
7 REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDNI, SKRZYNEK ZASUW WODOCIAGOWYCH
57|KNNR 6 D- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych przy objetosci  |m?3
d.7/1305-03 03.02.01a |betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
analogia
15*0.3 m3 4.50
RAZEM 4.50
58/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03 03.02.01a
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
59|KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7|1406-04 03.02.01a
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
60|KNR 4-05I |D- Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pier- |kpl.
d.7/0410-06 03.02.01a |Scieniem odcigzajgcym i wiazem o $r. 120 cm
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
61/ KNR-W 2- |D- Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscie- |kpl.
d.7/18 0523-06 |03.02.01a |niem odcigzajacym i wkazem o $r. 1200 mm - WEAZ ZELIWNY D400
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
62|KNR 4-05I1 |D- Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o ér. 0.30 |m
d.7/0103-02 03.02.01a |m wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu
125.0 m 125.00
RAZEM 125.00
8 ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH
63|KNNR 5 D-01.10.10 | Odkrycie kabla teletechnicznego, kabla energetycznego, gazociagu, wodo- |m3
d.8/0701-03 ciggu w sposéb
analogia reczny w gruncie kat. IV
<rury ostonowe dwudzielne kable enegetyczne TURON>(18.0+17.0)*0.80* | m3 8.40
0.30
<rury ostonowe dwudzielne kable teletechniczne ORANGE>(70.0+115.0+ |m3 48.00
15.0)*0.80*0.30
RAZEM 56.40
64 KNNR 1 D-01.10.10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.8/0206-02 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.- ODLEGLOSC ODWOZU ZGODNIE Z USTALE-
NIAMI WYKONAWCY ROBOT. INWESTOR NIE ZAPEWNIA
WYSYPU.
<rury ostonowe dwudzielne kable enegetyczne TURON>(18.0+17.0)*0.80* | m3 8.40
0.30
<rury ostonowe dwudzielne kable teletechniczne ORANGE>(70.0+115.0+ |m3 48.00
15.0)*0.80*0.30
RAZEM 56.40
65/KNNR 5 D-01.10.10 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il - za- |m3
d.8/0702-01 sypka piaskiem doliczy¢
analogia cene piasku
<rury ostonowe dwudzielne kable enegetyczne TURON>35.0*0.80*0.30- |m3 8.07
35.0*3.15*0.055*0.055
<rury ostonowe dwudzielne kable teletechniczne ORANGE>200.0*0.80* |m3 46.10
0.30-200.0*3.14*0.055*0.055
RAZEM 54.17
66 D-01.10.10 |Rury ochronne (ostonowe): m
d.8|kalk. wiasna - ORANGE SA dwudzielne typu AROT A120 PS
- TAURON Dystrybucja SA dwudzielne typu AROT A110 PS
<rury ostonowe dwudzielne kable enegetyczne TURON>(18.0+17.0) m 35.00
<rury ostonowe dwudzielne kable teletechniczne ORANGE>(70.0+115.0+ |m 200.00
15.0)
RAZEM 235.00
9|45233142-6 SKARPY: HUMUSOWANIE, UMOCNIENIE
67/KNR 2-01 |D.06.01.01 |Plantowanie poboczy gruntowych m?2
d.9|0506-07
analogia
<ul. Rydzka>2*719.92*1.00 m2 1439.84
RAZEM 1439.84
68/ KNNR 1 D.06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych | m?
d.9|0503-02 recznie w gruntach kat.IV - wg tabeli plantowania
<zgodnie z tabelg plantowania skarp>175.6+161.48 m2 337.08

-9-
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RAZEM 337.08
69| KNNR 1 D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm. - |m?
d.9|0507-01 wg tabeli wykopéw i nasypéw
analogia Krotnos¢ = 2
<zgodnie z tabelg plantowania skarp>175.6+161.48 m2 337.08
RAZEM 337.08
70/ KNNR 1 D.06.01.01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - ptytami azuro-| m?2
d.9|0514-01 wymi 60*40*10 cm
analogia
<zgodnie z tabelg plantowania skarp>(175.6+161.48)*0.5 m2 168.54
RAZEM 168.54
10 ORGANIZACJA RUCHU - DOCELOWA
71/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - DEMONTAZ szt.
d.10|0702-01
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
72|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw - DEMONTAZ szt.
d.10|0702-08
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
73/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.10|0702-01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
74/ KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- | szt.
d.10/0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki grupy "S" - $redniej, folia odblaskowa Il
generacji
<A-7>7 szt. 7.00
<A-3>1 szt. 1.00
<A-4>1 szt. 1.00
<B-18 3,5t>3 szt. 3.00
<B-33>1 szt. 1.00
<D-4a>1 szt. 1.00
<T-inf "Za wyjatkiem dojazdu do poses;ji">3 szt. 3.00
RAZEM 17.00
75/KNR AT-04 |D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg | m?2
d.10/0204-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR)
<P-4>25.0*0.24 m2 6.00
<P-72>10.5*0.12 m2 1.26
<P-13>12.5*0.2625 m2 3.28
RAZEM 10.54
11[45233120-6 NADZORY BRANZOWE, INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
76 D.M.00.00. |Obstuga geodezyjna budowy plus Inwentaryzacja powykonawcza z nanie- |szt
d.11|kalk. wtasna | 00: D- sieniem do zasobdw geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku
01.01.01a
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
77 D.M.00.00. |[Nadzory branzowe (TAURON S.A., Zaktad Obstugi Komunalnej, ORAN- |szt
d.11|kalk. wtasna |00 GE Polska S.A., NETIA, PWiK Rybnik)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.72 0.00 0.00
d.1/0111-02 01.01.01a |sadrég w terenie pagérkowatym lub gérskim
2/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |D-01.02.04 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych |m 38.50 0.00 0.00
d.2/0101-02 nagth 6-10 cm
3|KNR 2-31 D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 120.00 0.00 0.00
d.2/0813-03 sypce cementowo-piaskowej
4/KNR 2-31 D-01.02.04 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 7.20 0.00 0.00
d.2{0812-03
5/KNR 2-31 D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 85.00 0.00 0.00
d.2{0814-02
6|KNR 2-31 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce | m? 51.27 0.00 0.00
d.2/0810-02 cementowo-piaskowej (wjazdy do posesji)
analogia
7|KNR 2-31 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - |m? 86.60 0.00 0.00
d.2/0811-04 betonity o grubo$ci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
8|/KNR 4-05I D-01.02.04 | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o|kpl. 2.00 0.00 0.00
d.2/0411-02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
9|KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- | m?2 35.26 0.00 0.00
d.2/0803-01 0803- tumicznych o grubosci 5 cm
02
10|KNR 2-31 D-01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 m?2 5.14 0.00 0.00
d.2|0810-03 0810- cm
04
11|KNR 4-04 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m?3 495.20 0.00 0.00
d.2/1103-04 1103- zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym na odlegto$¢ 10 km
12|KNR AT-03 |D - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m?2 4597.19 0.00 0.00
d.2/0102-04 05.03.11; |gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-01.02.04
13 D-01.02.04 | Utylizacja gruzu betonoweo oraz frezowin m3 495.20 0.00 0.00
d.2|kalk. wlasna
3|45233120-6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
14|KNR 2-01 D- Reczne kopanie rowéw o glebok.do 0.6 miszer.dnado |m 175.00 0.00 0.00
d.3/0701-03 ana- |02.00.01: |0.4 w gruncie kat. IV
logia D-02.01.01 | - celem lokalizacji uzbrojenia
15/KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m?3 2937.91 0.00 0.00
d.3/0202-06 0208-/02.00.01: |poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urob-
02 D-02.01.01 |ku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
UWAGA:
ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEG-
£OSC ODWOZU ZGODNIE ZUSTALENIAMI WYKO-
NAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA SKEA-
DOWANIE GRUNTU.
16| KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m?3 28.69 0.00 0.00
d.3/0202-06 0208-/02.00.01: |poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urob-
02 D- ku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwar-
analogia 02.01.01: |dzonej samochodami samowytadowczymi - DOKOP
D-02.03.01 |GRUNTU DO WYKONANIA NASYPU. ODLEGLOSC
DOWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY
ROBOT
17/KNNR 1 D- Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. llI-1V dostar-  |m?3 28.69 0.00 0.00
d.3/0311-02 02.00.01: |czonego samochodami samowytadowczymi - zgodnie z ta-
D-02.03.01 | bela robét ziemnych
18/KNR 2-01 D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 28.69 0.00 0.00
d.3/0236-02 z.sz. [02.00.01: |spoiste kat. Ill-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 -
2.5.2. 9907 D-02.03.01 | zgodnie z tabelg robét ziemnych
19/KNNR 6 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- | m? 4740.47 0.00 0.00
d.3/0103-03 nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
20|KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z pospotki w korycie i na poszerze- |m? 4740.47 0.00 0.00
d.3/0104-01 0104- niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warst-
02 Wy po zageszczeniu 23 cm
analogia
21/KNNR 6 D- W arstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m? 4740.47 0.00 0.00
d.3/0113-03 04.04.02a |zageszczeniu 25 cm (31,5 - 63)
analogia
22/KNNR 6 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu- | m?2 4263.79 0.00 0.00
d.3/1005-04 lepszonych
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23/KNNR 6 D- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 4263.79 0.00 0.00
d.3|1005-07 04.03.01:
D-
04.03.01a
24/KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 4263.79 0.00 0.00
d.3/0308-01 05.03.05b |towych o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca) AC16W -
UWZGLEDNIC TRANSPORT MIESZANKI MINERAL-
NO-BITUMICZNEJ
Krotnos¢ = 2
25/KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- | m?2 4263.79 0.00 0.00
d.3/1005-06 micznych
26| KNNR 6 D- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 4263.79 0.00 0.00
d.3|1005-07 04.03.01:
D-
04.03.01a
27/KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 4263.79 0.00 0.00
d.3/0309-02 05.03.05a |towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-
analogia ralna) AC11S - UWZGLEDNIC TRANSPORT MIE-
SZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ
UWAGA:
Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii pros-
tej, prostopadle lub réwnolegle do osi jezdni - za pomocg
taSmy bitumicznej drogowej np. "Laterbit".
28|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na|m 150.00 0.00 0.00
d.3/0403-03 08.01.02a |podsypce cementowo-piaskowej
analogia
29/KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na |m 1479.60 0.00 0.00
d.3/0403-05 08.01.02a |podsypce cementowo-piaskowej
analogia
30|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m 84.40 0.00 0.00
d.3/0403-07 08.01.02a |promieniu do 10 m
31|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m 87.30 0.00 0.00
d.3/0403-08 08.01.02a |promieniu do 40 m
32|KNR 2-31 D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 122.22 0.00 0.00
d.3|0402-04 08.01.02a
analogia
33|KNR 2-31 D- tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betono- | m3 12.88 0.00 0.00
d.3/0402-05 08.01.02a |wej na tukach o promieniu do 40 m
analogia
4|45233120-6 WJAZDY
34|KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m?3 114.42 0.00 0.00
d.4/0202-06 0208-/02.00.01: |poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urob-
02 D-02.01.01 |ku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
UWAGA:
ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEG-
£OSC ODWOZU ZGODNIE ZUSTALENIAMI WYKO-
NAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA SKEA-
DOWANIE GRUNTU.
35/KNNR 6 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- | m? 238.38 0.00 0.00
d.4/0103-03 nicznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
36|KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej sze- |m? 238.38 0.00 0.00
d.4/0104-05 0104- rokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mecha-
06 niczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
37|KNNR 6 D- W arstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m? 238.38 0.00 0.00
d.4/0113-02 04.04.02a |zageszczeniu 20 cm
38|KNNR 6 D- W arstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane | m? 238.38 0.00 0.00
d.4/0105-08 05.03.23a | mechanicznie o gr.5 cm
39|KNNR 6 D- Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 238.38 0.00 0.00
d.4/0502-03 05.03.23a |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem - KOSTKA BORDO
40|KNR 2-31 D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach  |m 185.20 0.00 0.00
d.4{0401-08 08.01.01b |40x40 cm w gruncie kat.Ill-1V
41|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wtopione "najazdowe" o wymiarach |m 90.00 0.00 0.00
d.4/0403-05 08.01.01b |15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
42|KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe wtopione "na ptask" - zamkniecie m 95.20 0.00 0.00
d.4/0403-05 08.01.02a |wjazd6éw o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej
43|KNR 2-31 D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 14.60 0.00 0.00
d.4|0402-04 08.01.01b;
analogia D-
08.01.02a
5|45233120-6 POBOCZE
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44|KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m?3 267.11 0.00 0.00
d.5/0202-06 0208-{02.00.01: |poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urob-
02 D-02.01.01 |ku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
UWAGA:
ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEG-
£OSC ODWOZU ZGODNIE ZUSTALENIAMI WYKO-
NAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA SKEA-
DOWANIE GRUNTU.
45/KNNR 6 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m? 1068.48 0.00 0.00
d.5/0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
analogia ni
46|KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. |m? 1068.48 0.00 0.00
d.5/0204-02 05.02.00: |po uwatowaniu 15 cm
analogia D-05.02.01
47/KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. | m? 1068.48 0.00 0.00
d.5/0204-05 05.02.00: |po uwatowaniu 10 cm
analogia D-05.02.01
6/45233120-6 ODWODNIENIE: KRATKI SCIEKOWE, PRZYEACZA
48| KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m?3 122.78 0.00 0.00
d.6/0202-06 0208-/02.00.01: |poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urob-
02 D- ku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwar-
02.01.01: |dzonej samochodami samowytadowczymi
D-03.02.01 |[UWAGA:
ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEG-
£OSC ODWOZU ZGODNIE ZUSTALENIAMI WYKO-
NAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA SKLA-
DOWANIE GRUNTU.
49|KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m?3 94.41 0.00 0.00
d.6/0202-06 0208-/02.00.01: |poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urob-
02 D- ku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwar-
analogia 02.01.01: |dzonej samochodami samowytadowczymi - DOKOP
D-03.02.01 |GRUNTU DO WYKONANIA NASYPU. ODLEGLOSC
DOWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY
ROBOT
50|KNR 2-01 D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 94.41 0.00 0.00
d.6/0236-02 z.sz. |02.00.01; |spoiste kat. IlI-IV W skaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907 D-03.02.01
51|KNR 2-18 D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci | m?2 68.91 0.00 0.00
d.6[0501-02 15cm
52|KNR 2-18 D-03.02.01 |Kanaly rurowe - podioza betonowe o grubosci 15 cm m?2 18.30 0.00 0.00
d.6[0504-03
53|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm |m 48.00 0.00 0.00
d.6[0408-02
54|KNR 2-18 D-03.02.01 | Kanaly rurowe - obsypka rur 15cm ponad gére rury m?2 48.00 0.00 0.00
d.6/0501-02 Krotnos¢ = 2
analogia
55|KNR 2-18 D-03.02.01 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 4.00 0.00 0.00
d.6/0625-02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
56|KNR 2-18 D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 2.00 0.00 0.00
d.6/0613-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
7 REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDNI, SKRZYNEK ZASUW WODOCIAGOWYCH
57|KNNR 6 D- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych |m3 4.50 0.00 0.00
d.7/1305-03 03.02.01a |przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
analogia
58|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 15.00 0.00 0.00
d.7|1406-03 03.02.01a
analogia
59|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago-  |szt. 10.00 0.00 0.00
d.7{1406-04 03.02.01a |wych
60|KNR 4-05I D- Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne |kpl. 15.00 0.00 0.00
d.7/0410-06 03.02.01a |zelbetowe z pierScieniem odcigzajacym i wikazem o $r. 120
cm
61/ KNR-W 2-18 |D- Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastu-  |kpl. 15.00 0.00 0.00
d.7/0523-06 03.02.01a |dzienna z pierscieniem odciazajacym i wtazem o $r. 1200
mm - WEAZ ZELIWNY D400
62|KNR 4-05II D- Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci ze- m 125.00 0.00 0.00
d.7/0103-02 03.02.01a |wnetrznej o $r. 0.30 m wypetnionych osadem do 2/3 wyso-
koSci kanatu
8 ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH
63/KNNR 5 D-01.10.10 |Odkrycie kabla teletechnicznego, kabla energetycznego, |m?3 56.40 0.00 0.00
d.8/0701-03 gazociggu, wodociagu w spos6b
analogia reczny w gruncie kat. IV
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64 KNNR 1 D-01.10.10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m?3 56.40 0.00 0.00
d.8/0206-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-
ODLEGLOSC ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI
WYKONAWCY ROBOT. INWESTOR NIE ZAPEWNIA
WYSYPU.
65/KNNR 5 D-01.10.10 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 54.17 0.00 0.00
d.8/0702-01 cie kat. I-1l - zasypka piaskiem doliczy¢
analogia cene piasku
66 D-01.10.10 | Rury ochronne (ostonowe): m 235.00 0.00 0.00
d.8|kalk. wiasna - ORANGE SA dwudzielne typu AROT A120 PS
- TAURON Dystrybucja SA dwudzielne typu AROT A110
PS
9|45233142-6 SKARPY: HUMUSOWANIE, UMOCNIENIE
67|KNR 2-01 D.06.01.01 | Plantowanie poboczy gruntowych m?2 1439.84 0.00 0.00
d.9|0506-07
analogia
68/ KNNR 1 D.06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow | m? 337.08 0.00 0.00
d.9|0503-02 wykonywanych recznie w gruntach kat.IV - wg tabeli plan-
towania
69| KNNR 1 D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m? 337.08 0.00 0.00
d.9|0507-01 humusu 10 cm. - wg tabeli wykop6w i nasypow
analogia Krotno$¢ = 2
70/ KNNR 1 D.06.01.01 |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowany- |m?2 168.54 0.00 0.00
d.9|0514-01 mi - plytami azurowymi 60*40*10 cm
analogia
10 ORGANIZACJA RUCHU - DOCELOWA
71/KNNR 6 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - DE- szt. 11.00 0.00 0.00
d.1{0702-01 MONTAZ
0|analogia
72|KNNR 6 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw - DEMONTAZ  |szt. 15.00 0.00 0.00
d.1{0702-08
0|analogia
73/KNNR 6 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 20.00 0.00 0.00
d.1{0702-01
0
74/ KNNR 6 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-  |szt. 17.00 0.00 0.00
d.1/0702-05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki grupy
0 "S" - $redniej, folia odblaskowa Il generacji
75/KNR AT-04 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim-|m2 10.54 0.00 0.00
d.1/0204-02 no, za pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwo-
0 we wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
(plastomarker JUNIOR)
11[45233120-6 NADZORY BRANZOWE, INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
76 D.M.00.00. | Obstuga geodezyjna budowy plus Inwentaryzacja powyko- | szt 1.00 0.00 0.00
d.1|kalk. wlasna  |00: D- nawcza z naniesieniem do zasobéw geodezyjnych Staros-
1 01.01.01a |twa Powiatowego w Rybniku
77 D.M.00.00. | Nadzory branzowe (TAURON S.A., Zaktad Obstugi Ko- |szt 1.00 0.00 0.00
d.1kalk. wlasna |00 munalnej, ORANGE Polska S.A., NETIA, PWiK Rybnik)
1
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