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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem.

Opinie i uzgodnienia branzowe.

Wstepne uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem.

Opinia urbanistyczna zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy

Gaszowice - czes¢ sotectwa Gaszowice - Symbol D, zatwierdzonym uchwatg nr XXXV/239/2005 Rady

Gminy Gaszowice z dnia 15 marca 2005 r. ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Slgskiego nr 52 poz. 1350

z dnia 2 maja 2005 r.

Kopia mapy zasadniczej - skala 1:500.

Aktualne normy i przepisy prawne:

v

v
v
v

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 43 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. W sprawie znakow i sygnatdow drogowych (Dz. U. Nr 58
poz. 622).

Obowigzujgce wytyczne i normatywy.

Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych - Instytut Badawczy Drog i Mostow 1997.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt 1982.

Wiasne spostrzezenia w terenie.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy ,Remontu nawierzchni ulicy Rudzkiej

w Gaszowicach”.

Opracowanie obejmuije:

v drogaklasy L:

odcinek od km 0+000,00 do km 0+717,92: - 717,92 m.

Ulica Rudzka — klasa drogi L, kategoria ruchu KR2, predko$¢ projektowa Vp 30 km/h.

odwodnienie drogi:

Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadku podiuznego i poprzecznego. Spadek
podtuzny od 2,180% do -2,183% spadek poprzeczny 2% plus kratki Sciekowe - wpusty
podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Warstwa Scieralna nawierzchni:

ul. Rudzka - z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm.

Nawierzchnia ulicy Rudzkiej oraz zjazdéw zostanie ograniczona:

v’ kraweznikiem betonowym 15 x 22 cm:

» Wystajagcym 4 cm ponad nawierzchnie ulicy Rudzkiej na odcinkach:
- od km 0+000,00 do km 0+067,00 - lewa strona,
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- od km 0+067,00 do km 0+109,00 - prawa strona,
- od km 0+099,00 do km 0+140,00 - lewa strona.

» Na pozostatym odcinku remontowanej nawierzchni  ,najazdowym” - wtopionym
posadowinym na tawie betonowej z oporem. tawa wykonana z betonu C12/15.

Teren pod planowang budowe drogi jest zabudowany.

3 LOKALIZACJA

Szczegdtowg lokalizacje pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:500 — Rys nr 1.

4 STAN ISTNIEJACY

Ulica Rudzka stanowi dojazd do posesji ustytuowanych wzdtuz niej. Posiada potgczenie z ul.
Rybnickg DP 5608S i ul. Sumihskg DP 5601S. Posiada nawierzchni¢ asfaltowg o szerokosci od 4,30
do 5,20 m.

Na odcinku:

v" od km 0+012,80 do km 0+102,80 istniejgce odwodnienie w postaci kratek $ciekowych.

Ulica Rudzka jest droga jednojezdniowg o ruchu dwukierunkowym. Trasa drogi przebiega w
terenie zabudowanym.

Przez teren planowanej inwestycji przebiegajg: wodociag, linia energetyczna napowietrzna nN,
linie kablowe nN, kable ziemne teletechniczne i napowietrzne, wodociag.

Prowadzenie powyzszych robot nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejacego uzbrojenia.

Na trasie planowanej przebudowy nawierzchni ulicy Rudzkiej nie wystepuje zadne zadrzewienie
kolidujgce z realizacjg zadania.

5 OPIS PROJEKTU

5.1 ZALOZENIA OGOLNE
W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce parametry techniczne remontu ulicy Rudzkiej:

e ul. Rudzka droga klasy L o natezeniu ruchem KR2 szeroko$¢ 5,50 m, nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC11S grubo$ci 4 cm,

e odwodnie:
Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadku podiuznego i poprzecznego. Spadek
podtuzny od 2,180% do -2,183% spadek poprzeczny 2% plus kratki $ciekowe - wpusty
podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Kratki Sciekowe wykonane na odcinku od km
0+025,11 do km 0+123,08.

e wjazdy do posesiji z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm bordo - w ramach dziatki drogowej,

e obustronne pobocze z ttucznia kamiennego szerokosci 0,75 m - w ramach dziatki drogowej,

e ograniczenie nawierzchni kraweznik betonowy ,najazdowy” 15*22 cm osadzony na tawie z

oporem z betonu C12/15.
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5.2 DANE TECHNICZNE

W ramach opracowania przyjeto dla ulicy Rudzkiej ulice jednojezdniowg o ruchu dwukierunkowym
szerokosci 5,50 m.

Dtugo$¢ od km 0+000,00 do km 0+717,92 - 717,92 m.
5.3 WSPOLRZEDNE PUNKTOW GLOWNYCH | ELEMNETY TRASY ULICY RUDZKIEJ

Wspoétrzedne punktéw gtéwnych ul. Rudzkiej:

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)

A 5552808,190  6530840,130

B 5552833,700 6530846,160
PLK 5552820,649  6530843,075

StK 5552832,833  6530842,904

KLK 5552843,489 6530836,993

C 5552854,790  6530826,410
PLK 5552849,976 6530830,918

StK 5552854,631 6530826,262

KLK 5552858,970  6530821,308

D 5552877,480

6530798,720

PLK 5552868,522 6530809,651
StK 5552878,674 6530803,048
KEK 5552890,775 6530803,513

E 5552913,290

6530811,630

PLK 5552910,286 6530810,547
StK 5552913,334 6530811,432
KELK 5552916,470 6530811,923
F ZALOM 5552939,770 6530814,070
G ZArOM 5553055,030 6530823,650
H ZALOM 5553106,910 6530827,490
I ZAYOM 5553127,410 6530828,770

J 5553156,070

6530832,470

PLK 5553150,634 6530831,768
StK 5553155,870 6530833,029
KEK 5553160,714 6530835,382
K ZAtOM 5553251,690 6530892,430
L ZArOM 5553316,390 6530932,760
t ZAtOM 5553381,950 6530973,030
M krawedz ul. Suminskiej 5553453,530 6531019,390
N 0$ ul. Suminhskiej 5553456,080 6531021,110
Elementy trasy ul. Rudzkiej:
ELEMEN oD DO SPADEK LT R B
[%0] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+027,71 -0,938 27,71
prosta 0+027,71 0+052,90 -1,350 25,19
prosta 0+052,90 0+073,21 -2,183 20,31
tuk wklesty 0+073,21 0+082,07 4,43 1000,00 0,01
prosta 0+082,07 0+093,96 -1,296 11,89
tuk wklesty 0+093,96 0+110,72 8,38 1000,00 0,04
prosta 0+110,72 0+122,26 0,380 11,54
tuk wklesty 0+122,26 0+140,25 9,00 1000,00 0,04
prosta 0+140,25 0+158,21 2,180 17,96
tuk wypukty 0+158,21 0+176,79 9,29 500,00 0,09
prosta 0+176,79 0+217,00 -1,535 40,21
prosta 0+217,00 0+261,45 -1,237 44,45
prosta 0+261,45 0+300,63 -1,072 39,18
prosta 0+300,63 0+330,21 -0,609 29,58
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prosta 0+330,21 0+342,70 -0,431 12,49
tuk wklesty 0+342,70 0+350,20 3,75 1000,00 0,01
prosta 0+350,20 0+371,29 0,320 21,09
tuk wypukty 0+371,29 0+377,90 3,30 1000,00 0,01
prosta 0+377,90 0+406,95 -0,340 29,06
prosta 0+406,95 0+430,13 -0,647 23,18
prosta 0+430,13 0+463,75 -0,863 33,62
prosta 0+463,75 0+488,64 -0,362 24,89
prosta 0+488,64 0+534,11 -1,173 45,47
tuk wypukty 0+534,11 0+4543,73 4,81 1000,00 0,01
prosta 0+543,73 0+591,36 -2,136 47,63
prosta 0+591,36 0+615,41 -2,037 24,05
prosta 0+615,41 0+631,72 -1,778 16,31
prosta 0+631,72 0+668,85 -1,212 37,13
prosta 0+668,85 0+689,33 -1,563 20,48
prosta 0+689,33 0+717,92 -0,909 28,59
prosta 0+717,92 0+721,00 2,597 3,08

6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Rozwigzania wysokosciowe ulicy Rudzkiej dostosowano do istniejgcej rzezby terenu.

Szerokos$¢ ulicy Rudzkiej 5,50 m.

6.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY RUDZKIEJ
Ulica Rudzka o szerokosci 5,50 m, droga klasy L o natezeniu ruchu KR2 zbudowana z:
- odcinek od km 0+000,00 do km 0+717,92:

¢ 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
e 8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
e 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cggys,

e 23 cm warstwa odsgczajgca z pospétki o wspotczynniku filtracji k = 8 m/dobe.

Konstrukcje ulicy Rudzkiej dostosowano do podsumowania i wnioskdw — pkt. 4 — ,Opinii
geotechnicznej dotyczgcej okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni remontu ulicy

Rudzkiej w Gaszowicach”.
6.2 zJAZDY DO POSESJI | POBOCZE

Zjazdy do poses;ji o konstrukciji:

e warstwa Scieralna:

4 4 cm kostka betonowa brukowej ,bordo”,

v 3 cm podsypka cementowo - piaskowa,

4 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cggs,
v 15 cm warstwa odsgczajgca z pospotki o wspétczynniku filtracji k = 8 m/dobe.

Konstrukcja pobocza:
e 10 cm nawierzchnia z ttucznia warstwa gérna,

e 15 cm nawierzchnia z ttucznia warstwa dolna.
6.3 OGRANICZENIA NAWIERZCHNI ULICY, WJAZDOW

Ograniczenia nawierzchni ulicy Rudzkiej stanowi¢ beda:
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Kraweznik najazdowy wystajacym 4 cm ponad nawierzchnie ulicy Rudzkiej na odcinkach:
- od km 0+000,00 do km 0+067,00 - lewa strona,
- od km 0+067,00 do km 0+109,00 - prawa strona,
- od km 0+099,00 do km 0+140,00 - lewa strona.
Na pozostalym odcinku remontowanej nawierzchni ,najazdowym” - wtopionym posadowinym na

tawie betonowej z oporem. Lawa wykonana z betonu C12/15.
6.4 SPADKI PODLUZNE | POPRZECZNE

Nawierzchnia ulicy Rudzka bedzie posiadata spadki:
e podiuzne zgodnie z profilem podtuznym — Rys nr 2,
e poprzeczny ulicy od 2%,

e poprzeczne pobocza 4%.

7. ODWODNIENIE

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania:
. wkonanie przytgczy z rur PCV-U SN8 SDR34 klasy S o srednicy ¢ 160 x 4,7 mm, dtugosci 44,00 m,
. wpusty deszczowe klasy D400 pod kratg wpustu kosz na $mieci,
. studnie z kregdw betowych (wtaz zeliwny D400, pierscien odcigzajacy i ptyta nastudzienna).

Odwodnienie powierzchniowe ulicy Rudzkiej poprzez nadanie spadku podiuznego i
poprzecznego. Spadek podtuzny od 2,180% do -2,183% spadek poprzeczny od 0 + 2% plus kratki
Sciekowe - wpusty podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Podtgczenie wpustow deszczowych
za pomocg przytgczy wykonanych z rur PVC-U klasy S o srednicy 160/4,7 mm.
Wigczenie kratek sciekowych do projektowanych studni na istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Wspoirzedne posadowienia studni:

STUDNIA WSPOtRZEDNE: X(N) Y(E)
D1 5552897,98 6530804,80
D2 555284465 6530839,36

Wysokos¢ podigczenia przytgcza wzgledem kinety studni — 2/3 Srednicy rury przelotowej, gdy
podtgczenie wystepuje powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ kaskade. Kaskady wykonac z ksztattek PVC.

Whpust uliczny klasy D400 pod kratg wpustu kosz na Smieci - Rys nr 5.

Przytgcza kratek $ciekowych przewiduje sie uktada¢ w wykopach o scianach pionowych
zabezpieczonych szalunkami stupowymi. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢: D + 2 x
30cm.

Szalunki stupowe zabezpieczajg wykopy:

e na glebokos¢ do 5,00 m,
e dtugoscido 12,50 m,
e szerokos¢ wykopu do 2,10 m.
Szalunki stupowe gwarantujg zabezpieczenie wykopdw we wszystkich rodzajach gruntéw gdzie

wystepuje niebezpieczehstwo obsuniecia ziemi.

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel. 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl




Remont nawierzchni ulicy Rudzkiej w Gaszowicach.

Rury uktada¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Studnie rewizyjne na istniejgcym ciggu nalezy wykonaé z kregéw betonowych z betonu C35/45 o
Srednicy ¢ 1200 mm z ptytg nastudzienng Zelbetowg zaopatrzong we wtaz zeliwny typu ciezkiego
D400, ptyta nastudzienna osadzona na pierscieniu odcigzajgcym. Studzienki nalezy wykonac¢ jako
szczelne - studnie zgodnie z Rys nr 6. PrzejScia przez $ciane studni wykonaé poprzez przejscie
szczelne tulejowe z elastycznym pierscieniem, dodatkowo uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub innym
materiatem uszczelniajgcym.

Wspotrzedne posadowienia studni:

STUDNIA WSPOtRZEDNE: X(N) Y(E)
D1 5552897,98 6530804,80
D2 555284465 6530839,36

8. INWENTARYZACJA ZIELENI ORAZ OCHRONA ZABYTKOW

W pasie drogowym przeznaczonym do remontu ulicy Rudzkiej brak drzewostanu kolidujgcego z

pracami projektowymi. Brak nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow.

9. UZBROJENIE
Przed przystgpieniem do robot ziemnych:
e W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé reczne przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania uzbrojenia
e Zleci¢ nadzory branzowe.
WODOCIAG:
e PWIK Rybnik - BRAK kolizji z istniejgcym uzbrojeniem Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. Rybnik ul. Pod Lasem 62. Zleci¢ nadzér branzowy.
GMINA GASZOWICE:
e BRAK kolizji z istniejgcym uzbrojeniem stanowigcym witasnosé¢ Gminy Gaszowice. Zleci¢
nadzér branzowy. Zleci¢ nadzér branzowy.
TELETECHNIKA!
e Orange Polska S.A. — BRAK kolizji z istniejgcym uzbrojeniem Orange Polska S.A.. Zleci¢
nadzér branzowy.

e Leon Sp. z 0.0. — BRAK kolizji z istniejgcym uzbrojeniem Leon Sp. z o0.0.. Zleci¢ nadzé6r

branzowy.
ENERGETYKA!
e TAURON DYSTRYBUCJA - BRAK kolizji z istniejgcym uzbrojeniem TAURON
DYSTRYBUCJA.
GAZOCIAG:
. Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku

— zgodnie z pismem znak W123/1653/16001990/2016 z 08.07.2016 r. - na zaznaczonym
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zakresie nie wystepuje sie¢ gazowa rozdzielcza stanowigca wtasnos¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat

w Zabrzu.

10. GEOLOGIA

Przeprowadzono ekspertyze geotechniczng w sierpniu 2016 r., na podstawie ktorej stwierdzono
proste warunki gruntowo-wodne.

Dla rozpatrywanego terenu stwierdza sie proste warunki gruntowe. W rejonie projektownego
remontu ulicy Rudzkiej w Gaszowicach poziom wod gruntowych nie zostat stwierdzony wykonanymi
otworami, na badanym obszarze zalega on na gtebokosci wiekszej niz 2,0 m. Stwierdzono jedynie
sgczenie wody w otworze nr 1 na glebokosci ok 1,0 m p.p.t.. Poziom przemarzania ustalono na
gtebokos¢ 1,0 m p.p.t.

Z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage
jego  konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne mozna przyjgc
pierwszg kategorie geotechniczna.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzi¢ tak aby nie doprowadzi¢ do
zawilgocenia /zamakania/ podioza gruntowego. Wskutek zawilgocenia moze doj$¢ do obnizenia
parametréw charakteryzujgcych wytrzymatosc i odksztatcalnosé gruntéw. Roboty ziemne prowadzi¢ w
okresach bezdeszczowych. Wykopy po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych zasypaé

piaskiem warstwami z ich zageszczeniem.
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11. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Przestrzega¢ warunkéw podanych przez wiascicieli infrastruktury technicznej. Przy realizacji robét
ziemnych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopdw.
W czasie robot stosowad:
v' przepisy zawarte w Dz. U. Nr 13 Rozporzadzenia MBiPMB z dnia 28.03.1992r. w sprawie
warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
v rzepisy zawarte w Dz. U. Nr 7 Rozporzgdzenie MK oraz AGTiOS z dnia 10.02.1977r. w
sprawie BHP przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych,
v"do wykonywania robot stosowac tylko te materiaty ktére na podstawie obowigzujacych
przepisow zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
v'  przestrzegania warunkéw wykonania robot podanych przez gestoréw urzadzen
podziemnych w pismach i na mapach uzgodnien.

Nie wyklucza sie istnienia w rejonie projektownego remontu ulicy Rudzkiej w Gaszowicach innych,
nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub,
o ktérych brak jest informaciji w instutucjach branzowych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonac
reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Wszyskie wystepujgce kolizje istniejgcego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zgtosi¢é do
poszczegdlnych uzytkownikdw i uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia.

Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich wtascicieli uzbrojenia.

Autorzy opracowania:

Opracowat:

KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84 s
(podpis 1 pieczec)

Projektowat:

mgr inz. ROMAN LISIECKI upr. bud.SLK/3314/POOD/10 e

(podpis i pieczec)

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel. 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl
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14. BILANS NAWIERZCHNI

Lp. Nazwa elementu: Materiat llosé:
betonu asfaltowego AC11S grubosci

1. |ul. Rudzka 'g. J 4 263,79 m*
5 cm — warstwa Scieralna

) N kostka betonowa brukowa grubosci 8 238,38 m?

2. wjazdy do posesiji
cm

3. przytacza - kratki Sciekowe rura PVC ¢ 160/4,7 mm 40,00 m
Kregi betonowe ¢ 1200 mm (wtaz

4, studnie ¢ 1200 mm D400, pyta nastudzienna pierscien 2 kpl
odcigzajacy)

. wpusty ¢ 500 mm (zeliwo D400 pod
5. wpusty ¢ 500 mm z osadnikiem 2 kpl

kratg kosz na $mieci)

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel. 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA GASZOWICE
UL. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

OBIEKT: ,REMONT NAWIERZCHNI ULICY RUDZKIEJ W GASZOWICACH”

Autorzy opracowania:

Opracowat:

KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84
(podpis i pieczec)

Projektowat:

mgr inz. ROMAN LISIECKI upr. bud.SLK/3314/POOD/10 i,

(podpis i pieczec)

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel. 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126;

2. Nazwa Inwestora

GMINA GASZOWICE
ul. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

3. Nazwa i adres obiektu budowlanego
+REMONT NAWIERZCHNI ULICY RUDZKIEJ W GASZOWICACH"

4. Nazwa i adres jednostki projektowej

PROJEKTOWANIE — NADZORY Kondrot Kazimierz
uL. Wandy 11/16; 44-217 Rybnik

tel/fax 32 424-22-14 e-mail: kkondrot@epf.pl
5. Zakres robét obejmuje:

e Roboty przygotowawcze
e Roboty drogowe
e Roboty porzadkowe

6. Charakterystyka zadania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy ,Remontu nawierzchni ulicy Rudzkiej
w Gaszowicach”.
Opracowanie obejmuije:
v drogaklasy L:
e odcinek od km 0+000,00 do km 0+717,92: - 717,92 m.
Ulica Rudzka — klasa drogi L, kategoria ruchu KR2, predko$c¢ projektowa Vp 30 km/h.
v odwodnienie drogi:
Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadku podtuznego i poprzecznego. Spadek
podituzny od 2,180% do -2,183% spadek poprzeczny 2% plus kratki Sciekowe - wpusty
podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Warstwa Scieralna nawierzchni:
e ul. Rudzka - z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm.
Nawierzchnia ulicy Rudzkiej oraz zjazdéw zostanie ograniczona:
v’ kraweznikiem betonowym 15 x 22 cm:

» Wystajagcym 4 cm ponad nawierzchnie ulicy Rudzkiej na odcinkach:

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel. 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl
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- od km 0+000,00 do km 0+067,00 - lewa strona,
- od km 0+067,00 do km 0+109,00 - prawa strona,
- od km 0+099,00 do km 0+140,00 - lewa strona.
» Na pozostalym odcinku remontowanej nawierzchni  ,najazdowym” - wtopionym
posadowinym na tawie betonowej z oporem. tawa wykonana z betonu C12/15.
Teren pod planowang budowe drogi jest zabudowany.

7. Zagrozenia zawodowe dla bezpieczenstwa pracownikow:

Ryzyko zawodowe, zwigzane z wykonywang pracg wynika z narazenia pracownika na dziatanie czynnikow
niebezpiecznych, szkodliwych i ucigzliwych wystepujacych na stanowisku pracy.

Czynnik niebezpieczny to czynnik, ktdérego oddziatywanie moze prowadzi¢ do urazu lub innego istotnego
natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia cztowieka badz do zejscia Smiertelnego.

Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, ktérego oddziatywanie moze prowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia
cztowieka.

Czynnik ucigzliwy nie stanowi wprawdzie zagrozenia dla zycia lub zdrowia cztowieka, lecz utrudnia prace
lub przyczynia sie w inny istotny sposéb do obnizenia jego zdolnosci do wykonywania pracy lub innej
dziatalnosci badz wptywa na zmniejszenie wydajnosci.

W zaleznosci od poziomu oddziatywania lub innych warunkéw czynnik ucigzliwy moze sta¢ sie
szkodliwym, a szkodliwy - niebezpiecznym.

Wykonywanie robot budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdw na oddziatywanie wiekszosci
powyzszych czynnikdw, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy
pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Do czynnikdw niebezpiecznych powodujgcych najczesciej urazy, nalezg przede wszystkim czynniki
mechaniczne, takie jak:

e ruchome, a gtdownie wirujgce, czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia

e poruszajgce sie $rodki transportu

e ostre wystajgce elementy

¢ spadajgce elementy

o Sliskie, nieréwne powierzchnie

* ograniczone przestrzenie (dojscia, przejscia, dostepy).

8. Zagrozenia zewnetrzne dla bezpieczenstwa pacownikow:

zagrozenie uszkodzenia wodociggu, uszkodzenia kabla sN i nN i teletechnicznego oraz zerwania linii
napowietrznej nN.

9. Instruktaz i szkolenie pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach muszg przejsc¢ instruktaz wstepny oraz stanowiskowy
ze szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych i montazowych. Zasady zapewnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét reguluja:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel. 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl
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pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401

b. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisow bhp tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaijace zagrozeniu.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktdrych wyzej ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieScic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach

nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié bariery zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze barier powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia barier, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b urzadzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego umocnienia lub skarp.
Wykopy liniowe pod kanalizacje deszczowg o gtebokosci powyzej 1,20 m wykona¢ nalezy jako
umochnione.

Przy gtebokosciach od 1,20 + 3,00 m do umocnienia $cian wykopdw zastosowac nalezy pale szalunkowe
stalowe (wypraski) lub segmentowg obudowe stalowg z rozporami.

Montaz i demontaz umocnien winien odbywa¢ sie pod nadzorem o0sob odpowiedzialnych

za prowadzenie robot.

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
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W celu ograniczenia zagrozenia sugeruje sie prowadzenie prac kanalizacyjnych odcinkami np. od studni
do studni.
Wszystkie wykopy zabezpieczyé nalezy ogrodzeniem a w nocy oswietli¢. Zaleca sie nie pozostawianie
odkrytych wykopow po zakonczeniu prac.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

1)  w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2)  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu, w odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gteboko$¢ wykopu, co wymaga wiasciwego
ustawiania wygrodzen.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odftamu gruntu.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
W czasie podnoszenia elementdéw prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi nalezy:
1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementéw;
2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
3) dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementdw,
4) stosowac liny kierunkowe,
5) skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementéw na haku po ich podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

Podczas _mechanicznego zaladunku Ilub _roztadunku materialow Ilub _wyrobow,

przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowiazany opuscic kabine.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Teren prowadzenia prac nalezy w sposdb wyrazny oznakowac przy pomocy:

—  znakdw ostrzegawczych

- barierek, siatek

— nocnego os$wietlenia koloru zéttego

— tasm ostrzegawczych

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia winny by¢ wyposazony w $rodki  umozliwiajgce szybka

ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen:

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
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e punkt popz.

e punkt sanitarny

e wyznaczone drogi ewakuacyjne

e wyznaczone punkty poboru wody

e oznaczony wytgcznik odcinajacy prad

e zabezpieczenia elementdw przed dziataniem wiatru

Roboty nalezy prowadzic zqodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogodlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 Rozporzadzenie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. Minimalne wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy.

Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. Bezpieczenstwo i higiena
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik roboét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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Projekt REMONT NAWIERZCHNI ULICY RUDZKIEJ W GASZOWICACH

N

5553456, 080

Plik 1D \UG Gaszowice\2016 Rudzka
SRE0M TYP WSPOLRZEDNE: X(N) Y{E)
A 5552808, 190 6530840, 130
B 5552833,700 6530846, 160
PLK 5552820, 649 6530843,075
SLK 5552832,833 6530842, 904
KLK 5552843, 489 6530836, 993
[ 5552854, 790 6530826,410
PZK 5552849, 976 6530830, 918
S5iK 5552854, 631 6530826, 262
KLiK 5552858, 970 6530821, 308
D 5552877, 480 6530798, 720
PLK 5552868,522 6530809, 651
5iK 5552878, 674 6530803, 048
KZK 5552890, 775 6530803, 513
E 5552913,290 6530811, 630
PLK 5552910, 286 6530810, 547
SIK 5552913, 334 6530811,432
KZK 5552916,470 6530811, 823
F ZAZOM 5552939,770 6530814, 070
G ZALOM 5553055,030 6530823, 650
H ZAZOM 5553106, 510 6530827,490
I ZAZOM 5553127,410 6530828, 770
J 5553156,070 6530832,470
PZK 5553150, 634 6530831, 768
STK 5553155,870 6530833,029
KLK 5553160,714 6530835, 382
K ZAZOM 5553251, 690 6530892,430
L ZALOM 5553316, 390 6530932,7860
1, ZALOM 5553381, 950 6530973,030
M ZAZOM 5553453,530 6531019, 390

6531021,110
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Remont nawierzchni ulicy Rudzkiej w Gaszowicach.

Tabela robot ziemnych
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Remont nawierzchni ulicy Rudzkiej w Gaszowicach.

Tabela frezowania:
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Remont nawierzchni ulicy Rudzkiej w Gaszowicach.

Tabela plantowania skarp:

Tabela plantowania skarp

Szerokost Sradni S2erokoss Powarzehna
Kilometr Odleghosi
L P L P L P
" m m m m m m
0,00 0,00 0,00
0,140 0,335 2511 352 841
2511 0,28 067
0,220 0,600 27,79 611 1657
5290 0,16 053
0,280 0.350 33.95 a51 1188
88 85 0,40 017
0,515 0.065 3305 17,02 281
119,80 0,63 0.00
0,580 0410 2239 1321 518
14229 0,55 0.82
0,370 0.565 2521 933 14,75
167 50 0,19 035
0,160 0,265 22.36 358 637
189 86 0,13 022
0,100 0175 27.14 271 475
21700 0,07 013
0,060 0165 2718 163 448
24418 0.06 020
0,060 0230 2027 1,22 4,66
264 45 0,07 026
0,180 0210 25,42 458 534
23987 029 016
0,195 0165 2427 473 400
314,14 0,10 017
0,075 0,165 3231 242 533
346 45 0,06 016
0,080 0,210 42,05 336 833
336 50 0.1 026
0,130 0250 18 45 240 461
406,95 0,15 0.24
0,170 0,120 2318 394 2.78
430,13 0,18 0.00
0,210 0,080 3362 706 2,60
453 75 023 016
0,150 0.065 24 89 3,73 236
436 64 0,07 0.03
0,080 0075 2530 202 1,90
51354 0,08 012
0,100 0080 24,96 250 225
538 .52 0,11 0.06
0,225 0160 26,70 6,01 427
5655 52 034 0,26
0,450 0225 4579 22,41 11,20
81541 0,56 019
0,520 0155 24 96 12,98 487
640,37 0,48 020
0,475 0.260 28,46 13,53 7.40
G5B 85 0,47 032
0,465 0,260 2046 952 594
630,33 0,46 026
0,230 0130 2859 658 372

717,892 0,00 0.00

717,92 175,60 161,48
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