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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe
45233124-4 Drogi dojazdowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

- boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, koszykoéwki, siatkéwki i kortu tenisowego - nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem podwyzszonym
dla funkcji pitkochwytu

- budowa skoczni do skoku w dal o nawierzchni syntetycznej

- budowa odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowej

- budowa o$wietlenia obiektu z naswietlaczami

- budowa ogrodzenia terenu z gtéwng brama wjazdows i furtkg wejsciowg w formie podwyzszonej z funkcjg pitkochwytu

-wyposazenie obiektu w urzgdzenia pomocnicze - fawki parkowe (lub alternatywnie trybuny samonosne), kosze na $mieci, kosze, stupki, siatki,
bramki do pitki recznej, osprzet kortu do tenisa ziemnego itp.

-instalacje zewnetrzne niezbedne dla funkcjonowania obiektu tj -drenowanie terenu, instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej z przytgczem
do sieci zewnetrznej, instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu wraz z zasilaniem.

Podstawowe dane techniczne

Boisko wielofunkcyjne

- dtugos¢: 39,25 m

- szeroko$¢: 24,15 m

- powierzchnia brutto: 947,90 m2

Skocznia do skoku w dal

- dtugos¢: 40,00 m

- szeroko$¢ (max): 2,90 m

- powierzchnia brutto: 69,70 m2

Zatozenia wyj$ciowe do opracowania kosztorysu:

Kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzenim Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kostorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r Nr. 130 poz 1389)

Wartos¢ kosztorysowg skalkulowano metodg uproszczong, przy szczegolowej kalkulacji cen jednostkowych.

- rynkowe ceny jednostkowe materiatéw budowlanych wg informacji Sekocenbud, ofert dostawcéw oraz wg. cen producentéw

- rynkowe ceny jednostkowe pracy sprzetu wg informacji Sekocenbud oraz wg. cen baz sprzetowych oraz cen lokalnych

- stawka jednostkowa robocizny przyjeto 18,98 zl/rg - $rednia roboczogodziny kosytorzsw inwestorskich ztozonych w Gminie Gaszowice w ro-
ku 2016

- narzuty z tytutu KP w wysokosci 68,5% liczonychod Ri S

- narzuty z tytutu Zysku 10,8 % liczonych od R,S i KP

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 2457 Uzytkownik: wand2



boisko szczerbice4 PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
boisko szczerbice
1 MAKRONIWELACJA, ROBOTY ZIEMNE, BETONIARSKIE, PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, ha
d.1/0112-02
1503/10000 ha 0.150
RAZEM 0.150
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm - war- |m?2
d.1/0113-01 stwa wierzchnia humus
1162.0+85.26 m?2 1247.260
RAZEM 1247.260
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0201-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi -doty pod stupki boisk
(1.0*1.0*1.0*2)+(0.4*0.4*1.0*4)+(0.5*0.5*1.0*4) m3 3.640
RAZEM 3.640
4/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1]0101-02 ci jezdni i chodnikow
<boisko+ utwardzenia>28.50*40.25 m2 1147.125
<bieznia i skocznia>9.10*2.75+30.50*1.62 m2 74.435
<zeskocznia-pogtebienie do 50 cm>9.10*2.75 m2 25.025
<utwardzenie pogtebienie>40.25*3.76 m? 151.340
RAZEM 1397.925
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0206-01 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wyw6z humusu i
ziemi
(1162.0+85.26)*0.15 m3 187.089
(<boisko+ utwardzenia>28.5040.25)*0.2 m3 229.425
(<bieznia i skocznia>9.10*2.75+30.50%1.62)*0.2 m3 14.887
(<skocznia-pogtebienie do 50 cm>9.10*2.75)*0.2 m3 5.005
<utwardzenie pogtebienie>40.25*3.76*0.2 m3 30.268
RAZEM 466.674
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<boisko+ utwardzenia>28.50*40.25 m2 1147.125
<bieznia i skocznia>9.10*2.75+30.50*1.62 m?2 74.435
RAZEM 1221.560
7|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.!-Il| m2
d.1]0503-05
<powierzchnie wokot boiska i biezni>(28.50+40.25)*2*1.0+(9.10+2.75)*2*1.00+ | m?2 225.440
(30.50+1.62)*2*1.0
RAZEM 225.440
8/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1/0507-01
<powierzchnie wokot boiska i biezni>(28.50+40.25)*2*1.0+(9.10+2.75)*2*1.00+ | m?2 225.440
(30.50+1.62)*2*1.0
RAZEM 225.440
9/KNNR 2 Betonowanie konstrukgji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy funda- | m3
d.1/0106-02 mentowe stupkdw na boisku
(1.0*1.0*1.0*2)+(0.4*0.4*1.0*4)+(0.5*0.5*1.0*4) m3 3.640
RAZEM 3.640
10|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, glebokos¢ do |m3
d.1]0318-02 1,5 m, kategoria gruntu llI-IV -zasypanie fundamentow
19.14 m3 19.140
RAZEM 19.140
11/KNR 2-02 Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 1 m - gniazda do osadzenia tulej i od-|szt
d.1]0282-05 wodnienie fundamentéw
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
12|KNNR 6 Obrzeza wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 8x30 cm, tawa betonowa, |m
d.2|0403-03 podsypka cementowo-piaskowa
(24.15+39.26)*2 m 126.820
RAZEM 126.820
13/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm - po- | m?2
d.2|0112-01 spétka grubosci 10 cm
Krotno$¢ = 0.5
24.16*39.26 m?2 948.522
RAZEM 948.522
14|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm - kliniec |m?2
d.2|0113-02 31,5-63 mm grubosci 10 cm
Krotno$¢ = 0.5
24.16*39.26 m?2 948.522
RAZEM 948.522

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 2457 Uzytkownik: wand2
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15
d.2

KNNR 6
0113-01

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm - kliniec
0-31,5 mm grubosci 5 cm

Krotno$¢ = 0.33

24.16*39.26

m2

m2

948.522

RAZEM

948.522

16
d.2

KNR 2-23
0106-03

Nawierzchnia z mieszanki: mgczka ceglana 80 %, glina zmielona 13,3 % - macz-
ka wapienna 6,7 % - analogia - nawierzchnia poliuretanowa gr. 16 mm na eles-
tycznej przepuszczalnej warstwie podktadowej gr. 35 mm +malowanie linii i zna-
kéw kpl

24.15*39.26

m2

m2

948.129

RAZEM

948.129

17
d.2

KNR 0-11
0317-06

Obrzeze bo-
iska

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 80 mm na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, typ
150 - opaska po obwodzie boiska

(25.10%2)*0.50+40.26*(0.50+0.20)

m2

53.282

RAZEM

53.282

18
d.2

KNZ 1 0403-
01

Boisko do koszykowki - wyposazenie

Konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, wysieg 160 cm, do tablicy 105x180 cm
mocowana w tulejach wraz z tulejami i deklami maskujgacymi

Tablica do koszykéwki profesjonalna, epoksydowa o wym. 105x180 cm, na ramie
metalowej cynkowanej ogniowo

Siatka farncuchowa do obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana
Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujgcych siatke tarcu-
chowg

Ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180 cm

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

19
d.2

KNZ 1 0402-
01

Boisko pitki siatkowej - wyposazenie

Stupki do siatkéwki stalowe ocynkowane wielofunkcyjne z ptynng regulacja wyso-
kosci

Tuleja montazowa stupka stalowego wersja do siatkowki

Dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego na boisku zewnetrznym

Ostony stupkéw do siatkéwki profesjonalne (gabka o grubosci 5 cm pokryta skade-
nem na konstrukciji

Stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacjg wysokosci podestu, oparciem i
podstawka do pisania

Przyrzad do mierzenia wysokosci siatki

Wieszak do siatki

Siatka do tenisa ziemnego profesionalna

Siatka do siatkéwki turniejowa plazowa czarna z antenkami, wzmocniona tasmaw-
zmacniajgcej) zapinane na rzepy

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

20
d.2

KNZ 1 0402-
01

Boisko pitki recznej - wyposazenie
Bramki do pitki recznej,

Siatka do bramki do pitki recznej

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

21
d.2

KNZ 1 0402-
01

Kort tenisowy - wyposazenie

Stupki do tenisa stalowe ocynkowane wielofunkcyjne

Tuleja montazowa stupka stalowego wersja do tenisa

Dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego na boisku zewnetrznym

Ostony stupkéw do tenisa profesjonalne (ggbka o grubosci 5 cm pokryta skade-
nem na konstrukciji

Stanowisko sedziowskie do tenisa z regulacjg wysokosci podestu, oparciem i pod-
stawkg do pisania

Przyrzad do mierzenia wysokosci siatki

Wieszak do siatki

Siatka do tenisa ziemnego profesionalnawzmacniajgcej) zapinane na rzepy

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

22
d.2

KNR 2-21
0607-02

tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa -
analogia drewniane z konstrkcjg metalowg zgodnie z rysunkiem
2*5

m

10.000

RAZEM

10.000

23
d.2

KNR 2-23
0306-02
analogia

Kosze na $mieci - Montaz skrzynki w fundamencie betonowym

5

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

24
d.3

KNNR 6
0104-101/
STO, ST2/D

Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubo$¢ po zageszczeniu 10
cm, walec wibracyjny - piasek

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 2457 Uzytkownik: wand2
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Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 2457 Uzytkownik: wand2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Bieznia 30.58%1.61 m2 49.234
skoczni
Zeskok 9.10*2.85 m?2 25.935
RAZEM 75.169
25/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej - rozécielenie geotekstylu igtowanego FIBERTEX F-  |m2
d.3/0604-02/ 410
STO, ST2/D
Zeskok 9.10*2.85 m?2 25.935
RAZEM 25.935
26/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0104--55/ cm, walec wibracyjny
STO, ST2/D
Bieznia 30.58%1.61 m2 49.234
skoczni
RAZEM 49.234
27|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 12 cm m2
d.3/0113-01/
STO, ST2/D
Zeskok 9.10*2.85 m?2 25.935
RAZEM 25.935
28/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3/0113-01/
STO, ST2/D
Bieznia 30.58%1.61 m2 49.234
skoczni
RAZEM 49.234
29|KNR 2-23 Nawierzchnia z mieszanki: maczka ceglana 80 %, glina zmielona 13,3 % - macz- |m?2
d.3/0106-03/ ka wapienna 6,7 % - analogia - nawierzchnia poliuretanowa gr. 16 mm na eles-
STO, ST2/D |tycznej przepuszczalnej warstwie podktadowej gr. 35 mm+ malowanie linii i zna-
kéw kpl
30.50%1.41 m?2 43.005
RAZEM 43.005
30{KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubo$ci 60 mm na podsypce piaskowej m2
d.3/0320-05/ grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ 130 - opaska -bieznia skocz-
STO, ST2/D |ni
(30.50*2+1.41)*0.10 m?2 6.241
RAZEM 6.241
31/KNNR 6 Obrzeza wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 8x30 cm, tawa betonowa, |m
d.3|0403-03 podsypka cementowo-piaskowa
2*30.50+1.25 m 62.250
RAZEM 62.250
32/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa piasku, po zageszczeniu 30 cm m?2
d.3/0112-03/
STO, ST2/D
Zeskok 9.0*2.75 m?2 24.750
RAZEM 24.750
33|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa piasku, po zageszczeniu 20 cm - po- |m?2
d.3/0112-01/ grubienie do 50 cm
STO, ST2/D
Zeskok 9.0*2.75 m?2 24.750
RAZEM 24.750
34/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, |m?2
d.3/0101-01/ tawy fundamentowe - fawa betonowa w biezni skoczni
STO, ST2/D
0.48 m?2 0.480
RAZEM 0.480
35/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy funda- m3
d.3/0106-01/ mentowe - tawa betonowa w biezni skoczni wraz belkg epoksydowa odbicia
STO, ST2/D
1.25*0.35*0.15 m3 0.066
RAZEM 0.066
36|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow balami drewnianymi w gruntach suchych kate- |m?2
d.3/0312-01/ gorii I-1V, - wykonanie i montaz skrzyni zeskoku
STO, ST2/D
Skrzynia ze- |(9.10+2.75)*2*0.30 m?2 7.110
skoku
RAZEM 7.110
37/KNNR 2 Pochwyty stalowe z oktadzing z masy plastycznej na wspornikach - obicie gumowe|m
d.3/1301-03/ krawedzi skrzyni
STO, ST2/D
23.7 m 23.700
RAZEM 23.700
4 POWIERZCHNIE UTWARDZONE
38/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm - kliniec |m?2
d.4/0113-02 31,5-63 mm grubosci 30 cm
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40.26+3.76 m?2 44.020
RAZEM 44.020
39|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm - kliniec |m?2
d.4/0113-02 16-32 mm grubos¢ 20 cm
40.26*3.76 m?2 151.378
RAZEM 151.378
40/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8 cm - grys 2-4|m?2
d.4/0113-04 mm grubosci 3 cm
Krotno$¢ = 0.375
40.26*3.76 m?2 151.378
RAZEM 151.378
41/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 80 mm na podsypce cemen- |m?2
d.4|0317-06 towo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, typ
150
40.26*(3.35+0.20) m?2 142.923
RAZEM 142.923
42/KNNR 6 Obrzeza wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 8x30 cm, tawa betonowa, |m
d.4|0403-03 podsypka cementowo-piaskowa
2*3.76 m 7.520
RAZEM 7.520
5 OGRODZENIE , PLLKOCHWYT
43/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu IV m3
d.5/0305-03
<ogrodzenie/pitkochwyt>0.50*0.50*1.30*65 m3 21.125
RAZEM 21.125
44|KNR 2-02 Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 1 m - gniazda do osadzenia stupkéw |szt
d.5/0282-05 metalowych
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
45/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw pod cokoty, szeroko$¢ dna do 0.4 m, gteboko$¢ rowu 20 |m
d.5/0701-01 cm
Krotnoé¢ = 0.33
(2.45+30.0+6.25+39.22+33.60)-2%1.0-2.50 m 107.020
RAZEM 107.020
46| KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw pod cokoty, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 m, katego- |m
d.5|0704-03 ria gruntu 1V, gtebokos¢ rowu do 0.2 m
Krotnoé¢ = 0.25
(2.45+30.0+6.25+39.22+33.60)-2%1.0-2.50 m 107.020
RAZEM 107.020
47/KNNR 2 Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30 m, fundament 0,20x0,80 m |m
d.5/1601-02
(42.45+30.0+6.25+39.22+33.60)-2*1.0-2.50 m 147.020
RAZEM 147.020
48| KNNR 2 Cokoty z fundamentami, dodatek za kazde 10 cm réznicy wysokosci fundamentu, -|m
d.5/1601-04 (1,20m - 0,80m = 0,40m)
Krotno$¢ = 4
(42.45+30.0+6.25+39.22+33.60)-2*1.0-2.50 m 147.020
RAZEM 147.020
49/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw stup- |m
d.5/1603-03 kéw co 2,5 m), wysokos¢ elementu do 2 m - (wysokos¢ 4,0 m) wraz z osprzetem
kpl + dodatkowe lini naciggowe co 50 cm
(42.45+30.0+6.25+39.22+33.60)-2*1.0-2.50 m 147.020
RAZEM 147.020
50|KNNR 2 Furtki stalowe pretowe powlekane - jednoskrzydtowa z zamkiem i klamka m2
d.5/1302-05
1.00*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 2 Bramy stalowe pretowe powlekane - dwuskrzydtowa z zamkiem i klamka m2
d.5/1302-05
2.50*3.0 m?2 7.500
RAZEM 7.500
6 DRENOWANIE
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku sa- |m3
d.6|0202-02 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu lll
((0.50+0.89)/2+0.05-0.30)*(273.0+36.0)*0.80 m3 110.004
RAZEM 110.004
53|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi dostarczonej samo- |m3
d.6/0402-02 chodami, Srednia wysokos¢ zapory do 10 m, grunt kategorii 1lI-IV
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
54/KNR 2-18 Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm [grubos¢ warstwy 5 cm] m?2
d.6/0501-01 Krotnos¢ = 0.5
(273.0+36.0)*0.40 m?2 123.600
RAZEM 123.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55|KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w grun- |m
d.6/0102-0104 tach kategorii IV, Fi 8 cm, rurki NPCW, gtebokos$¢ utozenia 0.9 m
273.0 m 273.000
RAZEM 273.000
56|KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w grun- |m
d.6/0102-0403 tach kategorii IV, Fi 11,3 cm, rurki NPCW, gtebokos$¢ utozenia 1.0-1.1 m
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
57|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamknigcie stoz-  |szt
d.6/1417-0101 kiem betonowym, kineta PE - studzienka fi 315 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamknigcie stoz-  |szt
d.6/1417-0101 kiem betonowym, kineta PE - studzienka fi 415 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 80 mm - za-  |szt.
d.6/0404-02 Slepki, ztgczki
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
60|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 125 mm- trgj- |szt.
d.6/0404-06 niki 126/60
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
61|KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm [obsypka rur i nadsypka zwirowa o |m?2
d.6/0501-04 Srednicy max. 32 mm]
(273.0+36.0)*0.50 m?2 154.500
RAZEM 154.500
62|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek [zasypanie |m3
d.6/1101-0704  |wykopdw piaskiem]
110.0-6.18-38.62 m3 65.200
RAZEM 65.200
7 KANALIZACJA DESZCZOWA.
63/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie  |km
d.7/0111-01 réwninnym
(63.0+16.5)/1000 km 0.080
RAZEM 0.080
64| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.7|0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
Rurociggi (63.0+16.5)*(1.85+1.25)/2*1.0 m3 123.225
RAZEM 123.225
65/ KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm SN 8 m
d.7/1308-02
63.0 m 63.000
RAZEM 63.000
66| KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm SN 8 m
d.7/1308-03
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
67|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 160 mm m
d.7/0804-0101
63.0 m 63.000
RAZEM 63.000
68|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
d.7/0804-02
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
69/ KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15 cm - obsypka m3
d.7/1411-02 boczna i gérna rurociggéw
(63.0+15.5)*0.8*0.15 m3 9.420
Minus obje- |-(3.14*0.16*0.16*63.0)/4-(3.14*0.20*0.20*16.5)/4 m3 -1.784
to$¢ rur
RAZEM 7.636
70|KNR 2-25 Reczne uktadanie folii na rurociggu, budowa m
d.7/0614-01
79.50 m 79.500
RAZEM 79.500
71/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi 110-250 mm - |szt
d.7/1321-03 przejscia szczelne (PS)
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
72|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 25 cm - zasypanie m3
d.7/1411-04 wykopow piaskiem z zageszczeniem
123.225-9.42-1.784 m3 112.021
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 112.021
73|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw  |m
d.7/0105-02 Swietle 160 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia B125 - RECYFIX PRO
100 korytko typ 01 z rusztem kratowym GUGI MW 15/25 z poliamidu
38 m 38.000
RAZEM 38.000
74| KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw  |m
d.7/0106-02 Swietle 160 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia B125 -RE-
CYFIX PRO 100 korytko typ 010 z rusztem kratowym GUGI MW 15/25 z poliami-
du
40 m 40.000
RAZEM 40.000
75/KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa kpl.
d.7|0204-02 sztucznego o szerokosci w Swietle 160 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa ob-
cigzenia B125 RECYFIX PRO 100 z rusztem kratowym GUGI MW 15/25 z polia-
midu
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa kpl.
d.7|0204-02 sztucznego o szerokosci w Swietle 160 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa ob-
ciagzenia B125 analogia Scianka czotowa RECYFIX PRO 100 typ 010 petna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[ciesle gr.lI r-g 21.0100 0.00 0.00
2.|Robotnicy grupa II" r-g 2.8309 0.00 0.00
3.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 14.7552 0.00 0.00
4.|Brukarze grupa lll r-g 2.4078 0.00 0.00
5.|Brukarze grupa lll r-g 89.0574 0.00 0.00
6.| Operatorzy grupa |l r-g 0.7639 0.00 0.00
7.|Operatorzy grupa Il r-g 16.8416 0.00 0.00
8.|Robotnicy grupa | r-g 7.7663 0.00 0.00
9.|Robotnicy grupa | r-g 600.4317 0.00 0.00

10.| robotnicy gr.| r-g 109.6117 0.00 0.00
11.]Robotnicy grupa Il r-g 4.5095 0.00 0.00
12.|Robotnicy grupa Il r-g 223.6569 0.00 0.00
13.|Ciesle grupa Il r-g 245.2500 0.00 0.00
14.|Robocizna r-g 58.0389 0.00 0.00
15.|Robotnicy r-g 1211.0058 0.00 0.00
16.|Robocizna r-g 300.7980 0.00 0.00
17.|robocizna r-g 384.0246 0.00 0.00
18. | robotnicy r-g 100.2320 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 2457 Uzytkownik: wand2

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, nie- |t 219.7511 219.7511 0.00 0.00
sortowany 31.5-63.0 mm
2.|Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5 mm kg 2.7000 2.7000 0.00 0.00
3.|ogrodzenie z siatki slimakowe 40x40 z drutu 3,5 m? 591.0204 591.0204 0.00 0.00
mm powlekanego tworzywem
4. Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm |m3 0.0019 0.0019 0.00 0.00
5.| Geotekstyl igtowany FIBERTEX F-410 m?2 28.5285 28.5285 0.00 0.00
6.| Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 38 mm |m?3 0.0014 0.0014 0.00 0.00
7.|Kostka betonowa "Polbruk" grubosci 60 mm, typ  |szt 166.3226 166.3226 0.00 0.00
130 niefazowana
8.|Pospdtka™ m3 15.2212 15.2212 0.00 0.00
9.|Belka do skoku w dal - drewno epoksydowe szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
10.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Il, grubosci | m3 0.3900 0.3900 0.00 0.00
50 mm
11.| Kotki drewniane 10x10x100 cm m3 0.2650 0.2650 0.00 0.00
12.|Weze gumowe Fi 50 mm m 24.8850 24.8850 0.00 0.00
13.|Stupki do siatkéwki stalowe ocynkowane wielofunk- | kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
cyijne z ptynng regulacjg wysokosci
14.|Stupki do tenisa stalowe ocynkowane wielofunkcyj- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ne
15.|Dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego na bois- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
ku zewnetrznym
16.| Ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180 cm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
17.|Siatka do siatkéwki turniejowa plazowa czarna z szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
antenkami, wzmocniona tasmg
18.| Przyrzad do mierzenia wysokosci siatki szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
19.|Przej$cia szcelne do $cian betonowych z uszczel- |szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
ka, Fi 110-250 mm
20.|Siatka do bramki do pitki recznej kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
21.|Bramki do pitki recznej, kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
22.|Siatka do tenisa ziemnego profesionalna szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
23.|Tablica do koszykoéwki profesjonalna, epoksydowa |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
o wym. 105x180 cm, na ramie metalowej cynkowa-
nej ogniowo
24.|Trojnik rury drenarskiej PVC Fi 80/80 mm "Wavin" |szt 0.8504 0.8504 0.00 0.00
25.|Trdjnik rury drenarskiej PVC Fi 113/50 mm " szt 6.9903 6.9903 0.00 0.00
Wavin"
26.|Trdjnik rury drenarskiej PVC Fi 113/80 mm " szt 0.3495 0.3495 0.00 0.00
Wavin"
27.|Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo, 8 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
uchwytéw mocujgcych siatke tancuchowg
28.|Zaslepki do rur drenarskich z PVC Fi 80 mm szt 9.7805 9.7805 0.00 0.00
29.|Ostony stupkéw do siatkéwki profesjonalne (ggbka |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
o grubosci 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji
wzmachniajgcej) zapinane na rzepy
30.|Ostony stupkéw do tenisa profesjonalne (ggbka o  |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
grubosci 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji
wzmachiajgcej) zapinane na rzepy
31.| Tuleja montazowa stupka stalowego wersja do siat- | szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
kowki
32.| Tuleja montazowa stupka stalowego wersja do teni-|szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
sa
33.|Wieszak do siatki szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
34.|Siatka fancuchowa do obreczy cynkowanej, 8 pun- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ktéw mocowania, cynkowana
35.| Stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacjg  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wysokosci podestu, oparciem i podstawkg do pisa-
nia
36.| Stanowisko sedziowskie do tenisa z regulacjg wy- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
sokosci podestu, oparciem i podstawka do pisania
37.|Konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, wysieg  |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
160 cm, do tablicy 105x180 cm mocowana w tule-
jach wraz z tulejami i deklami maskujgcymi
38.|Nawierzchnia poliuretanowa gr. 16 mm na elas- m2 44.2952 44.2952 0.00 0.00
tycznej przepuszczalnej warstwie podktadowej gr.
35 mm
39.|Nawierzchnia poliuretanowa gr. 16 mm na elas- m2 976.5729 976.5729 0.00 0.00
tycznej przepuszczalnej warstwie podktadowej gr.
35 mm
40.|Stupki z rur stalowych powlekane Fi 76 x 2 mm df. |szt 51.5964 51.5964 0.00 0.00
4,75m
41.|Furtki ogrodzeniowe stalowe powlekane z zamkiem | m2 2.0000 2.0000 0.00 0.00
zwyktym pow.1,5m2
42.|Bramy stalowe azurowe stalowe powlekane m?2 7.5000 7.5000 0.00 0.00
-10 -
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jedn.

43.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m?2 32.5950 32.5950 0.00 0.00

44.| Ttuczen kamienny niesortowany t 23.9037 23.9037 0.00 0.00

45.| Tluczen kamienny niesortowany t 173.3725 173.3725 0.00 0.00

46.| Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0.8117 0.8117 0.00 0.00

47.|Piasek m3 21.6151 21.6151 0.00 0.00

48.|Piasek m3 24.9255 24.9255 0.00 0.00

49.|Piasek do zapraw m3 70.4160 70.4160 0.00 0.00

50.|Pospdtka m3 271.5893 271.5893 0.00 0.00

51.| Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 47.1225 47.1225 0.00 0.00

52.| Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 3.6436 3.6436 0.00 0.00

53.| Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw' t 0.2428 0.2428 0.00 0.00

54.|KOSZE NA SMIECI szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

55.| Kostka betonowa "Polbruk" grubosci 80 mm, typ  |szt 7442.0556 7442.0556 0.00 0.00
150

56.| Kraweznik betonowy drogowy m 7.6704 7.6704 0.00 0.00

57.|Kraweznik betonowy drogowy 8x30 m 192.8514 192.8514 0.00 0.00

58.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mie- | m3 45.4292 45.4292 0.00 0.00
szanka betonowa)

59.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.0670 0.0670 0.00 0.00

60.| Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 7.7837 7.7837 0.00 0.00

61.| betony zwykte z kruszywa naturalnego m3 5.3120 5.3120 0.00 0.00

62.| Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0.0024 0.0024 0.00 0.00

63.| Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 | m3 1.3996 1.3996 0.00 0.00
mm

64.| Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 38 mm |m?3 0.9000 0.9000 0.00 0.00

65.| Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm |m?3 0.1180 0.1180 0.00 0.00

66.| Tarcza diamentowa do ciecia kamieni naturalnych i |szt 0.0019 0.0019 0.00 0.00
betonu

67.| Tarcza diamentowa do ciecia kamieni naturalnych i |szt 0.0491 0.0491 0.00 0.00
betonu

68.|Woda m3 4.6350 4.6350 0.00 0.00

69.| Woda przemystowa m3 3.3300 3.3300 0.00 0.00

70.|Woda przemystowa m3 35.0571 35.0571 0.00 0.00

71.|woda m3 5.6192 5.6192 0.00 0.00

72.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - m3 0.0509 0.0509 0.00 0.00
korowane Fi 6-20 cm

73.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - m3 0.0014 0.0014 0.00 0.00
korowane

74.|Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0.0388 0.0388 0.00 0.00

75.|ziemia urodzajna (humus) m3 11.7229 11.7229 0.00 0.00

76.|nasiona traw kg 2.7053 2.7053 0.00 0.00

77. Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0.8532 0.8532 0.00 0.00

78.| Stozek betonowy dla studzienki Wavin z PVC, Fi  |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
315 mm

79.| Stozek betonowy dla studzienki Wavin z PVC, Fi  |szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
415 mm

80.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/ |m 64.2600 64.2600 0.00 0.00
4,7 mm SN8

81.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/ |m 16.8300 16.8300 0.00 0.00
5,9 mm SN8

82.|Rura drenarska karbowana PVC Fi 80 mm z m 276.2760 276.2760 0.00 0.00
filtr.synt

83.|Rura drenarska karbowana PVC Fi 113 mm / m 36.7200 36.7200 0.00 0.00
filtr.synt

84. ksztaltki drenarskie PVC-U, do rur elastycznych - |szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
tréjniki 126/60

85. | ksztaltki drenarskie PVC-U, do rur elastycznych - |szt. 23.0000 23.0000 0.00 0.00
zaslepki 80 mm

86.| Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony |m 7.3500 7.3500 0.00 0.00
studzien WAVIN

87.|Kineta studzienki z PE szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00

88.|koryto odwodnienia szer. 150 mm i wysoko$cido |m 39.9000 39.9000 0.00 0.00
150 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia B125 -
RECYFIX PRO 100 korytko typ 01

89.| koryto odwodnienia szer. 150 mm i wysokosci po- |m 42.0000 42.0000 0.00 0.00
nad 150 do 200 mm z polimerobetonu; klasa obciag-
zenia B125 -RECYFIX PRO 100 korytko typ 010

90.|studzienka odptywowa szer. 150 mm i wysoko$ci  |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ponad 300 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia
B125 -RECYFIX PRO 100 z rusztem kratowym
GUGI MW 15/25 z poliamidu

91.|Scianka czotowa RECYFIX PRO 100 typ 010 pet- |kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

na

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 2457 Uzytkownik: wand2
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jedn.
92.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzo- |szt 0.3630 0.3630 0.00 0.00
wych, Fi 200 mm
93.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzo- |szt 1.3860 1.3860 0.00 0.00
wych, Fi 150 mm
94.|Uszczelki szt 14.0000 14.0000 0.00 0.00
95.|drut naciggowy 4 mm powlekany tworzywem m 1323.1800 1323.1800 0.00 0.00
96. |tawka drewniana z konstrukcjg metalowg kpl. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
97.|Materiaty inne (Materiaty) zt 0.00
98.| materiaty pomocnicze zt 0.00
99.| Materiaty inne (Materiaty) zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15 m3 (1) m-g 11.4404 0.00 0.00
2.|koparka 0.15 m3 m-g 49.3047 0.00 0.00
3.|koparka 0.40 m3 m-g 8.2807 0.00 0.00
4.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 21.0332 0.00 0.00
5.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 4.6979 0.00 0.00
6./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10.0409 0.00 0.00
7.|Walec statyczny samojezdny (1) m-g 52.4669 0.00 0.00
8.| Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0.2537 0.00 0.00
9.|Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 5.5940 0.00 0.00

10.| walec wibracyjny samojezdny m-g 16.4714 0.00 0.00
11.|Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-g 2.0900 0.00 0.00
12.|Zageszczarka wibracyjna 50 m3/h m-g 80.4756 0.00 0.00
13.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/h m-g 2.0900 0.00 0.00
14.| Ubijak spalinowy 50 kg m-g 10.3989 0.00 0.00
15.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.3564 0.00 0.00
16.| Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.3094 0.00 0.00
17.|Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0.3308 0.00 0.00
18.|Wycigg™ m-g 0.5777 0.00 0.00
19.|Walec statyczny samojezdny (1)"" m-g 3.9089 0.00 0.00
20.|Wyciag m-g 0.3800 0.00 0.00
21.|$rodek transportowy m-g 2.5060 0.00 0.00
22.|Ciagnik kotowy (1) m-g 0.1251 0.00 0.00
23.|Samochéd skrzyniowy (1) m-g 1.6845 0.00 0.00
24.|samochéd skrzyniowy m-g 1.9780 0.00 0.00
25.|Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.4650 0.00 0.00
26.| Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 3.0022 0.00 0.00
27.| Srodek transportowy (1) m-g 0.7500 0.00 0.00
28.| Przyczepa skrzyniowa m-g 0.2502 0.00 0.00
29.|Samochéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 34.3212 0.00 0.00
30.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 136.3361 0.00 0.00
31.| Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 1.4837 0.00 0.00
32.| Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 32.7105 0.00 0.00
33.|Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 7.1587 0.00 0.00
34.| Pita do ciecia ptytek m-g 0.1872 0.00 0.00
35.| Pita do ciecia ptytek m-g 4.9051 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 2457 Uzytkownik: wand2
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