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Spis zawarto $ci opracowania.

1. Wstep

. Zakres robot dla catosci przedsiewzigcia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach z szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

OOk, WN

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie dotyczy robo6t budowlanych zwigzanych z budowg zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz drenazu dla projektu wielobranzowego boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkdt Podstawowych w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6; parcela
nr 290/1.

Inwestorem jest Urzad Gminy Gaszowice, ul. Rydultowska 2, 44-293 Gaszowice.

Projektowane przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC-U,
SN8 o potagczeniach kielichowych. Projektowane przewody drenarskie nalezy wykona¢ z rur
drenarskich z PVC-U z filtrem z widkna kokosowego. Projektowane studzienki inspekcyjne z PP
o Srednicy @425 mm. Projektowane studzienki drenarskie osadnikowe z PVC o srednicy @315 mm.
Projektowane odwodnienie liniowe z tworzywa PE-PP fgczone systemem piéro-wpust. Szerokosci
korytek B=0,16m, gtebokosc¢ korytek H=0,15m (0,20m), dtugos¢ korytek L=1,0m. Korytka z rusztem
kratowym poliamidowym B125. Odwodnienie liniowe zakonczone systemowg studzienkg
z osadnikiem, z ktérej wody deszczowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Korytka
uktada¢ na podkifadzie betonowym z betonu C30/37 grubosci min 10 cm. Montaz odwodnienia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Scieki deszczowe zostang odprowadzone do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacii
deszczowej zlokalizowanej przy istniejgcym budynku Szkoty.

Na istniejgcej zewnetrznej podziemnej sieci uzbrojenia terenu (wodociggu, gazociggu — jezeli
wystapig w terenie) zatozy¢ rury ochronne dwudzielne w miejscu skrzyzowania z projektowanymi
przewodami kanalizacji deszczowej.

Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, (jezeli wystgpig w terenie) zatozy¢
rury ochronne dwudzielne z PVC-U w miejscu skrzyzowania z projektowanymi przewodami
kanalizacji deszczowej.

2. Zakres robot dla calo sci przedsi ewziecia budowlanego i kolejno $¢é realizacji
poszczegdlnych robot.

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdziat 3, art. 20, pkt. 1b informuje, ze w trakcie

budowy instalacji jw. wykonywane bedg nastepujgce roboty:

a) roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy;

- sprawdzenie zgodnosci projektu ze stanem istniejgcym;

- demontaz istniejgcych przewoddéw oraz studzienek kanalizacji deszczowej w zakresie objetym

opracowaniem;

b) roboty montazowe:

- wyznaczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow kanalizacji deszczowej;

- wyznaczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow drenarskich;

- wyznaczenie tras prowadzenia projektowanego odwodnienia liniowego;

- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;

- budowa drenazu oraz odwodnienia terenu;

- zabudowa studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych, drenarskich;

- zabudowa odwodnienia liniowego;

- montaz rur ochronnych;

- wykonanie wigczenia do istniejgcej podziemnej sieci uzbrojenia trenu.
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Roboty te nalezy uwzgledni¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t budowlanych wymienionych w punkcie 5
lub przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych rob6t bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Powyzszy plan ,bioz" powinien by¢ wykonany przez kierownika budowy.

Kolejnosé realizacji poszczegoélnych etapéw roboét jest dowolna.

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z realizacjg catej inwestycji nalezy:

- protokolarnie przekazac¢ wykonawcy plac budowy;

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje prac i ruchu w budynku i na terenie na czas budowy.

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Trasa projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz
drenazu usytuowana jest na terenie bedgcym witasnoscig Inwestora.

Na trasie projektowanych przewoddéw nie wystepuje zadne uzbrojenie podziemne.

W rejonie inwestycji wystepujg natomiast:

- sie¢ wodociggowa w225 w ul. Szkolnej;

- kanalizacja sanitarna ks200 w ul. Szkolnej;

- kanalizacja deszczowa;

- hapowietrzne linie telekomunikacyjne z stupami;

- hapowietrzne linie energetyczne z stupami;

- ogrodzenie posesiji;

- istniejgce budynki szkoty

- droga publiczna— ulica Szkolna.

Stluzby geodezyjne nie wykluczajg wystepowania uzbrojenia niepokazanego na podkiadach
mapowych. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.
Pojawienie sie 0séb postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

4. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzi.

Prace bedg prowadzone w terenie zabudowanym. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

stwarzaja:

- ruch kotowy oraz ruch pieszy pracownikow firm budowlanych;

- ruch kotowy oraz ruch pieszy uczniéw oraz uzytkownikdéw zespotu szkot;

- elementy placu budowy;

- gtebokie wykopy o gtebokosci do 2,0 m;

- istniejgce uzbrojenie podziemne oraz nadziemne (jw.);

- istniejgce budynki oraz istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne;

- prace sprzetu zmechanizowanego i transportowego;

- sktadowanie materiatéw;

- prace elektroinstalacyjne i uzywanie elektronarzedzi,

- prace spawalnicze, lutowanie, zgrzewanie.

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji nastepujgce roboty budowlane moga wywotaC zagrozenia dla

bezpieczenhstwa pracownikow:

- roboty ziemne zwigzane z gtebokimi wykopami otwartymi;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie fundamentéw istniejgcych budynkdw;

- prace montazowe zwigzane z budowg projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
drenazu oraz odwodnienia terenu;
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- prace montazowe zwigzane z zabudowg studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych oraz
drenarskich;
- prace montazowe zwigzane wykonaniem wigczen do istniejgcej podziemnej sieci uzbrojenia terenu
(kanalizacji deszczowe));
- dziatanie substancji chemicznych stosowanych przy robotach montazowych;
- préby szczelnosci.
Powyzsze roboty budowlane powodujg nastepujgce zagrozenia:
- uszkodzenie ciata lub $mier¢ spowodowana potrgceniem samochodéw;
- mozliwosc¢ przygniecenia przy robotach montazowych studzienek, odwodnienia liniowego, rur itp.;
- upadek z wysokosci;
- porazenia prgdem elektrycznym;
- poparzenia ciata, okaleczenie ciala;
- zaprOszenia oczu, zaprészenia ognia;
- wychtodzenia organizmu przy pracach w okresie zimowym;
- dziatanie substancji chemicznych stosowanych przy robotach montazowych;
- zasypaniem ziemig w glebokich wykopach;
- harazeniem na wychtodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym.
W celu uniknigcia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie uzytkownikow
uzbrojenia 0 rozpoczeciu prac i ustanowieniu nadzoru. Prace w obrebie napowietrznej linii
energetycznej prowadzic recznie.
Zgodnie z 8§ 6. Rozporzadzenia do rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zalicza sie:
a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci wigkszej niz 3,0 m.
b) roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0 m;
c) wykonywanie prac budowlanych pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV.
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
- 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
d) robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
- roboty prowadzone w zbiornikach, kanaftach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
e) robdt budowlanych wykonywanych na terenie czynnych zaktadéw przemystowych;
f) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
g) rob6t budowlanych wykonywanych przy uzyciu dzwigow,
i) robét budowlanych prowadzonych w temperaturze ponizej — 10 °C.
W celu unikniecia kolizji z istniejgcymi instalacjami i uzbrojeniem (wykonywanymi wczesniej)
bezwzgledne jest powiadomienie uzytkownikow /wiasciciela/ budynku o rozpoczeciu prac
i ustanowieniu nadzoru.
Roboty ziemne bedg wykonywane recznie (szczegodlnie pod liniami energetycznymi napowietrznymi
i w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz w rejonie fundamentéw istniejgcego budynku)
i mechanicznie, $ciany wykopow umocnione, ziemia na odktad oraz wywozona na wskazane przez
inwestora miejsce.
Szczegolnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac ziemnych w poblizu
istniejgcych kabli energetycznych, prac w istniejgcych studzienkach kanalizacyjnych oraz prac
w rejonie fundamentéw istniejgcego budynku. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zalecen zawartych w dokumentacji budowlane, normach i obowigzujgcych przepisach BHP.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed przyst gpieniem
do realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do poszczegélnych grup robot nalezy przeprowadzi¢é przeszkolenie

pracownikéw w zakresie BHP obejmujgce ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

zagadnienia i wymagania BHP dotyczgce poszczegdllnych robét. Przeszkolenie takie powinna

przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami.

Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych

poszczegdblnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze

sprzetu i urzadzeh oraz ze sposobem Kkorzystania ze sprzetu i Srodkdéw ochrony osobistej.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow.

Nalezy wskaza¢ imiennie osoby oraz okres$li¢ zasady i spos6b bezposredniego nadzoru nad

pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien byc¢

przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy. Prace wymagajgce posiadania wiasciwych

uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez

pracownikdéw posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac

oraz posiadac¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;

- wykonywania prac montazowych rur;

- wykonywania prac montazowych wszystkich elementéw projektowanej kanalizacji deszczowej;

- wykonywania prac montazowych wszystkich elementéw drenazu oraz odwodnienia liniowego;

- obstugi maszyn narzedzi i innych urzgdzeh technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposOb przechowywania i zabezpieczenia materiatdw

i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie

srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref

szczegoblnego zagrozenia). Oznakowac drogi ewakuacyjne.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia
zdrowia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogoIinymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu

rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukgji

montazowych poszczegodlnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi

branzowymi wynikajgcymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw

budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie

do rodzaju zagrozenia. Do budowania uzywa¢ materialdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do

stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobiste;.

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego; - hajblizszego posterunku policji;

- pogotowia gazowego; - najblizszej strazy pozarnej;

- hajblizszego punktu telefonicznego.
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Zabezpieczy¢ mozliwosé dojazdu dla samochoddéw p.poz., pogotowia i ewakuaciji z placu budowy.
Przeprowadzi¢ instruktaz bhp pracownikéw - ogélny i stanowiskowy.

Materialy rozbiorkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcych
i ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

UWAGA!
W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2016 poz. 290) wraz
z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718) wraz z pGzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych, (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
wraz z pozniejszymi zmianami..

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr O poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288)
zastgpione przez Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, (Dz.U.
2008 nr 223 poz. 1460).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz.U. 2002
nr 151 poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na halas lub drgania mechaniczne,
(Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy, (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow,
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym, (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898).



