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istn. studnia kanalizacji deszczowej @315 mm (do demontazu)

proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP

POZIOM POROWNAWCZY 245.00 m n.p.m.
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proj. odwodnienie liniowe

DI3
253,64
ewer

253,51

proj. drenaz 92/80 mm, Rzd

1 | PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO

RZEDNA DNA KANALU

253,64 253,99 254,05 proj. studzienka systemowa odownienia liniowego

1,18 252,74 263,92

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1,17 25287 | 254,05| 254,04 proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP

1,02 253,02| 254,04 | 254,04 | proj. wiaczenie @160 PVC z DS2

094] 25316| 25402 254,10

0,76 253,29 | 253,99 | 254,05] proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP

0431 253,62

0,41

SPADKI, DLUGOSCI
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SREDNICA, MATERIAL, DLUGOSC

2160 PVC-U Lite, SN8

@160mm
PVC-U
L=1,1m
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. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku.

Przed przystapieniem do prac wykonaé przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzié recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Istniejace sieci zabezpieczyé na okres prowadzonych prac.

. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejace

uzbrojenie podziemne biegnace réwnolegle do projektowanych sieci oraz na fundamenty
istniejacego budynku oraz ogrodzenia.

. Przed wykonaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu (kanalizacji deszczowej) nalezy

zweryfikowaé rzedne niwelety terenu, rzedne istniejacej sieci uzbrojenia terenu, a w razie
konieczno$ci dokonaé ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw proj. przewodéw.

. Na istniejacej podziemnej sieci uzbrojenia terenu (jezeli wystapi w terenie) zatozy¢ rury

ochronne dwudzielne w miejscu skrzyzowania z proj. kanalizacja, gdy odlegto$¢ pionowa
miedzy tymi przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m dla wodociggu oraz 0,2 m
dla gazociagu. Dobér rur ochronnych uzalezniaé od rzeczywistej $rednicy rur przewodowych
i glebokosci ich posadowienia.

. Zatozy¢ rury ochronne dwudzielne z PVC-U na istniejacych kablach energetycznych

i telekomunikacyjnych (jezeli wystapia w terenie) w miejscu skrzyzowania z proj. rurociggami.

. Projektowane przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej uktadane metodg tradycyjng

(wykop) nalezy wykonaé z rur PVC-U Lite kielichowych z uszczelkg gumowa z wydtuzonym
kielichem SN8.

KILOMETRY k(istn) DI1 DI2
Generator rysunkowy 7-33 (www ap-gral com.p] $ O . O

7. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne "DI" - @425 mm PP.
Studzienki kanalizacyjne drenarskie "DD" - @315 mm PVC.
W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione
o minimum 100 mm ponad poziom gruntu. W terenie utwardzonym
(drogi, place, parkingi) rzedne pokryw dostosowaé do rzednej terenu.
8. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.
9. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami
technicznymi oraz wytycznymi producentéw urzadzen.
10.0znaczenia na rysunkach:

k - istniejaca studzienka kanalizacyjna (do przebudowy)

DI, DD - proj. studzienki kanalizacyjne ( inspekcyjne, drenarskie )
DS - proj. studzienki systemowe odwodnienia liniowego
RO... - proj. rura ochronna

RA... - proj. rura ochronna dwudzielna na kablach
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253,63 254,04 254,04 proj. studzienka systemowa odownienia liniowego

1,02 | 253,02| 254,04 | 254,04 | proj. studzienka inspekcyina @425 mm PP

1,02| 253,60
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DI4

DI1 DD1

245.00m
n.p.m.

17| 252,87 | 254,05| 254,04 | proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP
1,15] 252,90 | 254,06 | 254,05] proj. studzienka inspekcyjna @425 mm PP

254,06 254,05 proj. studzienka drenarska @315 mm

1,14 252,91
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- projektowane przewody

- teren istniejgcy

- teren projektowany
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PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
przy Zespole Szkét Podstawowych w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6; parcela nr 290/1

Inwestor

URZAD GMINY GASZOWICE

Branza  INSTALACJE

wardll

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

44-295 Nowa Wies, ul.Rybnicka 10
tel. (0-32) 430 00 81
Nr ewid. DG-643/93
www.wand2.pl biuro@wand2.pl
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