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PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KORYTEK

ZAGLEBIENIE DNA KORYTEK

0,15 253,90| 254,05| zmiana wysokosci korytek

0,15 253,90| 254,05| Scianka czolowa pelna
0,20 253,85

0,20 | 253,85| 254,05 proj. studzienka systemowa

0,20 | 253,85( 254,05 Z ocynkowanym osadnikiem
0,20 | 253,85| 254,05 zmiana wysokosci korytek

0,15 253,90

0,15 | 253,90 254,05| $cianka czolowa pelna

MATERIAL, DLUGOSC

korytka z PE-PP, B=0,16m, H=0,15m
L=1,0m, z rusztem poliamidowym
kl. B125; L=9,00m

korytka z PE-PP, B=0,16m, H=0,20m
L=1,0m, z rusztem poliamidowym
kl. B125; L=10,00m

korytka z PE-PP, B=0,16m, H=0,20m
L=1,0m, z rusztem poliamidowym
kl. B125; L=10,00m

korytka z PE-PP, B=0,16m, H=0,15m
L=1,0m, z rusztem poliamidowym
kl. B125; L=10,00m
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PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KORYTEK

ZAGtEBIENIE DNA KORYTEK

0,15 | 253,89 254,04 | zmiana wysokosci korytek

0,15 | 253,89 254,04/ Scianka czotowa petna
0,20 [ 253,84

0,20 | 253,841 254,04 proj. studzienka systemowa

0,20 | 253,84| 254,04 z ocynkowanym osadnikiem
0,20 | 253,84] 254,04 | zmiana wysokosci korytek

0,15 253,89

0,15 | 253,89 254,04 | $cianka czotowa peina

MATERIAL, DLUGOSC

korytka z PE-PP, B=0,16m, H=0,15m
L=1,0m, z rusztem poliamidowym
kl. B125; L=9,00m

korytka z PE-PP, B=0,16m, H=0,20m
L=1,0m, z rusztem poliamidowym
kl. B125; L=10,00m

korytka z PE-PP, B=0,16m, H=0,20m
L=1,0m, z rusztem poliamidowym
kl. B125; L=10,00m

korytka z PE-PP, B=0,16m, H=0,15m
L=1,0m, z rusztem poliamidowym
kl. B125; L=10,00m
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EGENDA:

- projektowane odwodhnienie liniowe

- teren istniejgcy

- teren projektowany

WAGI:

U

. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku.

Przed przystapieniem do prac wykonaé przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzié recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Istniejace sieci zabezpieczyé na okres prowadzonych prac.

. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejace

uzbrojenie podziemne biegnace réwnolegle do projektowanych sieci oraz na fundamenty
istniejacego budynku oraz ogrodzenia.

. Przed wykonaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu (cdwodnienia terenu) nalezy

zweryfikowaé rzedne niwelety terenu, rzedne istniejacej sieci uzbrojenia terenu, a w razie
konieczno$ci dokonaé ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw projektowanych przewodéw.

. Na istniejacej podziemnej sieci uzbrojenia terenu (jezeli wystapi w terenie) zatozy¢ rury

ochronne dwudzielne stalowe w miejscu skrzyZzowania z projektowana kanalizacja,

gdy odlegto$é pionowa miedzy tymi przewodami w "Swietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m dla
wodociagu oraz 0,2 m dla gazu. Dobér rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej $rednicy
rur przewodowych i gtebokosci ich posadowienia.

. Zatozy¢ rury ochronne Arota na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych

(jezeli wystapia w terenie) w miejscu skrzyzowania z projektowanymi rurociggami.

. Projektowane odwodnienie liniowe z tworzywa sztuczengo PE-PP tgczone systemem

piéro-wpust o szerokosci B=0,16m, gtebokosci korytek H=0,15m i 0,20m, dtugosci korytek 1,0m.
Korytka z tworzywa PE -PP. Ruszt korytek kratowy poliamidowy B125. Odwodnienie liniowe
zakonhczone systemowg studzienkg z osadnikiem, z ktérej to wody deszczowe zostang
odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Korytka uktadaé na podktadzie betonowym

z betonu C30/37 grubosci min 10 cm. Montaz odwodnienia wykonaé zgodnie z wytycznymi

producenta urzadzen.

technicznymi oraz wytycznymi producentéw urzadzen.
10.0znaczenia na rysunkach:

DS1, DS2
A/ B,C,D

. Odtworzyé nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.
. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z opisem technicznym, warunkami

- projektowane studzienki systemowe odwodnienia liniowego
- punkty charakterystyczne projektowanego odwodnienia liniowego
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