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UWAGI:

1. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego

254,04
253,02 stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
- projektowane studzienki odpowiednich stuzb. Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

. . . . Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na istniejgce
—<—— - proj. przewody kanalizacji deszczowej uzbrojenie podziemne biegngce réwnolegle do projektowanych sieci oraz na fundamenty

z rur PVC-U Lite kielichowych istniejacego budynku.

. Przed wykonaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu (kanalizacji deszczowej) nalezy
zweryfikowaé rzedne niwelety terenu, rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, a w razie
koniecznosci dokona¢ ewentualnych korekt zagtgbienia i spadkéw proj. przewodéw.

4. Na istniejgcej podziemnej sieci uzbrojenia terenu (jezeli wystapi w terenie) zatozy¢ rury

— <% — — -proj. rury drenarskie PVC
z filtrem z widkna kokosowego

- proj. odwodnienie liniowe
ochronne dwudzielne w miejscu skrzyzowania z projekt. kanalizacja, gdy odlegto$¢ pionowa
RA miedzy tymi przewodami w "swietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m dla wodociggu oraz 0,2 m
——==—— - proj. rura ochronna dwudzielna na kablach dla gazu. Dobér rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej srednicy rur przewodowych
RO1 . . i gtebokosci ich posadowienia.
—=- proj. rura ochronna dwudzielna 5. Zatozy¢ rury ochronne dwudzielne na istn. kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
(jezeli wystapig w terenie) w miejscu skrzyzowania z projektowanymi rurociggami.

6. Proj. przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej uktadane metoda tradycyjng nalezy

€ - istn. kable energetyczne
- istn. kable telekomunikacyjne wykona¢ z rur PVC-U Lite kielichowych z uszczelkg gumowa z wydiuzonym kielichem SN8.
W - istn. przewody wodociggowe 7. Proj. rury drenarskie nalezy wykonac¢ z rur drenarskich z filtrem z wtékna kokosowego
K ~istn. przewody kanalizacyjne PCV-U o $rednicach jak na rysunku, lqczong za pomocg systemowych zigczek i trojnikow
oferowanych przez producenta rur drenarskich.

8. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne "DI" - &425 mm PP.

- istn. przewody cieptownicze
Studzienki kanalizacyjne drenarskie "DD" - @315 mm PVC.

e}

9. Projektowane odwodnienie liniowe z tworzywa sztuczengo PE-PP tgczone systemem pioro-wpust
o szerokosci B=0,16m, glebokosci korytek H=0,15m i 0,20m oraz dtugosci korytek 1,0m.
Korytka z tworzywa PE-PP. Ruszt korytek kratowy poliamidowy B125. Odwodnienie liniowe
zakonczone systemowa studzienkg z osadnikiem, z ktérej to wody deszczowe zostang
odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Korytka uktada¢ na podktadzie betonowym z betonu
C30/37 grubosci min 10 cm. Montaz odwodnienia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
10.0dtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.
11.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym,
warunkami technicznymi oraz wytycznymi producentow urzadzen.
12.0znaczenia na rysunkach:
ki
DI, DD, ...

- istniejgca studzienka kanalizacyjna

- projektowane studzienki kanalizacyjne
( inspekcyjne, denarskie )

- punkty charakterystyczne proj. drenazu

d1.d1.1,d2,d2.1,..
- punkty charakterystyczne proj. odwodnienia

"A", "B", "C", "D"

"DS1", "DS2" - proj. studzienki systemowe odwodnienia

RO... - projektowana rura ochronna dwudzielna

RA... - projektowana rura ochronna dwudzielna na kablach

W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione o minimum 100 mm

- istn. przewody gazowe
ponad poziom gruntu. W terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi) rzedne pokryw

- istn. granice dziatek

PROJEKT WIELOBRANZOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
przy Zespole Szkét Podstawowych w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6; parcela nr 290/1

dostosowa¢ do rzednej terenu.
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